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27-3-2020 Formulieren Afdrulw3n 

Beginseluitspraak Omgevingsvergunning Aanvragen 

Aanvraaggegevens 

Uw referentiecode: 

20097 

Uw projectnaam: * 

20097 - van Beverningkstraat 101 & 101A& 1018 - Den Haag 

Uw projectomschrijving:* 

• Het wijzigen van de functie autoschadebedrijf naar de functie woning; 
• Het toewegen van bouwlagen; 

• Het maken van 6 appartementen; 

Locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden 

Is er een adres van de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden?* 

Ja 

Straatnaam: 

van Beverningkstraat 

Huisnummer: 

101 

Postcode: 

2582VC 

Plaats: 

Den Haag 

Gemeente:* 

's-Gravenhage 

Kadastrale sectie:* 

AK 

Nummer:* 

7287 

Geef hier een toelichting op de locatie: 

Het betreft van Beverningkstraat 101 & 101A& 1018 te Den Haag 

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag voor meerdere adressen of percelen?* 

Ja 

Specificeer de locatie:* 

van Beverningkstraat 101 & 101A& 101 B te Den Haag 

Eigendomssituatie:* 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ·---······································· 

anders 

Anders, namelijk:* 

\iborgenomen om eigenaar te worden 
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Projectgegevens 

Voor welke activiteiten vraagt u de beginseluitspraak aan?* 

bouw 
ontheffing bestemmingsplan 

anders 

Anders, namelijk:* 

functiewijziging 

Het project betreft het geheel/gedeeltelijk* 
.......................................................................................... ___ .............................................................................................................................................................................................................................................. .. 

veranderen 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. __ _ 
van:* 

een autoschadebedrijf naar woningen 

Is er sprake van een tijdelijk bouwwerk?* 

nee 

Is er sprake van een seizoensgebonden bouwwerk?* 

nee 

Is het gebruik van het bouwwerk/ inrichting/ bijbehorende terrein gelijk aan het gebruik na 
uitvoering van de werkzaamheden?* 

nee 

Wat zijn de beoogde wijzigingen?* 

van een autoschadebedrijf naar woningen 
······················ .. ·············· .. ······ .. ····· ........................................ , ................................................................................................................................................. ___ , ______ ., __ ,, __ .,,.,, ........................................................................ . 
Zijn er privaatrechtelijke beperkingen?* 

nee 

Specificatie van de kosten 

Bouwkundige werken* 

EUR 150.000,00 

Installaties * 

EUR 70.000,00 

Vaste inrichtingen* 

EUR 30.000,00 
-----········· .. ······· .. ·················· .. ······ ......................... ___ ,,, ......... , ............................................................................................................................................................................................................ . 
Gegevens aanvrager en gemachtigde 

Doet u een aanvraag als:* 

Gemachtigde 

Gegevens gemachtigde 

Bedrijfsgegevens 

Bedrijfsnaam 
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27-3-2020 

Kamer van Koophandel nummer 

Adres bedrijf 

Adres 

Formulieren Afdrulwin 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
\ i 
, ............................................................................................................................................................................. , ........................................................................................................................................................................ ., ............ · 

Gegevens contactpersoon 

Naam 

E-mailadres 

Telefoonnummer 

Gegevens aanvrager 

Bedrijfsgegevens 

Bedrijfsnaam 

Kamer van Koophandel nummer 

Adres bedrijf 

Adres 

......................................................................................................................................................................... __ _ 
! 

: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... . 

Gegevens contactpersoon 

Naam 

E-mailadres 

Telefoonnummer 

Toetsen publicatie 
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Geeft u toesrBrnn1ing off! parnoons- en adfi')Sgegevens van de aanvra~Je, en, indien van 
toepassing, dr, gemachtigde openbaar te maken?* 

Geeft u tot?slemming om de geschatte projectkosten/ kosten van de werkzaamheden openbaar !e 
rnaken? ?r 

tl.andachtspunt: 
Voor het behandelEHl van de beginselaanvraag wDrdt een deel van de later verplichte bouwiages 
in rekening gebrncht. Indien binnen 12 maanden na de begh1,;;,eluitspraak deze wordt gevolgd door 
een formele vergunning,rnnvraag wordt de in rekening gebrachte leg1~s in mindering gebracht op 
de uiteindelijk te bepalen bouwleges. 

lh hub bovenst,wnd aand1:1chtspun\ gelezen en ga hiermee akkoord.• 

A!<:koord 

27-3-202(} 
................................................................................................................................. 

Aldus naar waarheid inge'luld, 

1' f \ 

, Plaatsi;1
1
è/1.1m 

/-•••~•rn•• • .,,, 27::-_:: ... Q}:=.2? .te:'...... .. ................................. 1 

' 

r), ~ 

Datum é .L. _ () c: -- 2 o ·2 c) . ... f--······ ................. ) .................................................................................................................................................................................................................. .. 

--~- -------- ·---

1 H~ n<Jte_ke_n;n g ( Aa,:v:as:r) __ 

1 

: Plaatsnaam 
i ..... ., .... _,., .......... - ... ,, ... _,.,,. .. .. 

(( \~) v\ 
~,\...__ ... J 

........... 
' 

/ \ 

r\ ClC\ (\ 
__ j 

1 
•••••••-•••••••••••••••'"'•••••••••••••••••• .. •-•n••••••••••••••••••-.. ,..,.,.,,,,,,.,,,.,,,,,,,,.-••••·•,,,.,,,,,.,,,, •••••• .. •••••••m••••«•••0,.,,.,,,.40,•••••••••• ••• ,,,1 

l 
.................................................................................................................................................................................................................................. 1 

1 
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Datum 
Formulieren Afdrukl<en 

'Î l ::i- LO "LD 

..................... L=L ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... . 

Handtekening (Gemachtigde) 
., ... , ... ••••;..,.-•n"'( 

.................................................................... , ............................................ , ................................................................................................................................... , ............................................................. . 
' 

_:o~;'.:~;;;:;;;o;;;;:~;~;~~~::2~
1
;~~~:~;;;;;~o;:~;:?:~506BB:~02?~?b~~:~o~d'.'.~'.'l~' _ _ I 
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UDM west B.V. 
mllleukundlg bodemondenoek en mllleumonagement 

Kanlooradres : Koraalrood 131 
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Telefoon 079-3601700 
Telefax 079-3601709 
e- mail adres into@udm.nl 
inlcrnel ad res www.udm.nl 
k.v.k. Rollerdam 
abn•amro bank 
blw nummer 

Rapportage 

ORIENTEREND BODEMONDERZOEK 
Van Beverningkstraat 101-101 B te Den Haag 

Opdrachtgever 
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Opgesteld door 

Gecontroleerd door 
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2 12-05-2010 
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1. INLEIDING. 

In opdracht van de gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, heeft UDM west B.V. te 
Rijswijk een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Van Beverningkstraat 
101-101 B, locatiecode 5710958 te Den Haag. De regionale ligging van de locatie is 
weergegeven in bijlage 8. 

Uit een recent uitgevoerd historisch onderzoek (Register, 2007) is gebleken dat op de 
onderzoekslocatie mogelijk bodembedreigende bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden 
als gevolg waarvan mogelijk een geval van ernstige bodemverontreiniging op de locatie 
aanwezig is. 

Het doel van het onderzoek is vast te stellen of mogelijk een geval van ernstige 
bodemverontreiniging aanwezig is als gevolg van de historische activiteiten. Indien dit het 
geval is, is nader onderzoek noodzakelijk in het kader van het Landsdekkend Beeld. 

In hoofdstuk 2 worden de gegevens van de locatie gepresenteerd alsmede de resultaten van 
het vooronderzoek en de daaruit voortvloeiende onderzoeksstrategie. In hoofdstuk 3 worden 
de onderzoeksopzet en de uitgevoerde werkzaamheden besproken en in hoofdstuk 4 de 
onderzoeksresultaten. In hoofdstuk 5 worden de onderzoeksresultaten geëvalueerd en in 
hoofdstuk 6 volgen de conclusies en aanbevelingen. 

UDM west B.V. is door Intron Certificatie gecertificeerd volgens ISO 9001-2000 en VCA**. 
Voor certificering en kwaliteitsborging wordt verwezen naar hoofdstuk 3. 

In bijlage 6 is uitleg gegeven van de in dit rapport gebruikte begrippen en afkortingen. 

Voor de beoordeling van het oriënterend onderzoek is door de gemeente Den Haag een 
invoerprotocol ontwikkeld, waarmee de verkregen onderzoeksresultaten in het 
bodeminformatiesysteem Bis4all ingevoerd kunnen worden. Bijgevoegd (los) is een 
invulformulier ten behoeve van de invoer van gegevens van een 00 in Bis4all van de 
gemeente Den Haag. 
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2. ACHTERGRONDEN. 

2.1 Locatiegegevens. 
De regionale ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 9. Een 
situatietekening van de locatie is weergeven in bijlage 10. De locatie staat bij de gemeente 
Den Haag geregistreerd onder locatiecode: 5710958. 

Door Register is in 2007 een historisch onderzoek verricht. 
Dit onderzoek is bijgevoegd in bijlage 8. Op de locatie zijn de volgende activiteiten 
geregistreerd: 

Algemeen: 
• Oud adres: Van Beverningkstraat 101, 101 a, b. 
• Huidig adres: Van Beverningkstraat 101 , 101 a, b. 
• Kadastrale nummers Den Haag AK 733, 7287, 7288, 8765. 

Beknopte historie: 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1926: Precariovergunning-aanvraag, Shell Nederland NV, benzinepomp, weigering 
[DIV_STAT/2000Nan Beverningkstraat 101]. 
1926: HW-aanvraag, W.M. van Gaaien/Alto Garage/Bataafsche Import Maatschappij, 
benzinebewaarplaats en benzinepomp, weigering [353_ 1927 _5302_ Van 
Beverningkstraat 101 ]. 
1927 (maart): Precariovergunning, Shell Nederland NV, benzinepomp, plaatsing (id 5) 
[DIV _STAT/7236Nan Beverningkstraat 101 ]. 
1927 (april): HW, Alto Garage, benzinebewaarplaats met aftapinrichting, beslissing 
verdaagd [353_ 1927 _5302_ Van Beverningkstraat 101 b]. 
1927 (juni): HW, W.M. van Gaaien/Alto Garage/Bataafsche Import Maatschappij, 
benzinebewaarplaats en benzinepomp, oprichting (id 3,4,5,6) [DIV_STAT/7236Nan 
Beverningkstraat 101; 353_1927_12645_Van Beverningkstraat 101; 
353_ 1927 _ 12645_ Van Beverningkstraat 101 b]. 
1947: HW-aanvraag, W.M. van Gaaien en M.M. van Gaaien, autoreparatieinrichting en 
een autogene las- en snijinrichting, weigering. In de inrichting wordt echter reeds vanaf 
1946 gewerkt en worden plaatijzeren carrosserie-onderdelen geschuurd en uitgeklopt (id 
1,2) [HW 1936-1952/2333Nan Beverningkstraat 101 -101 a]. 
1950: Precariovergunning, Shell Nederland NV, benzinepomp, intrekking (id 5) 
[DIV_STAT/2000Nan Beverningkstraat 101]. 
1984: HW-aanvraag, A.J. Kettenis, autoplaatwerkerij en autospuitbedrijf (id 4) . Volgens 
de heer Kettenis is de gemeente deze aanvraag kwijtgeraakt. De gemeente beweert 
deze nooit ontvangen te hebben [DIV_SEMISTAT/Van Beverningkstraat 101-101b]. 
1995: Melding in het dossier dat een autoplaatwerkerij en autospuitbedrijf van A.J . 
Kettenis al vanaf 1972 in werking is (id 4) In het dossier zijn geen vergunningen 
aangetroffen. Het is niet duidelijk of er een vergunning verleend is. Bedrijf tot heden 
Beverningkstraat 101 ]. 

Tank: 
• 1993: Sanering benzinetank (ondergronds), verwijderd (id 4) 
• 2004: Melding in het dossier dat er sprake is van lichte verontreiniging en dat er geen 

aanleiding is tot nader bodemonderzoek. 

Extra dossieronderzoek: 
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In 2001 nulsituatie onderzoek uitgevoerd. Lichte verontreiniging met olie aangetoond in 
grond. Puinhoudende ondergrond is matig verontreinigd met lood en zink. Lichte 
verontreinigingen met zware metalen. 
Geen grondwater onderzocht i.v.m. grondwater> 5 m-mv. Boven- en ondergrond is 
voldoende onderzocht. OO-LBD uitvoeren voor grondwater. 

Op de tekening van de locatie zijn de verdachte id-codes weergegeven (zie bijlage 10). In 
tabel 2.1.1 is een overzicht gegeven van de verdachte id-codes uit het historisch onderzoek 
met een klasse >4, welke onderzocht worden in het kader van het Landsdekkend Beeld. 

T.b/211 'd d a e . . : , -co es met omsc nwmp ver, ac te actw1te1t. h ... d h 

Id-codes Omschrijving verdachte activiteit 

id 11/m 3, 7 Autoreparatiebedrijf, autoplaatwerkerij annex -spuiterij. 

id 41/m 6 Benzinepompinstallatie. 

Op de locatie was vanaf 1927 tot 1950 een benzinepomp, benzinebewaarplaats, een 
aftapinrichting en een garage aanwezig van Shell Nederland N.V. Van circa 1947 is een 
autoreparatie inrichting, en een autogene las- en snij-inrichting van het bedrijf W.M. Gaaien 
op de locatie aanwezig. Vanaf 1972 is op de locatie een autoplaatwerkerij en een 
autospuitbedrijf aanwezig. In 1993 is de ondergrondse benzinetank gesaneerd en 
verwijderd. 

Uit een locatie-inspectie, welke op 21-01-201 O is uitgevoerd, is gebleken dat zich op de 
locatie momenteel woningen met tuinen en bedrijven bevinden. Het trottoir is voorzien van 
tegels en de openbare weg is voorzien van klinkers. 
Tijdens de uitvoering van de locatie-inspectie zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor 
ondergrondsetanks, vulpunten, pompen en ontluchtingen. Tevens zijn op het maaiveld geen 
aanwijzingen gevonden voor de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende materialen. 
De locatie bevindt zich in zone 87/07 van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Den 
Haag. 

2.2 Regionale bodemopbouw en geohydrologie. 
Informatie betreffende de bodemopbouw en geohydrologie is afkomstig van de 
Grondwaterkaart van Nederland, het Basis Grondwatermodel van de gemeente Den Haag 
[Wareco, 1997], de Nieuwe Geologische kaart van Den Haag en Rijswijk [Den Haag, 2007], 
en het onderhavige bodemonderzoek. De onderstaande bodemopbouw kan ter plaatse van 
de onderzoekslocatie worden verwacht. 

Tabel 2.2.1: Bodemoobouw en aeohvdroloaie. 

Laag 

Laag van Den Haag (voorheen Jonge 
Duinen) 

Hollandveen 

Laag van Voorburg (voorheen Oude 
Duinen) 

Laag van Rijswijk (voorheen Strandzanden) 

Grondsoort 

Zand 

Veen 

Zand 

Zand 

van - tot 
lm t.o.v. NAP) 

+4,8 tot +0,5 

+05 tot +0,4 

+0,4 tot -1,0 

-1,0 tot onbekend 
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Vanaf het maaiveld bevindt zich een deklaag bestaande uit voornamelijk zand. In de 
gemeente Den Haag kan in de ondergrond, tussen 1,5 en 3,5 m beneden maaiveld een 
veenlaag, Hollandveen, voorkomen. Deze scheidende laag kan van invloed zijn op de 
verspreiding van verontreiniging. Hollandveen wordt op de onderhavige locatie verwacht 
aanwezig te zijn. 

Onder de strand- en duinzanden (Laag van Den Haag) bevindt zich de Laag van Voorburg 
met hieronder de Laag van Rijswijk gelegen. De gemiddelde dikte van de Laag van Den 
Haag is circa 6 m, de Laag van Voorburg heeft een dikte van gemiddeld 1,5 m. Tot op een 
diepte van circa 16 tot 17 m-mv zijn oude strand- en duinzanden aanwezig ( ondiep 
watervoerend pakket). 

Op basis van literatuurgegevens bevindt het grondwater zich op circa 4,5 m-mv. De 
grondwaterstromingsrichting in het ondiep watervoerend pakket is globaal zuidoostelijk 
gericht [www.grondwaterindenhaag.nl]. 

De stromingsrichting van het ondiepe grondwater wordt beïnvloed door locale factoren , 
zoals het drainagepatroon, oppervlaktewater, de ligging van rioleringen en de aanwezigheid 
van zandlichamen (voor kabels, leidingen en funderingen) . Op basis van de beschikbare 
gegevens wordt ingeschat dat de stromingsrichting van het grondwater zuidoostelijk is 
gericht. De locatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. 

Samenvattend zijn de verzamelde locatiegegevens weergegeven in de onderstaande tabel. 

Tabel 2.2.2: Locatie e evens. 
- Locatiecode 
- Sessienummer 
- Locatie 
- Kaartblad 
-Zone BKK 
- Kadastrale aanduiding 
- Oppervlakte 
- Maaiveld t.o.v. NAP 
- Grondwater t.o.v. NAP 
- Grondwaterstand 
- Grondw. stromingsrichting 
- Huidig locatiegebruik 
- Maaiveldtype 
- Inpandige verharding 
- Gebruik omgeving 
- Verdacht asbest 
- Verdacht VOCL 
- Berin en o enbare ruimte 

5710958 
sessie 4_1, locatie 55 
Van Beverningkstraat 101-1018 te Den Haag 
F3D 
zone 87 / 07 
gemeente 's-Gravenhage, sectie AK, nummer 733, 7287 
284 m2 

NAP + 4,82 m (www.ahn.nl ) 
NAP - 0,32 m (zie www.qrondwaterindenhaag.nl) 
ca.4,50 m-mv (zie www.grondwaterindenhaag.nl) 
zuidoostelijk 
Woningen en Bedrijven 
Klinkers en tegels 
Beton 
Woningen 
Nee 
Nee 
Ja 

2.3 Hypothese en onderzoeksstrategie. 
De locatie is als gevolg van de in paragraaf 2.1 genoemde activiteiten verdacht voor het 
voorkomen van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De conclusie van het 
vooronderzoek is, dat de verontreinigingstatus van de locatie potentieel ernstig en 
spoedeisend is. Deze conclusie is gebaseerd op het voorkomen van verdachte activiteiten 
met een UBl-code klasse 5 t/m 8. 

De hypothese is dat het terrein verdacht is ten aanzien van het voorkomen van een ernstige 
bodemverontreiniging als gevolg van de historische activiteiten. 

Het doel van het onderzoek is vast te stellen of mogelijk een geval van ernstige 
bodemverontreiniging aanwezig is als gevolg van de historische activiteiten. Er is mogelijk 
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sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging als de verontreiniging wordt 
aangetroffen in een gehalte boven de tussenwaarde en interventiewaarde. Als dit het geval 
is dient een nader onderzoek in het kader van het Landsdekkend Beeld te worden 
uitgevoerd. Als dit niet het geval is (lager dan T), dan is verder onderzoek in het kader van 
het Landsdekkend Beeld niet noodzakelijk. 

Het onderzoek richt zich op de verdachte historische activiteiten, de locatie hiervan en de 
met de activiteiten samenhangende stoffen. Op basis van de onderzoeksresultaten kan 
geen conclusie worden getrokken over de algemene bodemkwaliteit van een locatie als 
geheel. Het is wel mogelijk dat verontreinigingen in een gehalte boven de tussenwaarde 
worden aangetroffen die niet samenhangen met de verdachte historische activiteiten. In dat 
geval is verder onderzoek in het kader van de WBB noodzakelijk. 

De onderzoeksopzet is gebaseerd op het protocol Oriënterend onderzoek (SDU, 1993) en 
de NEN-5740 (januari 2009). 
Al dan niet verwijderde tankinstallaties, inclusief leidingwerk en eventuele benzine
afscheiders worden onderzocht conform NEN-5740, protocol VEP-OO. 
Afleverzuilen (benzinepompen) worden onderzocht conform NEN-5740, protocol VEP. 
Verdachte deellocaties worden, waar mogelijk, gecombineerd onderzocht. 

Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem beperkt zich tot het doen van 
waarnemingen tijdens de locatie-inspectie en tijdens het boren. Dit asbestonderzoek is 
indicatief en valt niet onder het BRL SIKB 2000 certificaat. 
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3. UITGEVOERD ONDERZOEK. 

3.1 Certificering en kwaliteitsborging. 
UDM Adviesbureau B.V. en haar werkmaatschappijen zijn gecertificeerd volgens ISO 9001-
2000 en VCA**. UDM west B.V. is gecertificeerd voor BRL SIKB 2000 (protocollen 2001, 
2002 en 2018). Voorts is UDM Adviesbureau B.V. lid van de Vereniging Kwaliteitsborging 
Bodemonderzoek (VKB). UDM west B.V. is voor de bovengenoemde protocollen erkend in 
het kader van de Kwalibo-regeling. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door 
gecertificeerde en erkende monsternemer van UDM west B.V. en/of van UDM midden B.V. 

Aangezien de onderzoekslocatie geen eigendom is van UDM Adviesbureau of de overige 
aan deze bedrijven gelieerde werkmaatschappijen, wordt voldaan aan de eisen van 
onafhankelijkheid uit de BRL 81KB 2000. 

De chemische analyses zijn uitgevoerd door het milieulaboratorium van Analytica te 
Barneveld. Het laboratorium voldoet aan de accreditatiecriteria voor testlaboratoria, zoals is 
vastgelegd in de NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005. De erkenning is afgegeven door de Raad 
van Accreditatie. Analytica beschikt tevens over de erkenning Besluit Bodemkwaliteit. De 
erkenning is versterkt door SenterNovem onder nummer 00s-11316-06743. 

3.2 Onderzoekopzet. 
De locatie is op basis van het historisch onderzoek verdacht voor de volgende stoffen: 
• Chroom, lood, zink. 
• PAK. 
• Dichloormethaan, trichloorethaan, thrichlooretheen, vinylchloride (opgenomen in het 

VOCL-pakket). 
• N-decaan, n-octaan (minerale olie), benzeen, tolueen, xyleen, naftaleen, styreen 

(opgenomen in het tankstationpakket). 
• MTBE (op verzoek van opdrachtgever). 

De volgende id-codes worden onderzocht: 
• id 1t/m 3 en 7 (Autoreparatiebedrijf, lautoplaatwerkerij annex spuiterij) . 
• id 4 t/m 6 (benzinepompinstallatie). 

Het oriënterend bodemonderzoek beperkt zich (vooralsnog) tot het onbebouwde gedeelte 
van de locatie, gezien het ontbreken van toestemming van de eigenaar/gebruiker(s) voor het 
uitvoeren van inpandige boringen. Derhalve zijn de boringen, in overleg met de 
opdrachtgever, verplaatst. 

De bovenstaande id-codes worden onderzocht middels boringen in de openbare weg 
(trottoir). 

Op basis van de vastgestelde hypothese en onderzoeksstrategie is het, in tabel 3.2.1 
opgenomen, onderzoeksprogramma uitgevoerd: 
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T. b I a e 3.2.1: n erzoe s Qd, k oro_qramma. 
Locatie Aantal boringen 

Analyses (AS3000) (oc,Jervlak in m2
) (BAL SIKB 2000) 

Deel- Omschrijving 
Protocol 

Grond Grond 
locatie Register 

én (x m-mv) én peilbuis NEN-pakket Spec. stoffen 
Grondwater 

id: 1 tlm 3 en 7: id: 1 tlm3en 7: id: 1 tlm 3 en 7: id: 1 tlm 3 en 7: id: 1 tlm 3 en 7: 

1 x boring tot 5,5 m 
met NEN-filter 

Autoreparatie, en 
*) u) ***} 

1x chroom, lood 
1 autoplaatwerkerij 00 1001 en zink, 

annex --spuiterij, 
- - - tankstation 

na 1972 tot heden steekbus rond 
pakket, MTBE en 

freatisch vlak/ top 
VOCL pakket 

van de remmende 
laaa *l 

id: 4 tlm 6: id:4 tlm 6: id: 4 tlm 6:: id: 4 tlm 6: id: 4 tlm 6: 

2x boring tot 5,5 m 
met NEN-filter 

*) **) ***) 
2x chroom, lood Benzinepomp-

2 installatie, na 1927 VEP/OO 2001,2002 en zink, 

tot 1950 en/of - . - tankstation 

onbekend steekbus rond pakket, MTBE en 

freatisch vlak/ top 
VOCL pakket 

van de remmende 
laaa *l 

*) Steekbusmonster komt te vervallen indien er zintuiglijk geen afwijkingen (geur van olie en/of andere vluchtige 
verbindingen) in het veld worden aangetroffen. 

**) Indien er zintuiglijk geen afwijkingen worden aangetroffen (geur van olie en/of andere vluchtige verbindingen), wordt de 
meest verdachte laag geanalyseerd op de kenmerkende niet-vluchtige verbindingen uit het betreffende analysepakket. In 
een dergelijke situatie zal de meest verdachte laag ter plaatse/nabij het freatisch vlak onderzocht worden op minerale 
olie. 

' **) Indien er zintuiglijk een drijflaag wordt aangetroffen wordt ook een peilbuis grondwaterspiegel snijdend geplaatst en 
aanvullende analyses uitgevoerd. 

****) Analyse op asbest alleen wanneer asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen. 
A) Boringen worden uitpandig geplaatst in verband met gebruik locatie. 
B) Mengmonsters bestaan uit maximaal 3 deelmonsters 

Toelichting tabel: 
m-mv: 
gw: 
NEN5740 pakket grond: 

NEN5740 pakket grondwater: 

Tankstationpakket grond: 

Tankstationpakket grondwater: 
VOCl-pakket grond: 
VOCl-pakket grondwater: 

meter beneden het maaiveld 
grondwater (maximaal 2 m-mv) 
9 zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mb, Ni, Zn), PAK, PCB's, minerale olie, droge stof, 
lutum, organische stof 
9 zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mb, Ni, Zn), vluchtige aromatische (BTEXN) en 
gechloreerde koolwaterstoffen (VOCI), minerale olie 
minerale olie, minerale olie vluchtig en vluchtige aromaten (BTEXN), droge stof, organische 
stof 
minerale olie, minerale olie vluchtig en vluchtige aromaten (BTEXN) 
gechloreerde koolwaterstoffen (VOCI), incl. vinylchloride, droge stof, organische stof 
gechloreerde koolwaterstoffen (VOCI) , incl. vinylchloride 
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3.3 Veldwerk en laboratoriumonderzoek. 
Het veldwerk is uitgevoerd op 3 maart 201 O door de heer M. Inge, een gecertificeerde en 
erkende monsternemer van UDM west B.V. (certificaat VB-026/3) . De 
grondwaterbemonstering van de geplaatste peilbuizen heeft plaatsgevonden op 11 maart 
201 O door de heer T. van der Ark, een gecertificeerde en erkende monsternemer van UDM 
west B.V. (certificaat VB-026/3). Voorafgaand aan het veldwerk is een KLIC-melding 
uitgevoerd. Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn geen kritieke afwijkingen opgetreden 
van de protocollen beschreven in de BRL SIKB 2000. 

De positie van de in dit onderzoek verrichte boringen en peilbuizen is ingemeten ten 
opzichte van een vast punt en op de plattegrond van bijlage 9 weergegeven. 

Bij de uitvoering van het veldwerk is de volgende algemene strategie gehanteerd: 
• Wanneer zintuiglijke verontreinigingen zijn aangetroffen, zijn de boringen (indien 

mogelijk) doorgezet tot 0,5 meter beneden de zintuiglijk verontreiniging. 
• Bemonstering heeft plaatsgevonden van trajecten van maximaal 0,5 meter, waarbij 

bodemmateriaal uit zintuiglijk verschillende bodemlagen (textuur/verontreiniging) niet met 
elkaar is vermengd. 

• Om gezondheidsredenen zijn tijdens het veldonderzoek geen actieve geurwaarnemingen 
verricht. Om de eventuele aanwezigheid van vluchtige verbindingen in de bodem tijdens 
het veldonderzoek toch te kunnen detecteren is gebruik gemaakt van mobiele 
koolwaterstofdetectors (type ACTA) en/of olie-watertesten. 

• Het grondwater is circa één week na plaatsing van de peilbuizen bemonsterd. 
• De zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EC) van het grondwater zijn voorafgaand aan de 

grondwaterbemonstering in het veld gemeten. 
• . Bij analyse op vluchtige stoffen is de grond bemonsterd door middel van een steekbus. 
• De monsters zijn op de voorgeschreven wijze geconserveerd. 

De grondwatermonster analyses zijn uitgevoerd zoals weergegeven in tabel 3.3.1. 

T.b/331A I a e ... na 1yseprogramma gron watermons ers. d 
Grond 

Deellocatie en omschrijving ReGister water 
monster 

1 1001 -1-1 
id 1 Vm 3 en 7: autoreparatie, en 

autoplaatwerkerij annex -spuiterij, 
na 1972 tot heden 

2001 -1-1 

2 
id . 4 Vm 6: benzinepompinstallatie, 
na 1927 tot 1950 en/of onbekend 2002-1-1 

Filter-diepte Peilbuis (in cm-mv) 

1001 -1 450 - 550 

2001-1 450 - 550 

2002-1 450 - 550 

Analyses 

VOCl-pakket grondwater 
Tankstationpakket + MTBE 
Chroom (Cr) , lood (Pb) , zink (Zn) 

VOCl-pakket grondwater 
Tankstationpakket + MTBE 
Chroom (Cr) , lood (Pb), zink (Zn) 

VOCl-pakket grondwater 
Tankstationpakket + MTBE 
Chroom (Crl, lood (Pbl, zink (Znl 
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4. RESULTATEN. 

4.1 Veldonderzoek. 
Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op kleur, textuur, bijmenging(en) en eventuele 
bijzonderheden. De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 2. De gegevens die deze 
boringen hebben opgeleverd bevestigen het geologische en geohydrologische profiel van de 
bodem zoals beschreven in hoofdstuk 2. De in het veld gemeten zuurgraad en 
geleidbaarheid (zie tabel 4.2.2.1. voor de pH en Ec waarden) van het grondwater zijn niet 
afwijkend in de regio. De grondwaterspiegel is tijdens de bemonstering van de peilbuizen 
aangetroffen op een gemiddelde diepte van 4 m-mv. 

Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn zintuiglijk geen bijmengingen en/of aanwijzingen 
gevonden voor de aanwezigheid van een verontreiniging met brandstofproducten. 
Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn er zintuiglijk geen aanwijzingen gevonden voor 
de aanwezigheid van asbestverdachte materialen op het maaiveld en in de bodem. 

4.2 Laboratoriumonderzoek. 
De analyseresultaten zijn getoetst aan door het Ministerie van VROM vastgestelde 
achtergrond- en interventiewaarden (AW-, T- en 1-waarden) . Deze zijn vastgelegd in de 
"Circulaire Bodemsanering 2009" (Staatscourant 67, d.d. 8 april 2009). De betekenis van 
deze waarden is als volgt: 
• Achtergrondwaarde (AW): bij een gehalte lager dan de streefwaarde wordt gesproken over 

niet verontreinigde bodem. Wanneer een gemeten gehalte de achtergrondwaarde overschrijdt, 
wordt gesproken over een licht verhoogd gehalte of een lichte verontreiniging. 

• Tussenwaarde (criterium voor nader onderzoek, T): dit is het gemiddelde van de AW2000 -
en interventiewaarde. Overschrijding van de tussenwaarde wordt een matig verhoogd gehalte 
of matige verontreiniging genoemd. 

• Interventiewaarde (1): wanneer een gemeten gehalte hoger is dan de interventiewaarde wordt 
gesproken over een sterke verontreiniging of sterk verhoogd gehalte. 

Binnen de gemeente Den Haag zijn locale achtergrondwaarden vastgesteld voor een aantal 
stoffen. De analyseresultaten zijn hier aan getoetst. Wanneer voor deze stoffen de locale 
achtergrondwaarde niet wordt overschreden kan wel de generieke achtergrondwaarde 
worden overschreden. Dan is er wel sprake van verontreiniging. Deze is dan echter niet 
significant. 

Voor een nadere toelichting op de AW-, T- en 1-waarden in het kader van de Wet 
bodembescherming wordt verwezen naar bijlage 4. Voor grondmonsters zijn de AW-, T- en 
1-waarden gecorrigeerd voor het gehalte organische stof en lutum, welke in het laboratorium 
zijn vastgesteld. 

Voor de beoordeling van het oriënterend onderzoek is door de gemeente Den Haag een 
invoerprotocol ontwikkeld. De analyseresultaten voor de grond zijn naast de toetsing aan de 
AW-, T- en 1-waarden vergeleken met de achtergrond waarden uit de bodemkwaliteitskaart 
van de gemeente Den Haag. Opgemerkt wordt dat de parameters barium, kobalt, 
molybdeen en PCB(?), uit het "nieuwe" stoffenpakket (per 1 juli 2008), hierbij niet zijn 
meegenomen in verband met het ontbreken van deze stoffen in de bodemkwaliteitskaart (8 
juli 2003). Voor een toelichting op het protocol en de gemiddelde waarde 
(achtergrondwaarde) per zone wordt verwezen naar bijlage 4. 

Locatie 5710958 
Projectnummer udm 09050688 

Pagina 9 van 13 



4.2.1 Grond. 

Uit het historisch onderzoek bleek dat de grond voldoende onderzocht is, om deze reden zijn 
er geen grondmonsters geanalyseerd. 

4.2.2 Grondwater. 

De analysecertificaten van de grondwatermonsters zijn opgenomen in bijlage 3. In 
onderstaande tabel zijn de resultaten van de analyses met en toetsing aan de S-, T- en !
waarden weergegeven. 

Tabel 4.2.2. 1: Getoetste concentraties in arondwater (110! /J . 
Monsternummer 1001-1-1 
Filternummer 1 
Van (cm-mv) 450 
Tot (cm-mv) 550 
pH 7,12 
Ec (uS/cml 677 

Chroom [Cr] 1,00 < 
Lood [Pb] 15 < 
Zink [Zn] 60 < 

Benzeen 0,2 < 
Tolueen 0,3 < 
Ethyl benzeen 0,3 < 
Xylenen (som, 0.7 factor) 0,21 <# 
BTEX (som) 1, 1 
meta-/para-Xyleen (som) 0,2 
ortho-Xyleen 0,1 

Dichloorpropanen (0,7 som, 1, 1 + 1,2+ 0,52 <S 
Dichloormethaan 0,1 . 
Trichloormethaan (Chloroform) 0,6 < 
Tetrachloormethaan (Tetra) 0,1 < 
Trichlooretheen (Tri) 0,6 < 
Tetrachlooretheen (Per) 0,1 < 
1, 1-Dichloorethaan 0,1 < 
1,2-Dichloorethaan 0,1 < 
1, 1, 1-Trichloorethaan 0,1 < 
1, 1,2-Trichloorethaan 0,1 < 
cis-1,2-Dichlooretheen 0,1 
trans-1,2-Dichlooretheen 0,1 
1.2-Dichloorethenen (som , 0.7 factor) 0,14 <# 
1, 1-Dichlooretheen 0,1 < 
Vinylchloride 0,1 < 
1, 1-Dichloorpropaan 0,25 
1,2-Dichloorpropaan 0,25 
1,3-Dichloorpropaan 0,25 
Tribroommethaan (bromoform) 2,0 < 

Methyl-tert-butylether (MTBE) 0,3 < 

Minerale olie C6 - C8 
Minerale olie groter dan C8 tot C10 
Minerale olie C6 - C1 0 60 < 
Minerale olie >C10-C12 
Minerale olie C10 - C12 
Minerale olie C12 - C16 
Minerale olie C16-C21 
Minerale olie C21-C30 
Minerale olie C30-C35 
Minerale olie C35-C40 
Minerale olie C10 - C40 100 < 

2001-1-1 
1 
450 
550 
7,23 
723 

1,00 
15 
60 

0,2 
0,3 
0,3 
0,21 
1, 1 
0,2 
0, 1 

0,52 
0, 1 
0,6 
0,1 
0,6 
0,1 
0, 1 
0, 1 
0,1 
0,1 
0, 1 
0,1 
0,14 
0,1 
0,1 
0,25 
0,25 
0,25 
2,0 

0,3 

60 

100 

2002-1-1 
1 
450 
550 
6,97 
543 

< 1,4 . 
< 15 < 
< 60 < 

< 0,2 < 
< 0,3 < 
< 0,3 < 
<# 0,21 <# 

1,1 
0,2 
0,1 

<S 0,52 <S 
< 0, 1 < 
< 0,6 < 
< 0,1 < 
< 0,6 < 
< 0,1 < 
< 0,1 < 
< 0,1 < 
< 0,1 < 
< 0, 1 < 

0,1 
0,1 

<# 0,14 <# 
< 0,1 < 
< 0,1 < 

0,25 
0,25 
0,25 

< 2,0 < 

< 0,3 < 

< 60 < 

< 100 < 
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Toelichting bij de tabel: 
< ; kleiner dan de detectielimiet. 
<8 ; kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde (S). 

; groter dan streefwaarde (S) en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (T) . 
; groter dan Ten kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (1). 
; groter dan 1. 

<d ; de streefwaarde voor deze parameter is kleiner dan de detectiegrens; omdat een verontreiniging feitelijk 
niet is aangetoond spreken we hier van een theoretische lichte verontreiniging. 

<# ; de som van de detectielimieten in grondwater overschrijdt de streefwaarde. Omdat geen van de individuele 
parameters de detectielimiet overschrijdt gaan wij er van uit dat geen sprake is van overschrijding van de 
streefwaarde (S). 

<I@ ; kleiner of gelijk aan de interventiewaarde, er is geen streefwaarde (S). 

Locatie 5710958 
Projectnummer udm 09050688 

Pagina 11 van 13 



5. EVALUATIE ONDERZOEKSRESULTATEN. 

5.1 Algemeen. 
Tijdens het veldwerk is specifiek aandacht besteed aan de aanwezigheid van asbest in en 
op de bodem. Tijdens de werkzaamheden is geen asbestverdacht materiaal waargenomen. 

Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn zintuiglijk geen bijmengingen en/of aanwijzingen 
gevonden voor de aanwezigheid van een verontreiniging met brandstofproducten. 

Alle verdachte Id-codes uit het historisch onderzoek (klasse 5 t/m 8) zijn in het kader van het 
oriënterend bodemonderzoek in voldoende mate onderzocht. 

5.2 Grond. 
Uit het historisch onderzoek bleek dat de grond voldoende onderzocht is, om deze reden zijn 
er geen grondmonsters geanalyseerd. 

5.3 Grondwater. 
Uit de analyseresultaten van het grondwater blijkt het volgende: 
• In het grondwater ter plaatse van peilbuis 1001 overschrijdt de concentratie 

dichloormethaan de streefwaarde. 
• In het grondwater uit peilbuis 2001 overschrijdt geen van de geanalyseerde parameters 

de streefwaarde. 
• In het grondwater ter plaatse van peilbuis 2002 overschrijdt de concentratie chroom de 

streefwaarde. 

Locatie 5710958 
Projectnummer udm 09050688 

Pagina 12 van 13 



6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 

6.1 Conclusies. 
In opdracht van de gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, heeft UDM west B.V. een 
oriënterend onderzoek uitgevoerd op de locatie Van Beverningkstraat 101-101 B te Den 
Haag (locatiecode 5710958). 

Uit een recent uitgevoerd historisch onderzoek (Register, 2007) is gebleken dat op de 
onderzoekslocatie mogelijk bodembedreigende bedrijfsactiviteiten met een UBl-code klasse 
5 Vm 8 hebben plaatsgevonden. Verder bleek dat de bodem voldoende onderzocht is, om 
deze reden zijn alleen grondwatermonsters geanalyseerd. De verontreinigingstatus van de 
locatie is potentieel ernstig en spoedeisend. Naar aanleiding hiervan is een oriënterend 
bodemonderzoek uitgevoerd. 

Uit het veld- en chemisch onderzoek is het volgende geconcludeerd: 
• Tijdens de locatie inspectie geen aanwijzingen zijn gevonden voor de ligplaats van de 

ondergrondse benzinetank. Er zijn geen ontluchtingen, vulpunten en/of afleverzuilen van 
de gesaneerde tank aangetroffen. 

• Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn zintuiglijk geen bijmengingen en/of 
aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een verontreiniging met 
brandstofproducten. 

• Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1001 is licht verontreinigd met dichloormethaan. 
• Het grondwater ter plaatse van peilbuis 2002 is licht verontreinigd met chroom. 

De hypothese dat het terrein verdacht is ten aanzien van een ernstige bodemverontreiniging 
en spoedeisend, als gevolg van de historische activiteiten, dient formeel te worden 
verworpen. 

Alle verdachte id-codes uit het historisch onderzoek (klasse 5 Vm 8) zijn in het kader van het 
oriënterend bodemonderzoek in voldoende mate onderzocht. De kwaliteit van de bodem ter 
plaatse van alle verdachte id-codes uit het historisch onderzoek (klasse 5 Vm 8) is in 
voldoende mate inzichtelijk gemaakt. 

6.2 Aanbevelingen. 
Er zijn in de grond en het grondwater geen verontreinigingen boven de tussenwaarde 
aangetroffen samenhangend met de historische activiteiten. In kader van het Landsdekkend 
Beeld en de Wet Bodembescherming wordt een nader onderzoek niet noodzakelijk geacht. 
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Boring: 1001 Boring: 2001 
X: 78598,68 X: 78595,4 

Y: 456374,14 Y: 456386,14 

Datum: 03-03-2010 Datum: 03-03-2010 

"'="' 0 klinker "'="' 0 
0 klinker 

10 10 -..., Klinker, klinker -..., Klinker, klinker 

Zand, matig lijn, zwak slltlg, geen 
50 

Zand, matig lijn, zwak slltig, geen 
olie-water reactie. neutraalbruin, olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edetmanboor Edelmanboor 

0 0 100 

"'' 150 
Zand, matig lijn, zwak siftig, geen 

170 

0 0 Veen, sterk zandiQ, neen 
200 olie-water reactie, grijsbruin, 200 -..., Edelmanboor 200 \ 

olie-water reactie, donkerbruin, 

0 0 Edelmanboor 
Veen, zwak zandl(t, neen 

2'0 alle-water reactie, donkerbruin, 250 
Zand, matJQ fiin, zwak silliQ, Qeen 

\ Edelmanboor 0 olie-water reactie, neutraalbruln, 
Edelmanboor 

Zand, matln fijn, zwak silti!l, neen 
Zand, matiA fijn, zwak slltiA, matiA alle-water reactie, neulraalbruln, 300 0 Edelmanboor humeus, Qeen alle-water reactie , 
donkerbruin, Edelmanboor 

0 350 
350 

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 

I 
Edelmanboor 

400 Zand, matig fijn, zwak sillig, 
bruingrijs, Edetmanboor 

450 
450 450 

0 
Veen, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 

500 
... Edelman boor Il 500 

0 Zand, matig fijn, zwak sllUg, geen 

550 550 olie-water reactie, neulraalgrijs, -..., Edelmanboor 550 

Boring: 2002 
X: 78596,1 

Y: 456381 ,35 

Datum: 03-03-2010 

"'="' 0 
0 klinker 
10 -..., Klinker, klinker 

50 
Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neulraalbruin, 
Edelmanboor 

100 0 

150 

190 

200 0 210 Veen, sterk zandig, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor 

250 Zand, matig lijn, zwak slltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 

300 0 
Edelmanboor 

350 

400 I ... 
Zand, matig fijn, zwak silüg, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 

450 Edelmanboor 

0 
500 

550 
550 
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legenda (conform NEN 5104) 

grind 

Grlnd, slltlg 

Grtnd, zwak zandig 

tooooörl 00000 . • 
00000 

Grtnd, sterk zandig 

~ o o o o ~4·. •J Grtnd, ulttrat zandig 0000 • • 
nnaon ... 

zand 

1 ..... .... .• fill 
, .. .. ......... fl .. ... .... .... 

r······ .. ···~ ... ......... 

I······ ······~ .... ....... 

I·· ·· ····· ~ .......... 

veen 

f====j 

~ 
@§§fj 

§=-==$:·.·l 

peilbuis 

Ztnd, kltlTll 

Zand, zwak tllUg 

Zand, matig 1IIUg 

Zand, 1terk 1l1Ug 

Zand, uiterst tl/lig 

Veen, mln1r11lum 

Veen, zwak kltlTQ 

Veen, 1tork klefTg 

Veen, zwak zandig 

Veen, sterk zandig 

bllnde bult 

11 mlng 

hoogtte grondwatusllnd 
gemlddeldt grondwatet'ltand 
laagste grondwaterstand 

bentoniet afdlchUng 

filter 

kiel 

~ 
~ 
~ 

· ~ 

~ ·l 
~ ·.·l 
~ ·.·:l 

leem 

~ .j 

™··.·! 

Kiel, zwak allUg 

Klel, maUg 1IIUg 

Klel, sterk sllllg 

Klel, uiterst slltlg 

Kltl, zwak zandig 

Klel, matig zandig 

Klel, 1lork zandig 

LMm, zwak zandig 

Leem, sterk undlg 

overige toevoegingen 

..___ __ __.,,~ zwak humeus 

..___ __ ...J~C:, m1Ug humtUI 

..___ __ ... ~:, sterk humeus 

..___ __ ....,.,~j zwak grlndlg 

..___ __ ..,t....,~ m1Ug grlndlg 

..___ __ ~bo~J sterk grtndlg 

- ---------~- - ----- - ---~~ 

geur 

0 gungeur 

~ zwakke geur 

& maUge geur 

S- sterke geur 

♦ uiterste geur 

olie 

0 gun ofle ,wator reactie 

ft zwakke olle-water rwaclle 

S mallge olle-water rHcU• 

5 sterkt ollt•Wlttr rtac:U• 

• ullerato olle,water reactie 

p.l.d .-waarde 

3) >O 

Cil >1 

0 >10 

i:, >100 

.. >1000 

• >10000 

monsters 

~ goroonl monster 

1 ongeroerd monster 

overig 

.à. bijzonder beetanddeol 

G•mlddtld hoog,tt grondw1ttr1Ulnd 

~ grondw1te11tand 

♦ Gtmlddeld lugste grondwaterstand 

sllb 

water 
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Bijlage 3: Originele analysecertificaten grondwater. 
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UDM West B.V. (Zoetermeer) 

Koraalrood 131 
2718 SB ZOETERMEER 

Analvsecertificaat 

Datum : 18 - 03-2010 

Hierb ij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek . 

Certificaatnummer 
Uw projectnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen 

2010037248 
09050688 
Van Beverningkstraat 101-101 B (5710 95 8) te Den Haa 
09050688 
11-03-2010 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 
Analysemethoden" . Extra exempla ren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies . 

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst gekoeld bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst . Zonder tegenber icht worden de monsters nadien afgevoerd . 
Indien de monsters langer bewaa rd dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterl ijk 1 week voor afloop van 
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren . Voor de kosten van het langer bewaren van 
monsters verwijzen wij naar de prijslijst . 

Bewaren tot: 
Datum : Naam: Handteken ing: 

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd , mocht U naar aanleid ing van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies . 

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytica B.V. 

Eurofins Analyt i co B.V. 

Gild eweg 44-46 
3771 NB Barneve ld 

P. O. Box 459 
3770 AL Barneveld NL 

Laboratorium ma nag er 

Tel . +3 1 (0)34 24 2 63 oo ABN AMRO 54 85 74 456 Eu r of ins Ana lyt i co B.V. is I SO 900 1: 200 8 gecertificeerd door Lloyd 's 

Fax + 3 1 (0)34 242 63 99 VAT/ BTW No. RQA en erkend door het Vlaa ms e Gewest ( OVA M en Dep. LNE) , 

E-ma il info@analyt i ca . com NL 8043. 14. 883 . 80 1 het Brusse lse Gewest (BIM) , he t Waa lse Gewest ( DG RNE- OWD) 
Site www.ana lytico . com KvK No . 09088623 en door de over heden van Fran krijk en Luxemburg (MEV) . 



-:~ eurofins 
- an.aly-ticoe 

Analysecertificaat 

Uw projectnummer 
Uw projectnaam 

09050688 Certificaatnummer 2010037248 
12-03-2010 
18-03-2010117: 07 
A,C 

s 
s 
s 

s 
s 
s 
s 
s 
s 

s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 

Q 
Q 

Nr. 
1 
2 
3 

Van Beverningkstraat 101-101B (5710958) t Startdatum 
Uw ordernummer 
Datum monstername 
Monsternemer 

09050688 Rapportagedatum 
11-03-2010 Bijlage 

Pagina 

Analyse Eenheid 1 2 3 

Metalen 
Chroom (Cr) µgil (1.0 (1.0 1.4 

Lood (Pb) µgil (15 (15 <15 
Zink (Zn) µgil (60 (60 (60 

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µgil <0.20 <0.20 <0.20 

Tolueen µgil <0.30 <0.30 <0.30 

Ethylbenzeen µgil <0.30 <0.30 <0 . 30 

o-Xyleen µgil (0 . 10 <0 . 10 <0 . 10 

m,p -Xyleen µgil <0 . 20 <0 . 20 <0.20 

Xylenen (som) factor O, 7 µgil 0.21 0. 21 0.21 

BTEX (som) µgil (1.1 (1.1 (1.1 

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen 
Tetrachloormethaan µgil <0.10 <0 . 10 <0.10 

Dichloormethaan µgil 0.10 <0 . 10 <0 . 10 

Trichloormethaan µgil <0 . 60 <0.60 <0 . 60 

Trichlooretheen µgil <0 . 60 (0 . 60 <0 . 60 

Tetrachlooretheen µgil <0.10 <0.10 <0.10 

1, 1-Dichloorethaan µgil <0 . 10 <0.10 <0.10 

1, 2-Dichloorethaan µgil <0 . 10 <0.10 <0.10 

1, 1, 1-Trichloorethaan µgil <0.10 <0.10 <0.10 

1, 1, 2-Trichloorethaan µgil <0.10 <0.10 (0 . 10 

1, 1-Dichlooretheen µgil <0.10 <0.10 <0 . 10 

cis 1,2- Dichlooretheen µgil <0.10 <0.10 <0 . 10 

trans 1, 2-Dichlooretheen µgil <0.10 <0.10 <0.10 

Dichloorpropanen som factor 0. 7 µgil 0.52 0.52 0.52 

1, 2-Dichloorethenen (Som) factor O, 7 µgil 0.14 0.14 0.14 

Vinylchloride µgil (0.10 <0.10 <0.10 

1, 1-Dichloorpropaan µgil <0.25 <0.25 <0.25 

1, 2-Dichloorpropaan µgil <0.25 <0.25 <0.25 

1, 3-Dichloorpropaan µgil (0.25 <0 . 25 <0.25 

Tribroommethaan µgil (2 . 0 (2.0 <2.0 

Minerale olie vluchtig 
Olie Vluchtig C6 - C8 µgil 

Olie Vluchtig )C8 - C10 µgil 

Monsteromschrijving 
1001-1-1 
2001-1-1 
2002-1-1 

Q: door RvR geaccrediteerde verrichting 
R: RP04 erkende verrichting 

S: RS 3000 erkende verrichting 

112 

Analytico-nr. 
5280161 
5280162 
5280163 

Eurofins Anolytlco B.V. 

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 24 2 63 00 RBN RMRO 54 85 74 456 
3771 NB Barneveld Fa x +31 (0)34 242 63 99 VRT/ BTW No. 

Di t cert i ficaat mog ui ts luitend in zijn gehee l worden gereproduceerd. ~ 

Eurofi ns Rnalyt ico B.V. is ISO 9001 : 2008 gece rt if iceerd door Lloyd ' s ~~ 
P. O. Box 459 E-mail info@onalytico . com NL 8043 . 14.883. 801 
3770 RL Barneveld NL Site www.onalytico . com KvK No. 09088623 

RQR en erke nd door he t Vlaa mse Gewest (OVRM en Dep. LNE) , 
het Bruss else Gewes t (BI M) , het Waa lse Gewest (DGRNE-OWO) 
en door de overhed en van Frank r ijk en Lu xemburg (M EV) . 

TESTEN 
RvA L010 



.;; eurofins 

Analysecertificaat 

Uw projectnummer 09050688 Certificaatnummer 2010037248 
Uw projectnaam Van Beverningkstraat 101-101B (5710958) t Startdatum 12-03-2010 

Uw ordernummer 09050688 
Datum monstername 11-03-?n1n 

Monsternemer 

Analyse 

Q Olie Vluchtig (SOM C6 - C10) 

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) 

Minerale olie (C12-C16) 

Minerale olie (C16-C21) 

Minerale olie (C21-C30) 

Minerale olie (C30-C35) 

Minerale olie (C35-C40) 

s Minerale olie totaal (C10 - C40) 

Vluchtige organische koolwaterstoffen 
s Methyl-tert-butylether (MTBE) 

Nr. Monsteromschrijving 
1 1001-1-1 
2 2001-1-1 
3 2002-1 - 1 

Eurofins Analytica B.V. 

.~e\tsw,1,1 ~'111ri...-,;s 
!. .. ~: 
¾A~~ 

-?/6ehee\ 

Eenheid 

µg/L 

µg/L 

µg/L 

µg/L 

µg/L 

µg/L 

µg/L 

µg/L 

µg/L 

Gildeweg 44-46 
3771 NB Barneveld 
P. O. Box 459 

Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 456 
Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/ BTW No. 
E-mail info@analytica.cam Nl 8043. 14 . 883 . 801 

3770 Al Barneveld Nl Site www.analytico . com KvK No . 09088623 

Rapportagedatum 18-03- 2010/17: 07 

Bijlage 
Pagina 

1 2 3 

(60 (60 <60 

<100 <100 <100 

<0.30 <0.30 <0.30 

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting 
A: AP04 erkende verricht ing 

s: AS 3000 erkende verrichting 

A,C 
2/2 

Analytico-nr. 
5280161 
5280162 
5280163 

Akkoord 
Pr.coörd. 

'Vf4.. 
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd . n 
Eurofins Rnolytico B.V. i s ISO 9001 : 2008 gecert i ficee rd door Lloyd ' s ~~ 
RQA en erkend door het Vl aam se Gewe st ( OVAM en Dep . LNf) , 
het Bru ssel se Gewest ( BI M), het Waa lse Gew est (DGRNE-OWD) 
en door de overheden van Fran k r ij k en Luxemburg (MEV). 

TESTEN 
RvA L010 



-:~ eurofins 

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2010037248 

Analytico-n Boornr Deelmonster Omschrijving 

5280161 1001 1 1 
5280161 1001 2 2 
5280161 1001 3 3 
5280161 1001 4 4 

5280162 2001 1 1 
5280162 2001 2 2 
5280162 2001 3 3 
5280162 2001 4 4 

5280163 2002 1 1 
5280163 2002 2 2 
5280163 2002 3 3 
5280163 2002 4 4 

Eurofins Rnalyt i co D. V. 

Gi ldeweg 44-46 

3771 NB Barneveld 
P. O. Box 459 

3770 AL Barneveld NL 

Tel. +3 1 (0)34 242 63 00 ABN RMRO 54 65 74 456 

fax +31 (0)34 242 63 99 VRT/BTW No. 
E-mail info@onolyti co . com NL 604 3. 14 . 663 . 801 

Site www .onolytico .com KvK No. 09066623 

Van Tot Barcode Monsteromschrijving 

450 550 0690984102 1001- 1 -1 
450 550 0690984098 
450 550 0690984099 
450 550 0700506311 

450 550 0690984096 2001 - 1-1 
450 550 0690984101 
450 550 0690984088 
450 550 0700506310 

450 550 0690984092 2002-1-1 
450 550 0690984089 
450 550 0690984106 
450 550 0700506309 

furofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2000 gecert ificeerd door Lloyd 's 
RQR en erkend door het Vlaamse Gewest ( OVAM en De p. LNE) , 
het Brusselse Gewest (BIM) , het Woolse Gewest (DGRNE- OWD) 

en door de overheden von Frankrij k en Luxemburg (MEV) . 

Pagina 1/1 
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2010037248 

Pagina 1/1 

Analyse Methode Techniek Referentiemethode 
ICP-MS Chroom W0420 ICP-MS Cf . NEN-EN-ISO 17294-2 / cf . CMA2/I/B.1 

ICP-MS Lood W0420 ICP-MS Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.1 

ICP-MS Zink W0420 ICP-MS Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf . CMA2/I/B.1 

Xylenen som AS3000 W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680 
Aromaten (BTEX) W0254 HS-GC-MS Cf . ISO 11423-1 en cf. CMA 3/E 

CKW: Tetrachloormethaan W0254 HS-GC-MS Cf. NEN-EN-ISO 10301 en CMA 3/E 

CKW : Dichloormethaan HS W0254 HS - GC-MS Cf. NEN-EN-ISO 10301 en CMA 3/E 

CKW: Trichloormethaan W0254 HS-GC-MS Cf. NEN-EN-ISO 10301 en CMA 3/E 

CKW: Trichlooretheen HS W0254 HS-GC-MS Cf. NEN-EN-ISO 10301 en CMA 3/E 

CKW: Tetrachlooretheen HS W0254 HS-GC-MS cf . NEN-EN-ISO 10301 en CMA 3/E 

CKW: 1, 1-Dichloorethaan H W0254 HS-GC-MS Cf . NEN-EN-ISO 10301 en CMA 3/E 

CKW: 1,2-Dichloorethaan H W0254 HS-GC-MS Cf. NEN-EN-ISO 10301 en CMA 3/E 

CKW: 1, 1, 1-Trichloorethaan H W0254 HS-GC-MS Cf . NEN-EN-ISO 10301 en CMA 3/E 

CKW : 1, 1, 2-Trichloorethaan H W0254 HS-GC-MS Cf. NEN-EN-ISO 10301 en CMA 3/E 

CKW : 1, 1-Dichlooretheen H W0254 HS-GC-MS Cf. NEN-EN-ISO 10301 en CMA 3/E 

CKW: Cis 1, 2-Dichlooretheen H W0254 HS-GC-MS Cf. NEN-EN-ISO 10301 en CMA 3/E 

CKW: Trans 1, 2-Dichlooretheen W0254 HS-GC-MS Cf. NEN-EN-ISO 10301 en CMA 3/E 

DiChlprop. som AS300 W0254 HS-GC-MS Cf . pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680 

DiCIEtheen som AS3000 W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680 

CKW: Vinylchloride W0254 HS-GC-MS Eigen methode en CMA3/E 

1, 1-dichloorpropaan W0254 HS-GC-MS Cf. NEN-EN-ISO 10301 en CMA 3/E 

1, 2-Dichloorpropaan W0254 HS-GC-MS Cf. NEN-EN-ISO 10301 en CMA 3/E 

1, 3-dichloorpropaan W0254 HS-GC-MS cf. NEN-EN-ISO 10301 en CMA 3/E 

tribroommethaan W0254 HS-GC-MS Eigen methode en CMA3/E 

Olie Vluchtig W0216 HS-GC-FID Eigen methode 

Minerale Olie (GC) W0215 LVI-GC-FID Eigen methode 

MTBE HS W0254 HS-GC-MS Eigen methode en CMA3/E 

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan 
vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 2009. 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 44-46 
3771 NB Barneveld 

P.O. Box 459 

3770 RL Barneveld NL 

Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 456 Eurotins Analytico B.V. i s ISO 9001 : 2008 gecert i ficeerd door Lloyd's 
Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. RQR en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep . LNE), 

E-mail info@analytico.com NL 8043 . 14. 883 . 801 het Brusselse Gewest (81M) , het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
Site www. analytico . com KvK No. 09088623 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV) . 



Bijlage 4: Betekenis van de AW-, T- en 1-waarden in het 
kader van de Wet bodembescherming. 
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Betekenis van de AW-, T- en 1-waarden in het kader van de 
Wet bodembescherming. 

Wet bodembescherming. 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de berekende achtergrondwaarde- of 
interventiewaarden conform Wet bodembescherming. Deze waarden zijn vastgelegd in de 
Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 8 april 2009. De betekenis van de 
achtergrondwaarde- en interventiewaarden luidt als volgt: 

Achtergrondwaarde (AW) grond: het gehalte dat is vastgesteld op basis van de gemeten 
gehalten van die stof zoals die voorkomt in de bodem van natuur- en landbouwgronden in 
Nederland, die niet zijn belast door locale verontreinigingsbronnen. Deze waarden worden 
ook wel de AW2000-waarden genoemd, ofwel de generieke achtergrondwaarden. 

Binnen de gemeente Den Haag zijn locale achtergrondwaarden vastgesteld voor een aantal 
stoffen. De locale achtergrondwaarden zijn opgenomen in de Bodemkwaliteitskaart van de 
gemeente Den Haag. Wanneer voor deze stoffen de locale achtergrondwaarde niet wordt 
overschreden kan wel de generieke achtergrondwaarde worden overschreden. Dan is er wel 
sprake van verontreiniging. Deze is dan echter niet significant. 

Streefwaarde grondwater: het gehalte waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit. 
Deze referentie wordt gegeven voor de milieukwaliteit op lange termijn, uitgaande van 
Verwaarloosbare Risico's voor het ecosysteem. 

Interventiewaarde (/): geeft de concentratie aan waarboven de functionele eigenschappen, 
die de bodem heeft voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. 
Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging als in meer dan 25 m3 

bodemvolume in geval van grond- of sedimentverontreiniging, of meer dan 100 m3 

bodemvolume in het geval van grondwaterverontreiniging de gemiddelde concentratie de 
interventiewaarde overschrijdt. Bij asbestverontreinigingen is het volumecriterium niet van 
belang, volgens de Circulaire Bodemsanering van 31 juli 2008; indien de 
restconcentratienorm voor asbest van 100 mg/kg gewogen wordt overschreden in de 
bodem, is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

De spoedeisendheid van de sanering is onder andere afhankelijk van de actuele risico's van 
de ernstige verontreiniging voor de volksgezondheid, het ecosysteem en verspreiding via het 
grondwater. Indien geen sprake is van actuele risico's, dan hebben saneringsmaatregelen 
geen spoed. 

Indien concentraties worden gemeten die hoger zijn dan het gemiddelde van de 
streefwaarde en de interventiewaarde (de tussenwaarde), is in het algemeen een nader 
onderzoek noodzakelijk. 

Bijlage 4 



Bij de bespreking van de analyseresultaten worden de volgende begrippen gehanteerd: 

• Niet verontreinigd: 
• Licht verontreinigd: 

• Matig verontreinigd: 

• Sterk verontreinigd: 

concentratie is kleiner dan of gelijk aan de AW2000. 
concentratie is kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde doch 
groter dan de streefwaarde. 
concentratie is kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
doch groter dan de tussenwaarde. 
concentratie is groter dan de interventiewaarde. 

Wanneer voor stoffen de locale achtergrondwaarde in grond niet wordt overschreden kan 
wel de AW2000 worden overschreden. Dan is er wel sprake van een verontreiniging. Deze 
is dan echter niet significant. 
De achtergrond- en de interventiewaarden voor de grond (en hiermee ook de tussenwaarde 
[(S of AW + 1)/2]) zijn afhankelijk van de grondsoort. Bij deze differentiatie naar grondsoort 
wordt een bodemtypecorrectieformule toegepast die afhankelijk is van het lutum- en/of 
organisch stof percentage. 

In de tabellen op de volgende bladzijden zijn de toetsingscriteria weergegeven zoals op de 
onderzoekslocatie van toepassing zijn. 

Minerale olie. 
In afwijking van de Circulaire Bodemsanering 2006, gewijzigd 31 juli 2008 en conform het 
beleid van de gemeente Den Haag, wordt, indien gemeten, minerale olie vluchtig 
toegevoegd aan het totaal aan minerale olie bij de toetsing aan AW-, T- en I-waarden. 

Asbest. 
Voor asbest geldt per 1 maart 2003 de restconcentratienorm. Deze restconcentratienorm 
voor de toepassing en het hergebruik van alle asbestbevattende materialen is vastgesteld 
op 100 mg/kg gewogen (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de 
amfiboolasbestconcentratie). 

Bijlage 4 



As 
Cd 
Cr 
Cu 
Ha 
Ni 
Pb 
Zn 

Invoerprotocol oriënterende bodemonderzoeken Gemeente Den Haag. 

Voor het beoordelen van het oriënterend onderzoek is een invoerprotocol ontwikkeld, 
waarmee de gemeente Den Haag de verkregen onderzoeksresultaten automatisch in haar 
gemeentelijk bodeminformatiesysteem Bis4all kan invoeren. 

Van belang is het verschil tussen de vervolgstap in het algemeen (vervolg) en die specifiek 
voor de aanpak van de werkvoorraad (vervolg Landsdekkend Beeld (LOB)). Hiervoor geldt 
de volgende instructie: vervolg is gebaseerd op de "officiële" conclusie op basis van 
brongerelateerde en niet brongerelateerde verontreinigingen: 

Resultaat onderzoek Vervola 
Concentratie < T en/of achterorondwaarde 0: geen vervolgonderzoek 
Niet alle bronnen onderzocht 101 : aanvullend 00 
Concentratie > T èn > achterarondwaarde 201: NO 

* = gemiddelde waarde uit de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Den Haag 

In de onderstaande tabel zijn de gemiddelde waarde uit de bodemkwaliteitskaart van de 
gemeente Den Haag weergegeven. 

Tabel: Gemiddelde waarden (achtergrondwaarden) per zone (bron: bodem-
kwaliteitskaart). 

Gemiddelde waarden oer zone 1mnikn ds.) 
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 01 02 03 04 05 06 
6.4 5,6 5,1 3,9 6,9 2.4 4,9 6,1 7,0 58 3,7 7,4 3,2 
030 038 0 49 0 32 0,55 0 38 0 41 0 28 0 37 041 0 28 0 33 0 32 
98 18 5 10 3 60 35 6 72 88 68 11 7 94 66 22 5 63 
104 136 22 9 65 21 7 89 140 64 20 0 36 3 62 13 6 58 
0,15 0,14 0,37 015 0,32 014 0,18 0,09 0,22 0.44 0,12 0,16 0,11 
5,5 9,6 7,1 3,7 128 3,9 5,7 4,1 8,6 8,4 3,7 12,7 37 
55 42 197 33 72 25 97 18 67 277 38 32 12 
115 65 197 65 118 29 117 49 66 182 57 52 16 

07 
4,0 
0 30 
71 
54 

0,14 
4,0 
40 
48 

PAK10 3,3 1,7 9,6 3,5 2,1 06 7,3 0,9 3,6 11 ,8 1,6 0,8 04 2,7 
EOX 0,18 0 20 0.46 008 0,64 0,11 0,18 0,13 0,35 0,49 010 0,14 010 0,10 
Min.Olie. 33 46 62 27 31 31 58 27 39 47 24 21 29 26 
Ora. Stof % 1,3 3.4 2,1 2,9 1,9 4,2 0,6 6,1 2,9 3,2 1 6 1,1 
Lutum ¾ 2,0 11,5 1,9 5,1 2,3 1,7 1,0 4,3 4,3 4,9 6,8 0,5 

Het vervolg LOB is van belang voor de afhandeling van de werkvoorraad en gebaseerd op 
de resultaten die betrekking hebben op de UBl's uit het HO met een klasse hoger dan 4 (= 
ernstig al dan niet spoedeisend). In principe is voor de aanpak van de werkvoorraad geen 
vervolgonderzoek noodzakelijk indien er geen vermoeden is van een saneringsnoodzaak: 

Resultaat onderzoek UBl's > 4 Vervolg LOB 
Concentratie UBl's > 4 > T 12: aeen vervola 
Niet alle UBl's > 4 onderzocht 13: aanvullend OO(AOO) 
Concentratie UBl-gerelateerde stof > T 2: nader onderzoek (NO) 

Indien het niet mogelijk is gebleken om nabij een bron te boren, maar op basis van de 
onderzoeksresultaten kan wel een reële inschatting worden gemaakt dat er op de locatie 
geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (>I is < 25 m3 voor grond 
en/of > 100 m3 voor grondwater) dan krijgt de locatie in het kader van het LDB geen 
vervolgonderzoek. 
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TOETSING ANALYSERESULTATEN. 

Tabel: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming (µg/1). 

s T 1 
Chroom [Cr] 1,00 16 30 
Koper(Cu] 15 45 75 
Nikkel [Nij 15 45 75 
Lood [Pb] 15 45 75 
Zink [Zn] 65 433 800 

Cyanide (totaal) 10,0 755 1500 
Cyanide (vrij) 5,0 753 1500 

Fenol 0,20 1000 2000 
Benzeen 0,20 15 30 
Tolueen 7,0 504 1000 
Ethylbenzeen 4,0 77 150 
Naftaleen (BTEXN) 0,010 35 70 
Xylenen (som, 0.7 factor) 0,20 35 70 

Dichloormethaan 0,010 500 1000 
Trichloormethaan (Chloroform) 6,0 203 400 
Tetrachloormethaan (Tetra) 0,010 5,0 10,0 
Trichlooretheen (Tri) 24 262 500 
Tetrachlooretheen (Per) 0,010 20 40 
1, 1-Dichloorethaan 7,0 454 900 
1,2-Dichloorethaan 7,0 204 400 
1, 1, 1-Trichloorethaan 0,010 150 300 
1, 1,2-Trichloorethaan 0,010 65 130 
1.2-Dichloorethenen (som, 0. 7 facto 0,010 10,0 20 
Vinylchloride 0,010 2,5 5,0 

Methyl-tert-butylether (MTBE) 9200 
Minerale olie C 10 - C40 50 325 600 
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Lijst van gebruikte afkortingen en begrippen. 

Algemeen. 

Bodem: Drie-dimensionaal lichaam dat een deel van het bovenste gedeelte van de aardkorst beslaat en eigenschappen heeft 
die verschillen van het onderliggende gesteente als gevolg van interacties tussen klimaat, levende organismen (met inbegrip 
van menselijke activiteit), moedermateriaal en reliëf. 

Bodemverontreiniging: Het totale bodemvolume waarvan de concentraties van één of meer stoffen boven de streefwaarde 
(WBB) of lokale achtergrondwaarde liggen. 

Vooronderzoek: Het verzamelen van beschikbare gegevens over bodemgesteldheid, geohydrologische situatie alsmede het 
vroeger, huidig en toekomstig gebruik van de locatie en de directe omgeving. 

Verkennend bodemonderzoek: Een bodemonderzoek dat ten doel heeft met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast 
te stellen of op een bepaalde locatie bodemverontreiniging aanwezig is. 

Nader bodemonderzoek: Onderzoek in het kader van de saneringsparagraaf van de Wet bodembescherming met als doel het 
vaststellen van de aard en concentraties van de verontreinigende stoffen en de omvang van de bodemverontreiniging om, in 
het licht van de (potentiële) mogelijkheden van blootstelling en verspreiding, te bepalen of er sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging en om de spoedeisendheid van de sanering vast te stellen. 

Bodemsanering: Technische maatregelen die tot doel hebben bodemverontreiniging te verwijderen, te isoleren of te 
beheersen. 

m-mv: meter beneden het maaiveld 

Geohydrologie. 

Geohydrologie: Samenhang tussen de bodem van een gebied en het gedrag (bijv. stroming) van het grondwater. 

Afzetting: 1 n bepaald geologisch tijdperk ontstaan bodemmateriaal, dat door wind of water is afgezet. 

Deklaag: Slecht doorlatende bovenste bodemlaag . 

Eerste watervoerende pakket: Minst diep gelegen goed waterdoorlatende bodemlaag. 

Infiltratie: Het binnentreden van water in de bodem door het grondoppervlak. 

lnzijging: Neerwaarts gerichte grondwaterstroming. 

Kwel: Opwaarts gerichte grondwaterstroming. 

Bodemkunde. 

Achtergrondgehalte: Gemiddeld gehalte aan een bepaalde verontreinigde stof, zoals dat algemeen in de omgeving van de 
locatie wordt aangetroffen. 

Locatiespecifieke omstandigheden: Terreinsituatie, bodemopbouw, terreingebruik e.d., die bepalend zijn voor de risico's, die 
een verontreiniging kan opleveren. 

Lutumgehalte: Gehalte aan klei in de bodem. 

Humusgehalte: Gehalte aan organisch stof in de bodem. 

Vergraven laag: Bodemlaag, die door (menselijke) activiteiten verstoord is en daardoor niet meer de oorspronkelijke 
gelaagdheid vertoont. 

Verontreinigingskenmerken: Kenmerken in de bodem, zoals afwijkende geuren en kleuren, die mogelijk duiden op de 
aanwezigheid van verontreinigde stoffen. 
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Laboratoriumonderzoek. 

Mengmonster: Grondmonster dat is samengesteld uit meerdere monsters van verschillende locaties bestemd voor chemische 
analyse. 

Gaschromatogram: Grafiek, die het resultaat is van een bepaalde analysemethode in het laboratorium en waarmee de aard 
en de concentratie van de te onderzoeken stoffen kunnen worden bepaald. 

Detectiegrens: Laagst meetbare gehalte/concentratie met een bepaalde analysemethode. 

GC/MS: Gas-chromatografie met Massa-Spectrometrie, methode om in het laboratorium aard en gehalte aan vooraf 
onbekende stoffen te bepalen. 

pH: Zuurgraad, hoe lager de pH, hoe zuurder. 

EC: Elektrisch geleidingsvermogen 

Stoffen. 

Aromaten: Benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen zijn stoffen die behoren tot de chemische familie van de aromaten. Ze 
worden gewonnen uit steenkoolteer en aardolie en gebruikt als oplosmiddel voor verf, rubber, was en oliën. Ook worden 
aromaten toegevoegd aan brandstoffen, zoals benzine, ter verhoging van het octaangehalte. Aromaten zijn vluchtig en lossen 
goed op in het grondwater. Ze worden in het algemeen relatief snel met het grondwater verspreid. Aromaten zijn biologisch 
redelijk afbreekbaar. Benzeen is kankerverwekkend en wordt als zeer giftig beschouwd. De overige aromaten zijn minder giftig. 

EOX: EOX is een maat voor de totaal-concentratie aan Extraheerbare (d.w.z. niet vluchtige) Organische Chloorkoolwater
stoffen. Tot deze verbindingen behoren stoffen als chloorpesticiden, PCB's (trafo-olie) en dioxines. Er komen echter ook 
natuurlijk organochloorverbindingen voor, die op een EOX-analyse een positieve respons geven. Het milieugedrag van stoffen, 
die met een EOX-bepaling worden gemeten, varieert sterk. De stoffen zijn nauwelijks tot niet vluchtig en zeer goed tot zeer 
slecht oplosbaar. De milieuvreemde stoffen die met een EOX-bepaling worden gemeten zijn redelijk tot erg giftig en worden 
door in de voedselketen doorgegeven (bio-accumulatie). Bij een hoge EOX-uitslag zal in het algemeen worden aanbevolen om 
met specifieke analyse-technieken de veroorzakende verbindingen te identificeren en te kwantificeren. 

Fenol-Index: De fenol-index geeft een maat voor de totaal-concentratie van fenolachtige stoffen in een monster. Fenolen zijn 
nauw verwant aan aromaten en komen ook in de natuur voor (bijvoorbeeld humuszuren of plantaardige kleur- en looistoffen). In 
de industrie worden fenolen gebruikt als grondstof voor foto-chemicaliën, verven, kunstharsen, zepen, geneesmiddelen en 
pesticiden. Het gedrag in het milieu en de giftigheid van fenolen zijn sterk afhankelijk van het soort fenolen. Eenvoudige 
fenolverbindingen, zoals fenol, cresol e.d. zijn goed oplosbaar in grondwater, relatief mobiel en redelijk biologisch afbreekbaar. 
Chloorfenolen, die worden toegepast in pesticiden, zijn relatief giftig en slecht afbreekbaar. Bij een hoge fenolindex zal in het 
algemeen worden aanbevolen om met specifieke analyse-technieken de veroorzakende verbindingen te identificeren en te 
kwantificeren. 

Halogeenkoolwaterstoffen:Halogeenkoolwaterstoffen zijn vluchtige organische verbindingen waarin één of meer chloor- of 
broomatomen voorkomen. Zij worden veel gebruikt als ontvettingsmiddel voor metalen, als verf afbijtmiddel, als chemisch 
reinigingsmiddel ('dry-cleaning'), als brandblusmiddel of als oplosmiddel voor verf, lak of lijm. Halogeen-koolwaterstoffen zijn 
zeer vluchtig en goed oplosbaar in grondwater. Omdat deze stoffen zwaarder zijn dan water kunnen ze tot zeer diep in de 
bodem doordringen. Halogeenkoolwaterstoffen zijn biologisch afbreekbaar. Halogenen zijn giftig. Acute effecten zijn 
geïrriteerde slijmvliezen en een narcotisch effect. Bij langdurige blootstelling kan schade aan het (centrale) zenuwstelsel 
optreden. 

Minerale olie: Minerale olie bestaat uit een mengsel van koolwaterstofketens met een lengte van 10 (C-10) tot 40 (C-40) 
koolstofatomen en wordt gewonnen uit aardolievelden. Onder minerale olie worden verstaan: brandstoffen (diesel, benzine, 
huisbrandolie, stookolie), smeerolie, motorolie, snij-en walsolie, oplosmiddelen (terpentine, thinner) en teerolie. Aan het 
voorkomen en de verdeling van de ketenlengtes kan men zien om wat voor olie het gaat. Lichte oliesoorten als thinner en 
benzine zijn zeer vluchtig, relatief goed oplosbaar en vrij mobiel in de bodem. Zware oliesoorten zijn minder vluchtig en veel 
minder mobiel in de bodem. Minerale olie is redelijk goed biologisch afbreekbaar. Minerale olie is in vergelijking tot de overige 
hier genoemde stoffen weinig giftig, maar kan wel stankoverlast en hoofdpijnklachten veroorzaken. 
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PAK's: PAK staat voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen; voorbeelden zijn naftaleen en benzo(a)pyreen. PAK's zijn 
roetachtige stoffen, die ontstaan bij de onvolledige verbranding van koolwaterstoffen, bijvoorbeeld bij de produktie van cokes of 
steenkoolgas. PAK's worden toegepast bij de produktie van rubber, verf, kunststoffen, lakken, minerale oliën en teer- en 
asfaltproducten. In de uitlaatgassen van motoren komen PAK als roetdeeltjes voor. In verkeersrijke gebieden worden daarom 
vaak relatief hoge achtergrondgehalten in de bodem aangetroffen. PAK's zijn niet vluchtig , vrijwel onoplosbaar in grondwater 
en zeer slecht biologisch afbreekbaar. Ze worden niet tot nauwelijks met grondwater verspreid. Sommige PAK's, waaronder 
benzo(a)pyreen, zijn kankerverwekkend en giftig en komen daarom op de zwarte lijst voor. 

Zware metalen: Zware metalen zijn metalen met een soortelijk gewicht groter dan 5000 Kg/m3
• Voorbeelden zijn arseen, 

cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink. Zware metalen komen in Nederland van nature in de bodem voor in 
gehalten van 0, 1 tot maximaal ongeveer 100 mg/kg (streefwaarden). Ze worden gebruikt in de metaalindustrie, in de 
galvanische industrie, in de chemische industrie als katalysator en pigment en in de elektronische industrie. Lood is tot voor 
kort als anti-klopmiddel aan benzine toegevoegd. In verkeersrijke gebieden worden daarom relatief hoge achtergrondgehalten 
lood in de grond aangetroffen. Zware metalen zijn niet vluchtig en slecht oplosbaar. Ze worden sterk gebonden aan klei- en 
humusdeeltjes in de grond en worden relatief langzaam getransporteerd met het grondwater. Zware metalen zijn niet biologisch 
afbreekbaar. De giftigheid van zware metalen loopt uiteen. Arseen, cadmium en kwik zijn vanwege hun giftigheid op de zwarte 
lijst geplaatst. Metalen als chroom, koper en zink vervullen een belangrijke rol bij de stofwisseling in het menselijk lichaam en 
zijn pas giftig bij relatief hoge doses. 

Bijlage 6 



Bijlage 7: Historisch onderzoek. 

Bijlage 7 



ReGister ARCADIS 
Historisch onderzoeksbureau bv 

Locatiecode 5710958 Historisch Onderzoek 18-1-2007 

!Adres en ligging 

Adres 

Plaats 

Van Beverningkstraat 101 - 101 B 

S Gravenhage 

Kadaster Gemeente Den Haag Ligging X/V 78587 456379 

Sectie 

Nummer 

AK 

733, 7287 

Oppervlakte 284 m2 

ILocatiecodering en archivering 

Projectnummer 

Locatlecodering: 

9990019 

Locatlecode 

5710906 

5710958 

Perceelsnummer 

Acluster_ld 

C0518021712 

C0518021710 

3 Clusternummer 7 

!Bijzonderheden 

Asbest 

Vloeistofdlchte vloer 

Klacht 

Calamiteit 

Opmerking 

Onbekend 

Geen 

□ 
□ 
Algemeen : 
Oud adres : Van Beverningkstraat 101, 101a, b 
Huidig adres: Van Beverningkstraat 101 , 101 a, b 
Kadastrale nummers Den Haag AK 733, 7287, 7288, 8765 

Beknopte historie: 
1926: Precariovergunning-aanvraag , Shell Nederland NV, benzinepomp, weigering 
[DIV_STAT/2000Nan Beverninnkstraat 101) 
1926: HW-aanvraag, , Garage/Bataafsche Import Maatschappij, 
benzinebewaarplaats en benzinepomp, weigering (353_ 1927 _5302_ Van 
Beverningkstraat 1 O 1] 
1927 (maart) : Precariovergunning, Shell Nederland NV, benzinepomp, plaatsing (id 5) 
[DIV_STAT/7236Nan Beverningkstraat 101) 
1927 (april): HW, Alto Garage, benzinebewaarplaats met aftapinrichting, beslissing 
verdaagd [353_1927 5302 Van Beverningkstraat 101b) 
1927 (juni) : HW, \ Garage/Bataafsche Import Maatschappij, 
benzinebewaarplaats en benzinepomp, oprichting (id 3,4,5,6) [DIV_STAT/7236/Van 
Beverningkstraat 101 ; 353_ 1927 _ 12645_ Van Beverningkstraat 101 ; 
353_ 1927 _ 12645_ Van Beverningkstraat 101 b) 
1947: HW-aanvraag, · , autoreparatieinrichting 
en een autogene las- en snijInrichting, weigering . In de inrichting wordt echter reeds 
vanaf 1946 gewerkt en worden plaatijzeren carrosserie-onderdelen geschuurd en 
uitgeklopt (id 1,2) [HW 1936-1952/2333Nan Beverningkstraat 101 -101 a] 
1950: Precariovergunning, Shell Nederland NV, benzinepomp, intrekking (id 5) 
[DIV_STAT/2000Nan Beverningkstraat 101) 
1984: HW-aanvraag, . autoplaatwerkerij en autospuitbedrijf (id 4). 
Volgens de heer Kettenis is de gemeente deze aanvraag kwijtgeraakt. De gemeente 
beweert deze nooit ontvangen te hebben [DIV _SEMISTATNan Beverningkstraat 101-
101 b] 
1995: Melding in het dossier dat een autoplaatwerkerij en autospuitbedrijf van A.J. 
Kettenis al vanaf 1972 in werking is (id 4) In het dossier zijn geen vergunningen 
aangetroffen . Het is niet duidelijk of er een vergunning verleend is. Bedrijf tot heden 
actief. [DIV_SEMISTAT/Van Beverningkstraat 101-101b; MPM/20130Nan 



ReG · ster ARCADIS 
Historisch onderzoeksbureau bv 
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Beverningkstraat 101] 

Tank+ Bodemonderzoek: 
1993: Sanering benzinetank (ondergronds), verwijderd (id 4) 
2004: Melding in het dossier dat er sprake is van lichte verontreiniging en dat er geen 
aanleiding is tot nader bodemonderzoek 

!Bodemonderzoeken 
Tijdens het historisch onderzoek is overlap aangetroffen met de volgende Bis-locatie. Deze Bis-locatie moet nog door 
de gemeente beoordeeld worden. 

BIS Locatiecode 5710034 

!Geve/inspectie 

Datum 

Huldig gebruik 

Verharding 

Opmerking 

28-3-2007 

Bedrijven, kantoren 

klinkers 

Bedrijf: 
Autoschadebedrijf Kettenis 

Geen peilbuizen aanwezig 

Bebouwde kom 

Gebruik omgeving 

Huldig bedrijf 

Bedrijven, kantoren 

Ja 

!Geraadpleegde Dossiers 
Vindplaats 

DSB Den Haag 

DSB Den Haag 

DSB Den Haag 

DSB Den Haag 

DSB Den Haag 

DSB Den Haag 

DSB Den Haag 

DSB Den Haag 

GA Den Haag 

GA Den Haag 

GA Den Haag 

Dosslernr Verwerkt 

DIV_SEMISTAT/Van Beverningkstraat 101 -101b (1984) Geraadpleegd 

DIV _SEMISTAT/Van Beverningkstraat 101-101 b (2004) Geraadpleegd 

DIV_SEMISTAT/Van Bevernlngkstraat 101-101b (VIG 1995) Geraadpleegd 

DIV_STAT/2000/Van Beverningkstraat 101 Geraadpleegd 

DIV_STAT/2000/Van Beverningkstraat 101 (1950) Geraadpleegd 

DIV_STAT/7236/Van Beverningkstraat 101 (1927, juni) Geraadpleegd 

DIV_STAT/7236/Van Beverningkstraat 101 (1927, maart) Geraadpleegd 

MPM/20130/Van Beverningkstraat 101 Geraadpleegd 

353_ 1927 _ 12645_ Van Beverningkstraat 101 b Geraadpleegd 

353_1927_5302_Van Beverningkstraat 101 Geraadpleegd 

HW 1937-1952/2333/Van Beverningkstraat 101-101a (1947) Geraadpleegd 

!Conclusies HO 

OUBI 

Stat_rap 

Vervolg 

502042 autoplaatwerkerij annex -spuiterij 

Historisch onderzoek 

uitvoeren 00 

Klasse 8 

Stat_oord Pot. ernstig en urgent 

Voor1987 ~ 
Conclusie HO Uit het historisch onderzoek is gebleken dat op de locatie mogelijk sprake is van 

bodemverontreiniging. Het betreft vermoedelijk een heterogene bodemverontreiniging. 

Uit het historisch onderzoek komt naar voren dat de verontreinigingstatus van de locatie 
potentieel ernstig en urgent is. Aanbevolen wordt om op de locatie de volgende vervolgactie uit te 



ReGi t r 
Historisch onderzoeksbureau bv 

Locatiecode 5710958 

voeren: uitvoeren 00. 

Mogelijke risico's op de locatie: 

ARCADIS 
Historisch Onderzoek 18-1-2007 

- Gezien de uitgevoerde activiteiten is het mogelijk dat mobiele stoffen in het grondwater zijn 
terechtgekomen. 

- Het is niet bekend of op de locatie asbest is verwerkt of toegepast. 

!Overzicht bijlagen 

~ Bijlage 1 : Overzicht deellocaties ~ Bijlage 3: Foto's gevelcheck 

~ Bijlage 2: Detailtekening locatie en deellocaties ~ Bijlage 4: Digitaal te raadplegen fotoarchief' 

• Het betreft een digitaal aangelegd fotoarchief van relevante tekeningen uit de vergunningen. De foto's zijn niet 
op papier uitgeleverd, maar kunnen indien gewenst digitaal worden geraadpleegd. 
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!Bijlage 1 : Deellocaties 

Id Garage 

Bedrijfsnaam vAlto Garage Start 1927 Eind 

Ubi 501044 autoreparatiebedrijf Klasse 5 Aanwezig in HBB 

Stoffen chroom,fluorantheen,lood,n-decaan,n
octaan,tolueen,trichloorethaan,trichlooretheen,vinyichloride,zink 

Id Las- en snij-inrichting 

Bedrijfsnaam Galen.van Start 1946 Eind 1947 

Ubi 285202 lasinrichting Klasse 2 Aanwezig in HBB 

Stoffen arseen,barium,koper,zink 

Id Werkplaats 

Bedrijfsnaam Start 1946 Eind 1947 

Ubi 502042 autoplaatwerkerij annex -spuiterij Klasse 8 Nieuw in HO 

Stoffen dichioormethaan,fluorantheen,styreen,tolueen,trichloorethaan,trichiooretheen,vinylchloride 

Id Werkplaats 

Bedrijfsnaam Start 1946 Eind 1947 

Ubl 

Stoffen 

Id 2 

Bedrijfsnaam 

501044 autoreparatiebedrijf 

chroom,fiuorantheen,lood,n-decaan,n
octaan,tolueen,trichloorethaan,trichlooretheen,vinylchloride,zink 

Garage 

Klasse 5 Aanwezig in HBB 

Start 1946 Eind 1947 

Ubi 501044 autoreparatiebedrijf Klasse 5 Aanwezig in HBB 

Stoffen 

Id 3 

Bedrijfsnaam 

chroom,fiuorantheen,lood,n-decaan,n
octaan,tolueen,trichloorethaan,trichlooretheen,vinylchloride,zink 

Garage 

Start 1927 Eind 

Ubl 501044 autoreparatiebedrijf Klasse 5 Aanwezig in HBB 

Stoffen 

Id 4 

Bedrijfsnaam 

chroom,fiuorantheen,lood,n-decaan,n
octaan,tolueen,trichloorethaan,trichlooretheen,vinylchloride,zink 

Ondergrondse benzinetank, 6.000 1. 

Start 1927 Eind 

Ubi 50511 benzinepompinstallatie Klasse 7 Nieuw in HO 

Stoffen benzeen,fluorantheen,lood,MTBE,n-decaan,n-octaan,naftaleen,tolueen ,xyleen 

Id 5 Benzinepomp 

Bedrijfsnaam Start 1927 Eind 1950 

Ubi 50511 benzinepompinstallatie Klasse 7 Nieuw in HO 

Stoffen benzeen,fluorantheen,lood,MTBE,n-decaan,n-octaan,naftaleen,tolueen,xyleen 
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Id 6 

Bedrijfsnaam 

Ubi 

Stoffen 

Id 7 

Bedrijfsnaam 

Ubl 

Stoffen 

Brandstofleiding 

i/Alto Garage Start 1927 Eind 

50511 benzinepompinstallatie Klasse 7 

benzeen,fluorantheen,lood,MTBE,n-decaan,n-octaan,naftaleen,tolueen,xyleen 

Autoplaatwerkerij en autospuiterij 

Start 1972 Eind 

Nieuw in HO 

502042 autoplaatwerkerij annex -spuiterij Klasse 8 Nieuw in HO 

dichloormethaan,fluorantheen,styreen,tolueen,trichloorethaan,trichlooretheen,vinylchloride 
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Bijlage 2: Detailtekening 
Adres Van Beverningkstraat 101 - 101 B 

S Gravenhage 

Locatiecode: 5710958 

l!f,O . Z) i 
"' è9 

ReGister 
Historisch ondenoek5bureau bv 

Project: 05031 @ 
Datum: 10-04-07 
Get.: TO 
Schaal: 1 :500 



Bijlage 3 : Van Beverningkstraat 101 - 101 B 5710958 



Bijlage 4 5710958 
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Bijlage 4 
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Bijlage 8: Regionale ligging van onderzoekslocatie. 

Bijlage 8 



REGIONALE LIGGING ONDERZOEKSLOCATIE. 

- Locati ecode 5710958 
- Locatie Van Beverningkstraat te Den Haag 
- Ligging onderzoeklocatie 

0 
- Schaal circa 1 : 20.000 

Bijlage 8 



Bijlage 9: Situatietekening met boorpunten. 

Bijlage 9 



r
a--

e 

8 

Cf9L 
9L 

09L 

0 

Legenda 

,/, Boring met peilbuis 

2L 

0 

Onderzoekslocatie 

t,9 
Ot,9 029 

29 09 

~ 
..... -:. \ ► 1.--

9 

i 
L 
r'I 

~ '% * 
~ 1 
~ 

_.\ 

1J 
17 

(, ~ û ~ 
► 

\ 

~ 

N 
1 

~I 1 C> 

N UDM west B.V. 
:J:. Kantoor Zoetermeer Koraalrood 131 

079 - 360 17 00 2718 SB Zoetermeer 

Get .: FHE Datum: 09-10-2010 Gec.: EMO Datum : 07-04-2010 1 Schaal 

SITUATIETEKENING MET BOORPUNTEN 

ORIENTEREND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK AAN DE 

VAN BEVERNINGKSTRAAT 101-101B TE DEN HAAG 

O.m 5 10 15. 

Opdr.: 

Bijl. : 

20 25,n 

09050688 
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