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Wob-aanvraag
Op 12 mei 2021 ontvingen wij van u het navolgende verzoek om informatie (door u gedateerd
op 7 mei 2021):

U verzoekt om het dossier (alle documentatie) die heeft geleid tot het toekennen van de
vergunning bij besluit van 29 maart 2021 met opgemeld kenmerk Nr. 95583 (welk besluit wordt
overgelegd als bijlage 1 aan cliente te doen toekomen. Meer specifiek betreft het de stukken,
informatie behorende bij de door derden aangevraagde omgevingsvergunning Cor
Kieboomplein 511, bekend onder Nr. 307710 de dato 24 november 2020.

Uw verzoek wordt gekwalificeerd als een aanvraag in de zin van de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob).

Bestuurlijke aangelegenheid

Artikel 3 lid 1 Wob bepaalt dat ieder een verzoek om informatie neergelegd in documenten
over een bestuurlijke aangelegenheid tot een bestuursorgaan kan richten. Het begrip
“bestuurlijke aangelegenheid” wordt in artikel 1 onder b Wob gedefinieerd als “een
aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen
de uitvoering en voorbereiding ervan”.

Uw verzoek als zodanig ziet op een bestuurlijke aangelegenheid.

Inventarisatie

Op basis van uw aanvraag (en eventueel nadere precisering) hebben wij geinventariseerd of,
en zo ja welke, documenten beschikbaar zijn binnen de door u opgegeven scope van
aanvraag. Daarbij is de onderzochte periode begrensd tot de periode van ontvangst van uw
aanvraag.

Tijdens het zoeken naar documenten zijn de navolgende acties verricht:

- Onderzoek databanken cluster SO, Mycorsa



Blad:
Datum:

2/4 .%
17-5-2021

De geinventariseerde documenten hebben wij opgenomen in een inventarisatielijst. Deze treft
u als bijlage aan bij dit besluit.

Op grond van uw aanvraag hebben wij de navolgende documenten geinventariseerd, wij
hebben daarbij de volgorde van uw aanvraag aangehouden:

1. om het dossier (alle documentatie) die heeft geleid tot het toekennen van de
vergunning bij besluit van 29 maart 2021 met opgemeld kenmerk Nr. 95583 (welk
besluit wordt overgelegd als bijlage 1 aan cliente te doen toekomen. Meer specifiek
betreft het de stukken, informatie behorende bij de door derden aangevraagde
omgevingsvergunning Cor Kieboomplein 511, bekend onder Nr. 307710 de
dato 24 november 2020.

Wij hebben in dit kader de documenten met nummers 1-6 aangetroffen.

Beoordeling documenten

Per document is in de inventarisatielijst aangegeven hoe wij deze hebben beoordeeld en in
hoeverre het document al dan niet (gedeeltelijk) openbaar kan worden gemaakt.

Wij hebben alle documenten afzonderlijk beoordeeld op grond van de Wob. Nu in veel
gevallen informatie geweigerd wordt met een beroep op dezelfde weigeringsgronden zien wij
conform vaste jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State af
van de weergave van de motivering van ieder document afzonderlijk, omdat dit geen redelijk
doel zou dienen.

Het college acht het praktisch onmogelijk om de toepassing van de weigeringsgronden verder
te motiveren zonder daarmee (vertrouwelijke) inhoud van de documenten prijs te geven.

Indien wij een document slechts gedeeltelijk openbaar maken of openbaarmaking geheel
weigeren, is in de inventarisatielijst aangegeven op welke gronden wij de informatie weigeren.
Deze weigering motiveren wij hieronder per uitzonderingsgrond.

E: eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (art. 10, tweede lid, onder e Wob)

Op grond van artikel 10, tweede lid, onder e Wob blijft verstrekking van informatie achterwege
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer
wordt geéerbiedigd. In de geinventariseerde documenten staan persoonsgegevens, zoals
namen, emailadressen en telefoongegevens. Wij zijn van mening dat ten aanzien van deze
gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geéerbiedigd, zwaarder moet
wegen dan het belang van openbaarheid. In casu is hierbij mede van belang dat het niet gaat
om het opgeven van een naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact
treedt, maar om openbaarmaking in de zin van de Wob. Wij betrekken daarbij ook dat het niet
openbaar maken van de persoonlijke gegevens niets af doet aan de mate waarin informatie
openbaar wordt gemaakt over de bestuurlijke aangelegenheid. Voor zover het de
persoonsgegevens van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van belang. Weliswaar kan,
waar het gaat om beroepshalve functioneren van ambtenaren, slechts in beperkte mate een
beroep worden gedaan op het belang van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer, maar
dit ligt anders indien het betreft het openbaar maken van namen en telefoonnummers van
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ambtenaren. Dit zijn immers persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van
belang dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam en telefoonnummer aan een
individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking in de
zin van de Wob en dus aan een ieder. Bovendien betreft het hier geen ambtenaren die zichzelf
uit hoofde van hun functie in de openbaarheid presenteren. Het belang van eerbiediging van
de persoonlijke levenssfeer weegt bij deze documenten, gelet op het bovenstaande, zwaarder
dan het belang van openbaarheid.

Gelet op het voorgaande zijn in de (deels) openbaar te maken documenten (ex artikel 10 lid 2
sub e wob) alle tot de persoon herleidbare informatie zoals namen (en afkortingen daarvan),
persoonlijke identificatienummers zoals opgenomen op identiteitskaarten, functiebenamingen,
doorkiesnummers en e-mailadressen van de betrokkenen, zoals ambtenaren en externe
adviseurs en burgers, onleesbaar gemaakt.

Auteursrecht

Hoewel op (een deel van) de openbaar te maken documenten, waaronder tekeningen,
mogelijk auteursrecht berust zien wij geen zwaarwegende belangen die zich tegen
openbaarmaking verzetten. Openbaarmaking in de zin van de Wob ontheft u niet van de
verplichting het auteursrecht te eerbiedigen. Inbreuk daarop is niet toegestaan dan voorzien in
de wet.

BESLUIT
Met inachtneming van het voorgaande

1. tot (deels) openbaarmaking van de (geanonimiseerde) documenten 1-6 door digitale
overlegging bij dit besluit.

Overige informatie
Voor overige, reeds openbare informatie, verwijs ik u naar openbare bronnen zoals
www.rotterdam.nl waar openbare documenten integraal en eenvoudig opvraagbaar zijn.

Ik ga er van uit u hiermee afdoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groeten,
het college van burgemeester en wethouders,
namens deze

Hoofd Bouw- en Woningtoezicht
Cluster Stadsontwikkeling
*dit document is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend

Bijlagen: inventarisatielijst en digitale afschriften documenten met nrs 1-8


http://www.rotterdam.nl/
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Niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de

bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:
. uw naam, adres en handtekening;
. uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te
bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
. de datum waarop u bezwaar maakt;
. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
. dereden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift via internet ook digitaal indienen.

Zie: http://www.rotterdam.nl/product:bezwaar_indienen

Hiervoor is een DigiD of een E-herkenning voor bedrijven nodig.

U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening

(o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.
Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Verdere informatie kunt u vinden op de website van de rechtbank Rotterdam:

www.rechtspraak/nl/Gerechten/Rotterdam.



http://www.rotterdam.nl/product:bezwaar_indienen
http://www.rechtspraak/nl/Gerechten/Rotterdam

Inventarisatielijst

WOB-verzoek:
Zaaknummer:
Cluster:

Nr

Datum
1 18-3-2021
2 15-3-2021
3 22-12-2020
4 22-12-2020
5 22-12-2020
6 16-11-2020

OMV 20,11,00302
298659-2021
stadsontwikkeling BWT

Type document + onderwerp

Besluit OMV.20.11.00302 nabij Cor Kieboomplein 511

202007 02-02-2021 01 Vergunningaanvraag Kebab Guys.pdf (incl. correcties)
Foodcontainer.pdf

Statische berekening 2020-161 rev0 voor uitvoering. pdf

202007 D-01 Ventilatieberekening container broodjeszaak.pdf

publiceerbare aanvraag

Beoordeling

deels openbaar
deels openbaar
deels openbaar
deels openbaar
deels openbaar
deels openbaar

WOB-weigeringsgrond

Art
Art
Art
Art
Art
Art

.10 lid 2 sub e WOB
.101id 2 sub e WOB
.10 lid 2 sub e WOB
.101id 2 sub e WOB
.10 lid 2 sub e WOB
. 101id 2 sub e WOB

Weigeringsgronden
Wetsartikel

Art. 3WOB

Art. 10 lid 1 sub c WOB

Art. 10 lid 1 sub d WOB/Art. 9 AVG
Art. 10 lid 2 sub b WOB

Art. 10 lid 2 sub c WOB

Art. 10 lid 2 sub d WOB

Art. 10 lid 2 sub e WOB

Art. 10 lid 2 sub f WOB

Art. 10 lid 2 sub g WOB

Art. 11 |lid 1 WOB

Art. 53 Gemeentewet

Art. 54 Gemeentewet

Art. 55 Gemeentewet

Art. 2.57 Aanbestedingswet 2012
Art. 28 Rechtsvordering

Art. 7:4 Awb

Wet politiegegevens

P e e e - =)

=1

Beoordeling
Reeds Openbaar
Openbaar

Deels Openbaar
Niet Openbaar

Kern

Buiten scope aanvraag

Bedrijfs- en fabricagegegevens

Bijzondere persoonsgegevens

Economische- of financiele belangen

De opsporing en vervolging van strafbare feiten
Inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen
Eerbieding persoonlijke levenssfeer

Belang van geadresseerde om al eerste kennis te nemen
Onevenredige bevoordeling/benadeling

Intern beraad, persoonslijke beleidsopvattingen
Geheimhouding

Geheimhouding

Geheimhouding

Vertrouwelijk verstrekt i.h.k.v. aanbesteding
Bijzondere regeling

Verzoek/aanvraag ikv artikel 7:4, vierde lid, Awb
Bijzondere regeling
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De hee.r _ Telefoon: 14010
Stavenissestraat 303
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Aantal bijlagen: 1
Betreft: besluit aanvraag omgevingsvergunning
Datum: 18 maart 2021
Geachte heer [

Op 16 november 2020 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor de activiteit ‘Bouwen’ nabij
Cor Kieboomplein 511 te Rotterdam.

Het betreft het realiseren van een broodjeszaak in 2 zeecontainers voor 5 jaar op openbaar
parkeerterrein.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de aanvraag en de hierop gebaseerde overwegingen die zijn
opgenomen in deze beschikking en gelet op het gestelde in de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo), de tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten
‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijk ordening’ voor het realiseren van een
broodjeszaak in 2 zeecontainers voor 5 jaar op openbaar parkeerterrein nabij Cor
Kieboomplein 511 te Rotterdam.

Deze vergunning is 5 jaar geldig, met ingang van de dag na bekendmaking van dit besluit
(Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht artikel 2.1, eerste lid, onder a en ¢ juncto artikel 2.12, lid 1,
onder a, sub 2, in samenhang met artikel 2.7 van het Besluit omgevingsrecht juncto artikel 4, lid 11, van Bijlage Il bij
het Besluit omgevingsrecht.)

Aan deze omgevingsvergunning zijn voorschriften verbonden.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,
namens deze,

concerndirecteur Stadsontwikkeling,

voor deze,

drs. A.F.C.M. Mulder,

afdelingshoofd Bouw- en Woningtoezicht
*Dit document is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend.

Als u vragen heeft over de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met:
De heerl N, 010 - I © rotterdam nl.

De buiteninspecteur houdt toezicht op de uitvoering van het bouwplan. Voor vragen over de
uitvoering kunt u contact opnemen met de buiteninspecteur via telefoonnummer 14010

Start en gereedmelding werkzaamheden

Voordat u start met de werkzaamheden moet zijn voldaan aan de verderop genoemde
voorschriften in deze vergunning. U moet de start van de werkzaamheden uiterlijk twee dagen
voordat u begint aan ons melden. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier ‘Aanvang
Bouwwerkzaamheden’. Voor de gereedmelding van de werkzaamheden kunt u gebruik maken
van het formulier ‘Gereedmelding Bouwwerkzaamheden’. De formulieren worden ingediend
via www.omgevingsloket.nl onder vermelding van ‘Aanvang bouwwerkzaamheden’ en
‘Gereedmelding Bouwwerkzaamheden’. Alle later aan te leveren stukken dienen eveneens via
het omgevingsloket te worden aangeboden

Onder “Rechtsmiddelen” onderaan dit document leest u hoe u bezwaar kunt maken tegen dit
besluit.


https://www.rotterdam.nl/loket/documentenkcc/aanvangBouwwerkzaamheden.pdf
https://www.rotterdam.nl/loket/documentenkcc/aanvangBouwwerkzaamheden.pdf
https://www.rotterdam.nl/loket/documentenkcc/gereedmeldingBouwwerkzaamheden.pdf
http://www.omgevingsloket.nl/
http://www.rotterdam.nl/
mailto:bwt-vergunningen@rotterdam.nl
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Procedurele overwegingen

Project
Uit de aanvraag en de ingediende stukken blijkt dat het de bedoeling is om op het

parkeerterrein aan het Cor Kieboomplein (nabij nr 511) voor 5 jaar 2 zeecontainers (bvo ca.
29,2m2) te plaatsen. Hierin wordt een broodjeszaak gerealiseerd, “The Kebab Guys”. Naast
de container wordt een horecaterras (bvo ca. 33,3m2) met houten pergola en zitbanken
gerealiseerd. Het horecaterras is geschikt voor maximaal 6 personen. De containers en het
horecaterras worden op 5 parkeerplaatsen (waarvan 4 elektrisch voertuig parkeerplaatsen)
geplaatst. De zeecontainers worden gebruikt ten behoeve van de verkoop van kebab
broodjes.

Ontvankelijkheid

Naar het oordeel van Bouw- en Woningtoezicht zijn er voldoende gegevens en bescheiden
overlegd, waardoor aannemelijk is gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de
indieningsvereisten.

(Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht artikel 2.8, Besluit omgevingsrecht paragraaf 4.2 en de

Ministeriele regeling omgevingsrecht)

Activiteiten Bouwen en Handeling in strijd met regels ruimtelijke ordening

Overwegingen
Aan de aanvraag is toegevoegd de activiteit “Handelen in strijd met regels ruimtelijke

ordening”, omdat de aanvraag op grond van artikel 2.10, lid 2 van de Wabo, wordt aangemerkt
als een aanvraag om af te wijken van het bestemmingsplan indien er strijd is met het
bestemmingsplan. De aanvraag is voor wat betreft de activiteiten Bouwen en Handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening getoetst aan de van toepassing zijnde
beoordelingscriteria.

(Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht artikel 2.10 en artikel 2.12)

Bestemmingsplan ‘Olympus’

De locatie waar de aanvraag betrekking op heeft, ligt in het gebied waar het bestemmingsplan
‘Olympus’ van kracht is en heeft hierin de bestemming(en) “Verkeersgebied” (artikel 23).

Uw aanvraag is in strijd met de regels van het bestemmingsplan.

Het plan is in strijd met artikel 23.1, omdat ter plaatse van de bestemming “Verkeersgebied”
containers met een horecafunctie niet zijn toegestaan. De regels uit het bestemmingsplan
laten geen ruimte voor het toestaan van een afwijking.

Bestemmingsplan Feyenoord City’

De locatie waar de aanvraag betrekking op heeft, ligt ook in het 17-12-2020 vastgestelde
bestemmingsplan ‘Feyenoord City’. Het plan is in strijd met artikel 14.1 sub b, van dit
bestemmingsplan omdat er geen sprake is van bestaande horeca.

Er is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Wabo geen sprake van een aanhoudingsplicht
omdat het plan ook in strijd is met het bestemmingsplan ‘Olympus’.

Parkeren

De locatie waar de aanvraag betrekking op heeft is ook gelegen in het bestemmingsplan
“Parapluherziening parkeernormering Rotterdam”. Het plan is hiermee niet in strijd omdat het
plan geen toename van de plaatselijke parkeerdruk tot gevolg heeft. Deze tijdelijke
horecagelegenheid zal op zichzelf geen extra bezoekers (dus auto’s) aan trekken omdat het
vooral bijbezoek als onderdeel van een hoofdactiviteit in het gebied, zoals winkelen of
bioscoopbezoek, zal betreffen.
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Reguliere voorbereidingsprocedure

Het is mogelijk om een afwijking van het bestemmingsplan toe te staan aangezien het een
tijdelijk bouwwerk betreft als bedoeld in artikel 4, lid 11, van Bijlage Il bij het Besluit
omgevingsrecht.

(Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 2)

Motivering toestaan afwijking

Aan het plan kan medewerking worden verleend, omdat er ruimtelijk geen bezwaar tegen
bestaat. In de afgelopen jaren zijn er reeds 3 tijdelijke horecacontainers geplaatst. Dit betreft
de vierde en laatste tijdelijke horecacontainer die wordt toegestaan in het kader van de
herontwikkeling van dit gebied. De opstelling van de container is ruimtelijk goed ingepast in de
omgeving en bij de reeds bestaande tijdelijke horecacontainers. Daarnaast kan de
lantaarnpaal blijven staan. De boom staat vrijer in de ruimte wat goed is voor zijn
groeimogelijkheden en de gehele opstelling van de foodcontainers oogt minder massief
doordat er een open ruimte tussen de 2 containers zit. Om die reden wordt toepassing
gegeven aan een afwijking van de regels uit het bestemmingsplan.

Bouwverordening Rotterdam 2010 (Bodem)
Uw aanvraag is geaccepteerd zonder onderzoeksrapport naar de gesteldheid van de bodem
omdat het een bouwwerk betreft waarbij geen bodemroerende werkzaamheden plaats vinden.

(Grondslag: Bouwverordening Rotterdam 2010: artikel 2.4.1, onder b)

Advies van de commissie voor Welstand en Monumenten

De aanvraag betreft een tijdelijk bouwwerk, hierom is uw aanvraag niet getoetst aan de
Koepelnota Welstand Rotterdam.

(Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.10, eerste lid, onder d)

Bouwbesluit 2012

Uw aanvraag is getoetst aan het Bouwbesluit. Met inachtneming van de voorschriften bij deze
vergunning heeft u voldoende aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de eisen uit
het Bouwbesluit 2012.

Voorschriften activiteit Bouwen
Voor de activiteit Bouwen worden aan deze omgevingsvergunning de volgende voorschriften
verbonden (Grondslag artikel 2.7 van de Ministeriele regeling omgevingsrecht):

1. De inrood aangebrachte correcties op de tekeningen geven aan hoe het plan moet
worden uitgevoerd zodat wordt voldaan aan de bouwregelgeving.

2. Aanvullende gegevens moeten uiterlijk drie weken voor de start van de werkzaamheden
aan ons ter goedkeuring worden aangeboden via www.omgevingsloket.nl. U kunt pas
beginnen met de werkzaamheden als u heeft voldaan aan alle voorschriften en de
aanvullende gegevens door ons zijn goedgekeurd.

U moet nog de volgende gegevens indienen.

Voor wat betreft de bouwplaats:

e Het veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012, conform de
landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid (https://www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-
bouw-en-sloopveiligheid);

3. Vluchtdeuren
De op tekening met 'V’ aangegeven deuren moeten bij aanwezigheid van personen over
de minimaal vereiste breedte kunnen worden geopend, zonder dat gebruik moet worden
gemaakt van een sleutel of ander los voorwerp.

4. Draagbare handblusmiddelen
Het pand moet worden voorzien van draagbare handblusmiddelen conform de NEN 4001.


http://www.omgevingsloket.nl/
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5. Het voorkomen van geluids- en geurhinder
Er dient een doelmatige ontgeuringsinstallatie te worden geplaatst om geurhinder naar de
woningen in de omgeving te voorkomen.

6. Elektrische laadplaatsen
De initiatiefnemer van het plan is verantwoordelijk voor de kosten en verplaatsing van de
elektrische laadplaatsen. Het plaatsen van de zeecontainers mag niet eerder worden
gestart voordat de verplaatsing van de elektrische laadplaatsen zijn uitgevoerd en klaar
Zijn voor gebruik.

7. De vergunninghouder is verplicht na het verstrijken van de aangegeven termijn de voor de

verlening van de omgevingsvergunning bestaande toestand hersteld te hebben.

Documenten behorend bij dit besluit

De aanvraag is beoordeeld op basis van de onderstaande stukken. Enkel de documenten met
correcties worden als bijlage bij dit besluit toegezonden.

Datum Bestandsnaam Docnhum | Correcties

22-12-2020 | 202007 D-01 Ventilatieberekening container 3742306
broodjeszaak.pdf

22-12-2020 | Statische berekening 2020-161 rev0 voor uitvoering.pdf | 3742310

22-12-2020 | Foodcontainer.pdf 3742312

15-3-2021 202007 02-02-2021 01 Vergunningaanvraag Kebab 3798659 X
Guys.pdf (incl. correcties)

Opmerkingen

Naast een omgevingsvergunning heeft u ook vergunningen of toestemmingen nodig voor:

1. Het expoliteren van een horecaonderneming (een exploitatievergunning);

2. Een aansluiting wilt maken of (grond)water wilt lozen op het gemeentelijk riool
(rioolaansluitvergunning);

3. Voor het aanleggen, aanpassen, verplaatsen, weghalen van kabels, buizen en objecten
onder grond. (leidingvergunning);

Voor het tijdelijk plaatsen van een container, steiger of ander voorwerp op, boven of langs de
openbare weg heeft u een vergunning nodig van de afdeling stadsbeheer. Hiervoor verwijzen
wij u naar de website https://www.rotterdam.nl/loket/vergunning-gebruik-weg.

Het voornemen tot slopen (sloopmelding) waarbij naar redelijke inschatting de hoeveelheid
sloopafval meer dan 10 m3 zal bedragen of asbest wordt verwijderd, moet u ten minste 4

weken voor de voorgenomen aanvang van de sloopwerkzaamheden indienen via
www.omgevingsloket.nl.




Blad: g5 q#q!

Kenmerk: 5603205 / OMV.20.11.00302

Juridische bijsluiter

Inwerkingtreding besluit
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.
(Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.1, eerste lid)

Rechtsmiddelen
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan
een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:
- naam en adres van de indiener;

- datum bezwaarschrift;

- de gronden van het bezwaar;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.
Wij verzoeken u ook een kopie van dit besluit mee te zenden.

U moet het bezwaarschrift zenden aan:

Het college van Burgemeester en Wethouders
T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011

3000 BA te Rotterdam

Faxnummer: 010 - 267 6300

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder
het kopje 'Formulier' op de website www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor
wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via
www.digid.nl , respectievelijk www.eherkenning.nl.

Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

U kunt daarom, als u bezwaar heeft gemaakt tegen de omgevingsvergunning, een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij:

Rechtbank Rotterdam
sector Bestuursrecht
Postbus 50951

3007 BM Rotterdam

Hiervoor is griffierecht verschuldigd.


http://www.digid.n/
http://www.eherkenning.nl/
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Agenda Menu Locatie Bijlage

The Kebab Guys

B t\vce neven van elkaar die samen Rotterdam willen verrijken
met een foodcontainer genaamd; “The Kebab Guys”. Niet zo maar een food-

container, maar één met rijke smaken en één die veel teweeg zal gaan brengen
in de mooiste stad van Nederland! Met deze food-container willen | R
I de omgeving voorzien van nieuwe sentimenten, die momenteel
ontbreken in de huidige omgeving. Deze gerechten zullen op dag basis met
verse en gezonde ingrediénten bereid gaan worden! Beide staan de popelen om

te kunnen beginnen! D.m.v. deze presentatie willen || N hun idee
concreet presenteren en willen zij gezamenlijk werken naar concrete stappen.



Agenda Intro Locatie Bijlage

The Kebab Guys

Wij willen met the kebab guys een rijkelijk menu serveren aan de mensen in de
nabije omgeving. Met als motto; Een zaak waarbij gastvrijheid en verbroedering
hoog in het vaandel zal staan.

Ons menu op hoog niveau:
e Doner kebab
e Shoarma

Kapsalon

Dirim (wrap)

Pitabroodjes

Bakjes

Vers belegde broodjes

Frisdrank en verse sapjes



The Kebab Guys

Waar willen wij staan en wat willen wij plaatsen?




Agenda Intro Menu Bijlage

The Kebab Guys

Afmetingen Parkeervak:
Parkeervak L X B: 4.88m x 2.62m

Afmetingen Foodcontainer:
40’ container LXB X H:12.19m x 2.44m x 2.59m

Op basis van de bovenstaande afmetingen willen bij op de 5
parkeervakken een 2x 40’ container plaatsen. Dit zou ruim moeten
passen op de locatie die wij voor ogen hebben.



Agenda Intro Menu Bijlage

The Kebab Guys

Foodcontainer 2x 40’:

Deze container moet integraal tegen elkaar verbonden zijn. Hiermee

creéren wij een fascinerende beleving met voldoende ruimte voor de
mensen in de nabije omgeving. Ons container zal voorzien zijn van de
meest luxueuze apparaten en zal een belevenis van zowel binnen als

buiten gaan vormen. Het zal de huidige locatie een extra impuls gaan
geven op het gebied van food experience!
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The Kebab Guys

Waar willen wij staan en wat willen wij plaasten?

Impact:

Echter, zijn wij ervan bewust dat er een mogelijke impact is op ons beoogde
locatie. Er staan 4 parkeervakken die voorzien zijn van laadpalen. Hiermee hebben
wij rekening gehouden en in ons optiek kunnen deze verplaatst worden naar de
onderstaande parkeervakken, hiermee behoudt je de aantallen en heeft het
verder geen gevolgen voor de parkeervakken.
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he Kebab Guys

Werkzaamheden:

Tijdens het glaatsen van de containers, zullen wij op de locatie additionele werkzaamheden moeten verrichten. Zoals inrichting en plaatsing van
apparatuur binnen de container en verleggen van aansluitingen (riool, elektriciteit etc). Uiteraard zullen wij tgdens het uitvoeren van deze

werkzaamheden rekening houden met de omwoners en zo min mogelijk overlast veroorzaken. Dit zullen wij doen a.d.h.v. de voorgeschreven regels.

Motivatie Geur en Geluidsoverlast:

Wij weten hoe belangrijk het is om geen overlast te veroorzaken. Daarom zullen wij tijdens het verrichten van de werkzaamheden voldoen aan alle
voorgeschreven regels vanuit de lokale overheid en additioneel rekening houden met omwoners en ondernemers in deze omgeving. Wij zullen alleen
gaan verbouwen tussen een tijdsbestek van 08:00 — 20:00 en hiermee willen wij voorkomen dat inwoners in de avonduren geen last onderhouden aan
mogelijke geluid hindernissen. Verder zullen wij voor mogelijke geuroverlast gebruik maken van additionele systemen indien deze noodzakelijk blijken
bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Tijdens exploitatie van onze onderneming zullen wij uiteraard rekening houden met alle facetten die komen
kiljken bij het voorkomen van %euroverlast. Hierbij kunnen jullie denken aan een afzuigkap met geintegreerde filtering, periodieke schoonmaak van de
filters en apparatuur en wij zullen uiteraard ook voldoen aan de voorschriften van de lokale overheid.

Informatie Vetafscheiders:

Wij zullen periodiek de vetten gaan controleren en vervangen. Dit zullen wij de conform de HACCP richtlijnen.

Verder zullen wij een contract afsluiten met een regionale afvalscheidin%sbedrijf, waarbij Zif ook zorg zullen dragen voor het vetafscheiding. Dit zullen
wij uitbesteden aan bedrijven die Eespecialiseerd zijn in het afscheiden hiervan. Tevens, zullen wij ook een contract afsluiten voor onze eigen afval,
uiteraard zullen wij zoveel mogelijk rekening houden met het tegengaan van verspilling en juiste afscheiding van afval.



Agenda
SWOT - Analyse

Hieronder treft u onze SWOT — Anlayse 0.b.v ons marktonderzoek

STRENGHTS: WEAKENESS:

* Unieke smaken in de omgeving

e Een blikvanger voor de omgeving
¢ Bereikbaarheid van de omgeving
* Snel te bereiden maaltijden.

* Onvoldoende zitplaatsen kunnen creéren
* Geen bekende naam, redelijk nieuw in de branche

OPPORTUNITIES: THREATS:

» Huidige traffic die alleen maar zal gaan oplopen e Geen permanente vestiging, op termijn zullen we moeten uitwijken.
* Bezorg mogelijkheden in de nabije omgeving (Consumenten als zakelijk) e Mogelijke concurrentie in directe omgeving
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4P analyse

Hieronder treft u onze 4P — Anlayse 0.b.v ons marktonderzoek

N
B
~

= h‘

e Kwaliteit e Concurrerende prijzen

* Unieke eigenschappen * Acties op speciale dagen
¢ Branding

¢ Veelzijdigheid

T—

A
Ih i Promotie

e Bioscoop arrangementen ¢ Eventueel online bezorgen
e Via social-media accounts e Interessante omgeving zowel particulier

e Zichtbaarheid op verschillende als zakelijk
kanalen e Makkelijk te bevoorraadden

e Fysieke locatie

11
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Toegevoegde waarde

* Een blikvanger en belevenis voor de omgeving.
* Een plek door Rotterdammers voor Rotterdammers.
* Gezonde en verse maaltijden voor alle Rotterdammers.

* Ontbrekende smaken in de omgeving, dus een verrijking ook voor de
omgeving.

* Makkelijk en snel te bereiden maaltijden, bovendien rijkelijk van
smaak maar laag van calorie.

* Geen extra plek benodigd t.o.v. nieuwe situatie, dus er hoeven geen
parkeervakken opgegeven te worden.

12
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Inspiratie Container Buiten <> Binnen

13



Agenda Intro Menu Locatie
Inspiratie Broodje
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CONSTRUCTIEBUREAU KREPIDOMA
Adviesbureau voor staal-, beton- en houtconstructie
Dijkstelweg 26
3253 TB OUDDORP

KREPID OMA tel. (0187) 687052
fax (0187) 681098

constructiebureanu

STATISCHE BEREKENING

Van De Spiegelstraat 9
Opdrachtgever 2613 EX Delft
os I AI1

info@smnlarchitecten.nl
AECHITECTEN

Werknummer 2020-161

Onderwerp ‘Rotterdam, broodjeszaak "Kebab Guys" a/d Puck van Heelstraat

Onderdelen . . . .
:Statische berekening controle containers en pergolaconstructie
-algemeen
-belastingaannamen

-stabiliteit containers

-overzicht dak met te versterken kokers in het bestaande frame van container
-controle versterking randkoker voorzijde

-berekening statische waarden versterking randkoker

-controle versterking tussenkokers t.p.v. koppeling containers

-berekening statische waarden versterking tussenkokers

-controle funderen container met pergola en verbindingen in liggers met kolommen
-gegevens te plaatsen containers

Constructeur :
Datum 21-12-2020

Revisie :0



ALGEMEEN

Gebouwindeling vigns EUROCODE 1
Betreft horeca

Veiligheidsklasse CC2
Referentieperiode t = 5 jaar maximaal

\/\_\/\/_/—/

Sterktecriteria:
Combinatiefactoren:

-combinatie -1 gf;g1=35
gf:q1=1.50 psi0

-combinatie -2 gf,02=1.20
gf;q2=1.50

Doorbuigingscriteria:

-bruikbaarheidsgrenstoestand  gf;g=1.0

gf,g=1.0
-dak
deind=0.004"Lth.
dbijkomend=0.004"Lth.
-vloer

deind=0.004"Lth.

dbijkomend=0.003"Lth. algemeen

dbijkomend=0.002"Lth. voor vioeren die scheidingswanden // overspanning dragen

Belastingcombinaties voor uiterste grenstoestand:
combinatie 1 of;g1*Grep+gf;q1*Qrep
combinatie 2 gf.g2"Grep+gf;g2*Qrep

Belastingen op constructies volgens EUROCODE 1
Betonconstructies volgens EUROCODE 2
Staalconstructies volgens EUROCODE 3
Staal-betonconstructies volgens EUROCODE 4
Houtconstructies volgens EUROCODE 5
Steenconstructies volgens EUROCODE 6
Geotechnische constructies volgens EUROCODE 7



BELASTINGAANNAMEN
Platdak: Prep; = 1,00 kN/m2
Zie gegevens van de container
B.G. vioer Prep;vioer = 4,00 kN/m2

Prep; wanden: 0,00 ,,

zie gegevens van de container

0,00

0,25

I =161
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e Constructiebureau Krepidoma ;39'"3' )'f
Dijkstelweg 26, 3253 TB OUDDORP (ZH) E
KREPIDOMA Tol 0167-887052
constructiebureau N\
L
Project: rand- en middenkokers Model: statische waarden rand- en middenkokers Datum 21-12-2020
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constructiebureau ™y
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Project: rand- en middenkokers Model: statische waarden rand- en middenkokers Datum 21-12-2020
e

» ALGEMENE GEGEVENS MODEL

(aangrenzende as)
Snedekrachten gerelateerd aan:

Correlatiewaarde
Zijdelingse steun punt

Wijs knikkromme toe

As ylu

As ziv

Standaard correlatiewaarde
Partiéle (veiligheids)factor
Referentie-materiaal

® 1.1 KNOPEN

Afschuifspanningen op null-elementen

Berekening van equivalente spanningen gy
Beschouw overlappende elementen slechts éénmaal
Transformeer hoofdas dusdanig dat |, (hoofdas) is altijd groter dan |,

Berekening van torsie traagheidsmoment

Doorsnedenaam statische waarden rand- en middenkokers
Projectnaam rand- en middenkokers
Projectomschrijving rand- en middenkokers

Positieve oriéntatie van Y-as Rechts

Bereken aanvullend

Plastische doorsnede-gigenschappen (niet gecombineerde Nee

belastingvoorwaarden)

c/t delen en effectieve dwarsdoorsnede-eigenschappen Nee

Controle plastische weerstand (met gecombineerde Nee

belastingvoorwaarden)

Globale berekeningsparameters

Interne verdelingen voor berekening:

Elementen 20

Gekromde-elementen: 10

Puntelementen 50

Houdt de positie van de hoofdassen relatief t.o.v. de snede Nee

geometrie bij rotatie van de snede

Bepaal spanningen voor Meest ongunstige element randen
Referentie-materiaal Staal § 235 | EN 1983-1-1:2005-05

Herverdeling afschuifspanningen vanuit null-elementen
naar normaal

Von Mises

Ja

Nee

Hoofdassen u,v
Analytisch
n=100

Nee

c

c

P = 1.00

2= 1.25

Staal S 235 | EN 1993-1-1:2005-05

—N

Knoop Cobrdinaten Referentie Knoopcobrdinaten
No. Syteem knoop Y [mm] Z [mm] u [mm] v [mm] Opm
1 Carthesisch - -25.5 -285 -49.7 -101.1
2 Carthesisch - 255 -28.5 13 -101.1
3 Carthesisch - 285 -25.5 43 -98.1
4 Carthesisch - 285 255 43 -47.1
5 Carthesisch - 255 285 1.3 -44.1
6 Carthesisch - =255 285 -49.7 -44.1
7 Carthesisch - -28.5 25.5 52.7 471
8 Carthesisch - -285 -255 527 -98.1
] Carthesisch - 276 -276 3.4 -100.3
10 Carthesisch - 2786 278 34 -45.0
1 Carthesisch - 276 276 -51.8 -45.0
12 Carthesisch - 276 -276 -51.8 -100.3
13 Carthesisch - -20.6 331 -44 8 -39.5
14 Carthesisch - 805 331 56.3 -39.5
15 Carthesisch - 86.8 39.4 626 -33.2
16 Carthesisch - 86.8 140.5 626 67.9
17 Carthesisch - 80.5 146.8 56.3 74.2
18 Carthesisch = -206 146.8 -44.8 74.2
19 Carthesisch -26.9 140.5 -51.1 67.9
20 Carthesisch - -26.9 384 51.1 -33.2
21 Carthesisch - 85.0 35.0 60.8 -37.6
22 Carthesisch - 85.0 145.0 60.8 724
23 Carthesisch - -25.0 145.0 -49.2 72.4
24 Carthesisch - -25.0 35.0 -49.2 -3786
25 Carthesisch - 242 726 0.0 0.0
26 Carthesisch - 283 B49 0.0
27 Carthesisch - 0.0 0.0 0.0 0.0
28 Carthesisch - 300 90.0 0.0 0.0
1.2 MATERIALEN
Materiaal Materiaal Elasticiteitsmodulus Glijdingsmodulus Volumiek gewicht Veiligheidsfactor
No. beschrijving E [N/mm?] G [NNmm?] y [kN/m?] ml]
e Staal S 235 | EN 1993-1-1:2005-05 210000.0 80769.2 78.50 1.00
*) Referentie-materiaal
® 1.2 1 MATERIALEN - GRENSSPANNING
Materiaa Materiaal Elementdikte [mm)] Vioeigrens | Uiterste sterkle Grensspanning [N/mm?]
No. beschrijving Van | Tot £y [N/'mm?] T [NNmm?] Ox { T | Oy
1 Staal S 235 | EN 1993-1-1:2005-05 0.0 400 235.0 360.0 235.0 1357 235.0
400 80.0 215.0 360.0 215.0 1241 2150
80.0 100.0 2150 360.0 215.0 124.1 2150
100.0 150.0 185.0 350.0 185.0 112.6 195.0
150.0 200.0 185.0 340.0 185.0 106.8 185.0
200.0 250.0 175.0 3400 175.0 101.0 175.0
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AmeesropnrESI0-EREEss.
% 1.2.1 MATERIALEN - GRENSSPANNING
Materiaa Materiaal Elementdikte [mm] Vioeigrens | Uiterste sterkte Grensspanning [N/mm?]
No. beschrijving van |, Tot 1y« [INNmm2] fuc [INFmm?2] Ox f T oy
2500 | 400.0 165.0 3300 165.0 | 953 1650
® 1.3 DOORSNEDES
Sneden Doorsnede Materiaal | Doorsnede offset punten Positie Rotatie Viak
No. Omschrijving No. y[mm] |,  z[mm] Y[mm] , Z[mm] B[] A [mm?]
1 QRO 60x60x3 | ALUKONIGSTAHL - EN 1 0.0 0.0 00 0.0 0.00 674.0
10210
2 QRO 120x120x6.3 | ALUKONIGSTAHL - 1 0.0 0.0 30.0 90.0 0.00 2820.0
EN 10210
14 ELEMENTEN
Element Materiaal Dikte Lengte
No. Type Knopen No. No. [mm] [mm] Opm.
1 Polylijn 1.2 1 3.0 51.0
2 Boog 293 1 3.0 47
3 Polylijn 34 1 30 51.0
4 4105 1 3.0 47
5 Polylijn 56 1 3.0 51.0
6 6117 1 3.0 47
7 Polylijn 7.8 1 3.0 51.0
8 8,121 1 3.0 4.7
9 Polylijn 13,14 1 6.3 101.1
10 Boog 14,2115 1 6.3 99
1 Polylijn 15,16 1 63 101.1
12 Boog 16,2217 1 6.3 9.9
13 Polylijn 17,18 1 6.3 101.1
14 Boog 18,23,19 1 6.3 9.9
15 Polylijn 18,20 1 6.3 101.1
16 Boog 20,2413 1 63 99
® 1.5 PUNTELEMENTEN
Element Materiaal Positie H.o.h.-afstand Rotatie Viak
No. Status Type No. Y [mm] Z [mm] r/a [mm] b [mm] BI°] A [mm?]
| Verwijderen Ronding -27.0 -27.0 1.5 0.00 0.5
2 Invoeren Ronding 1 -27.0 -27.0 3.0 0.00 1.9
3 Verwijderen Ronding 27.0 -27.0 15 90.00 05
4 Invoeren Ronding 1 27.0 -27.0 3.0 90.00 1.9
5 Verwijderen Ronding -27.0 27.0 1.5 -90.00 0.5
6 Invoeren Ronding 1 270 270 3.0 -80.00 19
7 Verwijderen Ronding 27.0 27.0 1.5 -180.00 0.5
8 Invoeren Ronding 1 27.0 270 3.0 -180.00 1.9
9 Verwijderen Ronding -237 36.3 32 0.00 2.1
10 Invoeren Ronding 1 =237 36.3 63 0.00 8.5
1 Verwijderen Ronding 83.7 36.3 a2 90.00 2.1
12 Invoeren Ronding 1 83.7 36.3 6.3 90.00 8.5
13 Verwijderen Ronding -23.7 1437 3.2 -80.00 21
14 Invoeren i 1 =237 1437 6.3 -80.00 85
15 Verwijderan Ronding 83.7 1437 3.2 -180.00 21
16 Invoeren Ronding 1 837 1437 6.3 -180.00 8.5
m 4.1 SNEDE-EIGENSCHAPPEN
Omschrijving Symbool Waarde Eenheid Opm.
Opperviakte van de dwarsdoorsnede A 34.87 | cm?
Ageom 34.87 | cm? geometrisch opperviakte van de dwarsdoorsnede
(niet ideaal)
Afschuifviakken Ay 14.96 | cm?
Az 14.96 | cm?
Positie zwaartepunt Yeo 242 | cm T.0.v. nulpunt
Zco 7.26 | em
Traagheidsmoment -__9 I, 635.54 | cmt om zwaartelijnen y, z
e .54 | cm?
Scheefstand van de hoofdas a 000|* rechtsom
Polaire i Iy 1271.07 | em*
lom 1328.31 | cm* om dwarskrachtencentrum M
Traagheidsstralen y 427 | cm t.o.v. zwaartepunt C
b 4.27 | em
Polaire traagheidsstralen ip 6.04 | cm
Tom 6.17 | em om dwarskrachtencentrum M
Welving traagheidsstraal [ 1.52 | em
Doorsnede gewicht G 27.5 | kg/m
Doorsnede omtrek u 124.15 | cm incl. binnenzijde van cellen
Doorsnede buiten omtrek U, 60.39 | em
Doorsnede binnen omtrek Y 63.76 | cm
Torsietraagheidsmoment Iy 1003.74 | cm?* analytisch berekend
St. Venant's torsi smoment It st.ven 3.56 | cm*
Torsietraagheidsmoment, aandeel Bredt. |y Brecn 1000.18 | cm*
Secundaire i t by 0.71 | cm*
Locatie van het dwarskrachtencentrum Yuo 283 | cm T.o.v. nulpunt
Zup 849 | cm
Y 0.41 | cm t.o.v. zwaartepunt C
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R s T
m 4 1 SNEDE-EIGENSCHAPPEN
Omschrijving Symbool Waarde Eenheid Opm.
Zy 1.23 [ cm
Welvingsconstanten loe 3080.51 | em® t.o.v. zwaartepunt C
o 3062.34 | cm® om dwarskrachtencentrum M
Extra waarde voor de welvingsrotatie faM 0.001
Weerstandsmomenten Wy max B2.16 | cm?® in afstand 77.4 mm
Wy.mn £1.92 | em? in afstand -102.6 mm
o | Wene 96.61 | cm?® in afstand 65.8 mm
% Wamin 723 e in afstand -54.2 mm
Welvingsweerstandsmomenten W, 1 max ~5Br [ om’ in knoop 46
W Mimin -5.80 | em* in knoop 30
Torsieweerstandsmoment W, 19.45 | cm?
Stabiliteitsparameters T 0.38 | cm
Ty 221 | em
Reductiefactor A 0.36 | t/em
Max. plastisch buigende momenten Mgiya 0.000 | kNm
Mpizg 0.000 | kNm
Max. plastisch weerstandsmoment Wy 0.00 | cm? apy 0.00
Wiz 0.00 | em? apz 0.00
Plastische afschuifviakken Ay 0.00 | cm?
Agiz 0.00 | cm?
Pasitie van viak halverende assen fyo 0.00 | cm T.0.v. nulpunt
fz0 0.00 | em
Plastische afschuifkrachten Veiyd 0.00 | kN
Voiza 0.00 | kN
Plastische normaalkracht Noia 0.00 | kN
Knikkrommes KKy c gebruiker-gedefinieerd
KKz c
m 42 STATISCHE MOMENTEN
Element Knoop Afstand Statische momenten [cm?]
No. No. s [mm)] S, S:
1 1 0.0 2.18 -2.59
Middelpunt 255 0.00 -3.57
2 51.0 -2.18 -259
1 0.0 218 -2.59 | max S,
2 51.0 -2.18 259 [ min S,
1 0.0 218 -2.59 | max S;
Middelpunt 255 0.00 -3.57 | min S;
2 2 0.0 -2.18 -2.59
Middelpunt 24 -2.39 -2.39
3 47 -2.59 -2.18
2 0.0 -2.18 -2.59 | max S,
47 -2.59 -2.18 | min S,
47 -2.59 -2.18 | max S,
2 0.0 -2.18 -2.59 | min S;
=] 3 0.0 -2.59 -2.18
Middelpunt 255 -3.57 0.00
4 51.0 -2.59 218
4 51.0 -2.59 218 | max S,
Middelpunt 255 -3.57 0.00 | min S,
4 51.0 -2.59 218 | max S,
3 0.0 -2.59 -218 | min S,
4 4 0.0 -2.59 218
Middelpunt 24 -2.39 239
5 4.7 -2.18 259
47 218 259 | max S,
4 0.0 -2.59 218 | min 8,
47 -2.18 259 | max S,
4 0.0 -2.59 2.18 | min 5,
5 5 0.0 -2.18 259
Middelpunt 255 0.00 3.57
6 51.0 2.18 2.59
B 51.0 2.18 2.59 | max S,
-] 0.0 -2.18 2.59 | min S,
Middelpunt 255 0.00 3.57 | max §;
5 0.0 -2.18 259 [ min S,
6 6 0.0 218 259
Middelpunt 24 2.39 239
7 4.7 2.59 218
47 2.59 2.18 | max S,
6 0.0 218 2.59 | min S,
6 0.0 218 2.59 | max S,
47 259 218 | min S,
7 T 0.0 259 218
Middelpunt 255 3.57 0.00
8 51.0 2.59 218
Middelpunt 255 3.57 0.00 | max S,
7 0.0 2.59 2.18 | min S,
7 0.0 259 2,18 | max S,
8 51.0 2.59 -218 | min S;
8 8 0.0 2.58 -2.18
Middelpunt 24 2.39 -2.39
1 47 218 -2.59
8 0.0 259 -2.18 | max S,
a7 218 -2.59 | min S,
8 0.0 259 -2.18 | max 5,
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A EROfesh.
m4 2 STATISCHE MOMENTEN
Element Knoop Afstand Statische momenten [cm?]
No. No. s [mm] Sy S:
8 47 218 -2.59 | min S;
9 13 0.0 18.14 -21.69
Middelpunt 50.5 0.00 -29.77
14 1011 -18.14 -21.69
13 0.0 18.14 -21.69 | max S,
14 101.1 -18.14 2169 | min S,
13 0.0 18.14 -21.69 | max S;
Middelpunt 50.5 0.00 -29.77 | min S
10 14 0.0 -18.14 -21.69
Middelpunt 49 -19.97 -19.97
15 9.9 -21.69 -18.14
14 00 -18.14 21,69 | max S,
9.9 -21.69 -18.14 | min S,
99 -21.68 -18.14 | max S,
14 0.0 -18.14 -21.69 | min §;
11 15 0.0 -21.69 -18.14
Middelpunt 50.5 -29.77 0.00
16 101.1 -21.69 18.14
15 0.0 -21.69 -18.14 | max S,
Middelpunt 50.5 29,77 0.00 | min Sy
16 1011 -21.69 18.14 | max §;
15 0.0 -21.69 -18.14 | min S;
12 16 0.0 -21.69 18.14
Middelpunt 49 -19.97 19.97
17 9.9 -18.14 21.69
2.9 -18,14 21.69 | max Sy
16 0.0 -21.69 18.14 | min S,
9.9 -18.14 2169 | max S,
16 0.0 -21.69 18.14 | min S,
13 17 0.0 -18.14 21.69
Middetpunt 50.5 0.00 2077
18 101.1 18.14 2169
18 101.1 18.14 2169 | max S,
17 0.0 -18.14 2169 | min S,
Middelpunt 50.5 0.00 29.77 | max §;
18 101.1 18.14 2169 | min S,
14 18 0.0 18.14 2169
Middelpunt 49 19.97 19.97
19 99 2169 18.14
9.9 21.69 18.14 | max S,
18 0.0 18.14 2169 | min S,
18 0.0 18.14 2169 | max S,
99 2169 18.14 | min S,
15 19 0.0 21.69 18.14
Middelpunt 50.5 29.77 0.00
20 1011 21.69 -18.14
Middelpunt 50.5 29.77 0.00 | max S,
20 1011 2169 -18.14 | min S,
19 0.0 2169 18.14 | max S,
20 1011 21.69 -18.14 | min §;
16 20 0.0 21.69 -18.14
Middelpunt 49 19.97 -19.97
13 9.9 18.14 -21.69
20 0.0 2169 -18.14 | max S,
9.9 18.14 -21.69 | min S,
20 0.0 21.69 -18.14 | max S,
99 18.14 -21.69 | min §,
Max/Min in de gehele doorsnede
15 Middelpunt 50.5 29.77 0.00 | MAX S,
1 Middelpunt 50.5 -29.77 0.00 | MIN S,
13 Middelpunt 50.5 0.00 2977 | MAX S,
9 Middelpunt 50.5 0.00 2977 | MIN S,
= 4 3 WELVENDE STATISCHE MOMENTE
Element Knoop Afstand Welving
No. No. s [mm] ww [cm?] S, [cm?]
1 1 0.0 13.43 -28.00
Middelpunt 255 -8.07 -30.06
2 51.0 -29.56 -15.66
7] 0.0 13.43 -28.00 | max wm
2 51.0 -29.56 -15.66 | min ay
2 51.0 -20.56 -15.66 | max S, u
158 0.00 -31.21 | min Soy
2 2 0.0 -29.56 -15.66
Middelpunt 24 -31.26 -13.51
3 47 -31.56 -11.28
2 0.0 -29.56 -15.66 | max om
37 3167 41227 | min oy
47 -31.56 -11.28 | max S
2 0.0 -28.56 -15.66 | min Say
3 3 0.0 -31.56 -11.28
Middelpunt 255 -24.20 10.05
4 51.0 -16.83 2574
4 51.0 -16.83 25.74 | max om
3 0.0 -31.56 -11.28 | min om
4 51.0 -16.83 2574 | max S.u
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TSSO Epress .
m 4.3 WELVENDE STATISCHE MOMENTE
Element Knoop Afstand Welving
No. No. s [mm] oum [cm?] S,u [emé]
3 3 0.0 -31.56 -11.28 | min Sown
4 4 0.0 -16.83 2574
Middelpunt 24 -15.63 26.89
47 -13.74 27.93
47 -13.74 27.93 | max on
4 0.0 -16.83 2574 | min oy
47 -13.74 27.93 | max S,u
4 0.0 -16.83 2574 | min Som
5 5 0.0 -13.74 27.93
Middelpunt 255 8.06 30.10
6 51.0 20.86 15.59
6 51.0 20.86 15.59 | max om
5 0.0 -1374 27.93 | min oy
16.1 0.00 31.24 | max S,y
6 51.0 29.86 15.59 | min Som
6 8 0.0 29.86 15.59
Middelpunt 24 31.26 13.42
7 47 31.26 11.21
37 3143 12.20 | max oy
6 0.0 29.86 15.59 | min opm
6 0.0 29.86 15.59 | max S u
4.7 31.26 11.21 | min Soy
7 7 0.0 31.26 11.21
Middelpunt 255 2418 -10.00
8 51.0 17.13 -25.80
7 0.0 31.26 11.21 | max om
8 51.0 17.13 -25.80 | min oy
7 0.0 31.26 11.21 | max S,y
8 51.0 1718 -25.80 | min Sam
8 8 00 17.13 -25.80
Middelpunt 24 15.62 -26.97
1 47 13.43 -27.99
8 0.0 17.13 -25.80 | max om
47 13.43 -27.99 | min ey
8 0.0 17.13 -25.80 | max S,y
47 13.43 -27.99 | min Say
] 13 0.0 -2.24 13.45
Middelpunt 50.5 0.97 15.48
14 101.1 417 7.30
14 101.1 417 7.30 | max on
13 0.0 -2.24 13,45 | min an
353 0.00 15.94 | max S,u
14 101.1 417 7.30 | min Soy
10 14 0.0 417 7.30
Middelpunt 49 374 6.03
15 99 3.14 499
1.1 419 7.01 | max om
9.9 3.14 4.99 | min oy
14 0.0 417 7.30 | max S, u
9.9 3.14 4.99 | min Say
1 15 0.0 3.14 4.99
Middelpunt 50.5 2.80 -4.63
16 101.1 267 -13.48
15 0.0 3.14 4,99 | max ou
16 101.1 267 -13.49 | min am
15 0.0 3.14 4.99 | max Sy
16 101.1 267 -13.49 | min Sou
12 16 0.0 267 -13.49
Middelpunt 49 1.87 -14.23
17 9.9 0.98 -14.64
16 0.0 267 -13.49 | max oy
99 0.98 -14.64 | min oy
16 0.0 267 -13.49 | max S,y
9.9 0.99 -14.64 | min Soy
13 17 0.0 0.99 -14.64
Middelpunt 50.5 -0.97 -14.68
18 101.1 -2.92 -B.49
17 0.0 0.98 -14.64 | max wy
18 101.1 -2.92 -8.49 | min wy
18 1011 292 8.49 | max S
256 0.00 15.44 | min Som
14 18 0.0 292 -8.49
Middelpunt 49 -3.74 -T.47
19 9.9 -4.38 6.18
18 0.0 -2.92 -8.49 | max wm
99 -4.38 -6.18 | min oy
99 -4.38 6,18 | max S,
18 0.0 -2.92 -8.49 | min Son
15 19 0.0 -4.38 -6.18
Middelpunt 50.5 -2.90 542
20 101.1 -1.42 12.29
20 101.1 -1.42 12.29 | max om
19 0.0 -4.38 -6.18 | min wy
20 101.1 -1.42 12,29 | max S, u
19 0.0 -438 -6.18 | min Som
16 20 0.0 -1.42 12.29
Middelpunt 49 -1.87 12.78
13 2.9 224 1345
20 0.0 -1.42 12.29 | max an

4
?

SHAPE-THIN 8.23.02- Snede-eigenschappen en berekeningen voor dunwandige doorsnedes

I www.dlubal.com




\

. Constructiebureau Krepidoma :lai"‘a'
T ad:
lﬁ_‘_ﬂﬂ Dijkstelweg 26, 3253 TB OUDDORP (ZH)
KREPIDOMA Tel 0187-687052 RESULTATEN
constructiebureau 2\
N
Project: rand- en middenkokers Model: statische waarden rand- en middenkokers Datum 21-12-2020
TR R st
= 4 3 WELVENDE STATISCHE MOMENTE
Element Knoop Afstand Welving
No. No. s [mm] ou [cm?] i S,u [em?]
16 88 -2.26 13.29 | min om
9.9 -2.24 13.45 | max S,m
20 00 -1.42 12,29 | min Sou
Max/Min in de gehele doorsnede
6 3.7 31.43 12.20 | MAX o
2 ar -31.67 -12.27 | MIN oy
B 16.1 0.00 31.24 | MAX Som
1 15.9 0.00 -31.21 | MIN S
m 4 4 CEL VLAKKEN
Element Cel gbied
No. An [cm?]
1 2.4
2 24
3 24
4 2.4
5 3241
6 324
7 3241
8 24
9 128.93
10 12893
1 128.93
12 128.93
13 128.93
14 128.93
15 128.93
16 128,93
Max/Min in de gehele doorsnede
9 128.93 | Max/Min in totale doorsnede
¥ 32.41 | Max/Min in totale doorsnede
m 4.7 VERSTIJVINGSWAND DOORSNEDE-EIGENSCHAPPEN
Afsch.-wan | Dwarskrachtencentrum M [ Traagheidsmoment [cm*] Torsietraagheidsmoment [cm*] Welvingsconstante
No. Yo  ;  Zuo ly | Iz : I listven ; higract I, [cm®) Bevattende elementen
1 0.0 0.0 36.03 36.03 0.00 0.18 56.57 0.05 [ 1,35.7.17-52
2 30.0 90.0 599.51 599.51 0.00 3.38 943.60 3.85 | 9,11,13,15,53-88
x 635.54 635.54 0.00 3.56 1000.18 3.90
)
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KREPIDOMA Tel 0167-687052 MODEL
constructiebureau N\
L35,
Project: rand- en middenkokers Model: statische waarden versterkte middenkokers Datum: 21-12-2020
- Ert—————ernee
® ALGEMENE GEGEVENS MODEL
Doorsnedenaam statische waarden versterkte middenkokers
Projectnaam rand- en middenkokers
Projectomschrijving rand- en middenkokers
Positieve oriéntatie van Y-as Rechts
Bereken aanvullend
Plastische doorsnede-eigenschappen (niet gecombineerde Nee
belastingvoorwaarden)
clt delen en effectieve dwarsdoorsnede-gigenschappen Nee
Controle plastische weerstand (met gecombineerde Nee
belastingvoorwaarden)
Globale berekeningsparameters
Interne verdelingen voor berekening:
Elementen 20
Gekromde-elementen: 10
Puntelementen 50
Houdt de positie van de hoofdassen relatief t.o.v. de snede Nee
geometrie bij rotatie van de snede
Bepaal spanningen voor Meest ongunstige element randen
Referentie-materiaal Staal S 235 | EN 1993-1-1:2005-05
Afschuifspanningen op null-elementen Herverdeling afschuifspanningen vanuit null-elementen
naar normaal
Berekening van equivalente spanningen oeqy Von Mises
Beschouw overlappende elementen slechts éénmaal Ja
Transformeer hoofdas dusdanig dat |, (hoofdas) is altijd groter dan |, Nee
(aangrenzende as)
Snedekrachten gerelateerd aan: Hoofdassen u,v
Berekening van torsie traagheidsmoment Analytisch
Correlatiewaarde n=100
Zijdelingse steun punt Nee
Wijs knikkromme toe
As ylu c
As ziv c
Standaard correlatiewaarde Pw=1.00
Partiéle (veiligheids)factor mwz =125
Referentie-materiaal Staal § 235 | EN 1993-1-1:2005-05
® 1.1 KNOPEN
Knoop Cobrdinaten Referentie Knoopcodrdinaten
No. Syteem knoop Y [mm] Z [mm] u [mm] v [mm] Opm.
1 Carthesisch - -55.5 -28.5 -55.5 -104.8
2 Carthesisch - 4.5 -28.5 45 -104.8
3 Carthesisch -1.5 255 -1.5 -101.8
4 Carthesisch - 1.5 255 -1.5 -50.8
] Carthesisch - -4.5 285 -4.5 -47.8
6 Carthesisch - -55.5 285 -55.5 478
g Carthesisch - -58.5 255 -58.5 -50.8
8 Carthesisch . -58.5 255 -58.5 -101.8
S Carthesisch -24 -27.6 24 -103.9
10 Carthesisch - -2.4 276 -2.4 487
1 Carthesisch -576 276 -57.6 -48.7
12 Carthesisch - 576 276 576 -103.9
13 Carthesisch - 45 -28.5 45 -104.8
14 Carthesisch - 55.5 -28.5 55.5 -1048
15 Carthesisch 58.5 255 58.5 -101.8
16 Carthesisch - 58.5 255 58.5 -50.8
17 Carthesisch - 55.5 285 56,5 -47.8
18 Carthesisch - 45 285 45 478
19 Carthesisch = 1.5 255 1.5 -50.8
20 Carthesisch - 15 <255 1.5 -101.8
21 Carthesisch - 57.6 276 57.6 -103.9
22 Carthesisch - 57.6 276 576 487
23 Carthesisch - 24 276 24 -48.7
24 Carthesisch - 24 =276 24 -103.9
25 Carthesisch - 00 76.3 0.0 0.0
26 Carthesisch - 0.0 99.1 0.0 0.0
i Carthesisch - -30.0 0.0 0.0 0.0
28 Carthesisch - 30.0 0.0 0.0 00
29 Carthesisch - 0.0 105.0 0.0 0.0
30 Carthesisch - 66.6 331 656 431
N Carthesisch - 65.6 33.1 65.6 431
32 Carthesisch - 71.8 39.5 718 -36.8
k<] Carthesisch - 71.8 170.6 71.8 94.3
34 Carthesisch - 65.6 176.9 656 100.6
35 Carthesisch - -65.6 176.9 -65.6 100.6
36 Carthesisch - -71.8 170.6 -71.8 94.3
a7 Carthesisch - -71.8 30.5 -71.8 -36.8
38 Carthesisch - 700 35.0 70.0 413
39 Carthesisch - 70.0 175.0 70.0 98.7
40 Carthesisch - -70.0 175.0 -70.0 98.7
41 Carthesisch - -70.0 35.0 -70.0 413

)
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Project: rand- en middenkokers Model: statische waarden versterkte middenkokers Datum: 21-12-2020
A SRR
® 1.2 MATERIALEN
Materiaal Materiaal Elasticiteitsmodulus | Glijdingsmodulus Volumiek gewicht Veiligheidsfactor
No. beschrijving E [N/mm?| G [Nimm?) ¥ [kN/m?] b
" Staal S 235 | EN 1993-1-1:2005-05 210000.0 80769.2 78.50 1.00
*) Referentie-materiaal
i 1.2.1 MATERIALEN - GRENSSPANNING
Materiaa Materiaal Elementdikte [mm] Viceigrens | Uiterste sterkte Grensspanning [N/mm?]
No. beschrijving Van | Tot fy.x [N/mm?] fux [Nfmm?2] o 1 § O
1 Staal S 235 | EN 1993-1-1:2005-05 0.0 400 235.0 360.0 2350 135.7 235.0
40.0 80.0 215.0 360.0 215.0 124.1 215.0
80.0 100.0 215.0 360.0 2150 1241 215.0
100.0 150.0 185.0 350.0 195.0 1126 195.0
150.0 200.0 185.0 340.0 185.0 106.8 185.0
200.0 250.0 175.0 3400 175.0 101.0 175.0
250.0 400.0 165.0 330.0 165.0 953 165.0
® 1.3 DOORSNEDES
Sneden Doorsnede Materiaal | Doorsnede offset punten Positie Rotatie Viak
No. O No. y[mm] |, z[mm] Y[mm] , Z[mm] il A [mm?]
1 Q;OOSOXGOJ(S | ALUKONIGSTAHL - EN 1 0.0 0.0 -30.0 0.0 0.00 674.0
1021
L QRO 60x60x3 | ALUKONIGSTAHL - EN 1 0.0 00 30.0 0.0 0.00 674.0
10210
3 QRO 150x6.3 (warmgevormd) 1 0.0 0.0 0.0 105.0 0.00 3580.0
® 1.4 ELEMENTEN
Element Materiaal Dikte Lengte
No. Type Knopen No. No. [mm] [mm] Opm.
1 Polylijn 1,2 1 3.0 51.0
2 Boog 293 1 3.0 4.7
3 Polylijn 34 1 3.0 51.0
4 Boog 4105 1 30 47
5 Polylijn 56 1 3.0 51.0
6 6,117 1 3.0 47
7 Polylijn 7.8 1 3.0 51.0
8 Boog 8121 1 3.0 47
9 Polylijn 13,14 1 3.0 51.0
10 Boog 14,21,15 1 3.0 47
1 Polylijn 15,16 1 3.0 51.0
12 16,2217 1 3.0 47
13 Polylijn 17,18 1 3.0 51.0
14 18,23,19 1 3.0 47
15 Polylijn 19,20 1 3.0 51.0
16 20,24,13 1 30 47
7 Palylijn 303 1 6.3 131.1
18 Boog 31,3832 1 63 9.9
19 Polylijn 32,33 1 8.3 131.1
20 Boog 33,39.34 1 6.3 9.9
21 Polylijn 34,35 1 83 1311
22 35,40,38 1 6.3
23 | Polylijn 36,37 1 6.3 131.1
24 Boog 37,4130 1 63 9.9
1.5 PUNTELEMENTEN
Element Materiaal Positie H.o.h.-afstand Rotatie Viak
No. Status Type No Y [mm] Z [mm] r/a [mm] b [mm] B[] A [mm?]
1 Verwijderen Ronding -57.0 -27.0 1.5 0.00 05
% Invoeren Ronding 1 -57.0 -27.0 3.0 0.00 19
3 Verwijderen Ronding -3.0 -27.0 1.5 90.00 0.5
4 Invoeren Ronding 1 -3.0 -27.0 3.0 90.00 1.9
5 Verwijderen Ronding -57.0 27.0 15 -90.00 05
6 Invoeren Ronding 1 -57.0 270 3.0 -90.00 1.9
7 Verwijderen Ronding -3.0 27.0 1.5 -180.00 05
8 Invoeren Ronding 1 -3.0 270 3.0 -180.00 1.9
9 Verwijderen Ronding 3.0 -27.0 1.5 0.00 0.5
10 Invoeren Ronding 1 30 -27.0 30 0.00 19
1 Verwijderen Ronding 57.0 -27.0 1.5 90.00 0.5
12 Invoeren Ronding 3| 57.0 -27.0 3.0 90.00 1.9
13 Verwijderen Ronding 3.0 27.0 1.5 -80.00 0.5
14 Invoeren Ronding 1 3.0 27.0 3.0 -90.00 19
15 Verwijderen Ronding 57.0 27.0 1.5 -180.00 0.5
16 Invoeren Ronding 1 57.0 27.0 3.0 -180.00 19
i Verwijderen Ronding -68.7 36.3 32 0.00 21
18 Invoeren Ronding 1 68.7 36.3 6.3 0.00 85
19 | Verwijderen Ronding 68.7 36.3 32 90.00 o]
20 Invoeren Ronding 1 68.7 36.3 6.3 90.00 8.5
21 Verwijderen Ronding £8.7 173.7 3.2 -90.00 21
22 Invoeren 1 £8.7 1737 63 -80.00 85
23 Verwijderen Ronding 68.7 173.7 3.2 -180.00 21
24 Invoeren Ronding 1 68.7 1737 6.3 -180.00 85
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Project. rand- en middenkokers Model: statische waarden versterkte middenkokers Datum: 21-12-2020
- mdtsigarEme e
= 4.1 SNEDE-EIGENSCHAPPEN
Omschrijving Symbool Waarde Eenheid Opm.
Opperviakte van de dwarsdoorsnede A 49.15 | cm?
| v— 49.15 | cm? geometrisch opperviakte van de dwarsdoorsnede
(niet ideaal)
Afschuifviakken A, 21.00 | em?
Ay 21.00 | em?
Pasitie zwaartepunt Yeo 0.00 | cm T.0.v. nulpunt
Zco 7.63 | em
Traagheidsmoment 1 1 1290.28 | om* om zwaartelijnen y, z
Iz 5 cm*
Scheefstand van de hoofdas o 0.00|°* rechtsom
Polaire traagheidsmomenten Iy 2580.55 | om*
lom 2837.11 | cm* om dwarskrachtencentrum M
Traagheidsstralen ly 512 | em t.0.v. zwaartepunt C
I 5.12 | cm
Polaire traagheidsstralen i 7.26 | cm
Tom 7.60 | cm om dwarskrachtencentrum M
Welving traagheidsstraal lom 1.70 | em
Doorsnede gewicht 38.8 | kg/m
Doorsnede omtrek ] 171.33 | em incl. binnenzijde van cellen
Doorsnede buiten omirek Uy 7192 | cm
Doorsnede binnen omtrek u 99.42 | cm
Torsietraagheidsmoment k 2016.95 | cm* analytisch berekend
St. Venant's torsietraagheidsmoment b stven 475 | cm*
Torsietraagheidsmoment, aandeel Bredt. I groct 2012.21 | em*
Secundaire torsietraagheidsmoment ' 1.42 [ cm*
Locatie van het dwarskrachtencentrum Yo 0.00 | em T.o.v. nulpunt
Zuo 9.91 | cm
Y 0.00 | em t.o.v. zwaartepunt C
Zu 229 | cm
Welvingsconstanten e 8212.48 | cm® to.v. zwaartepunt C
[ 8156.98 | cm® oom dwarskrachtencentrum M
Extra waarde voor de welvingsrotatie [ 0.001
Weerstandsmomenten ..3 Wy max 124.39 -ﬁ_ in afstand 103.7 mm
Wy min =ITATem in afstand -108.3 mm
% W max 172.04 | cm? in afstand 75.0 mm
Wamin ot in afstand -75.0 mm
Welvingsweerstandsmomenten W, M max 11.82 | em* in knoop 20
W, 34.min -11.82 | ecm* in knoop 43
Torsieweerstandsmoment Wy 19.45 | cm?®
Stabiliteitsparameters £ 242 | em
Ty -215 | em
Reductiefactor aa 0.31 | t/lem
Max. plastisch buigende momenten Myy e 0.000 | kNm
Mpiza 0.000 | kNm
Max. plastisch weerstandsmoment Way 0.00 | em® agy: 0.00
Wiz 0.00 | em? oz 0.00
Plastische afschuifviakken Ay 0.00 | cm?
Any 0.00 | cm?
Positie van viak halverende assen tyo 0.00 | cm T.e.v. nulpunt
f:0 0.00 | em
Plastische afschuifkrachten Voiya 0.00 | kN
Voza 0.00 | kN
Plastische normaalkracht Npig 0.00 | kN
Knikkrommes KKy c gebruiker-gedefinieerd
KK c
m 4.2 STATISCHE MOMENTEN
Element Knoop Afstand Statische momenten [cm?]
No. No. s [mm] Sy S,
1 1 0.0 2.18 -2.59
Middelpunt 255 0.00 -357
2 51.0 -2.18 -2.59
1 0.0 218 -2.59 | max §,
2 51.0 218 -259 | min S,
2 51.0 -2.18 -2.59 | max S,
Middelpunt 25.5 0.00 -3.57 | min S,
2 2 00 -2.18 -2.59
Middelpunt 24 -2.39 -2.39
3 47 -2.59 -2.18
2 0.0 218 -2.59 | max S,
47 -2.59 -2.18 | min §,
4.7 -2.59 -2.18 | max S;
2 0.0 -2.18 -2.59 | min S,
3 3 0.0 -2.59 -2.18
Middelpunt 255 -3.57 0.00
4 51.0 -2.59 2.18
4 51.0 259 2.18 | max S,
Middelpunt 25.5 -3.57 0.00 | min S,
4 51.0 -2.59 218 | max S;
3 0.0 -2.59 -2.18 | min §;
4 4 0.0 -2.59 218
Middelpunt 24 -2.39 239
5 47 -2.18 2.59
47 -2.18 2.59 | max S,
4 0.0 258 2.18 | min S,
4.7 -2.18 2.59 | max §,
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| Ameptean BSSOENRRES: -
m 4.2 STATISCHE MOMENTEN
Element Knoop Afstand Statische momenten [cm?]
No. No. s [mm] Sy S:
4 4 0.0 -2.59 218 | min 5,
5 5 0.0 -2.18 259
Middelpunt 255 0.00 3.57
6 51.0 218 259
6 51.0 218 2.59 | max S,
5 0.0 -2.18 259 | min 8,
Middelpunt 255 0.00 3.57 | max §,
5 0.0 -2.18 2.59 | min §;
6 6 0.0 218 259
Middelpunt 24 2398 239
7 47 2.59 218
47 259 218 | max S,
6 00 2.18 259 | min S,
6 0.0 218 259 | max §;
47 2.59 2.18 | min 5,
T 7 0.0 2.59 218
Middelpunt 255 3.57 0.00
8 51.0 2.59 -2.18
Middelpunt 255 3.57 0.00 | max S,
7 0.0 259 218 | min S,
7 00 259 2,18 | max S,
8 51.0 259 -218 | min §,
8 8 0.0 259 -2.18
Middelpunt 24 239 -2.39
1 47 218 -2.59
8 0.0 2,59 -2.18 | max S,
47 2.18 -2.59 | min S,
8 0.0 259 -2.18 | max S,
47 218 -2.59 | min S,
9 13 0.0 218 -2.59
Middelpunt 255 0.00 -3.57
14 51.0 -2.18 -2.59
13 0.0 218 -2.59 [ max S,
14 51.0 -2.18 -2.59 | min S,
13 0.0 2.18 -2.59 | max S,
Middelpunt 255 0.00 -3.57 | min S;
10 14 0.0 -2.18 -2.59
Middelpunt 24 -2.39 239
15 47 -2.59 218
14 0.0 218 259 | max S,
47 -2.59 -2.18 | min Sy
47 -2.59 -2.18 | max §;
14 0.0 -2.18 -2.58 | min S,
1 15 0.0 -2.59 -218
Middelpunt 255 -3.57 0.00
16 51.0 -2.59 218
16 51.0 259 2.18 | max S,
Middelpunt 255 -3.57 0.00 | min S,
16 51.0 -2.59 2.18 | max S;
15 0.0 -2.58 -2.18 | min S,
12 16 0.0 -2.59 2.18
Middelpunt 24 -2.39 239
17 47 -2.18 2.59
47 -2.18 259 | max S,
16 00 -2.59 2.18 | min S,
47 -2.18 259 | max §;
16 0.0 -2.59 2.18 | min S,
13 17 0.0 -2.18 259
Middelpunt 25.5 0.00 357
18 51.0 218 259
18 51.0 218 2.59 | max S,
17 0.0 -2.18 2,59 | min S,
Middelpunt 255 0.00 3.57 | max S;
18 51.0 218 2.59 | min S,
14 18 0.0 218 2.59
Middelpunt 24 239 239
19 47 259 2.18
47 259 2.18 | max S,
18 0.0 218 2.59 | min S,
18 0.0 218 259 | max S,
47 259 218 [ min S,
15 19 0.0 2.59 218
Middelpunt 25.5 2,57 0.00
20 51.0 259 -2.18
Middelpunt 255 3.57 0.00 | max Sy
19 0.0 259 2.18 | min §y
19 0.0 2.59 2.18 | max S,
20 51.0 259 <218 | min 5,
16 20 0.0 2.59 -2.18
Middelpunt 24 239 -2.39
13 47 2,18 -2.59
20 0.0 2.59 -2.18 | max S,
4.7 2.18 -2.59 | min S,
20 0.0 2.59 -2.18 | max S;
47 218 -2.59 | min S,
17 30 0.0 20.72 -34.25
Middelpunt 65.5 0.00 -47.83
a1 131.1 -29.72 -34.25
30 0.0 29.72 -34.25 | max S,

S
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R a2 P
m 42 STATISCHE MOMENTEN
Element Knoop Afstand Statische momenten [cm?]
No. No. s [mm] S, S:
17 31 131.1 -29.72 -34.25 | min S,
30 0.0 29.72 -3425 | max §;
Middelpunt 65.5 0.00 -47.83 | min S,
18 N 0.0 -29.72 -34.25
Middelpunt 49 -32.03 -32.04
32 9.9 -34.25 -29.72
3 0.0 -29.72 -34.25 | max S,
9.9 -34.25 -29.72 | min S,
99 -34.25 -29.72 | max S,
<] | 0.0 -20.72 -34.25 | min S,
19 32 0.0 -34.25 -29.72
Middelpunt B65.5 -47.83 0.00
33 1311 -34.25 29.72
32 0.0 -34.25 -29.72 | max Sy
Middelpunt 65.5 -47.83 0.00 | min §,
k<] 1311 -34.25 2972 | max S,
32 0.0 -34.25 -29.72 | min §;
20 33 0.0 -34.25 29.72
Middelpunt 4.9 -32.04 3203
34 9.9 -20.72 3425
9.9 -29.72 34.25 | max S,
3 0.0 -34.25 29.72 | min 8,
9.9 -29.72 34.25 | max S,
33 0.0 -34.25 2872 | min §;
21 34 0.0 -29.72 34.25
Middelpunt 65.5 0.00 47.83
35 131.1 29.72 3425
35 1311 29.72 3425 | max S,
34 0.0 -29.72 34.25 [ min S,
Middelpunt 655 0.00 47.83 | max S;
34 0.0 -20.72 3425 | min S,
22 a5 0.0 29.72 3425
Middelpunt 4.9 32.03 32.04
36 8.9 34.25 2972
9.9 34.25 29.72 | max S,
35 0.0 29.72 34.25 | min S,
35 0.0 29.72 34.25 | max S;
2.9 34.25 29.72 | min S,
23 36 0.0 34.25 29.72
Middelpunt 65.5 47.83 0.00
37 131.1 3425 -29.72
Middelpunt 655 47.83 0.00 | max S,
37 1311 3425 -29.72 | min S,
36 0.0 3425 29.72 | max S;
37 131.1 34.25 -29.72 | min §;
24 37 0.0 34.25 -29.72
Middelpunt 49 32,04 -32.03
30 9.9 20.72 -34.25
7 0.0 3425 -29.72 | max S,
9.9 29.72 -34.25 | min S,
7 0.0 34.25 -29.72 | max S,
99 2072 -34.25 | min S,
Max/Min in de gehele doorsnede
23 Middelpunt .5 47.83 0.00 | MAX S,
19 Middelpunt 65.5 -47.83 0.00 | MIN S,
21 Middelpunt 655 0.00 47.83 | MAX S,
1T Middelpunt 65.5 0.00 47.83 | MIN S,
m 4 3 WELVENDE STATISCHE MOMENTE
Element Knoop Afstand Welving
No. No. s [mm] ou [cm?] S ulcm?]
1 1 0.0 16.58 -32.03
Middelpunt 255 -8.55 -35.10
2 51.0 -33.68 -18.95
1 0.0 16.58 -32.03 | max am
2 51.0 -33.68 -18.95 | min op
2 51.0 -33.68 -18.95 | max S,u
16.8 0.00 -36.21 | min Soym
2 2 0.0 -33.68 -18.95
Middelpunt 24 -35.66 -16.49
3 47 -36.06 -13.95
2 0.0 -33.68 -18.95 | max wy
42 -36.16 -14.52 | min an
47 -36.06 -13.95 [ max S_u
2 0.0 -33.68 -18.95 | min Sox
3 3 0.0 -36.06 -13.95
Middelpunt 255 -28.26 10.65
- 51.0 -20.45 2928
4 51.0 -20.45 29.28 | max wy
3 0.0 -36.06 -13.95 | min om
4 51.0 -20.45 20,28 | max S,
3 0.0 -36.06 -13.95 | min Sam
4 4 0.0 -20.45 29.28
Middelpunt 24 -19.09 30.69
5 47 -16.88 31.96
47 -16.88 31.96 | max o

&
T
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— Constructiebureau Krepidoma :Ia-z“a- J’f
M Dijkstelweg 26, 3253 TB OUDDORP (ZH) “
KREPIDOMA Tl 0167-687052 RESULTATEN
constructiebureau iy
Nl
Project rand- en middenkokers Model: statische waarden versterkte middenkokers Datum: 21-12-2020
ARSI Eapress.
m 4 3 WELVENDE STATISCHE MOMENTE
Element Knoop Afstand Welving
No. No. s [mm] ou [cm?] S,m [cm?]
4 4 0.0 -20.45 29.28 | min oy
47 -16.88 31.96 | max S,u
4 0.0 -20.45 29.28 | min Som
5 5 0.0 -16.88 31.96
Middelpunt 255 8.55 35.14
6 51.0 33.98 18.88
6 51.0 33.98 18.88 | max oy
L 0.0 -16.88 31.96 | min om
16.9 0.00 36.24 | max S,
] 51.0 3398 18.88 | min Sem
6 6 0.0 33.98 18.88
Middelpunt 24 35.66 16.41
7 47 3575 13.88
ar 3591 15.01 | max an
6 0.0 3398 18.88 | min wy
6 0.0 3398 18.88 | max Sy
4.7 35.75 13.88 | min Sow
7 7 0.0 35.75 13.88
Middelpunt 255 28.25 -10.60
8 51.0 20.75 -20.34
7 0.0 35.75 13.88 | max oy
8 51.0 20.75 -29.34 | min oy
7 0.0 35.75 1388 | max S u
8 51.0 20.75 -28.34 | min Swn
8 8 0.0 2075 -29.34
Middelpunt 24 19.09 -30.76
1 47 16.58 -32.02
8 0.0 2075 -29.34 | max om
4.7 16.58 -32.02 | min oy
8 0.0 20.75 -29.34 | max S
47 16.58 -32.02 | min Som
9 13 0.0 3368 -18.96
Middelpunt 255 8.55 -35.11
1 51.0 -16.58 -32.03
13 0.0 3368 -18.96 | max wm
14 51.0 -16.58 -32.03 | min on
13 0.0 33.68 -18.96 | max S_u
34.2 0.00 -36.22 | min Som
10 14 0.0 -16.58 -32.03
Middelpunt 24 -19.10 -30.77
15 47 -20.76 -29.36
14 0.0 -16.58 -32.03 | max on
47 -20.76 -29.36 | min oy
47 -20.76 -29.36 | max S u
14 0.0 -16.58 -32.03 | min Sou
1 15 0.0 -20.76 -29.36
Middelpunt 255 -28.26 -10.61
16 51.0 -36.76 13.88
15 0.0 -20.76 -29.36 | max om
16 51.0 -35.76 13.88 | min oy
16 51.0 -35.76 13.88 | max S, u
15 0.0 -20.76 -29.36 | min Sou
12 16 0.0 -35.76 13.88
Middelpunt 24 -35.66 16.41
17 47 -33.98 18.87
47 -33.98 18,87 | max my
1.0 -35.92 15.00 | min om
47 -33.98 18.87 | max S,m
16 0.0 -35.76 13.88 | min Sou
13 17 0.0 -33.98 18.87
Middelpunt 255 -8.55 35.15
18 51.0 16.88 31.96
18 51.0 16.88 31.96 | max oy
17 0.0 -33.98 18.87 | min om
341 0.00 36,25 | max S u
17 0.0 -33.98 18.87 | min Sou
14 18 0.0 16.88 31.96
Middelpunt 24 19.08 30.69
19 47 20.45 29.29
47 20.45 29.29 | max oy
18 0.0 16.88 31.96 | min oy
18 0.0 16.88 31.96 | max Sy
47 20.45 29.29 | min Som
15 19 0.0 20.45 2029
Middelpunt 255 28.25 10.66
20 51.0 36.05 -13.94
20 51.0 36.05 -13.94 | max om
19 0.0 20.45 29.29 | min oy
19 0.0 20.45 29.29 | max S,u
20 51.0 36.05 -13.94 | min Soy
16 20 0.0 36.05 -13.94
Middelpunt 24 3565 -16.48
13 4.7 33,68 -18.93
05 36.15 -14.50 | max am
47 3368 -18.93 | min wy
20 0.0 36.05 -13.94 | max S, u
47 3368 -18.93 | min Sou
17 30 0.0 467 18.89
Middelpunt 855 0.00 28.53

v
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. Constructiebureau Krepidoma ;agd‘"a- Jf
ad:
M Dijkstelweg 26, 3253 TB OUDDORP (ZH)
KREPIDOMA Tel 0187-667052 RESULTATEN
constructiebureau 7
N
Project: rand- en middenkokers Model: statische waarden versterkie middenkokers Datum: 21-12-2020
RISt
m 4 3 WELVENDE STATISCHE MOMENTE
Element Knoop Afstand Welving
No. No. s [mm] ou [cm?] S.u [om?]
17 31 1311 467 18.89
3 131.1 467 18.89 | max om
30 0.0 -4.67 18.89 | min oy
65.5 0.00 28.53 | max S, m
31 131.1 467 18.89 | min Som
18 3 0.0 467 18.89
Middelpunt 49 410 17.49
32 9.9 3.39 16.35
1.1 469 18.57 | max om
9.9 3.39 16.35 | min oy
3 0.0 467 18,80 | max S,
8.9 3.39 16.35 | min Sou
19 32 0.0 3.39 16.35
Middelpunt 6855 421 0.66
33 1311 5.04 -18.45
33 1311 5.04 -18.45 | max ay
32 0.0 3.39 16.35 | min apm
32 0.0 339 16.35 | max S,u
33 1311 5.04 -18.45 | min Sow
20 B3 0.0 5.04 -18.45
Middelpunt 49 4.10 -19.91
34 99 3.02 -20.99
3 0.0 5.04 -18.45 | max ay
9.9 3.02 -20.99 | min an
33 0.0 5.04 -18.45 | max S,y
99 3.02 -20,99 | min Som
21 34 0.0 3.02 -20.99
Middelpunt 65.5 0.00 -27.22
35 131.1 -3.02 -20.99
34 0.0 3.02 -20.99 | max om
35 1311 -3.02 -20.99 | min ay
34 0.0 3.02 -20.99 | max S,m
65.6 0.00 -27.22 | min Som
22 35 0.0 -3.02 -20.99
Middelpunt 49 4.1 -19.91
36 9.9 -5.04 -18.45
35 0.0 -3.02 -20.99 | max ou
9.9 -5.04 -18.45 | min oy
99 5.04 -18.45 | max S,y
35 0.0 -3.02 -20.99 | min Som
23 38 0.0 -5.04 -18.45
Middelipunt 655 4.21 0.65
37 131.1 3.39 16.34
37 1311 -3.39 16.34 | max om
36 0.0 -5.04 -18.45 | min oy
37 1311 -3.39 16.34 | max S,m
36 0.0 -5.04 -18.45 | min Som
24 37 0.0 -3.39 16.34
Middelpunt 49 -4.10 17.48
30 9.9 -4.67 18.88
37 0.0 3,39 16.34 | max oy
B8 -4.69 18.55 | min oy
9.9 -4.67 18.88 | max S,y
37 0.0 -3.39 16.34 | min Som
Max/Min in de gehele doorsnede
16 05 36.15 -14.50 | MAX wy
2 42 -36.16 -14.52 | MIN gy
13 341 0.00 36.25 | MAX Sou
9 342 0.00 -36.22 | MIN Soy
m4 4 CEL VLAKKEN
Element Cel gbied
No. A [em?)
1 24
2 24
3 241
4 3241
5 241
6 32.41
7 3241
8 24
9 3241
10 24
1" 3241
12 az4
13 32.41
14 az.41
15 24
16 24
17 206.15
18 206.15
19 206.15
20 206.15
21 206.15
22 206.15
23 206.15
24 206.15

&
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- Constructiebureau Krepidoma Paging -
i Dijkstelweg 26, 3253 TB OUDDORP (ZH) S
KREPIDOMA Tel 0187-887052 RESULTATEN
constructiebureau N
L
Project: rand- en middenkokers Medel: statische waarden versterkte middenkokers Datum 21-12-2020
B g
m 4 4 CEL VLAKKEN
Element Cel gbied
No. Am [cm?]
Max/Min in de gehele doorsnede
17 206.15 | Max/Min in totale doorsnede
] 32.41 | Max/Min in totale doorsnede
m 4.7 VERSTIJVINGSWAND DOORSNEDE-EIGENSCHAPPEN
Afsch.-wan | Dwarskrachtencentrum M [ Traagheidsmoment [cm?] Torsietraagheidsmoment [cm*] Welvingsconstante
No. Ymo Zupo b 4 I > I b stven ! b Breat 1, [cm®] Bevattende elementen
1 -30.0 0.0 36.03 36.03 0.00 0.18 56.57 0.05 | 1,3,5,7,25-60
2 30.0 0.0 36.03 36.03 0.00 018 56.57 0.05 | 9,11,13,15,61-96
<] 0.0 105.0 1218.23 1218.23 0.00 438 1899.06 8.46 | 17,19,21,23,97-132
x 1290.28 1290.28 0.00 475 2012.21 8.57

)}
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PRINCIPAL PARTICULAR

MAX. GROSS WEIGHT 30480 KG | 67200 LBS
TARE WEIGHT 2130 KG | 4695 LBS
—>) [[MAX. CARGO WEIGHT 28350 KG | 62505 LBS
fﬁﬁ%\‘ﬁ CUBIC CAPACITY 332 M3 1173 FT 3
op RRYL STACKING CAPACITY/POST 86400 KG | 190425 LBS
RACKING TEST LOAD 15240 KG | 33600 LBS
LA FLOOR TEST LOAD 5460 KC | 12030 LBS
P T, HEIGTH 8 —6" 2591 MM
\ﬂo\.jl.,_;t EXTERNAL WIDTH 8 2438 MM
D\ 2him LENGTH | 20 6058 MM
HEIGHT 7210 7/32" | 2393 MM
ADWO | \rERNAL WIDTH 7-8 19/32" E_rg@w
o Spireded LENGTH | 19'—4 13/64”\7\ 5898 )MM
S L HEIGHT 7'-5 49/64" 280 MM
W \»3’%\ DOOR OPENING oo i /VL ¥ 5343 ww

5 T CONSOLIDATED PLATED 052SH22G1P 1

5 | ARRANGEMENT OF MARKING | 052SH22G1M i

> | FLOOR ASSEMBLY 0525H22G1L 1

5 | DOOR ASSEMBLY 0525H22G1D 1

5 | ROOF ASSEMBLY 052SH22G1R 1

4 | SIDE ASSEMBLY 0525H22G1S 1

3 | REAR ASSEMBLY 052SH22G1E 1

> | FRONT ASSEMBLY 052SH22G1F 1

1 | BASE ASSEMBLY 052SH22G1B 1

TEM| DESCRIPTION DWG. NO. ar'y

Shanghai Star House Co.,Ltd

DRAWN BY | DESIGNED BY| CHECKED BY | APPROVED BY
GENERAL ASSEMBLY
SCALE : DATE OWNER : DWG. NO :
P 052SH22G16G
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ARCHITECTEN

Ventilatieberekening

Container broodjeszaak Kebab Guys
Cor Kieboomplein 511 te Rotterdam

Door: ir. -

Datum: 14 december 2020
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01.

01.01.

01.02.

n

INLEIDING

In opdracht van dhr. - zijn voor het ontwerp van de container broodjeszaak op de locatie
nabij Cor Kieboomplein 511 te Rotterdam de volgende berekeningen uitgevoerd:

- Ventilatieberekening

Het ontwerp voor de container broodjeszaak Kebab Guys worden getoetst aan de eisen ten aanzien
van Luchtverversing volgens Bouwbesluit 2012.

Uitgangspunten berekeningen

De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van het volgende bestand:

Document naam Schaal Datum
e 01_Vergunningaanvraag Kebab Guys.pdf divers 10-11-2020

De ventilatieberekening wordt getoetst aan het bouwbesluit 2012.
Uitgegaan wordt van de gebruiksfunctie “Overige gebruiksfuncties”.

Conform bouwbesluit 2012 afdeling 3.6 is een berekening gemaakt voor de luchtverversing

uitgevoerd volgens NEN 8087. Uitkomsten zijn opgenomen in hoofdstuk 3.

Opbouw rapport

Dit rapport is als volgt opgebouwd:

Het eerste deel bevat een analyse van het ontwerp inclusief een overzicht van de ruimten die
meegenomen worden in de berekening.

Het tweede deel bevat de uitgangspunten die gehanteerd zijn voor de berekening inclusief een

beschouwing ten aanzien van de resultaten van deze berekening.
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02. ANALYSE ONTWERP

02.01. Overzicht geanalyseerde ruimten

Het ontwerp bestaat uit twee aan elkaar gekoppelde 20ft zeecontainers. De zeecontainers zijn aan
een zijde opengemaakt en aan elkaar gekoppeld en vormen een werkruimte. De totale m? van deze
ruimte bedraagt 27 m?. Zie figuur 1.

werkbank

-

opstelplaats aanrecht)
en kooktoestel

werkbank werkbank

938

t
|
uitgifteraam i
|
|

presentatie presentatie
)\
é I_Ea_ i
xfﬁm, _______________________
|
|
|
|
|
|
I
|
|

Figuur 1 Overzicht ruimte ontwerp
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02.02. Overzicht kozijnen en openingen

In figuur 3 t/m 6 worden overzichten van de openingen weergegeven.

6.058

Figuur 2 Opening aan de voorzijde

/ kunststof kozijn
/ RAL 9005 gitzwart

1+
(=]

q

AN

4.956

Figuur 3 Kozijn aan de zijkant van de zeecontainer

Op basis van het ontwerp is de voorzijde de bron van natuurlijke ventilatie.
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03.

03.01.

03.02.

03.02.01

LUCHTVERVERSING

Eisen Bouwbesluit

Op basis van het ontwerp zoals beschreven in hoofdstuk 2 zijn de volgende eisen van Bouwbesluit

2012 ten aanzien van de luchtkwaliteit van toepassing:

Ten minste 21 dm3/s van de capaciteit van de afvoer van binnenlucht uit een
verblijfsgebied of een verblijfsruimte waarin zich een opstelplaats voor een
kooktoestel, als bedoeld in artikel 3.29, vierde lid, bevindt, wordt rechtstreeks
naar buiten afgevoerd.

Figuur 4 artikel 3.34 Bouwbesluit 2012 - Luchtkwaliteit

Ventilatiebalans

Toevoer

Volgens artikel 5.3 van de NEN 1087 is de volgende formule gebruikt voor het berekenen van de
capaciteit van een opening:

v = Anetto x V x 1000

Qv Is de luchtvolumestroom in dm?/s;
Avetto Is de netto oppervlakte van de opening in m?;
\Y Is de luchtsnelheid in de opening.

De luchtsnelheid V is athankelijk van het feit of via één gevel of via twee tegen over elkaar liggende
gevels geventileerd kan worden. Bij het ventileren via één gevel bedraagt de luchtsnelheid 0,625
m/s en bij het ventileren via twee tegen over elkaar liggende gevels bedraagt de luchtsnelheid 2,5
m/s.

In het geval van de container broodjeszaak Kebab Guys houden wij rekening met de opening van
één gevel, de voorgevel. Het kozijn aan de zijkant van de broodjeszaak wordt hiermee buiten
beschouwing gelaten omdat deze incidenteel open is, terwijl de voorzijde van de gevel altijd open
zal zijn wanneer de broodjeszaak in gebruik is.

De capaciteit van de opening van de gevel bedraagt:

v = Anetto X V x 1000
av = 6,2 x 0,625 x 1000
qv = 3,875 dm3/s
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03.02.02 Afvoer lucht

De afvoer van de lucht gebeurt via een dakventilator die zich boven de opstelplaats aanrecht en
kooktoestel bevindt. In figuur 5 is de type en capaciteit van de dakventilator die gebruikt wordt in

deze berekening weergegeven.

Extra informatie
Dakafzuiging 230v

Merk
Netspanning (V)
Capaciteit (m3/h)

Max.
omgevingstemperatuur

Ampere

Figuur 5 dakventilator ((bron: https://afzuigmotoren.nl/product/dakventilator-plat-model-60c-1400m3-hg-art-
nr-7340101/)

Deze ventilator heeft een capaciteit van 1400 m*/h = 1400000/3600 = 388,89 dm?/s

202007 Rapport ventilatieberekening container broodjeszaak Kebab Guys Pagina 7 van10



03.02.03 Ventilatiebalans
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werkbank

opstelplaats aanrecht]

en kooktoestel

werkbank

werkbank

i !
|

uitgifteraam

938

presentatie

presentatie %

| 388,89 dm?/s

Figuur 6 Ventilatiebalans container broodjeszaak

Omdat de ventilatiecapaciteit of de luchtvolumestroom van de dekventilator kleiner is dan de

capaciteit van de toevoer, bepaald deze capaciteit de luchtvolumestroom van de container

broodjeszaak.
Hierbij geldt dat:

388,89 dm3/s > 21 dm?/s (eis Bouwbesluit)

Hiermee voldoet deze ruimte aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 ten aanzien van

Luchtverversing.

202007 Rapport ventilatieberekening container broodjeszaak Kebab Guys
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04. SPUIVENTILATIEVOORZIENING

04.01. Eisen bouwbesluit

Ten aanzien van de spuiventilatievoorziening stelt het Bouwbesluit 2012 geen eisen voor ‘Overige

gebruiksfuncties'.
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Publiceerbare aanvraag/melding
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Aanvraagnaam

Uw referentiecode

Ingediend op

Soort procedure

Projectomschrijving

Opmerking
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Blokkerende onderdelen weglaten
Kosten openbaar maken

Bijlagen die later komen

Bijlagen n.v.t. of al bekend
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Naam:

Postadres:

Telefoonnummer:
E-mailadres:

Website:

Datum aanvraag: 16 november 2020 Aanvraagnummer: 5603205

5603205

Realisatie container broodjeszaak Kebab Guys

16-11-2020

Reguliere procedure

Realisatie van een container broodjeszaak Kebab Guys aan

de Puck van Heelstraat te Rotterdam

graag horen wij of er een separaat gebruiksmelding tav

deze aanvraag ingediend moet worden.

Nee
Ja
Nee
nvt

nvt

Gemeente Rotterdam

Bureau Omgevingsvergunning,
Postbus 6575,
3002 AN Rotterdam.

Aanvragen kunnen niet worden gemaild !
14010

bwt-vergunningen@rotterdam.nl

www.rotterdam.nl
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen
* Bouwen
Tuinmeubilair plaatsen
* Bouwen

Bijlagen
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Formulierversie 1
Formulier Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Rotterdam

Kadastrale gemeente Rotterdam

Kadastrale sectie \%

Kadastraal perceelnummer 5745

Bouwplannaam Container broodjeszaak Kebab Guys
Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden indeze [ ] Ja
aanvraag/melding voor meerdere Nee
adressen of percelen?

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie Aangewezen locatie door gemeente Rotterdam voor de
realisatie van de container broodjeszaak

Datum aanvraag: 16 november 2020 Aanvraagnummer: 5603205 Pagina 1 vanl



Formulierversie
2020.01 Bouwen
Overig bouwwerk bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van [] Het wordt geheel vervangen
toepassing? [] Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting 2x 20 ft container als broodjeszaak. De container maakt
onderdeel uit een groep ondernemers met foodcontainers
aan de Puck van Heelstraat te Rotterdam.

Hebt u voor deze [ Ja
bouwwerkzaamheden al eerder Nee
een vergunning aangevraagd?

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Bruto vioeropperviakte bouwwerk

Verandert de bruto Ja
vloeroppervlakte van het bouwwerk ] Nee
door de bouwwerkzaamheden?

Wat is de bruto vloeroppervlakte 0
van het bouwwerk in m2

voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Wat is de bruto vloeropperviakte 30
van het bouwwerk in

m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

4  Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud Ja
van het bouwwerk door de 1 Nee
bouwwerkzaamheden?

Wat is de bruto inhoud van het 0

bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

Wat is de bruto inhoud van het 80
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

5 Opperviakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde Ja
oppervlakte van het terrein 1 Nee
na uitvoering van de

bouwwerkzaamheden?
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Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Wat is de bebouwde opperviakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

30

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Hoeveel hele jaren blijft het
bouwwerk op de locatie bestaan?

Hoeveel maanden?

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

8 Gebruiksfuncties

[] Ja
Nee

Ja
[] Nee

5

60

[] Wonen
Overige gebruiksfuncties

parkeerplaats

[] Wonen
Overige gebruiksfuncties

horeca

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vioeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2

in hele getallen in.

Gebruiksfunctie

Bijeenkomst

Cel
Gezondheidszorg
Industrie

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige 2
gebruiksfuncties

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Aantal personen

Gebruiksoppervlakte  Verblijfsopperviakte
(m2) (m2)

27 0

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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Onderdelen Materiaal Kleur
Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen
Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en -
bijpbehorende materialen en kleuren
in.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan [ Ja
mondeling toelichten voor Nee
de welstandscommissie/

stadsbouwmeester.
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Formulierversie
2020.01 Bouwen
Tuinmeubilair plaatsen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van [] Het wordt geheel vervangen
toepassing? [] Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting het realiseren van een terras van houten pergola met
zitbanken naast de container broodjeszaak

Hebt u voor deze [ Ja

bouwwerkzaamheden al eerder Nee

een vergunning aangevraagd?

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een [ Ja
seizoensgebonden bouwwerk? Nee
Gaat het om een tijdelijk Ja
bouwwerk? [] Nee
Hoeveel hele jaren blijft het 5

bouwwerk op de locatie bestaan?

Hoeveel maanden? 60

4  Uiterlijk bouwwerk/welstand

5 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan [ Ja
mondeling toelichten voor Nee
de welstandscommissie/

stadsbouwmeester.
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wsoor - Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum Status
ingediend document

01_Vergunningaanvra- 01 Vergunningaanv-  Plattegronden, 2020-11-16 In

ag_Kebab_Guys_pdf raag Kebab Guys.pdf doorsneden en behandeling

detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken
Bestemmingsplan,
beheersverordening

en bouwverordening
eenvoudige bouwwerken
Bestemmingsplan,
beheersverordening

en bouwverordening
complexere bouwwerken
Welstand
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