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Belangrijkste uitgangspunten WHC-1/2

• Gemiddelde magnesiumchloride productie 315 kt per jaar

• Magnesiumchloride productie door actieve winning 2 Mton

• Het verder aflaten van pekel uit het TR-cluster (TR-1 t/m TR-8 en VE-4)

• Het abandonneren van de cavernes VE-1, VE-2 en TR-2

– Na aflaten pekel uit TR-cluster stapsgewijs abandonneren TR-1, TR- 3 t/m TR-8 en VE-4

• Het produceren van magnesiumchloride pekel met cavernes TR-9 en VE-3

• Het  produceren van magnesiumchloride met de bronnen VE-5 t/m VE-8

• Gebruik van diesel als dak olie voor de ontwikkeling van de bronnen VE-5 t/m VE-8

dan wel een alternatief indien dit realiseerbaar is

� Risicobeoordeling gevolgen zoutwinning 
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Voorlopig onderzoeken winningsplan

• Risicobeoordeling zoutwinning

• Gevolgen van de gebeurtenis op 20 april 2018

• Nieuwe operationele condities voor de zoutwinning om herhaling van 20 april te voorkomen.

• Kans op connectie geïsoleerde cavernes  met TR-cluster en de gevolgen

• Review abandonneringsstudie inclusief het effect van dak olie

• Nieuwe studie naar een alternatief voor diesel als dak olie

• Verwachte bodemtrillingen als gevolg van de zoutwinning

• Bodemdalingsprognose bij 2,0 Mton magnesiumchloride winning

• Invloed van bodemdaling door zoutwinning Nedmag op bebouwing (update Deltares 2016)

• Invloed van bodemdaling op waterhuishouding en beheersing waterpeilen

• Review aanbevelingen uit het TU-Delft rapport
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resterende een derde deel van het vrije volume kan pas over een periode van enkele tientallen jaren 
worden afgelaten omdat de squeeze snelheid van de carnallitische zoutlagen, waarin deze vrije pekel zich 
bevindt (2b/3b laag), veel langzamer verloopt. Het voorval van april 2018 heeft duidelijk gemaakt dat het 
gecontroleerd af te laten van de vrije pekel de meest veilige optie is. 

Figuur 13: overzicht zoutproductie uit de Nedmag bronnen tijdens actieve winning en bleed off fase 

Duur van de winning 
Ref Mbw artikel 35 lid 1 

De zoutwinning die binnen het bereik van het voorliggende winningsplan 2018 valt, start als het 
instemmingsbesluit van het ministerie van EZK op het winningsplan definitief van kracht is geworden (naar 
verwachting eind 2019). In de eerste periode wordt 1,7 miljoen ton zout is gewonnen. Deze hoeveelheid 
wordt naar verwachting in 2025 bereikt. Aansluitend wordt in de tweede periode de pekel uit de onderste 
cavernes afgelaten, wat naar verwachting nog tenminste 5 jaar zal duren (2030). De verwachting is dat de 
laatste vrije pekel uit de bovenste caverne niet zal zijn afgelaten vóór 2045. Het totale volume dat 
afgelaten wordt bedraagt 3,5 miljoen m3 en bevat 1,7 miljoen ton magnesiumchloride (100 %). Op basis 
van de bovenstaande uitgangspunten wordt over de periode 2020 t/m 2045 een productie van 3,4 miljoen 
ton magnesiumchloride aangevraagd.  

Met vriendelijke groet, 

 

Van:    
Verzonden: donderdag 30 augustus 2018 9:59 
Aan:    
Onderwerp: RE: concept winningsplan Nedmag 

Beste   

Zoals zojuist telefonisch besproken 

Ten aanzien van het TU Delft rapport waarnaar jullie verwijzen. TU Delft heeft in het onderzoek geen generieke 
conclusie getrokken over schade in relatie tot diepe bodemdaling. Het onderzoek betreft een case based studie, en 
bij cases zijn geen gevallen aangetroffen waarbij de vervormingen, krommingen, rekken van de bodem als gevolg 
van diepe bodemdaling een rol spelen bij het ontstaan van schade.  
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In de TU Delft studie zijn twee criteria gehanteerd op vervormingen, krommingen, rekken als gevolg van diepe 
bodemdaling als oorzaak te falsificeren (dus uit te sluiten uit de scenario's met oorzaken). Dit betreft in het TU Delft 
onderzoek een maximale horizontale bodemrek 2.10‐4 en de maximale relatieve hoekvervorming van 5.10‐4. Er kan 
desondanks schade optreden ook onder deze waarden, dan is echter de kans klein dat de vervormingen in de 
bodem als gevolg van diepe bodemdaling tot de oorzaken behoren. 

Bij het refereren aan het TU Delft rapport is van belang dat hierin schade aan bouwwerken is onderzocht, terwijl het 
beoordelingskader van het winningsplan breder is. Hierbij gaat het naast schade aan gebouwen ook over schade aan 
infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan en nadelige gevolgen voor natuur en milieu. 

Als het winningsplan is aangevuld met de ontbrekende onderzoeken, dan kunnen we het in behandeling nemen en 
wordt het ter advies voorgelegd aan SodM, en vervolgens de Tcbb, decentrale overheden en de Mijnraad. 

Met vriendelijke groet, 

 
Vergunningverlener 
…………………………………………………………………………………………… 
Directie Energie & Omgeving 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | 3e C‐Zuid 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
…………………………………………………………………………………………… 
T 070   
M 06   
E  @minez.nl 
www.rijksoverheid.nl/ezk 

Van:    
Verzonden: vrijdag 24 augustus 2018 15:32 
Aan:   
Onderwerp: RE: concept winningsplan Nedmag 

Beste  

Zoals afgesproken hierbij een eerste reactie op het concept‐winningsplan. 

Ik heb naar het winningsplan gekeken. Wat betreft de bodemdaling en de mogelijke schade als gevolg daarvan heb 
ik nog een vraag uitstaan. Hierop kom ik (naar verwachting) woensdag op terug. Wel is de onderbouwing in 
paragraaf 5.2.4. wat summier. Graag concreter aangeven waarom jullie op basis van het rapport van TU‐Delft 
concluderen geen schade optreedt. Het blijft nu heel algemeen. 

De opzet van het plan is duidelijk, wel zou ik de verwijzingen naar de Mijnbouwwet en –besluit goed nalopen, want 
jullie verwijzen volgens mij nu een paar keer naar artikelen m.b.t. winning van koolwaterstoffen.  
In hoofdstuk 4 adviseer ik de verwachte (en daarmee aangevraagde) totale productie duidelijk te vermelden. 
Ten aanzien van de paragraaf Natuur en milieu (5.2) vragen we altijd aan te geven of Natura 2000‐gebieden of 
grondwaterbeschermingsgebieden in de omgeving aanwezig zijn. Graag dit hier aangeven. 

Volgende week kom ik terug op de tekst over de mogelijke schade als gevolg van bodemdaling. 

Met vriendelijke groet,  
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verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 







Aan de inwoners van Veendam 

Datum: 6 november 2018 
Betreft: Uitnodiging informatiebijeenkomst 

Geachte heer/mevrouw, 

Graag willen wij u bijpraten over de ontwikkelingen van de afgelopen tijd bij Nedmag. 
Zoutwinning is een aantal keren in de media geweest, specifiek het incident in het zoutveld 
Tripscompagnie. Langs deze weg wil ik u graag uitnodigen voor een informatiebijeenkomst 
voor buurtbewoners. 

Wij organiseren deze bijeenkomst omdat we u onder andere willen bijpraten over het 
incident dat in het zoutveld Tripscompagnie op 20 april dit jaar heeft plaatsgevonden. De 
afgelopen periode zijn we druk geweest met het doen van onderzoek naar oorzaak en 
gevolgen. De onderzoeksresultaten zijn afgerond, deze willen we graag met u delen. De 
bijeenkomst vindt plaats op: 

dinsdag 13 november 2018 
tussen 17.00 en 20.30 uur (vrije inloop)  
Winkler Prins, locatie Raadsgildenlaan 11 
9646 AA Veendam 

Omdat er veel informatie is om te delen, hebben we in de bijlage van deze brief alvast de 
actualiteiten voor u op een rij gezet.  

Mocht u verhinderd zijn, of buiten deze informatiebijeenkomst om vragen hebben, aarzel 
dan niet om contact met ons op te nemen via omgeving@nedmag.nl  

Ik hoop echter u de 13e te ontmoeten! 

Met vriendelijke groet, 

Bert Jan Bruning  
Algemeen Directeur 

Pagina 1 van 1 
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Alle actualiteiten op een rij 

Zoutveld Tripscompagnie: wat is er gebeurd? 

In het zoutveld Tripscompagnie is op 1600 meter diepte pekel en mogelijk ook dieselolie naar 

bovenliggende zand- en kleilagen gestroomd. Na intensief onderzoek is Nedmag van mening dat het 

grootste deel van de pekel opgenomen is in de Vlieland zandsteenlaag op ca. 1100 meter diepte. 

Binnen een week was de situatie beheersbaar, de uitstroom van pekel door de opening is toen 

gestopt.  

Onderzoeken Tripscompagnie: waar staan we? 

Wij vinden het belangrijk om de oorzaken en gevolgen van het incident in het zoutveld 

Tripscompagnie goed te onderzoeken. De onderzoeksresultaten geven antwoord op hoe het heeft 

kunnen gebeuren, wat de milieu effecten zijn geweest en nieuwe inzichten die worden toegepast 

om de veiligheid van zoutwinning ook in de toekomst te kunnen garanderen. Er liggen op dit 

moment al een aantal tussenrapportages bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). SodM 

controleert en toetst de resultaten. De resultaten willen we tijdens de informatiebijeenkomst 

graag met u delen.  

Monitoring: wat meten we? 

Het monitoren van onze omgeving heeft een nog belangrijker plaats binnen ons bedrijf gekregen. 

We willen weten wat de impact van zoutwinning op de omgeving is, zowel boven als onder de 

grond. Zo meten we de bodemdaling continu met behulp van GPS en satellietmetingen. Daarnaast 

meten we de kwaliteit van het grondwater op en rond de locatie Tripscompagnie. Bovendien 
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breiden we de monitoring binnenkort uit met een geofoon – een sensor voor het meten van 

bodemtrillingen – om tegemoet te komen aan de roep om transparantie. Het KNMI gaat de data 

van de geofoon beheren en delen. Daarnaast gaat de NCG een proef met tiltmeters starten, één 

daarvan zal in het zoutwinningsgebied geplaatst worden. 

Verontreiniging: is de kwaliteit van grondwater in gevaar? 

In de buurt van de opening in het zoutdak bevond zich maximaal 400m3 dieselolie. De kans op 

vervuiling van grondwaterlagen door dieselolie of pekel achten wij zeer klein. Via een netwerk  van 

meer dan 20 peilbuizen wordt het grondwater op en rond de locatie gemonitord. Nedmag gaat het 

aantal peilbuizen uitbreiden om de monitoring te optimaliseren. Er is geen magnesiumchloride 

pekel en dieselolie in de bodem gemeten. Model berekeningen geven aan dat de kans op 

verontreiniging van het grondwater klein is. 

Dieselolie: waarom gebruiken we dat? 

Nedmag gebruikt dieselolie als hulpstof om cavernes op een goede en veilige manier te 

ontwikkelen. Een laagje dieselolie drijft op de pekel, zoals olijfolie op water. Het zorgt ervoor dat 

cavernes zich met name zijwaarts ontwikkelen in plaats van naar boven, en beschermt 

bovenliggende zoutlagen die we niet willen oplossen. Het gebruik van dieselolie is op dit moment 

de meest veilige techniek. Wij investeren al geruime tijd in onderzoek naar geschikte veilige 

alternatieven voor het gebruik van dieselolie. Dit wordt ook besproken met het SodM. Wanneer er 

een veiliger alternatief is dan staan wij vooraan om het te gebruiken. 

Bodemdaling: wat is de actuele bodemdaling? 

De huidige bodemdaling bedraagt ongeveer 49 centimeter in het centrum van het 

zoutwinningsgebied. Om een idee te geven van de hellingshoek: het gaat om het hoogteverschil 

tussen ongeveer twee euromunten op de middenstip van een voetbalveld en de rand van het veld 

bij de doelpalen. Tijdens het afbouwen van het zoutveld Tripscompagnie (gedurende ongeveer 

anderhalf jaar) verloopt de bodemdaling sneller, ongeveer 4,5 centimeter per jaar. Voordat de 

afbouw begon, was dit 1,5 cm per jaar. 

TU Delft heeft in opdracht van de NCG onderzoek gedaan naar de effecten van gestapelde 

mijnbouw in de provincie Groningen. Een van de conclusies van TU Delft is dat diepe bodemdaling 

door zoutwinning niet leidt tot schade aan gebouwen, ook niet in combinatie met andere vormen 

van mijnbouw. 

Waterhuishouding: welke afspraken zijn er gemaakt? 

Om te voorkomen dat bodemdaling door zoutwinning tot schade aan gebouwen leidt, is het 

belangrijk tijdig waterhuishoudkundige maatregelen te nemen zoals het plaatsen van stuwen en 
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gemalen. In de jaren 90 van de 20e eeuw zijn hierover afspraken gemaakt tussen betrokken 

gemeenten, waterschap en Nedmag. In 2017 zijn waterhuishoudkundige maatregelen uitgevoerd 

die uitgaan van een maximale bodemdaling van 65 cm. Nedmag financiert de maatregelen die het 

Waterschap moet nemen als gevolg van bodemdaling. 

Zoutwinning: kan dat veilig? 

Nedmag is een Gronings bedrijf in hart en nieren. Daarom begrijpen wij de zorgen in de regio 

rondom mijnbouw goed. Wij zijn ervan overtuigd dat zoutwinning veilig en verantwoord kan 

plaatsvinden. De ervaringen van het zoutveld Tripscompagnie zijn onderdeel van het nieuwe 

winningsplan voor de bestaande locaties dat Nedmag binnenkort gaat indienen. Zoutcavernes 

worden kleiner, het zoutdak wordt dikker en we gaan anders om met de druk in de caverne. 

Hierdoor zijn cavernes stabieler en is de zoutwinning veiliger. 

Meer weten? Kijk ook eens op www.nedmag.nl/omgeving of neem contact met ons op via 

omgeving@nedmag.nl  
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Nedmag B.V. 

T  +31 598   
M +31 6   
E  @Nedmag.nl 
W www.nedmag.com 
This message and any attachments are private and confidential. If you have received this message in error, please notify us and remove it from your system.
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Paragraaf 5.2.2.1 De meetfrequentie van het staat van eens per 2 jaar staat in het meetplan. Is dat ergens in te zien? 
Zijn de metingen ergens in te zien? 
Paragraaf 5.2.2.1 Op meerdere plekken staat ‘centrum van deze contour’. Ik neem aan dat jullie doelen op het 
diepste punt van de bodemdalingskom en niet het meetkundige centrum. 
Boven figuur 25 staat ‘Zoals in hoofdstuk 3.4 is aangegeven, kan het decennia duren voordat alle vrije pekel uit de 
bovenste cavernes volledig is afgelaten.’ Deze decennia, is dat tot 2045 of ook daarna nog? Dit is in deze alinea niet 
duidelijk. 
Boven figuur 26 staat ‘Bij het beoordelen van de mogelijke risico’s van zoutwinning en bij het nemen van 
waterhuishoudkundige maatregelen wordt uitgegaan van deze bodemdalingscontour met een daling van 95 cm in 
het centrum’ Dus er moeten waterhuishoudkundige maatregelen genomen worden? Over welke maatregelen gaat 
het hier over? 
Paragraaf 5.2.4 ‘Genoemde betrokken partijen overleggen, samen met het Staatstoezicht op de Mijnen onder 
voorzitterschap van de provincie Groningen, periodiek over de actuele en verwachte bodemdaling alsmede over de 
te nemen maatregelen. Deze overleggroep vormt de ambtelijke werkgroep bodemdaling Nedmag. Als er aanleiding 
is tot nader overleg op bestuurlijk niveau vindt op verzoek van één van de partijen bestuurlijk overleg plaats.’ 
Worden Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en/of TNO hier ook bij betrokken, en hoe? 
Het overleg heeft direct te maken met de overeenkomst die met de lokale overheden is gesloten (is een referentie 
bij het winningsplan). 
Het ministerie van EZK of TNO is hier niet bij betrokken. Het gaat om aanpassingen van b.v waterhuishoudkundige 
maatregelen. Als deze maatregelen worden uitgevoerd resulteert dat in een peilbesluit dat wel openbaar is. In het 
bestuurlijk overleg kunnen nadere afspraken gemaakt worden die passen in het licht van de overeenkomst. 

Pagina 48: ‘De maatregelen zijn toereikend voor de actieve winningsfase tot een bodemdaling van 65 cm gerekend 
vanaf 1993, en rekening houdend met de bodemdaling door gaswinning’  
Pagina 49: “De te nemen waterhuishoudkundige maatregelen voor het winningsplan 2018 zijn onderzocht uitgaande 
van de bodemdalingscontour met een maximale bodemdaling van 95 cm (figuur 26, conservatieve benadering). 
Zoals in hoofdstuk 3.6 is vermeld zal het lang duren (tot circa 2045) voordat de laatste hoeveelheid pekel kan 
worden afgelaten en de maximale bodemdaling (prognose 88 cm) wordt bereikt. Het uitgangspunt bij de te nemen 
maatregelen is het jaar 1993, omdat het waterschap toen de peilen opnieuw heeft vastgesteld na de herinrichting 
van de Veenkoloniën.” Dus de maatregelen gebaseerd op het oude winningsplan zijn niet meer toereikend, 
aangezien deze gebaseerd waren op 65 bodemdaling. Er moeten dus maatregelen getroffen worden om dit 
winningsplan te kunnen uitvoeren. Graag wat verduidelijken. 
Figuur 28 beschrijft de voorgestelde waterhuishoudkundige maatregelen. Is het mogelijk dat door aanpassing van de 
kleuren deze wat overzichtelijker kan worden gemaakt? Graag de voorgestelde maatregelen (kort) te omschrijven 
en aan te geven wanneer deze maatregelen worden uitgevoerd? 

5.4 Natuur en grondwaterwinning 
Graag ook het Natura 2000 gebied/Nationaal Park Drentsche Aa benoemen. De bodemdalingscontour in figuur 26 
valt inderdaad buiten de gebieden Drentsche Aa en Zuidlaardermeer. Graag ook ingaan of er effecten kunnen zijn in 
deze gebieden van de bodemdaling op de locatie van de zoutwinning. De zoutwinning heeft zoals beschreven 
effecten op de (grond)waterhuishouding. Wat zijn de effecten op genoemde gebieden hiervan (met name mogelijke 
effecten op grondwaterstand en ‐stroming?). 

In paragraaf 5.5. staat “Een nauwkeurige analyse van de mogelijke impact van de opening in het zoutdak op de 
verwachte bodemdaling vereist metingen die zich over een langere periode uitstrekken. De verwachting is dat in de 
loop van 2019 een nauwkeurige analyse beschikbaar zal zijn. Nedmag rapporteert de uitkomsten van de metingen 
aan SodM en zal de analyse op haar website plaatsen.” Betreft dit de Insar meting die in de voorgaande alinea wordt 
genoemd? Wat doet Nedmag met de uitkomst van de metingen, welke beheersmaatregelen zijn mogelijk? Graag 
een toelichting. 

Met vriendelijke groet, 

 
Vergunningverlener 
…………………………………………………………………………………………… 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Paragraaf 5.2.2 Hoe zit het met cumulatie van bodemdaling door verschillende oorzaken. Is er iets te zeggen over de 
cumulatieve bodemdaling waarbij ook gekeken wordt naar andere mijnbouwactiviteiten van de in de regio actieve 
mijnbouwondernemingen die mogelijk een effect op bodembeweging kunnen hebben. 
Paragraaf 5.2.2.1 De meetfrequentie van het staat van eens per 2 jaar staat in het meetplan. Is dat ergens in te zien? 
Zijn de metingen ergens in te zien? 
Paragraaf 5.2.2.1 Op meerdere plekken staat ‘centrum van deze contour’. Ik neem aan dat jullie doelen op het 
diepste punt van de bodemdalingskom en niet het meetkundige centrum. 
Boven figuur 25 staat ‘Zoals in hoofdstuk 3.4 is aangegeven, kan het decennia duren voordat alle vrije pekel uit de 
bovenste cavernes volledig is afgelaten.’ Deze decennia, is dat tot 2045 of ook daarna nog? Dit is in deze alinea niet 
duidelijk. 
Boven figuur 26 staat ‘Bij het beoordelen van de mogelijke risico’s van zoutwinning en bij het nemen van 
waterhuishoudkundige maatregelen wordt uitgegaan van deze bodemdalingscontour met een daling van 95 cm in 
het centrum’ Dus er moeten waterhuishoudkundige maatregelen genomen worden? Over welke maatregelen gaat 
het hier over? 
Paragraaf 5.2.4 ‘Genoemde betrokken partijen overleggen, samen met het Staatstoezicht op de Mijnen onder 
voorzitterschap van de provincie Groningen, periodiek over de actuele en verwachte bodemdaling alsmede over de 
te nemen maatregelen. Deze overleggroep vormt de ambtelijke werkgroep bodemdaling Nedmag. Als er aanleiding 
is tot nader overleg op bestuurlijk niveau vindt op verzoek van één van de partijen bestuurlijk overleg plaats.’ 
Worden Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en/of TNO hier ook bij betrokken, en hoe? 
Het overleg heeft direct te maken met de overeenkomst die met de lokale overheden is gesloten (is een referentie 
bij het winningsplan). 
Het ministerie van EZK of TNO is hier niet bij betrokken. Het gaat om aanpassingen van b.v waterhuishoudkundige 
maatregelen. Als deze maatregelen worden uitgevoerd resulteert dat in een peilbesluit dat wel openbaar is. In het 
bestuurlijk overleg kunnen nadere afspraken gemaakt worden die passen in het licht van de overeenkomst. 
Pagina 48: ‘De maatregelen zijn toereikend voor de actieve winningsfase tot een bodemdaling van 65 cm gerekend 
vanaf 1993, en rekening houdend met de bodemdaling door gaswinning’  
Pagina 49: “De te nemen waterhuishoudkundige maatregelen voor het winningsplan 2018 zijn onderzocht uitgaande 
van de bodemdalingscontour met een maximale bodemdaling van 95 cm (figuur 26, conservatieve benadering). 
Zoals in hoofdstuk 3.6 is vermeld zal het lang duren (tot circa 2045) voordat de laatste hoeveelheid pekel kan 
worden afgelaten en de maximale bodemdaling (prognose 88 cm) wordt bereikt. Het uitgangspunt bij de te nemen 
maatregelen is het jaar 1993, omdat het waterschap toen de peilen opnieuw heeft vastgesteld na de herinrichting 
van de Veenkoloniën.” Dus de maatregelen gebaseerd op het oude winningsplan zijn niet meer toereikend, 
aangezien deze gebaseerd waren op 65 bodemdaling. Er moeten dus maatregelen getroffen worden om dit 
winningsplan te kunnen uitvoeren. Graag wat verduidelijken. 
Figuur 28 beschrijft de voorgestelde waterhuishoudkundige maatregelen. Is het mogelijk dat door aanpassing van de 
kleuren deze wat overzichtelijker kan worden gemaakt? Graag de voorgestelde maatregelen (kort) te omschrijven 
en aan te geven wanneer deze maatregelen worden uitgevoerd? 
5.4 Natuur en grondwaterwinning 
Graag ook het Natura 2000 gebied/Nationaal Park Drentsche Aa benoemen. De bodemdalingscontour in figuur 26 
valt inderdaad buiten de gebieden Drentsche Aa en Zuidlaardermeer. Graag ook ingaan of er effecten kunnen zijn in 
deze gebieden van de bodemdaling op de locatie van de zoutwinning. De zoutwinning heeft zoals beschreven 
effecten op de (grond)waterhuishouding. Wat zijn de effecten op genoemde gebieden hiervan (met name mogelijke 
effecten op grondwaterstand en ‐stroming?). 
In paragraaf 5.5. staat “Een nauwkeurige analyse van de mogelijke impact van de opening in het zoutdak op de 
verwachte bodemdaling vereist metingen die zich over een langere periode uitstrekken. De verwachting is dat in de 
loop van 2019 een nauwkeurige analyse beschikbaar zal zijn. Nedmag rapporteert de uitkomsten van de metingen 
aan SodM en zal de analyse op haar website plaatsen.” Betreft dit de Insar meting die in de voorgaande alinea wordt 
genoemd? Wat doet Nedmag met de uitkomst van de metingen, welke beheersmaatregelen zijn mogelijk? Graag 
een toelichting. 
Met vriendelijke groet,  

 
Vergunningverlener 
…………………………………………………………………………………………… 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Directoraat generaal Klimaat en Energie – Directie Warmte 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | 3e C‐Zuid 
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The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Agenda

Actualisatie winningsplan

- Inhoud

- Procedure

- Communicatie



Feiten en cijfers

1
productie-

locatie

2
winnings-

locaties

13
bronnen

68
landen nemen producten af bij 

Nedmag

150
mensen werken

bij Nedmag

750
banen creëert Nedmag totaal 

in Noord-Nederland

1600
meter diep bevindt zich het 

magnesiumzout

120 miljoen
omzet 

per jaar





Bodemdaling gebied winningsplan





Aangepaste wijze zoutwinning

• Continue drukbeheersing

• Tijdens onderhoudstops pekel extern opslaan

• Overmaat water afvoeren via VKA

• Bij verlaten van cavernes dient resterende hoeveelheid pekel minimaal te zijn

• Risico’s na de winning worden geminimaliseerd

• Nedmag draagt consequenties en kosten tijdens de winning

• Nieuwe bronnen: geen zoutwinning uit bovencavernes

• Zoutdak 80 – 100 m dikker

• Cavernes raken pas na lange tijd verbonden (2029)



Waterhuishoudkundige maatregelen

• Waterhuishouding goed te beheersen met aanvullende maatregelen 

• Bij de bewoners bestaat behoefte aan het plaatsen van extra peilbuizen

• bespreken in werkgroep bodemdaling



Conclusies winningsplan 2018 

• Mens en milieu ondervinden geen schade als gevolg van de zoutwinning
• Deltares: bodemdaling zo gelijkmatig dat zettingsverschillen en horizontale 

rek ver onder de toelaatbare grenzen blijven en niet leiden tot schade aan 
gebouwen en infrastructuur

• De strenge criteria van TU Delft zijn als uitgangspunt gehanteerd

• Aanpassing waterhuishouding noodzakelijk

• Verwaarloosbare risico’s ten aanzien van verontreiniging grond- of 
oppervlaktewater

• De veiligheid van omwonenden is gewaarborgd 



Procedure

1. Indienen winningsplan

2. Advies

� SodM / TNO AGE

� Tcbb

� Decentrale overheden / deskundigen overleg

� Mijnraad

3. Ontwerpbesluit instemmingsbesluit EKZ

4. Zienswijzen

5. Verwerken zienswijzen EZK

6. Definitief instemmingsbesluit

7. Mogelijkheden tot beroep

Korte doorlooptijd belangrijk:

• Continuïteit van Nedmag

• Afbouw TR cluster en het abandonneren van bronnen

• Financieren van waterhuishoudkundige maatregelen

• Werkgelegenheid



Communicatie

• Informeren bestuurders 28 november

• Indienen winningsplan 28 november

• Status communicatie winningsplan (incl. gebeurtenis april):

• Publicatie winningsplan en alle studies op Nedmag website, 13 december.

• Informeren media, 13 december.

• Brief naar omwonenden, 13 december

• Eerste informatie bijeenkomst met uitleg door Nedmag januari 2019,
daarna meerdere bijeenkomsten op basis van thema’s.

• Deskundigen overleg met decentrale overheden

• Gezamenlijke informatie bijeenkomst met EZK/SodM



Aandachtspunten

• Gecoördineerde regeling is volgens Nedmag niet in lijn met de wet en
vertraagt de procedure voor de realisatie van 2 nieuwe bronnen.
Gevolg: zeer grote onzekerheid continuïteit magnesium cluster Oost-
Groningen. Afbouw is al aangekondigd bij diverse klanten (incl. Kisuma
Chemicals Veendam). Stoppen van leveringen voorzien 2e helft 2019.

•



Omschrijving Bestuurlijk Overleg Nedmag 
Voorzitter Meindert Smallenbroek 
Vergaderdatum en -tijd 14 december 2018, 09.00 uur - 10.30 uur 
Locatie Stafkamer (L143), Provinciehuis Groningen, 

Martinikerkhof 12 
Aanwezig Meindert Smallenbroek,  

 (Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat),  (SodM),  
(Provincie Groningen),  (Provincie 
Drenthe),  

 (Gemeente Veendam),  
(Gemeente Midden-Groningen)  (Gemeente 
Aa en Hunze),  
(Gemeente Tynaarlo),  
(Waterschap Hunze en Aa’s),  

(Nedmag) 
Afwezig 

Pagina 1 van 4 

Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging 

Behandeld door 
 

T 070  
@minez.nl

Datum 
14-dec-2018

Kenmerk 
DGETM / 18315031 

Kopie aan 

Bijlage(n) 

Vergaderpunten 
1. Opening

Doelen van het gesprek toelichten.
- iedereen is na dit gesprek op de hoogte van elkaars rol en standpunten
in het proces
- het proces is helder en iedereen weet welke rol hij heeft in het
omgevingsproces. Het vergunningenprocedure is daar onderdeel van.
- afspraken maken hoe iedereen in dit proces participeert

2. Introductie aanwezigen met korte inventarisatie wensen en vragen vooraf
- Meindert Smallenbroek (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
-  (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
-  (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
-  (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
-  (Nedmag),
-  (Nedmag),
-  (Provincie Groningen),
-  (Gemeente Veendam),
-  (Gemeente Veendam),

24



Pagina 2 van 4 

Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging 

Ons kenmerk 
DGETM /18315031 

-  (Gemeente Veendam),
-  (Provincie Drenthe),
-  (Gemeente Midden-Groningen)
-  (Gemeente Aa en Hunze),
-  (Gemeente Tynaarlo),
-  (Gemeente Tynaarlo),
-  (Waterschap Hunze en Aa’s),
-  (Waterschap Hunze en Aa’s),
-  (SodM)

3. Presentatie Nedmag

Nedmag presenteert haar plannen. Gericht op toekomst van het bedrijf en
wat Nedmag daar voor nodig heeft.

4. Presentatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat presenteert het
omgevingsproces.
- hoe zit omgevingsproces eruit
- communicatie, wie doet wat
- de drie procedures
- wat vraagt en wil het ministerie
- aanhaken bij wensen van provincie en gemeenten

5. Bespreekpunten:

•
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Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging 

Ons kenmerk 
DGETM /18315031 

 
 

 
 

• In het winningsplan is aandacht voor abandonnering van de cavernes.

• De decentrale overheden geven aan dat afstemming met SodM tijdens de
adviesperiode wenselijk is. De decentrale overheden geven aan dat het
wenselijk is dat voordat de adviesperiode start ze het advies van SodM
en TNO ontvangen.

• De Tcbb brengt momenteel advies uit over de invulling van een uniform
schadeprotocol voor kleine velden, waaronder ook zoutwinning,
vergelijkbaar met het Tcbb-advies voor schadeprotocol voor het
Groningen gasveld, maar zonder de omgekeerde bewijslast.

• Een informatiebijeenkomst voor omwonenden is wenselijk.
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Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging 

Ons kenmerk 
DGETM /18315031 

• De omgevingsvergunningen en het instemmingsbesluit kennen geen
fatale termijnen en er dient geen verlengingsbesluit te worden
vastgesteld.

6. Afspraken maken over vervolg proces:
1. 17 december wordt het adviesverzoek op het winningsplan verzonden

aan SodM.
2. Uiterlijk 21 december wordt het besluit tot gecoördineerde

besluitvorming omgevingsvergunningen en instemming winningsplan
Veendam verzonden door het ministerie.

3. In februari 2019 wordt een informatiebijeenkomst voor omwonenden
georganiseerd met betrekking tot het winningsplan door het
ministerie. SodM, Nedmag en TNO zullen hierbij aanwezig zijn.

7. Sluiting





2

E  @Nedmag.nl
W www.nedmag.com
This message and any attachments are private and confidential. If you have received this message in error, please notify us and remove it from your system.
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In het kader van de vlotte behandeling heb ik deze vragen ook meteen met Nedmag gedeeld (cc). Als je dat liever 
anders ziet, laat maar even weten. 

Gr.   

......................................................................................................... 

Senior Inspecteur 

Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Henri Faasdreef 312 | 2492 JP | Den Haag / The Hague 
Postbus / P.O. Box 24037 | 2490 AA | Den Haag 
......................................................................................................... 
E  @minez.nl
T + 31 6 / +31 70    
F + 31 70 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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In het verleden hebben dus vaker hydraulische connecties ontstaan tussen cavernes met drukvereffeningen. 

Vraag: 
4. Heeft dit geleidt in het verleden geleid tot schade aan een caverne of put?

Rekenmethode 
De analyse in hoofdstuk 4.2 voor brine exchange en nieuwe drukken ziet er gestructureerd uit. 
Graag zien we ook de rekenstappen uitgewerkt, om het goed te kunnen begrijpen en beoordelen. 
Bijvoorbeeld aan de hand van één van de analyses. 

Vraag: 
5. Uitwerking van rekenstappen zoals in tabellen 5 tot 10.
6. Uitwerking hoe een druk op diepte wordt omgerekend naar een TR‐7 annulus druk.

Clustervolumes 
Ik neem aan dat de drukvereffeningen zijn berekend met clustervolumes op momenten A,B en C uit figuur 9. 
Op een gegeven moment zullen er door zoutkruip verschillende subclusters ontstaan. 

Vraag: 
7. Wat zijn de gevolgen als de brine exchange naar een kleiner sub‐cluster stroomt en druk vereffent in plaats

van het volledige cavernecluster? Is er dan een grotere kans op een scheur?

*************************************************************** 

Senior Inspecteur 
T + 316   
E  @sodm.nl (let op: per 1 maart 2019 gewijzigd) 
........................................................................ 
Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Ministry of Economic Affairs and Climate Policy 
Henri Faasdreef 312 | 2492 JP | Den Haag / The Hague 
Postbus / P.O. Box 24037 | 2490 AA | Den Haag 
........................................................................ 
@sodmnl 
http://www.sodm.nl 

Werkdagen: ma, di, wo, do 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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MEMO 

Van: Nedmag 
Aan: SodM:  
Kopie: Ministerie van EZK:  

Nedmag:  
 

Datum: 25 april 2019 
Onderwerp: Beantwoording vragen van SodM over ref. 10 (Hydraulic 

Connections between Nedmag caverns) van het Nedmag 
Winningsplan 2018 

Inleiding 

Per mail van  d.d. 8-4-2019 heeft SodM Nedmag een aantal vragen gestuurd over ref. 

10 (Hydraulic Connections between Nedmag caverns) van het Nedmag Winningsplan 2018. In deze 

memo worden de vragen beantwoord, in de volgorde waarin ze gesteld zijn. 
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Ervaring drukvereffening 
In het verleden zijn dus vaker hydraulische connecties ontstaan tussen cavernes met 
drukvereffeningen. 

Vraag: 
4. Heeft dit in het verleden geleid tot schade aan een caverne of put?

Blijvende drukvereffening tussen de Nedmag cavernes was altijd zeer geleidelijk proces dat zich 
voltrok  over een aantal maanden en heeft nooit tot aanwijsbare schade geleid aan een caverne of 
put. 
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Rekenmethode 
De analyse in hoofdstuk 4.2 voor brine exchange en nieuwe drukken ziet er gestructureerd uit. 
Graag zien we ook de rekenstappen uitgewerkt, om het goed te kunnen begrijpen en beoordelen. 
Bijvoorbeeld aan de hand van één van de analyses. 

Vraag: 
5. Uitwerking van rekenstappen zoals in tabellen 5 tot 10.
6. Uitwerking hoe een druk op diepte wordt omgerekend naar een TR-7 annulus druk.

Als  voorbeeld de uitwerking van connectie (9) tussen caverne TR-9 en het grote cluster via caverne 
TR-7 op moment C aan het eind van Periode 1 van het 2018 Winningsplan.  

Figuur 2: Pekelvolume ontwikkeling van het cluster en cavernes 
gedurende  Periode 1 van het 2018 Winningsplan  

Op moment C is alle vrije 1b pekel uit het cluster gewonnen en wordt bij lage snelheid vrije 2b/3b 
pekel gesqueezed uit de carnallitische bovencavernes. Naar verwachting produceert het cluster op 
iets boven pekelhydrostatische druk (de laagste druk waarbij het mogelijk is pekel uit het cluster af 
te laten), met een druk van 53 bar op de well head van TR-7, gemeten als de surface druk van een 
watergevulde annulus op 1482 m TV.   

Tabel 1: Diepten van LCC, top 1b en zuiver bischofiet, totaal pekelvolume en compressibiliteit 

De compressibiliteit van het cluster evenals die van caverne TR-9 is geschaald aan de hand van een 
compressibiliteit van 2,500 m3/bar bij een totaal pekelvolume van 7,411,000 m3. 

Caverne LCC Top 1b Bischofiet Totaal Compressibiliteit

> 70 % (v/v) op pekelvolume

m TV m TV m TV m3 m3/bar

Cluster bij TR-7 -1,482 -1,565 -1,591 4,892,333 1,650

TR-9 -1,625 -1,767 -1,806 714,267 241
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Onder de aanname dat de pekelkolom tot aan de top van de 1b laag op 1,565 m bestaat uit 
verzadigde carnallitische pekel met een soortelijke massa van 1,330 kg/m3 en daaronder bestaat 
uit verzadigde bischofitische pekel met een soortelijke massa van 1,360 kg/m3 kan worden 
uitgerekend dat ter hoogte van het meest zuiver Bischofiet (> 70 % (v/v)) op 1,591 m een pekel-
hydrostatische druk heerst van:  53 + 1,000*9.81*1,482/105 + 1,330*9.81*(1,565-1,482)/105 + 
1,360*9.81 (1,591-1,565) = 212 bar.   

De LCC van caverne TR-9 heeft een diepte van 1,625 m TV, de annulus is gevuld met diesel met een 
soortelijke massa van 850 kg/m3. Op basis van ervaring tot nu toe is uitgegaan van een 
conservatieve  annulusdruk van 145 bar voor TR-9. Bij afwezigheid van carnallitische pekel, heerst 
op de diepte van de meest zuivere Bischofietlaag een druk van: 145 + 850*9.81*1,625/105 + 
1,360*9.81*(1,806 – 1,625)/105 = 305 bar.  

Figuur 3: Diepten van LCC, top 1b en > 70 % (v/v) bischofiet van cavernes TR-7 en TR-9 

Mocht er een hydraulische verbinding ontstaan tussen cavernes TR-9 en TR-7, dan zal er 
cavernepekel stromen van TR-9 naar TR-7 totdat een pekelhydrostatisch evenwicht is bereikt. Het 
uitgewisselde volume kan worden berekend met: ΔV = (305-212-1,360*9.81*215/105)/(1/1,650 + 
1/241) = 13,399 m3.  

Als resultaat van de volume toename stijgt de clusterdruk geleidelijk van 53 bar tot: 53 + 
13,399/1,650 = 61 bar. De bijbehorende drukdaling in TR-9 is: 13,399/241 = 56 bar, resulterend in 
een TR-9 druk van: 305 – 56 = 249 bar. Deze druk is 10 bar hoger dan de meer conservatieve 
waarde van 239 bar zoals  gerapporteerd in Tabel V van ref. 10, dit als gevolg van het hanteren van 
een foutieve diepte bij de eerdere deelberekening hiervan.   
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Tabel 2: Pekeluitwisseling en drukeffecten bij een verbinding in 1b bischofiet tussen 
caverne TR-9 en het TR1..8/VE-4 cluster via caverne TR-7 

Moment Drukken voor verbinding Pekel Drukken na verbinding

TR-9, 1b Clust. TR-7 TR-7, ann. uitwisseling TR-9, 1b Clust. TR-7 TR-7, ann.

bar bar bar m3 bar bar bar

A 305 222 63 8,886 256 228 68

B 305 218 58 10,980 253 224 65

C 305 212 53 13,399 249 220 61
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Clustervolumes 
Ik neem aan dat de drukvereffeningen zijn berekend met clustervolumes op momenten A, B en C uit 
figuur 9. Op een gegeven moment zullen er door zoutkruip verschillende subclusters ontstaan. 

Vraag: 
7. Wat zijn de gevolgen als de brine exchange naar een kleiner sub-cluster stroomt en druk

vereffent in plaats van het volledige cavernecluster? Is er dan een grotere kans op een
scheur?

Hypothetisch zal bij afsplitsing van een sub-cluster de compressibiliteit in verhouding tot het 
originele volume afnemen. Hieronder is de case uitgewerkt voor verbinding op moment C tussen 
cavernes  
TR-9 en TR-7, met dezelfde initiele condities als hierboven, maar onder de aanname dat caverne TR-7 
deel uitmaakt van een kleinere sub-cluster. Als uiterste limiet is het clustervolume gereduceerd tot 
dat van TR-7 met een verwacht pekelvolume van 550,000 m3.   

Tabel 3: Pekeluitwisseling en drukeffecten bij een verbinding in 1b bischofiet tussen 
caverne TR-9 bij een startdruk van 305 bar en een kleiner 
sub-cluster via caverne TR-7 bij een startdruk van 212 bar  

Zoals verwacht neemt de pekeluitwisseling af bij dalende compressibiliteit van het ontvangende 
subcluster maar neemt de drukstijging in caverne TR-7 toe. In geen van de situaties wordt de 
heropeningsdruk van de op 20 april 2018 ontstane opening, geschat op 100 bar, overschreden. 

Volgens recente inzichten (ref. 11) mag als gevolg van de dalende minimum spanning in het halietdak 
een drukstijging niet hoger worden dan 15 bar dan de voorgaande gemiddelde jaardruk. Dit 
impliceert dat aan het eind van Periode 1 van het 2018 Winningsplan (moment C) de TR-7 
annulusdruk niet hoger mag worden dan 53 + 15 = 68 bar. Een dergelijke hypothetische situatie zou 
zich echter kunnen voordoen bij het verbonden raken van TR-9 met een sub-cluster met een volume 
van 2.20 Mm3 of kleiner. Het totaal verbonden pekelvolume is inclusief het TR-9 volume van 0.71 
Mm3 dan maximaal 2.91 Mm3. Bij dit maximale pekelvolume hoort een overall compressibiliteit van 
982 m3/bar. Wanneer bij een fracture de druk 10 bar binnen ½ uur daalt geeft dit een uitstroom van 
9,800 m3. Bij een verdergaande drukdaling met 20 bar tot 48 uur na start van de uitstroom, 
resulteert een additionele uitstroom van 19,600 m3.  Deze situatie is milder dan berekend voor  een 
fracture vanuit het cluster zoals gerapporteerd in ref. 11 (p. 31) voor de post abandonering, waarbij 
de fracture niet verder komt dan de onderkant van de Vlieland kleisteen op ca. 1100 m.    

Een verlies aan connectiviteit binnen het cluster als gevolg van het zoutkruip kan op voorhand niet 
volledig worden uitgesloten. Dit zal worden gedetecteerd met de on-line druk bewaking van de 
samenstellende cavernes en zal worden gecorrigeerd door het lokaal verhogen van de aflaat van 
pekel. Nedmag heeft een workover strategie ontwikkeld om de mogelijkheid van pekelaflaat zeker te 
stellen.  

Pekelvolume Compressibiliteit Pekel Drukken na verbinding

sub-cluster sub-cluster uitwisseling TR-9, 1b Clust. TR-7 TR-7, ann.

Mm3 m3/bar m3 bar bar bar

4,892,333 1,650 13,399 249 220 61

2,201,550 743 11,594 257 228 68

550,000 186 6,680 277 248 89
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*************************************************************** 
VRAGEN OVER HYDRAULIC CONNECTIONS BETWEEN NEDMAG CAVERNS 

Omtrek cluster VE‐4 
In referentie 10, figuur 8 staat een omtrek rond het huidige cluster. 
Rond caverne VE‐4 staat de contour ten westen vaak strak getekend. 

Vraag:  
1. Wat is de operationele geschiedenis van VE‐4? Hoeveel bischofiet is in deze put opgelost?
2. Waarop is deze contour gebaseerd? Zou de caverne in de loop van de tijd niet meer ‘uphill’ gegroeid zijn in

zuidwestelijke richting?
3. Zo ja, zou een connectie tussen VE‐2 en VE‐4 kunnen ontstaan?

Ervaring drukvereffening 
In het verleden hebben dus vaker hydraulische connecties ontstaan tussen cavernes met drukvereffeningen. 

Vraag: 
4. Heeft dit geleidt in het verleden geleid tot schade aan een caverne of put?

Rekenmethode 
De analyse in hoofdstuk 4.2 voor brine exchange en nieuwe drukken ziet er gestructureerd uit. 
Graag zien we ook de rekenstappen uitgewerkt, om het goed te kunnen begrijpen en beoordelen. 
Bijvoorbeeld aan de hand van één van de analyses. 

Vraag: 
5. Uitwerking van rekenstappen zoals in tabellen 5 tot 10.
6. Uitwerking hoe een druk op diepte wordt omgerekend naar een TR‐7 annulus druk.

Clustervolumes 
Ik neem aan dat de drukvereffeningen zijn berekend met clustervolumes op momenten A,B en C uit figuur 9. 
Op een gegeven moment zullen er door zoutkruip verschillende subclusters ontstaan. 

Vraag: 
7. Wat zijn de gevolgen als de brine exchange naar een kleiner sub‐cluster stroomt en druk vereffent in plaats

van het volledige cavernecluster? Is er dan een grotere kans op een scheur?

*************************************************************** 

Senior Inspecteur 
T + 316   
E  @sodm.nl (let op: per 1 maart 2019 gewijzigd) 
........................................................................ 
Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Ministry of Economic Affairs and Climate Policy 
Henri Faasdreef 312 | 2492 JP | Den Haag / The Hague 
Postbus / P.O. Box 24037 | 2490 AA | Den Haag 
........................................................................ 
@sodmnl 
http://www.sodm.nl 

Werkdagen: ma, di, wo, do 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
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wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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MEMO 

Van: Nedmag 
Aan: SodM:  
Kopie: Ministerie van EZK:  

Nedmag:  
 

Datum: 29 mei 2019 
Onderwerp: Evaluatie van de ontwikkeling van een eventuele 

fracture tijdens actieve winning uit VE-5 en -6 

Inleiding/samenvatting 

Per mail d.d. 21-5-2019 van  heeft SodM Nedmag de volgende vraag gesteld. 

Deze memo beantwoordt deze vraag. Echter niet alleen voor een vrije pekel volume van 1,0 mln m3 

maar ook voor een vrije pekel volume van 1,5 mln m3, het volume dat Nedmag op p 35 van het 

Winningsplan 2018 noemt als maximaal vrije pekelvolume voor een caverne of cluster van cavernes. 

In beide gevallen blijft de top van de frac ónder de top van de Vlieland klei, een sealende laag boven 

de Veendam pillow waaruit Nedmag MgCl2-zout wint. 
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Evaluatie eventuele fracture tijdens actieve winning uit VE-5/6 bij aanwezigheid van 1,5 mln m3 vrije 

pekel 
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Evaluatie eventuele fracture tijdens actieve winning uit VE-5/6 bij aanwezigheid van 1,0 mln m3 vrije 

pekel 
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Het gaat om dezelfde frack simulatie van VE‐5/6 als in referentie 11, p34, figure 39 is gedaan, maar dan met 1,0 mln 
m3 vrije pekel ipv 100.000 m3. 

We willen zien wat een frack tijdens de periode van actieve winning zou kunnen betekenen. 
Een korte memo met “Results after 1 hour of injection” en “Results after 48 hours of injection” is voldoende. 

Timing 
We beseffen ons dat dit een late vraag is. 
Is het mogelijk deze bv. volgende week of de week erna uit te voeren en de resultaten te delen? 

Ondertussen schrijven we het advies zo ver mogelijk af en voegen dan de resultaten van deze fracture simulatie toe. 

Met vriendelijke groet, 
 

Senior Inspecteur 
T + 316   
E  @sodm.nl (let op: per 1 maart 2019 gewijzigd) 
........................................................................ 
Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Ministry of Economic Affairs and Climate Policy 
Henri Faasdreef 312 | 2492 JP | Den Haag / The Hague 
Postbus / P.O. Box 24037 | 2490 AA | Den Haag 
........................................................................ 
@sodmnl 
http://www.sodm.nl 

Werkdagen: ma, di, wo, do 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Nedmag B.V. 

T  +31 598   
M +31 6   
E  @Nedmag.nl 
W www.nedmag.com 
This message and any attachments are private and confidential. If you have received this message in error, please notify us and remove it from your system.























           
          

            
        

               
           

           
         
            

           

 
           

            
          
           

           
              

            
            

            
            

           
            

         
             

         
          

           
          
         

  
                

     

           

              
    

 
 

   

 
  

   





  

   
       
          
          

         
       
            
          



Omschrijving Specifieke informatiesessie winningsplan Veendam 
(Nedmag) 

Voorzitter  (ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat) (Notulen  EZK) 

Vergaderdatum en -tijd 16 oktober 2019, 15:30 uur – 17:00 uur 

Locatie Koffiekamer, Provinciehuis Groningen, Martinikerkhof 12 

Aanwezig 

Afwezig 

 
(Nedmag),  (SodM),  

(Provincie Drenthe),  (Provincie 
Groningen),  (Gemeente Aa en Hunze),  

(Gemeente Midden-Groningen),  
(Gemeente Tynaarlo),  (Gemeente 
Veendam),  
(ministerie van Economische Zaken en Klimaat). 

Waterschap Hunze en Aa’s 

Na een voorstelronde geeft  (Nedmag) uitleg over het winningsplan van 
Nedmag aan de hand van een presentatie. Presentatie Nedmag kan gedeeld worden.  
Toelichting op het winningsplan; 9 putten als cluster, 4 stand alone, 4 nieuwe. 
Provincie Groningen vraagt hoe periode is opgedeeld. Nedmag geeft aan: aanzienlijk deel 
van 1,7 mln ton komt tijdens periode 1, de bleed off van de cavernes TR-1 t/m TR-8 en 
VE-4. Rest uit actieve winning van de cavernes VE-3, VE-5 t/m 8 en TR-9. 

Tijdens de uitleg over het winningsplan worden vragen gesteld over bodemdaling. 

Nedmag beschrijft meetmethodes bodemdaling en licht GPS InSAR en waterpassing toe. 
Waterpassing eens in de 2 jaar, GPS bij Veendam continue. Satelliet eens in de maand – 
7 km straal. Bodemdaling door winning, en het aflaten en na verlaten (na-ijl effecten). 
Invloed van gaswinning wordt uit de resultaten gefilterd.  

Provincie Drenthe maakt een opmerking over de cumulatieve bodemdaling. Door het 
uitfilteren vindt meer bodemdaling plaats op sommige plekken dan de kaarten van 
Nedmag aangeven. Nedmag gaat cumulatieve bodemdaling in kaart brengen en 
publiceren op hun website. Op het diepste punt van de bodemdalingskom geen overlap. 
Alleen aan de randen cumulatief. 

Gemeente Tynaarlo stelt een vraag over de prognose van de bodemdaling. Nedmag geeft 
aan dat de bodemdaling wordt gevormd door het volume zout dat wordt gewonnen en 
dat dit niet lineair is in de tijd. 

Gemeente Tynaarlo stelt een vraag of verbeteringen nu al worden doorgevoerd of pas bij 
de nieuwe winningen. Nedmag geeft aan dat dit nu al gebeurt. 

Gemeente Aa en Hunze: Worden metingen Annerveen van de NAM ook gebruikt? Nee, 
die gebruikt Nedmag niet. Nedmag heeft eigen bouten (metalen nagels) die in een 
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gebouw of bouwwerk zijn aangebracht. Aan de hand van een hoogtebout worden hoogtes 
ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil (NAP) bepaald voor bouwwerken, 
infrastructuur en waterbeheersing. 

Gemeente Tynaarlo vraagt: als je lijn eerste jaar bodemdaling (6cm) doortrekt krijg je 
toch veel meer bodemdaling in 2045? Nedmag licht curve toe. Jaarlijkse bodemdaling 
neemt ieder jaar af naarmate productie vordert. Dit jaar nog 290 000 ton zout 
gewonnen, komende jaren wordt dat elk jaar minder. 

Provincie Drenthe stelt dat diesel een bewerkte vorm van minerale olie is. Nedmag geeft 
aan dat diesel een mengsel is met meer schadelijke stoffen. Minerale olie is 
natuurvriendelijker en zuiverder. Geen aromaten dus geen toxische stoffen, beter 
afbreekbaar. 

Vraag: Waarom staan de aanvullingen m.b.t. bodemdaling nog niet op site?  
Ministerie van EZK geeft aan dat het aan Nedmag is om deze openbaar te maken, niet 
aan ministerie van EZK. Adviezen worden pas openbaar gemaakt bij ter inzage legging 
van het ontwerp-instemmingsbesluit. 

Discussie over openbaar maken adviezen vóór ontwerp-instemmingsbesluit. Ministerie 
van EZK geeft aan dat de adviezen over het winningsplan en aanvulling daarop 
vertrouwelijk zijn totdat de minister een (ontwerp-)besluit heeft genomen over 
instemming daarmee. Dat betekent dat een ieder geacht wordt deze adviezen van andere 
instanties niet openbaar te maken (artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht). 
Ministerie van EZK benadrukt dat openbaarmaking van de adviezen niet wenselijk is en 
niet bijdraagt aan de procedure om tot een gedegen besluit te komen. 

 

 

Gemeente Midden-Groningen stelt een vraag over een concessiegrens. SodM reageert 
hierop dat hier al over gesproken is. 

Provincie Groningen stelt een vraag over de coördinatie van het winningsplan met de 
omgevingsvergunningen. Ministerie van EZK geeft aan dat er is besloten om op grond 
van artikel 3:21, lid b, van de Awb de aanvraag voor omgevingsvergunningen voor de 
aanleg van en winning uit nieuwe cavernes gecoördineerd te behandelen met de 
instemming op het gewijzigd winningsplan Veendam. De omgevingsvergunningen worden 
zodoende niet eerder verleend dan de instemming met het winningsplan. 

Midden Groningen vraagt over het benoemen van VE-2 in het advies bij de 
productieprognose. Ministerie van EZK zal de Tcbb hierover navragen bij het aanvullende 
adviesverzoek voor de komende vergadering. 

Vragen over schadeprotocol zout. Aanvullende adviesvraag aan Tcbb bij schadeprotocol 
zout? 

Vanwege de bodemdaling is negatief geadviseerd door SodM op winning uit cavernes TR-
9 en VE-3 omdat het waterschap aangeeft dat boven de 80 cm de waterhuishouding een 
probleem is. Als het waterschap in haar advies aangeeft dat de 80 cm bodemdaling niet 
tot problemen leidt, dan kan de uitspraak van SodM ook in die zin genuanceerd worden. 
Winning uit cavernes VE-3 en TR-9 veroorzaken samen 4 cm bodemdaling. 

SODM geeft aan dat ze in haar advies duidelijk stelt waar zij naar het waterschap 
verwijzen. 































Van:
Aan: @nedmag.nl"
Cc:
Onderwerp: Voorlopige planning Wabo-procedure VE-5 en VE-6 Nedmag
Datum: donderdag 8 maart 2018 17:55:38
Bijlagen: Map1.xlsx

Beste 
Naar aanleiding van ons overleg afgelopen woensdag en ons telefoongesprek van vandaag, doe
ik je bijgaand toekomen een voorlopige planning t.a.v. de boringen VE-5 en VE-6 van Nedmag.
In de bijgevoegde planning is met kleuren het volgende aangegeven:

- De groene vlakken in de planning geven aan dat er ruimte bestaat om de adviestermijnen,
indien mogelijk, in te korten.

- De gele vlakken houden de wettelijke ter inzage termijn van 6 weken in.
- De blauwe vlakken geven een verwachte afronding (in weeknummers) van de Wabo-

aanvraag aan.
- De oranje vlakken geven een verwachte beslisdatum aan voor de lopende

omgevingsvergunningaanvraag en het mer-beoordelingsbesluit.
We hebben afgesproken om op korte termijn een vooroverleg in te plannen, om de
vergunningenprocedure ingevolge de Wabo nader te bespreken. Ons voorstel is om het
vooroverleg op vrijdag 16 maart van 11:00-12:00 uur te houden.
Ik hoor graag van je wie er vanuit Nedmag aanwezig zullen zijn bij dit overleg, waarna ik een
vergaderverzoek zal sturen.
Met vriendelijke groet,

 
Beleidsmedewerker (milieu)vergunningverlening
........................................................................
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directie Energie, Telecom en Mededinging
Afdeling Energie en Omgeving
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | DEN HAAG | 
Postbus 20401 | 2500 EK | DEN HAAG 
........................................................................
T 070 
M 06- 
E @minez.nl
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If
you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.







@minez.nl
http://www.sodm.nl
........................................................................
vrijdag’s niet op kantoor
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Van:
Aan: @dekompanjie.nl"
Cc: @veendam.nl"
Onderwerp: Verzoek advies omgevingsvergunningaanvraag diepbroringen WHC-1 Nedmag (OLO 3554325)
Datum: vrijdag 13 april 2018 09:21:39
Bijlagen: Publiceerbare aanvraag.pdf

Toelichting aanvraag.pdf
2. planning up.doc

Geachte 
Ik heb u gisteren gebeld, maar helaas niet kunnen bereiken.
Het adviesverzoek aangaande deze aanvraag heb ik gisteren reeds via het Omgevingsloket
ingediend, maar doe u bij deze ook per e-mail toekomen. In verband met de omvang van de
bijbehorende bijlagen is het niet mogelijk om deze aan de e-mail toe te voegen. De
bijbehorende bijlagen kunt u vinden in het Omgevingsloket.
Aanvraag
Nedmag B.V. te Veendam heeft op 27 maart 2018 op grond van de Wabo een aanvraag om een
omgevingsvergunning ingediend voor de activiteit het oprichten van een inrichting of
mijnbouwwerk of het veranderen (milieu). De aanvraag betreft de inrichting WHC-1/2, meer
specifiek betreft de locatie WHC-1, gelegen aan de Borgercompagnie 156-A in de gemeente
Veendam.
De aanvraag betreft een tijdelijke omgevingsvergunning voor het uitvoeren van twee
diepboringen ten behoeve van de aanleg van twee zoutwinningsputten op de bestaande locatie
WHC-1 te Borgercompagnie.
Procedure
Deze aanvraag is ingeschreven onder nummer 3554325. Voor deze aanvraag geldt de
uitgebreide procedure van 6 maanden. De beslissing van de aanvraag moet uiterlijk 27
september 2018 aan de aanvrager bekend worden gemaakt.
Regulier advies
Als regulier adviseur wordt u in staat gesteld advies te geven, maar u bent dit niet verplicht.
Indien volgens u van toepassing, vraag ik u om advies te geven betreffende deze aanvraag.
Voor de planning van de procedure verwijs ik u naar de planning die ik als bijlage heb
toegevoegd aan de e-mail en heb geplaatst in het Omgevingsloket onder Documenten. Indien
nodig, bijvoorbeeld vanwege het opvragen van aanvullende gegevens, zal ik deze planning
aanpassen.
Uw advies kunt u plaatsen op het Omgevingsloket online bij de aanvraag, onder ‘Documenten’,
of toezenden via omgevingsvergunning@minez.nl.
Contact
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met mij opnemen via onderstaande gegevens.
Met vriendelijke groet,

 
Beleidsmedewerker (milieu)vergunningverlening
........................................................................
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directie Energie, Telecom en Mededinging
Afdeling Energie en Omgeving
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | DEN HAAG | 
Postbus 20401 | 2500 EK | DEN HAAG 
........................................................................
T 070 
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Van:
Aan: @provinciegroningen.nl"
Onderwerp: Verzoek advies omgevingsvergunningaanvraag diepbroringen WHC-1 Nedmag (OLO 3554325)
Datum: vrijdag 13 april 2018 09:26:22
Bijlagen: Publiceerbare aanvraag.pdf

Toelichting aanvraag.pdf
2. planning up.doc

Geachte 
Zoals gisteren telefonisch besproken die ik u bijgaand ook per e-mail het adviesverzoek
toekomen.
Het adviesverzoek heb ik gisteren reeds via het Omgevingsloket ingediend. In verband met de
omvang van de bijbehorende bijlagen is het niet mogelijk om deze aan de e-mail toe te voegen.
De bijbehorende bijlagen kunt u vinden in het Omgevingsloket.
Aanvraag
Nedmag B.V. te Veendam heeft op 27 maart 2018 op grond van de Wabo een aanvraag om een
omgevingsvergunning ingediend voor de activiteit het oprichten van een inrichting of
mijnbouwwerk of het veranderen (milieu). De aanvraag betreft de inrichting WHC-1/2, meer
specifiek betreft de locatie WHC-1, gelegen aan de Borgercompagnie 156-A in de gemeente
Veendam.
De aanvraag betreft een tijdelijke omgevingsvergunning voor het uitvoeren van twee
diepboringen ten behoeve van de aanleg van twee zoutwinningsputten op de bestaande locatie
WHC-1 te Borgercompagnie.
Procedure
Deze aanvraag is ingeschreven onder nummer 3554325. Voor deze aanvraag geldt de
uitgebreide procedure van 6 maanden. De beslissing van de aanvraag moet uiterlijk 27
september 2018 aan de aanvrager bekend worden gemaakt.
Regulier advies
Als regulier adviseur wordt u in staat gesteld advies te geven, maar u bent dit niet verplicht.
Indien volgens u van toepassing, vraag ik u om advies te geven betreffende deze aanvraag.
Voor de planning van de procedure verwijs ik u naar de planning die ik als bijlage heb
toegevoegd aan de e-mail en heb geplaatst in het Omgevingsloket onder Documenten. Indien
nodig, bijvoorbeeld vanwege het opvragen van aanvullende gegevens, zal ik deze planning
aanpassen.
Uw advies kunt u plaatsen op het Omgevingsloket online bij de aanvraag, onder ‘Documenten’,
of toezenden via omgevingsvergunning@minez.nl.
Contact
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met mij opnemen via onderstaande gegevens.
Met vriendelijke groet,

 
Beleidsmedewerker (milieu)vergunningverlening
........................................................................
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directie Energie, Telecom en Mededinging
Afdeling Energie en Omgeving
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | DEN HAAG | 
Postbus 20401 | 2500 EK | DEN HAAG 
........................................................................
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M 06- 
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Van:
Aan: @hunzeenaas.nl"
Cc: @hunzeenaas.nl"
Onderwerp: Verzoek advies omgevingsvergunningaanvraag diepbroringen WHC-1 Nedmag (OLO 3554325)
Datum: vrijdag 13 april 2018 09:22:47
Bijlagen: Publiceerbare aanvraag.pdf

Toelichting aanvraag.pdf
2. planning up.doc

Geachte 
Ik heb u gisteren gebeld, maar helaas niet kunnen bereiken.
Het adviesverzoek aangaande deze aanvraag heb ik gisteren reeds via het Omgevingsloket
ingediend, maar doe u bij deze ook per e-mail toekomen. In verband met de omvang van de
bijbehorende bijlagen is het niet mogelijk om deze aan de e-mail toe te voegen. De
bijbehorende bijlagen kunt u vinden in het Omgevingsloket.
Aanvraag
Nedmag B.V. te Veendam heeft op 27 maart 2018 op grond van de Wabo een aanvraag om een
omgevingsvergunning ingediend voor de activiteit het oprichten van een inrichting of
mijnbouwwerk of het veranderen (milieu). De aanvraag betreft de inrichting WHC-1/2, meer
specifiek betreft de locatie WHC-1, gelegen aan de Borgercompagnie 156-A in de gemeente
Veendam.
De aanvraag betreft een tijdelijke omgevingsvergunning voor het uitvoeren van twee
diepboringen ten behoeve van de aanleg van twee zoutwinningsputten op de bestaande locatie
WHC-1 te Borgercompagnie.
Procedure
Deze aanvraag is ingeschreven onder nummer 3554325. Voor deze aanvraag geldt de
uitgebreide procedure van 6 maanden. De beslissing van de aanvraag moet uiterlijk 27
september 2018 aan de aanvrager bekend worden gemaakt.
Regulier advies
Als regulier adviseur wordt u in staat gesteld advies te geven, maar u bent dit niet verplicht.
Indien volgens u van toepassing, vraag ik u om advies te geven betreffende deze aanvraag.
Voor de planning van de procedure verwijs ik u naar de planning die ik als bijlage heb
toegevoegd aan de e-mail en heb geplaatst in het Omgevingsloket onder Documenten. Indien
nodig, bijvoorbeeld vanwege het opvragen van aanvullende gegevens, zal ik deze planning
aanpassen.
Uw advies kunt u plaatsen op het Omgevingsloket online bij de aanvraag, onder ‘Documenten’,
of toezenden via omgevingsvergunning@minez.nl.
Contact
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met mij opnemen via onderstaande gegevens.
Met vriendelijke groet,

 
Beleidsmedewerker (milieu)vergunningverlening
........................................................................
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directie Energie, Telecom en Mededinging
Afdeling Energie en Omgeving
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | DEN HAAG | 
Postbus 20401 | 2500 EK | DEN HAAG 
........................................................................
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Opvragen aanvullingen WHC-1 diepboringen Nedmag (OLO 3554325)
Datum: dinsdag 8 mei 2018 13:01:26
Bijlagen: Integraal advies boringen Borgercompagnie.pdf

Verzoek nadere informatie omtrent Advies diepboringen WHC 1 Nedmag Ommelanderwijk 156a.msg

Geachte 
Op 27 maart 2018 heeft u een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend (kenmerk:
3554325) voor de inrichting WHC1/2, meer specifiek betreft het de locatie WHC-1, gelegen aan
de Borgercompagnie 156-A in de gemeente Veendam. Over de voortgang van de behandeling
van uw aanvraag deel ik u het volgende mee.
Ontvankelijkheid
Uw aanvraag is getoetst aan de daarvoor geldende indieningvereisten, zoals deze zijn
opgenomen in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). De conclusie is dat de verstrekte
gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag.
Gemeente Veendam (Omgevingsdienst Groningen) heeft op 7 mei jl. advies uitgebracht aan het
EZK. De gemeente verzoekt o.a. verheldering van de onderbouwende rapportages en of
conform het BARMM, op bepaalde punten maatwerkvoorschriften gesteld kunnen worden. Zie
hiervoor het volledige advies in de bijlage.
Hierbij verzoek ik u de volgende ontbrekende gegevens aan te leveren:

1. Externe veiligheid: Kan Nedmag de QRA aanvullen op de genoemde punten zoals
opgenomen in het advies?

2. Geluid: Kan Nedmag het akoestische rapport uitbreiden met de genoemde punten zoals
opgenomen in het advies en een evaluatie of in de woning Borgercompagnie 156
voldaan kan worden aan de binnenwaarde uit het BARMM?

3. Geluid: Kan Nedmag aangeven hoe hoog het bouwlawaai zal zijn (een bouwvergunning
hoeft immers niet te worden aangevraagd, omdat die reeds in procedure is en de
tijdelijke bouwwerken vergunningvrij zijn).

4. Trillingen en licht: Hoe staat Nedmag tegenover de voorgestelde maatwerkvoorschriften
t.a.v. trillingen en licht zoals opgenomen in het advies.

5. Bodem: Hoe is de grondwaterstroming ter plaatse in relatie tot de locatie van de
voorgestelde peilbuis?

De ontbrekende gegevens levert u als aanvulling op de aanvraag aan via het Omgevingsloket
Online.
Onderbreken beslistermijn
Omdat uw aanvraag niet compleet is wordt op grond van het bepaalde in artikel 4.15 van de
Algemene wet bestuursrecht de wettelijke beslistermijn onderbroken vanaf de dag na
verzenden van dit bericht. Deze opschorting loopt tot de dag waarop alle gevraagde
aanvullende gegevens zijn ontvangen of de termijn voor het indienen van de aanvullingen is
verstreken.
De ontbrekende gegevens dienen uiterlijk 22 mei 2018 in ons bezit te zijn. Uw aanvraag kan op
grond van artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling worden gesteld
als wij de gegevens niet binnen deze termijn in zijn geheel hebben ontvangen.
Meer informatie
Heeft u nog vragen over de behandeling van uw aanvraag? Dan kunt u contact met mij
opnemen via onderstaande gegevens.
Met vriendelijke groet,

 
Beleidsmedewerker (milieu)vergunningverlening
........................................................................
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directie Energie, Telecom en Mededinging
Afdeling Energie en Omgeving
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | DEN HAAG | 
Postbus 20401 | 2500 EK | DEN HAAG 
........................................................................
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Nieuwe beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk: 3554325) voor inrichting WHC-1 Nedmag
Datum: woensdag 30 mei 2018 13:09:15

Geachte 
Voor uw aanvraag om een omgevingsvergunning (kenmerk: OLO 3554325) voor de inrichting
WHC-1 is op 8 mei 2018 een aanvulling opgevraagd. Op 28 mei 2018 heeft u deze aanvulling
aangeleverd.
Met de ontvangst van de aanvullende gegevens is de beslistermijn weer gaan lopen. De nieuwe
uiterste beslisdatum is 17 oktober 2018. De aanvullende gegevens worden nu beoordeeld door
de adviseurs. Indien deze als voldoende worden beschouwd ontvangt u hier geen verder bericht
over.
Met vriendelijke groet,

Vergunningverlener Mijnbouw
........................................................................
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directie Energie, Telecom en Mededinging
Afdeling Energie en Omgeving
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | DEN HAAG | 
Postbus 20401 | 2500 EK | DEN HAAG 
........................................................................
T 070 
M 06- 
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Van:
Aan:
Cc: dekompanjie.nl); @hunzeenaas.nl)
Onderwerp: FW: Verzoek nadere informatie omtrent Advies diepboringen WHC 1 Nedmag Ommelanderwijk 156a
Datum: woensdag 30 mei 2018 09:57:41
Bijlagen: image001.png

Heeft Nedmag inmiddels de aanvulling op de aanvraag ingediend ?
Graag hoor ik van jou.
Bvd.

Provincie Groningen
Afdeling Omgeving & Milieu
050-
06-

@provinciegroningen.nl
werkdagen: ma t/m vr.
Logo provincie voor email

Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen
Postbus 610, 9700 AP Groningen

Van: @minez.nl] 
Verzonden: vrijdag 18 mei 2018 14:15
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Verzoek nadere informatie omtrent Advies diepboringen WHC 1 Nedmag Ommelanderwijk
156a
Geachte 
In opvolging van onderstaande, bericht ik u dat Nedmag één week langer de tijd heeft gekregen om de gevraagde
aanvullingen aan te leveren. De deadline voor het indienen van de aanvullingen door Nedmag is gesteld op 29 mei 2018.
Op grond van het bepaalde in artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt hierdoor de wettelijke beslistermijn
onderbroken vanaf de dag nadat de aanvulling is opgevraagd. Deze opschorting loopt tot de dag waarop alle gevraagde
aanvullende gegevens zijn ontvangen of de termijn voor het indienen van de aanvullingen is verstreken. Bij ontvangst van
de gevraagde gegevens zal ik deze zo spoedig mogelijk aan u doorsturen voor verdere beoordeling. Op dat moment zal ik
ook de tijdsplanning van de procedure aanpassen en aan u bekend maken.
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

 
Beleidsmedewerker (milieu)vergunningverlening
........................................................................
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directie Energie, Telecom en Mededinging
Afdeling Energie en Omgeving
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | DEN HAAG | 
Postbus 20401 | 2500 EK | DEN HAAG 
........................................................................
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In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten.
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/





Beleidsmedewerker (milieu)vergunningverlening
........................................................................
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directie Energie, Telecom en Mededinging
Afdeling Energie en Omgeving
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | DEN HAAG | 
Postbus 20401 | 2500 EK | DEN HAAG 
........................................................................
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In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten.
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/





Vergunningverlener Mijnbouw
........................................................................
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directie Energie, Telecom en Mededinging
Afdeling Energie en Omgeving
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | DEN HAAG | 
Postbus 20401 | 2500 EK | DEN HAAG 
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T 070 
M 06- 
E @minez.nl
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If
you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If
you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Toelichting:

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij verzoek ik u om advies over deze aanvraag. Het volledige
adviesverzoek heb ik geplaatst onder Documenten in het
Omgevingsloket.

Met vriendelijke groet, 

Omgevingsloket online

-------------------------------
De aanvraaggegevens

Naam: Uitbreiding en renovatie WHC-1 II
Aanvraagnummer: 3000245 
Type: Omgevingsvergunning / melding
Referentiecode aanvrager: Uitbreiding WHC-1
Datum indiening: 30-05-2017
Bevoegd gezag: Ministerie van EZ (mijnbouw)
Verplichtingtype: Vergunningsplicht
Soort procedure: uitgebreid (onder voorbehoud)

Bekijk de aanvraag

-------------------------------
Let op: deze e-mail is automatisch verstuurd. U kunt er niet op antwoorden.
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In dit document worden de uitgangspunten voor de hoofdberekening weergegeven. Dit document dient voor het aanvragen 
van de omgevingsvergunning bouwen. 

1.2 Later in te dienen documenten 

Voor de start van de bouw zullen alle onderdelen in detail uitgewerkt zijn en worden die gegevens aan de gemeente verstrekt 
voor de verdere technische controle. 
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2 Uitgangspunten van het ontwerp 

2.1 Normen & voorschriften 

De berekeningen dienen gebaseerd te worden op de laatste uitgave van de volgende Europese normen met Nederlandse 
Nationale Bijlagen: 

 NEN-EN 1990 & NB Grondslagen van het constructief ontwerp 
 NEN-EN 1991 & NB Belastingen op de constructies 
 NEN-EN 1992 & NB Betonconstructies 
 NEN-EN 1993 & NB Staalconstructies 
 NEN-EN 1996 & NB Constructies van metselwerk 
 NEN-EN 1997 & NB Geotechnische ontwerp  zie hiervoor NEN 9997-1 (2016 nl) 
 NEN-EN 206 Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit 
 NEN-EN 10080 Staal voor het wapenen van beton 
 NEN-EN 13670 Het vervaardigen van betonconstructies 
 NEN-EN 1090-1 Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies 

Deel 1: Algemene regels en regels voor gebouwen 
 NEN-EN 1090-2 Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies 

Deel 2: Technische eisen voor staalconstructie 

 NEN-EN 10025-2 Warmgewalste profielen en platen 
 NEN-EN 10210-1 Warm vervaardigde buisprofielen 
 NEN-EN-ISO 898-1 Bouten en ankers 
 NEN-EN-ISO 898-2 Moeren 

Overige normen en voorschriften: 

 NEN 9997-1 (2016 nl) Geotechnisch ontwerp van de constructies – deel 1 – Algemene regels 
NEN 9997-1 is de geotechnische norm waarin NEN-EN 1997-1 (Eurocode 7, deel 1), het correctieblad C1:2009 
en wijzigingsblad A1:2013 en de bijbehorende Nationale Bijlage zijn samengevoegd. 

2.2 Materialen 

 Beton
o Betonkwaliteit (Tabel 3.1 van NEN-EN 1992-1-1) : min. C20/25 
o Betonstaalkwaliteit (Bijlage C van NEN-EN 1992-1-1/NB en NEN-EN 10080) : B500B 
o Maatwerk aanvullend : soort en klasse cement ntb 

 Staal
o Warmgewalste profielen en platen : (NEN-EN 10025-2) 

 min. S235 JR fy = 235 N/mm2 fu = 360 N/mm2  
o Warm verwaardigde buisprofielen : (NEN-EN 10210-1) 

 min. S235 JR fy = 235 N/mm2 fu = 360 N/mm2  
o Koud vervaardigde gelaste buisprofielen : (NEN-EN 10219-1) 

 Geadviseerd niet te gebruiken voor constructieve doeleinden
o Fasteners: Bolts, screws and studs with specified property classes (EN-ISO 898-1)

 4.6 fyb = 240 N/mm2 fub = 400 N/mm2 
 8.8 fyb = 640 N/mm2 fub = 800 N/mm2 
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o Fasteners: Nuts with specified proof load values (EN-ISO 898-2)
 4 corresponding bolts 4.6; 4.8 
 8 corresponding bolts 8.8 

o Lijmankers draadeind kwaliteit 4.6 fyb = 240 N/mm2 fub = 400 N/mm2 
Lijmankers HIT-V of Z voorkeur min. 8.8 fyb = 640 N/mm2 fub = 800 N/mm2 
Lijmtype  HILTI HIT-HY 200-A 
Bij toepassing van een lijmcapsule het ankertype HAS-E gebruiken, i.v.m. gesneden voorpunt. 

o Mechanische ankers min. Hilti HST3 

2.3 Duurzaamheid 

Specifieke aspecten met betrekking tot duurzaamheid, zoals milieuklasse, betondekking, conservering e.d. worden (indien 
nodig) vermeld in specificaties, tekeningen en materiaal gebonden berekeningen. 
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2.4 Ontwerpcriteria 

Gebruiksklassen 

 Conform Art. 6.3 van NEN-EN 1991-1-1/NB

 E2 industrieel gebruik. 
Ontwerplevensduur 

 Conform Tabel NB.1 – 2.1 van NEN-EN 1990/NB.

 Klasse 3 50 jaar Gebouwen en andere gewone constructies 
Gevolgklasse 

 Conform Tabellen NB.20 – B1 van NEN-EN 1990/NB

 CC2 Middelmatige gevolgen ten aanzien van het verlies van mensenlevens, aanzienlijke 
economische gevolgen, sociale gevolgen of gevolgen voor de omgeving 

Betrouwbaarheidsklasse 

 Conform Tabellen B2 en B3 van NEN-EN 1990

(KFI  is factor op belastingen ten behoeve van betrouwbaarheidsindex met directe invloed op de belastingcombinaties ULS)

 RC2 (1 jaar) = 4,7 (50 jaar) = 3,8 KFI = 1,0 →dan Tabel NB.4 – A1.2(B) 5 (NEN-EN 1990/NB)

Supervisieniveau van ontwerp en berekening 

 Conform Tabel B4 van NEN-EN 1990

Niveau van ontwerp- en 
berekening supervisie DSL Aard Aanbevolen minimumeisen voor het controleren van 

berekening, tekening en bestekken 

DSL 2 m.b.t. RC2 
Normale supervisie 

Controle door andere personen dan die oorspronkelijk 
verantwoordelijk waren en volgens de werkwijze van de 
organisatie 

Inspectieniveau 

 Conform Tabel B5 van NEN-EN 1990

 IL2 m.b.t. RC2 Normale  inspectie Inspectie door eigen organisatie 

Uitvoeringsklasse 

 Conform materiaal verbonden uitvoeringsnormen NEN-EN 13670 en NEN-EN 1090

 EXC2 m.b.t. RC2 en RC1 Industriële structuren 
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Vervormingen en horizontale verplaatsingen 

 Conform Art. A1.4.3 van NEN-EN 1990/NB

Verticaal: 

Vloeren die scheurgevoelige scheidings 
wanden dragen en equipement 

(w2+w3 ≤ 15 mm) 

wmax ≤ 1/250 × L 

w2+w3 ≤ 1/500 × L cq. ≤15mm 

Overige vloeren en daken die intensief door 
personen worden gebruikt 

wmax ≤ 1/250 × L 

w2+w3 ≤ 3/1000 × L 

Overige daken 
wmax ≤ 1/250 × L 

w2+w3 ≤ 1/250 × L 

Vloerafscheidingen ter plaatse van een 
hoogteverschil 

wmax ≤ 1/250 × L 

w2+w3 ≤ 1/150 × L 

Hijsbalk – monorail (NEN-EN 1993-6 & NB) 

(Tabel 7.2) 

wmax ≤ 1/500 × L 

w2+w3 ≤ 1/500 × L 

Uitkraging – Lrep = 2 x L 

(w2+w3 ≤ 10 mm) 

Horizontaal: 

Doorbuiging: 

Wanden andere gebouwen (een of meer 
lagen) en industriegebouwen (meer dan een 
laag) (NEN-EN 1993-1-3/NB) 

wmax ≤ 1/200 × L 

Kraanbaanliggers (NEN-EN 1993-6 & NB) 

(Tabel 7.1) 
wmax ≤ 1/600 × L 

Horizontale doorbuiging tpv hoogteverschil wmax ≤ 20 mm 

Verplaatsing: 

Industriegebouwen (een laag) utot ≤ 1/150 × H 

Andere gebouwen (een laag) utot ≤ 1/300 × H 

Per laag (meer dan een laag) ui ≤ 1/300 × H 

Kraanbaan dragende kolommen (per laag) 

(NEN-EN 1993-6 & NB) (Tabel 7.1) 
ui ≤ 1/400 × H 

Totaal voor verdiepingsgebouw 

(meer dan een laag) 
utot ≤ 1/500 × H 
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2.5 Computertoepassingen 

 Word

2.6 Referentiedocumenten 

Nummer van document Omschrijving Auteur 
Wijziging en 
datum 

1141001 
Documentenlijst WHC-1 Omgevingvergunnning 
De tekeningen volgens deze lijst gelden als 
referentie. 

21-08-2017

2.7 Bijzonderheden 

2.7.1 Eisen gesteld aan het ontwerp 

 Vloeistofdichte betonconstructie;

2.7.2 Omgevingsfactoren 

Geen speciale constructieve eisen; 

2.7.3 Grondonderzoek 

 Ter voorbereiding van de engineering van de uitbreiding op het terrein is een grondonderzoek uitgevoerd. Voor
deze fase van het ontwerp zijn er voldoende bruikbare gegevens beschikbaar. Zie daarvoor de deel kopieën in
bijlage 2.

 Voor de uitvoering wordt nog een funderingsadvies opgesteld voor de voortkomende belastingen van de
boorequipment en voor het gebouw.

2.7.4 Funderingstype 

 De uitbreiding van de locatie wordt uitgevoerd met een grondverbetering van de bovenste laag vanaf de
bestaande draagkrachtige zandlaag.

 De nieuw te constructies worden uitgevoerd met een fundering op staal.

2.7.5 Stabiliteit 

Star geschoord in het vlak, de stabiliteit wordt verzorgd door windverbanden in de gevels en in het dak. 
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2.8 Constructieve samenhang (buitengewone belastingen) 

Voor de constructieve samenhang worden in NEN-EN 1991-1-7 bijlage A (informatief) aanbevolen strategieën vermeld 
voor het ontwerpen van gebouwen om een mate van lokaal bezwijken ten gevolge van een onbekende oorzaak te 
doorstaan zonder disproportionele niveau van instorting. 
Het gebouw krijgt een verticale hoofddraagstructuur van stalen kolommen met stalen liggers. Er worden 
windverbanden in de gevels aangebracht, in het dak (sandwichpanelen) wordt een windligger gecreëerd. Het gebouw 
bezit daarmee een sterke mate van samenhang. 

Het gebouw wordt geclassificeerd 

Gevolgklasse Voorbeeld van indeling van soorten gebouwen en het gebruiksdoel 

2a 
Risicogroep 

laag 

Woonhuizen van 5 bouwlagen.  
Hotels van maximaal 4 bouwlagen.  
Flats, appartementen en andere woongebouwen van maximaal 4 bouwlagen.  
Kantoren van maximaal 4 bouwlagen.  
Industriële gebouwen van maximaal 3 bouwlagen.  
Winkels van maximaal 3 bouwlagen met een vloeroppervlakte kleiner dan 1 000 m2 per 
bouwlaag.  
Onderwijsgebouwen van één bouwlaag.  
Alle openbare gebouwen van maximaal twee bouwlagen en met vloeroppervlakten van niet 
meer dan 2 000 m2 per bouwlaag. 

Aanbevolen strategieën 
Dit houdt in dat de volgende eis wordt gesteld:  
− Gevolgklasse 2a horizontale trekbanden in de gevel en loodrecht op de gevel 

Conform NEN-EN 1991-1-7 
a) Voor gebouwen in gevolgklasse 1:

Op voorwaarde dat een gebouw is ontworpen, berekend en gebouwd overeenkomstig de regels opgenomen in 
EN 1990 t/m. EN 1999 voor voldoende stabiliteit bij normaal gebruik, is geen verdere specifieke beschouwing 
noodzakelijk voor buitengewone belastingen door onbekende oorzaken.  

b) Voor gebouwen in gevolgklasse 2a (risicogroep laag):
In aanvulling op de aanbevolen strategieën voor gevolgklasse 1, behoren effectieve horizontale trekbanden of 
effectieve verankering van verhoogde vloeren aan wanden te zijn toegepast, zoals vastgelegd in A.5.1 en A.5.2 
voor constructies met respectievelijk kolommen en dragende wanden. 
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3 Belastingen 

3.1 Blijvende belastingen 

Het gewicht van de constructiedelen wordt door Technosoft gegenereerd. 

 Beton  = 2400 kg/m3

 Staal  = 7800 kg/m3

3.1.1 Blijvende belastingen op daken 

Schuin dak: 

Sandwich paneel+ gordingen 0,35 kN/m2 

Lichtarmatuur/ installaties  0,10 + kN/m2 (exclusief hoofd installatie onderdelen) 

gk = 0,45 kN/m2 (per m2 dakvlak,  = ca 15) 

3.1.2 Blijvende belastingen op vloeren 

In het werk gestorte betonnen vloeren op staal. 

Betonvloer 

d = 220 mm 5,50 + kN/m2 

gk = 5,50 kN/m2 

3.1.3 Gevels en binnenwanden 

Gevelbeplating 

Sandwich paneel gk = 0,35 kN/m2

3.1.4 Equipment 

Enkele pompen en bijbehorend klein equipment staan op de betonvloer. De belastingen uit deze onderdelen zijn nader te 
bepalen. 

3.2 Opgelegde belastingen 

3.2.1 Opgelegde belastingen op vloeren 

Begane grondvloer: 

Variabele belasting personen / kleine equipmentonderdelen qk = 15,00 kN/m2 
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3.2.2 Equipment 

Voor de belastingen van de pompen een gewicht aan te houden van circa 6000 kg bij oppervlakte van circa 3,00 x 1,50 m. 

3.2.3 Opgelegde belasting veroorzaakt door heftruck 

 Conform Tabellen 6.5 en 6.6 van NEN-EN 1991-1-1
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3.2.4 Horizontale belasting op scheidingsmuren en afscheidingen 

 Conform Bijlage NB.A van NEN-EN 1991-1-1/NB

3.2.5 Belastingen bij brand 

 Niet van toepassing

3.2.6 Sneeuwbelastingen 

 Conform Art. 4.1 van NEN-EN 1991-1-3/NB

 Voor elke locatie in Nederland sk = 0,7 kN/m2

(sk is de karakteristieke waarde van sneeuwbelasting op de grond voor een gegeven locatie)

Sneeuw op de daken 

 Conform Art.5 van NEN-EN 1991-1-3 & NB

s = μi * Ce * Ct * sk (kN/m2), met in Nederland Ce=1 en Ct=1 conform Art.5.2(7) en (8)en μi volgens art. 5.3

{γk = 2,0 kN/m3 (volumieke gewicht van sneeuw)}

 Art. 5.3.3 Zadeldaken

Figuur 1 Sneeuwbelastingsvormcoëfficiënt -zadeldaken. (Figuur 5.3 – NEN-EN 1991-1-3) 

 = 15 µ1 = 0,8 µ2 = 0,8 + 0,8 x /30 = 1,2 

s1 = μ1 · ce · ct · sk = 0,8 · 1,0 · 1,0 · 0,7 = 0,56 kN/m2 

s2 = μ1 · ce · ct · sk = 1,2 · 1,0 · 1,0 · 0,7 = 0,84 kN/m2 

3.2.7 Belastingen door regenwater 

 Conform Art.7 van NEN-EN 1991-1-3/NB
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3.2.8 Windbelastingen 

Figuur 1 Indeling van Nederland in windgebieden. (Figuur NB.1 – NEN-EN 1991-1-4 NB) 

Tabel 1 Extreme stuwdruk in kN/m2 als functie van de hoogte. (Tabel NB.5 – NEN-EN 1991-1-4 NB) 

De constructie valt binnen windgebied II. De ligging van het gebouw is zodanig dat deze als “onbebouwd” kan worden
aangemerkt. Bij co = 1,0 kan de waarde voor qp afgelezen worden uit de tabel: 

Gebouwhoogte h = 7,0 m  Stuwdruk qp,(z)  = 0,75 kN/m2 

Zones bij verticale gevels. (Figuur 7.5 – NEN-EN 1991-1-4) 

Uitwendige drukcoëfficiënten voor verticale gevels van gebouwen met rechthoekige plattegrond 

(Tabel NB.6 – 7.1 – NEN-EN 1991-1-4 NB) 
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3.3 Belastingen veroorzaakt door kranen en machines 

Conform NEN-EN 1991-3, Annex B wordt de hijsbalk ingedeeld in klasse HC1 (kranen in centrales en machinehuizen / 
onderhoudskranen). Uitgangspunt hierbij is een gebruiksfrequentie van enkele dagen per jaar t.b.v. afzakken bigbags. Het 
betreft een tijdelijke situatie, derhalve wordt gekozen voor HC1.  

   

       1991-3 bedraagt de dynamische factor: 

o 𝜑1 = 0,9 < 𝜑1 < 1,10  kies φ1 = 1,10 (conservatief)

o 𝜑2 = 𝜑2;𝑚𝑖𝑛 + 𝛽2 × 𝑣ℎ → 1,05 + 0,17 × 0,3 = 1,10

o 𝜑3 = 1 −
∆𝑚

𝑚
÷ (1 + 𝛽3) → 𝑛𝑖𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑒𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 

o 𝜑4 = 1,00

Let op: φ3 is niet van toepassing, daar geen magneten of grijparmen worden gebruikt. Derhalve wordt gerekend met een 
dynamische vergrotingsfactor φ1 = 1,10.  

Vermoeiing:  

Conform NEN-EN 1991-3, tabel 2.11 wordt de hijsbalk ingedeeld in belastingspectrumklasse S0. 

De toets op vermoeiing is feitelijk niet nodig, daar het aantal lasten minder bedraagt dan 10.000 per jaar. Conservatief wordt 
toch een vergrotingsfactor voor vermoeiing meegenomen. 

 Conform specificatie van opdrachtgever

 3,0 tons hijsgewicht.

3.4 Buitengewone belastingen 

3.4.1 Stootbelastingen en ontploffingen 

 Conform NEN-EN 1991-1-7/NB

Stootbelastingen 

 Niet van toepassing
Ontploffingen in bouwwerken 

 Niet van toepassing

3.4.2 Thermische belastingen 

 Niet van toepassing

3.4.3 Belastingen tijdens uitvoering 

Belastingen anders dan montagebelastingen tijdens uitvoering

 Conform Tabel 2.1 van NEN-EN 1991-1-6

 Permanente en veranderlijke belastingen op de structuren tijdens bouwproces
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Montagebelastingen tijdens uitvoering

 Conform Tabel 2.2 van NEN-EN 1991-1-6

 Personeel en handgereedschappen
 Verplaatsbare opslag van goederen
 Tijdelijk equipement
 Verplaatsbare zware machines en equipement
 Belastingen van tijdelijke montageconstructies

3.5 Waarden voor Ψ factoren 

 Conform Tabel NB.2 - A1.1 van NEN-EN 1990/NB

 Categorie B – kantoorruimtes 0 = 0,5 1 = 0,5 2 = 0,3
 Categorie E1 – opslagruimtes 0 = 1,0 1 = 0,9 2 = 0,8
 Categorie E2 – industriegebruik 0 = 1,0 1 = 0,9 2 = 0,8
 Categorie F – verkeersruimtes ≤ 30 kN 0 = 0,7 1 = 0,7 2 = 0,6
 Categorie H – daken (niet beloopbaar) 0 = 0,0 1 = 0,0 2 = 0,0
 Sneeuwbelasting 0 = 0,0 1 = 0,2 2 = 0,0
 Belasting door regenwater 0 = 0,0 1 = 0,0 2 = 0,0
 Windbelasting 0 = 0,0 1 = 0,2 2 = 0,0
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4 Belastingcombinaties 

4.1 ULS - uiterste grenstoestand 

Rekenwaarden van belastingen in blijvende en tijdelijke ontwerpsituaties 

 Conform NEN-EN 1990/NB, STR/GEO – sterkte van de constructie / bezwijken van de grond

Tabel NB.4 – A1.2(B) – Rekenwaarden van belastingen (STR/GEO) (Groep B) 

Blijvende en 
tijdelijke 
ontwerp situatie 

Blijvende belastingen Overheersende 
veranderlijke 
belasting (*) 

Veranderlijke belastingen (*) 
gelijktijdig met de overheersende 

Ongunstig Gunstig Belangrijkste (zo 
nodig) 

Andere 

(Vgl. 6.10a) 1,35 Gkj,sup 0,9 Gkj,inf 1,5 ψ0,1Qk,1 1,5 ψ0,iQk,i

i > 1

(Vgl. 6.10b) 1,2 Gkj,sup 
(ξ=0,89 is verwerkt) 

0,9 Gkj,inf 1,5 Qk,1 1,5 ψ0,iQk,i

i > 1

4.2 SLS – bruikbaarheids grenstoestand 

 Conform NEN-EN 1990/NB

Tabel A1.4 – Rekenwaarden van belastingen voor gebruik in belastingcombinaties 

Combinatie Blijvende belastingen Gd Veranderlijke belastingen Qd 

Ongunstig Gunstig Ongunstig Gunstig 

Karakteristiek 1,0 Gkj,sup 1,0 Gkj,inf 1,0 Qk,1 1,0 ψ0,iQk,i 

Frequent 1,0 Gkj,sup 1,0 Gkj,inf 1,0 Ψ1,1Qk,1 1,0 Ψ2,iQk,i 

Quasi-blijvend 1,0 Gkj,sup 1,0 Gkj,inf 1,0 Ψ2,1Qk,1 1,0 Ψ2,iQk,i 
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5 Principe constructie 

5.1 Locatie uitbreiding 

De bestaande locatie wordt uitgebreid met een nieuw puttenterrein welke geheel omheind is met een hekwerk met de 
benodigde hoofdtoegangen en vluchtpoorten. 

Hiervoor wordt de bestaande grondslag tot het vaste ontgraven en weer aangevuld, zodat de asfaltconstructie aangebracht 
kan worden. Hierdoor kunnen de booractiviteiten, net als op het bestaande puttenterrein, plaats vinden. De boortoren en 
de benodigde equipment kunnen dan zonder extra fundering, maar wel met de gebruikelijke belasting spreidende 
hulpconstructies, opgesteld worden. 

Het puttenterrein wordt voorzien van een gotensysteem voor de opvang van regenwater. Dit wordt opgevangen in de 
nieuw aan te leggen betonnen water opvangbak (hoekbak). Het water wordt niet afgevoerd maar wordt door Nedmag 
behandeld zodat ze het kunnen gebruiken in hun procesvoering. 

Voor de plaatsing van een dieseltank, een besturingshok en een opslaggebouwtje wordt een betonplaat aangebracht 
welke met afschot afwatert naar de naastgelegen goot.  

5.2 Planning 

Vanwege de algehele planning van de werkzaamheden voor de aanleg van de locatie, de ingeplande booractiviteiten voor 
de aanleg van de putten VE-5 en-6 en de bouw van het hoofdgebouw is een de volgende fasering afgesproken: 

1e fase zijn infra werkzaamheden met locatie uitbreiding en aanleg nieuwe E-voedingskabel. Daarvoor wordt ook eerst een 
prefab E-gebouw geplaatst, zodat vooruitlopend op het gebouw de benodigde voeding aanwezig is voor de 
booractiviteiten. 

2e fase is het bouwen van het utiliteitsgebouw. Dit kan tegelijkertijd met het boren van de putten. Bij het gebouwontwerp is 
rekening gehouden dat het prefab gebouw dat geheel overbouwd zal worden. 

5.3 Gebouw 

Het nieuwe utiliteitsgebouw is voor de plaatsing van de pompen, aansluitingen op de leidingen, de werkplaats en 
opslagruimte, de E&I voorzieningen en een kantine met personeelsvoorzieningen tijdens de werkzaamheden op locatie. 
Zie bijlage 1 voor informatie van de afmetingen en uitstraling van het gebouw. 

De hoofdconstructie bestaat uit: 
- een E-prefab gebouw (welke vooraf geplaatst wordt) wat nadien opgenomen wordt in de hoofdconstructie van het
gebouw en de gevelbeplating;
- een fundering van stroken en platen op bestaand vaste en/of grondverbetering;
- de begane grondvloer wordt direct op staal gestort zonder kruipruimte;
- de staalconstructie voor het gebouw met een bovenloopkraan in de pompruimte;
- de stabiliteit wordt verzorgd door windbokken in de gevels en het windverband in het dak;
- de gevel, de dakplaten en de binnenwanden zijn van sandwich panelen.
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Overzicht constructiemodel 

5.4 Beton constructies 

Voor de nieuwe boorputten worden betonnen kelders gebouwd om de bovenkant boorpijp met afsluiters. Deze op staal 
gefundeerde betonkelders dienen de verhoogde gronddruk ten gevolge van de zware bovenbelastingen van de 
boortorenconstructie op te nemen. 

Op de locatie wordt een betonnen water opvangbak gebouwd voor de opvang van het regenwater dat via het asfalt en de 
prefab beton goten opgevangen moet worden. De bak wordt op staal gefundeerd. Het water wordt afgevoerd door pompen 
en leidingen. 

Voor de plaatsing van de dieseltank en de bijbehorende kleine gebouwen wordt een vlakke betonplaat met afschot naar de 
naastgelegen goot gemaakt. Deze plaat is op staal gefundeerd. 
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BIJLAGE A Locatie en gebouw informatie 

Locatie WHC-1 in Borgercompagnie 

Overzicht uitgebreide locatie WHC-1 
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3D isometrie gebouw 

Aanzichten gebouw 
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Overzicht begane grond indeling 
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BIJLAGE B Grondonderzoek gegevens 

Voor de bepaling van het benodigde grondverbetering en de manier van funderen van de installaties en het gebouw is een 
grondonderzoek uitgevoerd in het uitbreidingsgebied. 

Hieronder zijn enkele deel kopieën van het grondonderzoek weergegeven. 
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Principe sonderingen grondslag 
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In dit document worden de uitgangspunten voor de hoofdberekening weergegeven. Dit document dient voor het aanvragen 
van de omgevingsvergunning bouwen. 

1.2 Later in te dienen documenten 

Voor de start van de bouw zullen alle onderdelen in detail uitgewerkt zijn en worden die gegevens aan de gemeente verstrekt 
voor de verdere technische controle. 
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2 Uitgangspunten van het ontwerp 

2.1 Normen & voorschriften 

De berekeningen dienen gebaseerd te worden op de laatste uitgave van de volgende Europese normen met Nederlandse 
Nationale Bijlagen: 

 NEN-EN 1990 & NB Grondslagen van het constructief ontwerp 
 NEN-EN 1991 & NB Belastingen op de constructies 
 NEN-EN 1992 & NB Betonconstructies 
 NEN-EN 1993 & NB Staalconstructies 
 NEN-EN 1996 & NB Constructies van metselwerk 
 NEN-EN 1997 & NB Geotechnische ontwerp  zie hiervoor NEN 9997-1 (2016 nl) 
 NEN-EN 206 Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit 
 NEN-EN 10080 Staal voor het wapenen van beton 
 NEN-EN 13670 Het vervaardigen van betonconstructies 
 NEN-EN 1090-1 Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies 

Deel 1: Algemene regels en regels voor gebouwen 
 NEN-EN 1090-2 Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies 

Deel 2: Technische eisen voor staalconstructie 

 NEN-EN 10025-2 Warmgewalste profielen en platen 
 NEN-EN 10210-1 Warm vervaardigde buisprofielen 
 NEN-EN-ISO 898-1 Bouten en ankers 
 NEN-EN-ISO 898-2 Moeren 

Overige normen en voorschriften: 

 NEN 9997-1 (2016 nl) Geotechnisch ontwerp van de constructies – deel 1 – Algemene regels 
NEN 9997-1 is de geotechnische norm waarin NEN-EN 1997-1 (Eurocode 7, deel 1), het correctieblad C1:2009 
en wijzigingsblad A1:2013 en de bijbehorende Nationale Bijlage zijn samengevoegd. 

2.2 Materialen 

 Beton
o Betonkwaliteit (Tabel 3.1 van NEN-EN 1992-1-1) : min. C20/25 
o Betonstaalkwaliteit (Bijlage C van NEN-EN 1992-1-1/NB en NEN-EN 10080) : B500B 
o Maatwerk aanvullend : soort en klasse cement ntb 

 Staal
o Warmgewalste profielen en platen : (NEN-EN 10025-2) 

 min. S235 JR fy = 235 N/mm2 fu = 360 N/mm2  
o Warm verwaardigde buisprofielen : (NEN-EN 10210-1) 

 min. S235 JR fy = 235 N/mm2 fu = 360 N/mm2  
o Koud vervaardigde gelaste buisprofielen : (NEN-EN 10219-1) 

 Geadviseerd niet te gebruiken voor constructieve doeleinden
o Fasteners: Bolts, screws and studs with specified property classes (EN-ISO 898-1)

 4.6 fyb = 240 N/mm2 fub = 400 N/mm2 
 8.8 fyb = 640 N/mm2 fub = 800 N/mm2 
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o Fasteners: Nuts with specified proof load values (EN-ISO 898-2)
 4 corresponding bolts 4.6; 4.8 
 8 corresponding bolts 8.8 

o Lijmankers draadeind kwaliteit 4.6 fyb = 240 N/mm2 fub = 400 N/mm2 
Lijmankers HIT-V of Z voorkeur min. 8.8 fyb = 640 N/mm2 fub = 800 N/mm2 
Lijmtype  HILTI HIT-HY 200-A 
Bij toepassing van een lijmcapsule het ankertype HAS-E gebruiken, i.v.m. gesneden voorpunt. 

o Mechanische ankers min. Hilti HST3 

2.3 Duurzaamheid 

Specifieke aspecten met betrekking tot duurzaamheid, zoals milieuklasse, betondekking, conservering e.d. worden (indien 
nodig) vermeld in specificaties, tekeningen en materiaal gebonden berekeningen. 
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2.4 Ontwerpcriteria 

Gebruiksklassen 

 Conform Art. 6.3 van NEN-EN 1991-1-1/NB

 E2 industrieel gebruik. 
Ontwerplevensduur 

 Conform Tabel NB.1 – 2.1 van NEN-EN 1990/NB.

 Klasse 3 50 jaar Gebouwen en andere gewone constructies 
Gevolgklasse 

 Conform Tabellen NB.20 – B1 van NEN-EN 1990/NB

 CC2 Middelmatige gevolgen ten aanzien van het verlies van mensenlevens, aanzienlijke 
economische gevolgen, sociale gevolgen of gevolgen voor de omgeving 

Betrouwbaarheidsklasse 

 Conform Tabellen B2 en B3 van NEN-EN 1990

(KFI  is factor op belastingen ten behoeve van betrouwbaarheidsindex met directe invloed op de belastingcombinaties ULS)

 RC2 (1 jaar) = 4,7 (50 jaar) = 3,8 KFI = 1,0 →dan Tabel NB.4 – A1.2(B) 5 (NEN-EN 1990/NB)

Supervisieniveau van ontwerp en berekening 

 Conform Tabel B4 van NEN-EN 1990

Niveau van ontwerp- en 
berekening supervisie DSL Aard Aanbevolen minimumeisen voor het controleren van 

berekening, tekening en bestekken 

DSL 2 m.b.t. RC2 
Normale supervisie 

Controle door andere personen dan die oorspronkelijk 
verantwoordelijk waren en volgens de werkwijze van de 
organisatie 

Inspectieniveau 

 Conform Tabel B5 van NEN-EN 1990

 IL2 m.b.t. RC2 Normale  inspectie Inspectie door eigen organisatie 

Uitvoeringsklasse 

 Conform materiaal verbonden uitvoeringsnormen NEN-EN 13670 en NEN-EN 1090

 EXC2 m.b.t. RC2 en RC1 Industriële structuren 
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Vervormingen en horizontale verplaatsingen 

 Conform Art. A1.4.3 van NEN-EN 1990/NB

Verticaal: 

Vloeren die scheurgevoelige scheidings 
wanden dragen en equipement 

(w2+w3 ≤ 15 mm) 

wmax ≤ 1/250 × L 

w2+w3 ≤ 1/500 × L cq. ≤15mm 

Overige vloeren en daken die intensief door 
personen worden gebruikt 

wmax ≤ 1/250 × L 

w2+w3 ≤ 3/1000 × L 

Overige daken 
wmax ≤ 1/250 × L 

w2+w3 ≤ 1/250 × L 

Vloerafscheidingen ter plaatse van een 
hoogteverschil 

wmax ≤ 1/250 × L 

w2+w3 ≤ 1/150 × L 

Hijsbalk – monorail (NEN-EN 1993-6 & NB) 

(Tabel 7.2) 

wmax ≤ 1/500 × L 

w2+w3 ≤ 1/500 × L 

Uitkraging – Lrep = 2 x L 

(w2+w3 ≤ 10 mm) 

Horizontaal: 

Doorbuiging: 

Wanden andere gebouwen (een of meer 
lagen) en industriegebouwen (meer dan een 
laag) (NEN-EN 1993-1-3/NB) 

wmax ≤ 1/200 × L 

Kraanbaanliggers (NEN-EN 1993-6 & NB) 

(Tabel 7.1) 
wmax ≤ 1/600 × L 

Horizontale doorbuiging tpv hoogteverschil wmax ≤ 20 mm 

Verplaatsing: 

Industriegebouwen (een laag) utot ≤ 1/150 × H 

Andere gebouwen (een laag) utot ≤ 1/300 × H 

Per laag (meer dan een laag) ui ≤ 1/300 × H 

Kraanbaan dragende kolommen (per laag) 

(NEN-EN 1993-6 & NB) (Tabel 7.1) 
ui ≤ 1/400 × H 

Totaal voor verdiepingsgebouw 

(meer dan een laag) 
utot ≤ 1/500 × H 
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2.5 Computertoepassingen 

 Word

2.6 Referentiedocumenten 

Nummer van document Omschrijving Auteur 
Wijziging en 
datum 

1141001 
Documentenlijst WHC-1 Omgevingvergunnning 
De tekeningen volgens deze lijst gelden als 
referentie. 

21-08-2017

2.7 Bijzonderheden 

2.7.1 Eisen gesteld aan het ontwerp 

 Vloeistofdichte betonconstructie;

2.7.2 Omgevingsfactoren 

Geen speciale constructieve eisen; 

2.7.3 Grondonderzoek 

 Ter voorbereiding van de engineering van de uitbreiding op het terrein is een grondonderzoek uitgevoerd. Voor
deze fase van het ontwerp zijn er voldoende bruikbare gegevens beschikbaar. Zie daarvoor de deel kopieën in
bijlage 2.

 Voor de uitvoering wordt nog een funderingsadvies opgesteld voor de voortkomende belastingen van de
boorequipment en voor het gebouw.

2.7.4 Funderingstype 

 De uitbreiding van de locatie wordt uitgevoerd met een grondverbetering van de bovenste laag vanaf de
bestaande draagkrachtige zandlaag.

 De nieuw te constructies worden uitgevoerd met een fundering op staal.

2.7.5 Stabiliteit 

Star geschoord in het vlak, de stabiliteit wordt verzorgd door windverbanden in de gevels en in het dak. 
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2.8 Constructieve samenhang (buitengewone belastingen) 

Voor de constructieve samenhang worden in NEN-EN 1991-1-7 bijlage A (informatief) aanbevolen strategieën vermeld 
voor het ontwerpen van gebouwen om een mate van lokaal bezwijken ten gevolge van een onbekende oorzaak te 
doorstaan zonder disproportionele niveau van instorting. 
Het gebouw krijgt een verticale hoofddraagstructuur van stalen kolommen met stalen liggers. Er worden 
windverbanden in de gevels aangebracht, in het dak (sandwichpanelen) wordt een windligger gecreëerd. Het gebouw 
bezit daarmee een sterke mate van samenhang. 

Het gebouw wordt geclassificeerd 

Gevolgklasse Voorbeeld van indeling van soorten gebouwen en het gebruiksdoel 

2a 
Risicogroep 

laag 

Woonhuizen van 5 bouwlagen.  
Hotels van maximaal 4 bouwlagen.  
Flats, appartementen en andere woongebouwen van maximaal 4 bouwlagen.  
Kantoren van maximaal 4 bouwlagen.  
Industriële gebouwen van maximaal 3 bouwlagen.  
Winkels van maximaal 3 bouwlagen met een vloeroppervlakte kleiner dan 1 000 m2 per 
bouwlaag.  
Onderwijsgebouwen van één bouwlaag.  
Alle openbare gebouwen van maximaal twee bouwlagen en met vloeroppervlakten van niet 
meer dan 2 000 m2 per bouwlaag. 

Aanbevolen strategieën 
Dit houdt in dat de volgende eis wordt gesteld: 
− Gevolgklasse 2a horizontale trekbanden in de gevel en loodrecht op de gevel 

Conform NEN-EN 1991-1-7 
a) Voor gebouwen in gevolgklasse 1:

Op voorwaarde dat een gebouw is ontworpen, berekend en gebouwd overeenkomstig de regels opgenomen in 
EN 1990 t/m. EN 1999 voor voldoende stabiliteit bij normaal gebruik, is geen verdere specifieke beschouwing 
noodzakelijk voor buitengewone belastingen door onbekende oorzaken.  

b) Voor gebouwen in gevolgklasse 2a (risicogroep laag):
In aanvulling op de aanbevolen strategieën voor gevolgklasse 1, behoren effectieve horizontale trekbanden of 
effectieve verankering van verhoogde vloeren aan wanden te zijn toegepast, zoals vastgelegd in A.5.1 en A.5.2 
voor constructies met respectievelijk kolommen en dragende wanden. 
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3 Belastingen 

3.1 Blijvende belastingen 

Het gewicht van de constructiedelen wordt door Technosoft gegenereerd. 

 Beton  = 2400 kg/m3

 Staal  = 7800 kg/m3

3.1.1 Blijvende belastingen op daken 

Schuin dak: 

Sandwich paneel+ gordingen 0,35 kN/m2 

Lichtarmatuur/ installaties  0,10 + kN/m2 (exclusief hoofd installatie onderdelen) 

gk = 0,45 kN/m2 (per m2 dakvlak,  = ca 15) 

3.1.2 Blijvende belastingen op vloeren 

In het werk gestorte betonnen vloeren op staal. 

Betonvloer 

d = 220 mm 5,50 + kN/m2 

gk = 5,50 kN/m2 

3.1.3 Gevels en binnenwanden 

Gevelbeplating 

Sandwich paneel gk = 0,35 kN/m2

3.1.4 Equipment 

Enkele pompen en bijbehorend klein equipment staan op de betonvloer. De belastingen uit deze onderdelen zijn nader te 
bepalen. 

3.2 Opgelegde belastingen 

3.2.1 Opgelegde belastingen op vloeren 

Begane grondvloer: 

Variabele belasting personen / kleine equipmentonderdelen qk = 15,00 kN/m2 
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3.2.2 Equipment 

Voor de belastingen van de pompen een gewicht aan te houden van circa 6000 kg bij oppervlakte van circa 3,00 x 1,50 m. 

3.2.3 Opgelegde belasting veroorzaakt door heftruck 

 Conform Tabellen 6.5 en 6.6 van NEN-EN 1991-1-1
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3.2.4 Horizontale belasting op scheidingsmuren en afscheidingen 

 Conform Bijlage NB.A van NEN-EN 1991-1-1/NB

3.2.5 Belastingen bij brand 

 Niet van toepassing

3.2.6 Sneeuwbelastingen 

 Conform Art. 4.1 van NEN-EN 1991-1-3/NB

 Voor elke locatie in Nederland sk = 0,7 kN/m2

(sk is de karakteristieke waarde van sneeuwbelasting op de grond voor een gegeven locatie)

Sneeuw op de daken 

 Conform Art.5 van NEN-EN 1991-1-3 & NB

s = μi * Ce * Ct * sk (kN/m2), met in Nederland Ce=1 en Ct=1 conform Art.5.2(7) en (8)en μi volgens art. 5.3

{γk = 2,0 kN/m3 (volumieke gewicht van sneeuw)}

 Art. 5.3.3 Zadeldaken

Figuur 1 Sneeuwbelastingsvormcoëfficiënt -zadeldaken. (Figuur 5.3 – NEN-EN 1991-1-3) 

 = 15 µ1 = 0,8 µ2 = 0,8 + 0,8 x /30 = 1,2 

s1 = μ1 · ce · ct · sk = 0,8 · 1,0 · 1,0 · 0,7 = 0,56 kN/m2 

s2 = μ1 · ce · ct · sk = 1,2 · 1,0 · 1,0 · 0,7 = 0,84 kN/m2 

3.2.7 Belastingen door regenwater 

 Conform Art.7 van NEN-EN 1991-1-3/NB
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3.2.8 Windbelastingen 

Figuur 1 Indeling van Nederland in windgebieden. (Figuur NB.1 – NEN-EN 1991-1-4 NB) 

Tabel 1 Extreme stuwdruk in kN/m2 als functie van de hoogte. (Tabel NB.5 – NEN-EN 1991-1-4 NB) 

De constructie valt binnen windgebied II. De ligging van het gebouw is zodanig dat deze als “onbebouwd” kan worden 
aangemerkt. Bij co = 1,0 kan de waarde voor qp afgelezen worden uit de tabel: 

Gebouwhoogte h = 7,0 m  Stuwdruk qp,(z)  = 0,75 kN/m2 

Zones bij verticale gevels. (Figuur 7.5 – NEN-EN 1991-1-4) 

Uitwendige drukcoëfficiënten voor verticale gevels van gebouwen met rechthoekige plattegrond 

(Tabel NB.6 – 7.1 – NEN-EN 1991-1-4 NB) 
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3.3 Belastingen veroorzaakt door kranen en machines 

Conform NEN-EN 1991-3, Annex B wordt de hijsbalk ingedeeld in klasse HC1 (kranen in centrales en machinehuizen / 
onderhoudskranen). Uitgangspunt hierbij is een gebruiksfrequentie van enkele dagen per jaar t.b.v. afzakken bigbags. Het 
betreft een tijdelijke situatie, derhalve wordt gekozen voor HC1.  

   

       1991-3 bedraagt de dynamische factor: 

o 𝜑1 = 0,9 < 𝜑1 < 1,10  kies φ1 = 1,10 (conservatief)

o 𝜑2 = 𝜑2;𝑚𝑖𝑛 + 𝛽2 × 𝑣ℎ → 1,05 + 0,17 × 0,3 = 1,10

o 𝜑3 = 1 −
∆𝑚

𝑚
÷ (1 + 𝛽3) → 𝑛𝑖𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑒𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 

o 𝜑4 = 1,00

Let op: φ3 is niet van toepassing, daar geen magneten of grijparmen worden gebruikt. Derhalve wordt gerekend met een 
dynamische vergrotingsfactor φ1 = 1,10.  

Vermoeiing:  

Conform NEN-EN 1991-3, tabel 2.11 wordt de hijsbalk ingedeeld in belastingspectrumklasse S0. 

De toets op vermoeiing is feitelijk niet nodig, daar het aantal lasten minder bedraagt dan 10.000 per jaar. Conservatief wordt 
toch een vergrotingsfactor voor vermoeiing meegenomen. 

 Conform specificatie van opdrachtgever

 3,0 tons hijsgewicht.

3.4 Buitengewone belastingen 

3.4.1 Stootbelastingen en ontploffingen 

 Conform NEN-EN 1991-1-7/NB

Stootbelastingen 

 Niet van toepassing
Ontploffingen in bouwwerken 

 Niet van toepassing

3.4.2 Thermische belastingen 

 Niet van toepassing

3.4.3 Belastingen tijdens uitvoering 

Belastingen anders dan montagebelastingen tijdens uitvoering

 Conform Tabel 2.1 van NEN-EN 1991-1-6

 Permanente en veranderlijke belastingen op de structuren tijdens bouwproces
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Montagebelastingen tijdens uitvoering

 Conform Tabel 2.2 van NEN-EN 1991-1-6

 Personeel en handgereedschappen
 Verplaatsbare opslag van goederen
 Tijdelijk equipement
 Verplaatsbare zware machines en equipement
 Belastingen van tijdelijke montageconstructies

3.5 Waarden voor Ψ factoren 

 Conform Tabel NB.2 - A1.1 van NEN-EN 1990/NB

 Categorie B – kantoorruimtes 0 = 0,5 1 = 0,5 2 = 0,3
 Categorie E1 – opslagruimtes 0 = 1,0 1 = 0,9 2 = 0,8
 Categorie E2 – industriegebruik 0 = 1,0 1 = 0,9 2 = 0,8
 Categorie F – verkeersruimtes ≤ 30 kN 0 = 0,7 1 = 0,7 2 = 0,6
 Categorie H – daken (niet beloopbaar) 0 = 0,0 1 = 0,0 2 = 0,0
 Sneeuwbelasting 0 = 0,0 1 = 0,2 2 = 0,0
 Belasting door regenwater 0 = 0,0 1 = 0,0 2 = 0,0
 Windbelasting 0 = 0,0 1 = 0,2 2 = 0,0
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4 Belastingcombinaties 

4.1 ULS - uiterste grenstoestand 

Rekenwaarden van belastingen in blijvende en tijdelijke ontwerpsituaties 

 Conform NEN-EN 1990/NB, STR/GEO – sterkte van de constructie / bezwijken van de grond

Tabel NB.4 – A1.2(B) – Rekenwaarden van belastingen (STR/GEO) (Groep B) 

Blijvende en 
tijdelijke 
ontwerp situatie 

Blijvende belastingen Overheersende 
veranderlijke 
belasting (*) 

Veranderlijke belastingen (*) 
gelijktijdig met de overheersende 

Ongunstig Gunstig Belangrijkste (zo 
nodig) 

Andere 

(Vgl. 6.10a) 1,35 Gkj,sup 0,9 Gkj,inf 1,5 ψ0,1Qk,1 1,5 ψ0,iQk,i

i > 1

(Vgl. 6.10b) 1,2 Gkj,sup 
(ξ=0,89 is verwerkt) 

0,9 Gkj,inf 1,5 Qk,1 1,5 ψ0,iQk,i

i > 1

4.2 SLS – bruikbaarheids grenstoestand 

 Conform NEN-EN 1990/NB

Tabel A1.4 – Rekenwaarden van belastingen voor gebruik in belastingcombinaties 

Combinatie Blijvende belastingen Gd Veranderlijke belastingen Qd 

Ongunstig Gunstig Ongunstig Gunstig 

Karakteristiek 1,0 Gkj,sup 1,0 Gkj,inf 1,0 Qk,1 1,0 ψ0,iQk,i 

Frequent 1,0 Gkj,sup 1,0 Gkj,inf 1,0 Ψ1,1Qk,1 1,0 Ψ2,iQk,i 

Quasi-blijvend 1,0 Gkj,sup 1,0 Gkj,inf 1,0 Ψ2,1Qk,1 1,0 Ψ2,iQk,i 
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5 Principe constructie 

5.1 Locatie uitbreiding 

De bestaande locatie wordt uitgebreid met een nieuw puttenterrein welke geheel omheind is met een hekwerk met de 
benodigde hoofdtoegangen en vluchtpoorten. 

Hiervoor wordt de bestaande grondslag tot het vaste ontgraven en weer aangevuld, zodat de asfaltconstructie aangebracht 
kan worden. Hierdoor kunnen de booractiviteiten, net als op het bestaande puttenterrein, plaats vinden. De boortoren en 
de benodigde equipment kunnen dan zonder extra fundering, maar wel met de gebruikelijke belasting spreidende 
hulpconstructies, opgesteld worden. 

Het puttenterrein wordt voorzien van een gotensysteem voor de opvang van regenwater. Dit wordt opgevangen in de 
nieuw aan te leggen betonnen water opvangbak (hoekbak). Het water wordt niet afgevoerd maar wordt door Nedmag 
behandeld zodat ze het kunnen gebruiken in hun procesvoering. 

Voor de plaatsing van een dieseltank, een besturingshok en een opslaggebouwtje wordt een betonplaat aangebracht 
welke met afschot afwatert naar de naastgelegen goot.  

5.2 Planning 

Vanwege de algehele planning van de werkzaamheden voor de aanleg van de locatie, de ingeplande booractiviteiten voor 
de aanleg van de putten VE-5 en-6 en de bouw van het hoofdgebouw is een de volgende fasering afgesproken: 

1e fase zijn infra werkzaamheden met locatie uitbreiding en aanleg nieuwe E-voedingskabel. Daarvoor wordt ook eerst een 
prefab E-gebouw geplaatst, zodat vooruitlopend op het gebouw de benodigde voeding aanwezig is voor de 
booractiviteiten. 

2e fase is het bouwen van het utiliteitsgebouw. Dit kan tegelijkertijd met het boren van de putten. Bij het gebouwontwerp is 
rekening gehouden dat het prefab gebouw dat geheel overbouwd zal worden. 

5.3 Gebouw 

Het nieuwe utiliteitsgebouw is voor de plaatsing van de pompen, aansluitingen op de leidingen, de werkplaats en 
opslagruimte, de E&I voorzieningen en een kantine met personeelsvoorzieningen tijdens de werkzaamheden op locatie. 
Zie bijlage 1 voor informatie van de afmetingen en uitstraling van het gebouw. 

De hoofdconstructie bestaat uit: 
- een E-prefab gebouw (welke vooraf geplaatst wordt) wat nadien opgenomen wordt in de hoofdconstructie van het
gebouw en de gevelbeplating;
- een fundering van stroken en platen op bestaand vaste en/of grondverbetering;
- de begane grondvloer wordt direct op staal gestort zonder kruipruimte;
- de staalconstructie voor het gebouw met een bovenloopkraan in de pompruimte;
- de stabiliteit wordt verzorgd door windbokken in de gevels en het windverband in het dak;
- de gevel, de dakplaten en de binnenwanden zijn van sandwich panelen.
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Overzicht constructiemodel 

5.4 Beton constructies 

Voor de nieuwe boorputten worden betonnen kelders gebouwd om de bovenkant boorpijp met afsluiters. Deze op staal 
gefundeerde betonkelders dienen de verhoogde gronddruk ten gevolge van de zware bovenbelastingen van de 
boortorenconstructie op te nemen. 

Op de locatie wordt een betonnen water opvangbak gebouwd voor de opvang van het regenwater dat via het asfalt en de 
prefab beton goten opgevangen moet worden. De bak wordt op staal gefundeerd. Het water wordt afgevoerd door pompen 
en leidingen. 

Voor de plaatsing van de dieseltank en de bijbehorende kleine gebouwen wordt een vlakke betonplaat met afschot naar de 
naastgelegen goot gemaakt. Deze plaat is op staal gefundeerd. 
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BIJLAGE A Locatie en gebouw informatie 

Locatie WHC-1 in Borgercompagnie 

Overzicht uitgebreide locatie WHC-1 
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3D isometrie gebouw 

Aanzichten gebouw 
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Overzicht begane grond indeling 
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BIJLAGE B Grondonderzoek gegevens 

Voor de bepaling van het benodigde grondverbetering en de manier van funderen van de installaties en het gebouw is een 
grondonderzoek uitgevoerd in het uitbreidingsgebied. 

Hieronder zijn enkele deel kopieën van het grondonderzoek weergegeven. 
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Principe sonderingen grondslag 
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Aan: 
Onderwerp: RE: Aanvraag WHC-1 Nedmag
Geachte 
Ik heb zojuist contact gehad met de gemeente. De v.v.g.b. voor WHC-1 te Borgercompagnie
hebben wij nog niet ontvangen. De behandelaar is momenteel met vakantie maar gaat dit bij
terugkomst z.s.m. oppakken. Wij zullen dan het gehele advies betreffende alle onderdelen
ontvangen met daarin de v.v.g.b. Na ontvangst van dit volledige advies zal er een
overkoepelend advies geleverd worden door Sodm waarna de start van het opstellen van het
ontwerpbesluit zal starten. Voor wat betreft de aanvraag van WHC-2 kan ik u mededelen dat
deze door de raad op 11 september besproken zal worden.
Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik,
Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker vergunningen
M 06 
E @minez.nl
.............................................................................................
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Directie Energie en Omgeving
..........................................................................................................................

Van: @Nedmag.nl] 
Verzonden: dinsdag 22 augustus 2017 14:35
Aan: 
Onderwerp: Aanvraag WHC-1 Nedmag
Geachte 
Is er bij EZ al iets bekend over de verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) over de
aanvraag ( nr 3000245) betreffende WHC-1 te Borgercompagnie ?
Gaat het verzoek tot een Vvgb voor WHC-1 over het stuk grond of ook over afwijken
bestemmingsplan met betrekking tot bouwhoogte?
Met vriendelijke groet/Kind regards,

Nedmag B.V.
T +31 598 

M +31 6 

E @Nedmag.nl

W www.nedmag.com
This message and any attachments are private and confidential. If you have received this message in error, please notify us and remove it from
your system.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you



are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.





E
.............................................................................................
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Directie Energie en Omgeving
..........................................................................................................................

Van:  [mailto  
Verzonden: maandag 4 september 2017 12:46
Aan: 
Onderwerp: RE: Aanvulling WHC-1 nr 3000245
Geachte 
Hierbij het antwoord op uw vragen, zoals vanmorgen telefonisch besproken:
Tijdens de ontwikkeling van de cavernes van de pekelputten VE-5 en -6 zal, in een

tijdsbestek van circa twee jaar, naar schatting in totaal circa 5.000 m3 diesel in de cavernes
gepompt worden

(circa 2.500 m3 per caverne). De diesel wordt, zoals opgenomen in het winningsplan (zie
bijlage), gebruikt als mijnbouwhulpstof voor de caverneontwikkeling. Bovengrondse
bevinden zich alleen
voorzieningen (m.n. de opslagtank en pomp) om de diesel via een gesloten systeem en via
de wellheads van VE-5 en -6 toe te voeren naar de cavernes of terug te nemen uit de
cavernes (zie bijlage).
Deze voorzieningen bevinden zich op vloeistofdichte betonvloeren (tank en pomp, NRB
tabel 1.2 cvm nr III) of boven de vloeistof kerende afwerking van de hardstand
(leidingwerk, NRB tabel 2.2.2 cvm nr I),
die op zijn beurt volledig omringd is door een gotenstelsel.
Tijdens het verpompen zal er periodieke controle worden uitgevoerd.
Met deze voorzieningen en maatregelen wordt een verwaarloosbaar bodemrisico
verkregen.
Met vriendelijke groet/Kind regards,

Nedmag B.V.
T

M

E

W www.nedmag.com
This message and any attachments are private and confidential. If you have received this message in error, please notify us and remove it from
your system.

Van:  [mailto:  
Verzonden: donderdag 31 augustus 2017 14:16
Aan: 
Onderwerp: Aanvulling
Geachte heer
In de aanvraag (pag. 13) staat de volgende tekst:
“ In totaal zal er circa 5.000 m3 diesel in de put gepompt worden, in een tijd van circa twee



jaar. De diesel wordt gebruikt voor daksturing in het proces, waarbij er een laagje diesel
bovenop het water in de put komt te staan. Hierdoor wordt de stenen wand in de bodem
beschermd.”
Het gebruik van diesel voor deze toepassing komt niet terug in de bodemrisicoanalyse, graag
zie ik de bodemrisicoanlyse hiermee aangevuld. Uit de aanvraag blijkt nu niet hoe deze
toepassing beoordeelt wordt en welke maatregelen en voorzieningen er getroffen zullen worden
om bij deze toepassing een verwaarloosbaar bodemrisico te bereiken.
In de bodemrisicoanalyse komt wel terug: “Winnen van zout, door middel van een installatie in
een putkelder”, dit wordt beoordeeld als gesloten proces. Er wordt niet beschreven hoe de
toepassing van olie hierin past en hoe eventueel de olie weer wordt verwijderd en hoe wordt
geborgd dat geen olie in de caverne of anderszins in de ondergrond achterblijft.
Graag zie ik de aanvraag op dit punt aangevuld.
Met vriendelijke groet,
Mw. 
Beleidsmedewerker vergunningen
M 
E 
.............................................................................................
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Directie Energie en Omgeving
..........................................................................................................................











Graag zie ik de aanvraag op dit punt aangevuld.
Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker vergunningen
M 06 
E @minez.nl
.............................................................................................
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Directie Energie en Omgeving
..........................................................................................................................







E @nedmag.nl
I www.nedmag.nl
This message (including any attachments) is confidential and may be privileged. If you have received it by
mistake please notify the sender by return e-mail and delete this message from your system.
P Before printing, think about the environment

Van: @minez.nl] 
Verzonden: donderdag 7 september 2017 10:31
Aan: 
Onderwerp: FW: Aanvulling WHC-1 nr 3000245
Geachte 
In opvolging van onderstaande mail en het telefonisch contact dat u heeft gehad met onze
collega van Sodm bericht ik u als volgt;
Onderbreken beslistermijn
Omdat uw aanvraag niet compleet is wordt op grond van het bepaalde in artikel 4.15 van de
Algemene wet bestuursrecht de wettelijke beslistermijn onderbroken vanaf de dag na
verzenden van dit bericht. Deze opschorting loopt tot de dag waarop alle gevraagde
aanvullende gegevens zijn ontvangen of de termijn voor het indienen van de aanvullingen is
verstreken.
De ontbrekende gegevens dienen uiterlijk 16 oktober 2017 in ons bezit te zijn. Uw aanvraag
kan op grond van artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling worden
gesteld als wij de gegevens niet binnen deze termijn in zijn geheel hebben ontvangen.
Meer informatie
Heeft u nog vragen over de behandeling van uw aanvraag? Dan kunt u contact met mij
opnemen via onderstaande gegevens.
Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker vergunningen
M 06 
E @minez.nl
.............................................................................................
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Directie Energie en Omgeving
..........................................................................................................................









FORMAT DEELBEOORDELING BOUWEN 

Gemeente    : Veendam 
Contactpersonen :  
E-mailadres en telefoonnummer contactpersonen: 0598-

@dekompanjie.nl / @dekompanjie.nl

Inrichting: 

WHC-1 

Locatie: 

Borgercompagnie 
156A, Veendam 

Naam aanvrager: 

Nedmag BV 

Aanvraagnummer 
OLO: 

3000245 

ACTIVITEIT BOUWEN 

Toets Bouwbesluit en bouwverordening  Voldoet   Voldoet niet 

Aan welke aspecten van het Bouwbesluit en bouwverordening is de aanvraag getoetst ? 

• Constructieve veiligheid
• Brandveiligheid
• Overige toetsingsaspecten

Resultaat toetsing met motivering van de acceptatie of afwijzing: 

• Constructieve veiligheid:
 Bouwplan akkoord, met voorwaarden.

• Brandveiligheid:
 Bouwplan akkoord, zonder opmerkingen (zie bijgevoegd advies d.d. 29-9-2017).

• De gemeente is van mening dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat (kan) word(t)(en)
voldaan aan de overige voorschriften van het Bouwbesluit. 

Indien van toepassing: datum beoordeling en conclusie van constructeur. 

• Toetsing heeft plaatsgevonden d.d. 5-10-2017 op basis van de ingediende constructiebrief
waarin de uitgangspunten voor de hoofdberekening zijn weergegeven. De definitieve 
berekening en tekeningen dienen nader te worden aangeleverd ter nadere beoordeling. Dit 
zal als voorwaarde in de vergunning moeten worden opgenomen.  

Toets bestemmingsplan  Voldoet  Voldoet niet

Naam vigerend bestemmingsplan: Buitengebied Veendam 

Bestemming van de locatie: deels ‘Bedrijf-Delfstof’, deels ‘Agrarisch’ 

Welke regels van het bestemmingsplan zijn op het bouwplan van toepassing ? 
art. 3 Agrarisch en art. 7 Bedrijf - Delfstof 

Is het bouwplan wel/niet in strijd met het bestemmingsplan ? 
Strijdig. 

Motivering: 
De uitbreiding van de locatie is strijdig met het geldende plan vanwege een niet passende 
bestemming (Agrarisch); de hoogte van het nieuw te bouwen gebouw is hoger dan de maximaal 
toegelaten bouwhoogte van 5 meter. 
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Toets aan redelijke eisen van welstand  Voldoet   Voldoet niet 

De aanvraag is getoetst door:  
 Naam:  

 Datum beoordeling: 12-9-2017 
Advies met relevante criteria uit de welstandsnota: 

• Welstandbeleidsnota criteria gebied 18 van toepassing.
• Plan is akkoord, na wijziging;

 De kleurstelling van het dak en de gevels dient terughoudend te worden
uitgevoerd. Bijvoorbeeld in donkergrijs.

 Nee, reden: 

 N.v.t. 

ACTIVITEIT PLANOLOGISCH STRIJDIG GEBRUIK 
Van toepassing:   Ja      Nee 

 Er kan worden afgeweken van het bestemmingsplan,
Motivering*:

Er kan worden afgeweken met een uitgebreide procedure met ruimtelijke onderbouwing (art. 
2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo). Hiervoor is (op grond van art. 6.5. lid 3 van het 
Bor) een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist: deze verklaring is door 
de gemeenteraad op 3 juli 2017 verleend (raadsbesluit en –voorstel als bijlage bijgevoegd). 

*Motivering op welke grondslag van het bestemmingsplan kan worden afgeweken (binnenplans, artikel 4
bijlage II Bor, tijdelijke activiteit, uitgebreide procedure met ruimtelijke onderbouwing en evt. vvgb).
Vermeld indien van toepassing ander relevant ruimtelijk beleid (beleidsnota voor afwijkingen
bestemmingsplan, structuurvisies, toekomstig planologisch beleid etc.).

  Er kan niet worden afgeweken van het bestemmingsplan, wijziging bestemmingsplan benodigd. 
Motivering: 

Aanhoudingsgronden 

De volgende aanhoudingsgrond(en) is/zijn van toepassing: 
1.  een vastgesteld (ontwerp) bestemmingsplan voor deze locatie.
Naam bestemmingsplan:
Datum:

2. Bouwplan in overeenstemming met toekomstige bestemmingsplan ?
 Ja, aanhouding kan worden doorbroken

 Nee, relevante data:     
    Eventuele termijn van aanhouding 

 Niet van toepassing



Overige Toetsen (indien van toepassing): 

Archeologisch onderzoek 
In opdracht van Nedmag Industries Mining en Manufacturing heeft De Steekproef een 
archeologisch bureauonderzoek in combinatie met een inventariserend veldonderzoek, bestaande 
uit een verkennend en karterend booronderzoek (IVO-O), uitgevoerd. De aanleiding voor het 
onderzoek is de geplande uitbreiding van de zoutwinningslocatie die noordelijk aan het plangebied 
grenst. Ten behoeve hiervan zijn bodemingrepen nodig waarvan de aard en diepte op het moment 
van het onderzoek nog niet bekend waren. Het onderzoeksrapport is ter beoordeling voorgelegd 
aan Libau. 

Beoordeling rapportage  
Het veldwerk is goed uitgevoerd en de resultaten zijn helder gerapporteerd. Het bureauonderzoek 
voldoet grotendeels aan de eisen die aan een dergelijk document gesteld worden. Libau heeft 
echter een aantal opmerkingen bij het rapport: 

• Bij de behandeling van de aardkundige gegevens dient naast de geomorfologische kaart en
bodemkaart ook gebruik te worden gemaakt van de in 1985 door de Provinciaal 
Planologische Dienst vervaardigde fysisch-geografische kaart van de provincie Groningen. 
Mocht het onderzoeksbureau niet beschikken over deze kaart, dan kan Libau voorzien in 
scans van de kaartbladen en bijbehorende legenda.  

• In paragraaf 2.5 Archeologische verwachtingsmodel wordt onvoldoende onderbouwd waarom
gekozen is voor een booronderzoek op deze locatie. 

Libau kan op basis van de resultaten van het booronderzoek het advies van het onderzoeksbureau 
om geen archeologisch vervolgonderzoek plaats te laten vinden onderschrijven. 

Voorschriften (indien van toepassing): 

Toelichting: geef hier aan welke voorschriften zo nodig in de vergunning moeten worden opgenomen. 

• Het bouwen moet geschieden overeenkomstig het Bouwbesluit 2012 en de gemeentelijke
Bouwverordening; 

• Voordat mag worden begonnen met de bouwwerkzaamheden dienen constructieberekeningen
en- tekeningen te worden ingediend. Op grond van de Ministeriele regeling omgevingrecht 
(MOR), paragraaf 2.2, artikel 2.7, dienen deze berekeningen en tekeningen van de 
belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand 
van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk ten minste drie weken voor 
uitvoer van de werkzaamheden ter goedkeuring bij het bevoegd gezag te worden 
ingediend. U mag pas met de bouwwerkzaamheden starten wanneer deze constructieve 
berekeningen en -tekeningen zijn goedgekeurd; 

• Met het bouwen mag niet zijn begonnen, voordat door het bevoegd gezag het vloerpeil is
aangegeven en de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen zijn uitgezet. Hiertoe dient 
voortijdig contact te worden opgenomen met het bevoegd gezag; 

• Het bevoegd gezag dient vooraf in kennis te worden gesteld van:
 Ontgravingswerkzaamheden;
 Het eventueel inbrengen van funderingspalen;
 Eventuele grondverbeteringswerkzaamheden;
 De aanvang van het storten van het beton;

Hiervoor kunt u contact opnemen met het bevoegd gezag; 
• De originele vergunning en bijbehorende bescheiden dienen op het werk aanwezig te zijn en

op aanvraag getoond te worden; 
• Bouw- en sloopwerkzaamheden dienen zodanig te worden uitgevoerd dat tijdens de

uitvoering vrijkomend bouw- en sloopafval deugdelijk wordt gescheiden; 
• De dak en gevel van het bouwwerk dienen in een donkere-, terughoudende kleurstelling te

worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld donkergrijs. 



• Het is nadrukkelijk verboden bouwmaterialen te plaatsen op de openbare weg. Bouwkranen
en dergelijk materieel dienen zodanig te worden opgesteld dat er geen belemmering 
optreedt voor het verkeer, één en ander in overleg met de toezichthouder van het 
bevoegd gezag; 

• Tijdens de bouw dient het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of
dergelijke werkzaamheden worden verricht, te worden afgescheiden indien gevaar of 
hinder te duchten is, tenzij de toezichthouder van het bevoegd gezag dit niet nodig acht; 

• Tijdens de bouw dienen alle veiligheidsmaatregelen te worden genomen om het bouwen en
alles wat daarmee in verband staat op een veilige wijze te laten plaatsvinden. 

Kruis de bijlagen aan die u meestuurt: 

 Checklist Bouwbesluit
 Advies welstand
 Advies archeologisch onderzoek
 Advies brandweer
 Advies Omgevingsdienst m.b.t. milieuactiviteit
 Verklaring van geen bedenkingen (raadsbesluit van 3 juli 2017 en voorstel van college van B&W)



De Kompanjie hoge der a 5 

T.a.v. 9712 ac groningen 
Postbus 85 telefoon (050) 312 65 45 

9640 AB  Veendam email: @libau.nl 

groningen  26 juni 2017 
onderwerp  beoordeling rapport Borgercompagnie 156A te Veendam 

behandelaar 

Geachte  

Naar aanleiding van uw verzoek stuur ik u de beoordeling van het rapport ‘Veendam, Borgercompagnie 156A 
(Gemeente Veendam, Gr.) Een Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O) 
Concept’. Steekproefrapport 2017-04/06. 

Inleiding
In opdracht van Nedmag Industries Mining en Manufacturing heeft De Steekproef een archeologisch 
bureauonderzoek in combinatie met een inventariserend veldonderzoek, bestaande uit een verkennend en 
karterend booronderzoek (IVO-O), uitgevoerd aan de Borgercompagnie 156A te Veendam, in de gemeente 
Veendam. De aanleiding voor het onderzoek is de geplande uitbreiding van de zoutwinningslocatie die 
noordelijk aan het plangebied grenst. Ten behoeve hiervan zijn bodemingrepen nodig waarvan de aard en 
diepte op het moment van het onderzoek nog niet bekend waren. 

Bureauonderzoek
Voor het formuleren van een archeologisch verwachtingsmodel voor het plangebied is onder andere gebruik 
gemaakt van bodemkundige, archeologische en historisch(-geografische) informatie. Hieruit blijkt dat eventuele 
archeologische resten in het plangebied zullen dateren uit het mesolithicum. Door de daaropvolgende 
vernatting van het landschap lijkt het plangebied vanaf het neolithicum geen geschikte bewoningslocatie meer 
te zijn geweest. In de bodem kunnen volgens het onderzoeksbureau sporen van mesolithische haardkuilen 
aanwezig zijn. De meest kansrijke bewoningslocaties zullen volgens het onderzoeksbureau de zandkoppen 
geweest zijn, maar deze zijn volgens hen juist vaak het sterkst aangetast door egalisatie. 

Inventariserend veldonderzoek 
Op basis van het verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek (zie hierboven) is op 18 april 2017 een 
verkennend booronderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn de opbouw en de gaafheid van de bodem bepaald en is 
gezocht naar archeologische indicatoren waaronder in het bijzonder bewerkt vuursteen. De boringen zijn 
uitgevoerd met een edelmanboor van 10 cm diameter. In totaal zijn 6 boringen gezet tot een diepte van 1 m –
mv. De boringen liggen op twee raaien met een onderlinge afstand van 18 m. Hierop liggen de boringen op
afstanden van circa 40 m. De boringen zijn dubbel uitgevoerd waardoor een groter bodemmonster verzameld
kon worden. De monsters zijn vervolgens nat gezeefd op een zeef met een maaswijdte van 4 mm. De hoogtes
zijn bepaald met het Actueel Hoogtebestand Nederland 2. Verder is een veldkartering uitgevoerd door middel
van het inspecteren van de slootkant. De vondstzichtbaarheid was slecht vanwege de aanwezigheid van gras.
Bovendien bestond de bovengrond uit een opgebracht veenkoloniaal dek, waardoor eventuele vondsten uit
deze laag niet in situ zouden zijn.

Resultaten 
De top van het zand bestaat bij boringen 1, 2, 5 en 6 uit zogenaamd oud dekzand. In het pleistocene zand 
heeft bodemvorming opgetreden voorafgaand aan de vernatting van het landschap en de veenvorming. Bij 
boringen 3 en 4, in het westen van het plangebied, is jong dekzand aangetroffen dat in de vorm van een 
zandkop of duin is afgezet. In deze zandkop heeft zich een podzolbodem gevormd. Dat betekend dat het zand 
daar langdurig droog geweest is. Over het dekzand heeft zich in het holoceen een laag veen gevormd. In het 
lage deel bij boringen 5 en 6 is een laag veen bewaard gebleven. Het veenpakket is er respectievelijk 15 en 7 
cm dik. Bij boringen 1 en 2 heeft slechts zwakke podzolering opgetreden. In het laagste deel, bij boringen 5 en 
6, was het zand te nat voor podzolering en is alleen enige humeuze verrijking van de bovengrond ontstaan. De 
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bodem is het beste bewaard gebleven in het laagste deel bij boring 5 en 6, daar is de top van het zand buiten 
het bereik van recente (menselijke) verstoringen gebleven. Bij boringen 1 en 2 is de bodem ook goed bewaard 
en bij boring 4 is de bodem iets dieper verstoord. Bij boring 3 is de bodem volledig verstoord, 
hoogstwaarschijnlijk als gevolg van egalisatiewerk waarbij de zandkop is afgeschoven. Het onderzoek heeft 
geen aanwijzingen opgeleverd voor een mesolithische vindplaats. Wel bevinden zich in het veenkoloniaal dek 
scherven aardewerk en fragmenten van kleipijpen die dateren uit de nieuwe tijd B of C.  

Conclusies 
Volgens het onderzoeksbureau lijkt de dekzandkop in het westen van het plangebied het meest kansrijke deel 
voor mesolithische bewoning. Echter is juist in dat deel van het plangebied de bodem zo diep verstoord dat 
eventuele archeologische sporen zoals haardkuilen er sterk zullen zijn aangetast. Dergelijke sporen kunnen in 
de rest van het plangebied wel bewaard gebleven zijn maar dat deel lijkt een veel minder aantrekkelijke 
vestigingplek te zijn geweest in het mesolithicum. Het aardewerk uit de nieuwe tijd betreft stadsafval dat in de 
tijd van de turfwinning met mest werd aangevoerd ten behoeve van de bodemvruchtbaarheid. 

Aanbeveling van het onderzoeksbureau 
Eventuele archeologische sporen in het westelijke deel van het plangebied zullen sterk aangetast zijn. De rest 
van het plangebied lijkt geen aantrekkelijke vestigingsplek te zijn geweest tijdens het mesolithicum. Aangezien 
eveneens geen archeologische indicatoren zijn aangetroffen in het plangebied adviseert het onderzoeksbureau 
de archeologische verwachting naar beneden bij te stellen, geen nader archeologisch onderzoek plaats te laten 
vinden en het terrein vrij te geven.  

Beoordeling rapportage 
Het veldwerk is goed uitgevoerd en de resultaten zijn helder gerapporteerd. Het bureauonderzoek voldoet 
grotendeels aan de eisen die aan een dergelijk document gesteld worden. Libau heeft echter een aantal 
opmerkingen bij het rapport: 

- Bij de behandeling van de aardkundige gegevens dient naast de geomorfologische kaart en
bodemkaart ook gebruik te worden gemaakt van de in 1985 door de Provinciaal Planologische Dienst
vervaardigde fysisch-geografische kaart van de provincie Groningen. Mocht het onderzoeksbureau
niet beschikken over deze kaart, dan kan Libau voorzien in scans van de kaartbladen en bijbehorende
legenda.

- In paragraaf 2.5 Archeologische verwachtingsmodel wordt onvoldoende onderbouwd waarom
gekozen is voor een booronderzoek op deze locatie.

Libau kan op basis van de resultaten van het booronderzoek het advies van het onderzoeksbureau om geen 
archeologisch vervolgonderzoek plaats te laten vinden onderschrijven. 

Ik hoop u met bovenstaand advies voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Libau  
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Advies 

Onderwerp: Advies milieu m.b.t. Nedmag, ruimtelijke onderbouwing uitbreiding WHC-1 
Opsteller: 
Datum: 3-07-2017
zaaknummer: Z2017-00009743
bevoegd gezag: Gemeente Veendam

Inleiding 
De gemeente Veendam heeft aan de Omgevingsdienst Groningen advies gevraagd met betrekking tot de 
milieuaspecten van de vergroting van de locatie WHC-1 ten behoeve van de realisatie van twee zoutwin-
putten. De benodigde gegevens zijn opgenomen in de "Ruimtelijke onderbouwing" (Tebodin, 
d.d. 18 mei 2017, referentie T50106.10/3412001B). Op basis van deze "Ruimtelijke onderbouwing" en de
daarbij gevoegde onderzoeken zal worden nagegaan of er door de uitbreiding van de locatie onaanvaard-
bare gevolgen voor de omgeving zijn te verwachten. Het advies zal dienen voor de beoordeling of de
uitbreiding van de locatie ruimtelijk inpasbaar is.

Beoordeelde milieuaspecten 
In de "Ruimtelijke onderbouwing" is aangegeven dat Nedmag B.V. voornemens is de bestaande zout-
winningslocatie WHC-1 aan de Borgercompagnie 156A te veranderen om deze te kunnen uitbreiden met 
twee nieuwe zoutwinputten. Voor de realisatie van deze nieuwe putten is het noodzakelijk om het terrein 
van de inrichting uit te breiden. Het gronddeel dat bij de inrichting wordt betrokken is momenteel nog in 
gebruik als grasland en draagt ook een agrarische bestemming volgens het vigerende bestemmingsplan. 
In de "Ruimtelijke onderbouwing" is het veranderen van de bestemming benoemd. 

Op de bestaande locatie zal de bestaande loods worden gesloopt en worden vervangen door nieuwbouw 
voor de plaatsing van twee nieuwe elektrische injectiepompen en kantoorruimten, wordt een nieuwe loods 
gerealiseerd voor de opslag van goederen en worden de bestaande installaties deels gerenoveerd. 

In dit advies is de invloed van de veranderingen op de relevante milieuaspecten en gerelateerd naar de 
uitbreiding van de locatie vermeld. 
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Algemeen 
De algemene visies (rijk, provincie en gemeente) zijn in dit advies niet beoordeeld. 

Boren van de putten 
Het aspect van het boren van de zoutwinputten met een boortoren is in dit advies niet beoordeeld. 

Afvalwater 
Bij het winnen van zout komt geen afvalwater vrij. Op het nieuwe terrein vallend hemelwater wordt via 
goten verzameld en na behandeling als injectiewater gebruikt. Dit is de huidige situatie ook al zo. Er vindt 
geen lozing van afvalwater plaats. 
Huishoudelijk afvalwater van de kantoren wordt via een bestaande septictank geloosd op het omringende 
oppervlaktewater.  
De voorgenomen vergroting van de locatie zal vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen onaanvaardbare 
gevolgen hebben voor de omgeving voor wat betreft het aspect afvalwater. 

Afvalstoffen 
Het ontstaan van afvalstoffen is een aspect die door de uitbreiding van de locatie en de realisatie van twee 
winputten voor zout zal kunnen veranderen. De afvalstoffen die nu ontstaan zullen ook in de nieuwe 
situatie ontstaan. De samenstelling zal naar verwachting niet veranderen. Door de uitbreiding met twee 
actieve winputten kan de hoeveelheid afvalstoffen toenemen. De afvalstoffen worden in hoofdzaak 
afgevoerd met een tankauto. In de huidige situatie is dat ook zo. 
De injectie van afvalstoffen is voor deze locatie niet aan de orde en overigens een aspect die beoordeeld 
dient te worden door het bevoegd gezag (EZ). 
De voorgenomen vergroting van de locatie zal vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen onaanvaardbare 
gevolgen hebben voor de omgeving door het vrijkomen van afvalstoffen. 

Bodem 
Het aspect bodem is in een nulsituatieonderzoek vastgelegd (Anteagroup, d.d. 21-4-2017, kenmerk: 
14207-416116). Dit rapport is als bijlage bij de "Ruimtelijke onderbouwing" gevoegd. Daaruit blijkt ter 
plaatse van de uitbreiding een lichte overschrijding van enkele verontreinigingen. De aangetroffen con-
centraties zijn lager dan de achtergrondwaarden, zoals gesteld in de Wet bodembescherming en het 
Besluit bodemkwaliteit. Realisatie van de uitbreiding is daarom mogelijk. 
Voor alle bodembedreigende activiteiten is voor de bestaande locatie een combinatie van maatregelen en 
voorzieningen gerealiseerd, zodat voldaan wordt aan de Nederlandse richtlijn bodembescherming. Aan de 
bestaande locatie verandert niets. De opslag en het gebruik van bodembedreigende stoffen blijft op 
dezelfde plaats. 
De nieuwe locatie wordt, net als de oude, voorzien van een bodembescherming door het asfalteren van de 
locatie en het omringen van het asfaltgedeelte door milieugoten voor het opvangen van (hemel)water en 
eventueel vrijkomende stoffen. De nieuwe milieugoten sluiten aan op de bestaande milieugoten. 
De voorgenomen vergroting van de locatie zal vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen onaanvaardbare 
gevolgen hebben voor de omgeving voor het aspect bodem. 
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Externe veiligheid, gevaarlijke stoffen 
De locatie valt niet onder de werking van het Besluit externe veiligheid inrichtingen en het Besluit risico's 
zware ongevallen 2015. 
Het onbedoeld vrijkomen van pekel onder hoge druk tijdens een (put)calamiteit is een aspect die in dit 
kader moet worden beoordeeld door het bevoegd gezag (EZ). 
De huidige opslag van gevaarlijke, bodembedreigende stoffen vindt plaats in: 

- T-107: regenwaterbassin 673 m3 voor de opvang van (vervuilt) hemelwater van het terrein, via de
milieugoten verzameld en gebruikt als injectiewater

- T-108: buffertank 782 m3 bevat pekel en een drijflaag mee geproduceerde dieselolie
- twee IBC's elk 1 m3 met natronloog-NaOH (één in gebruik en één op reserve)
- twee IBC's elk 1 m3 met ammoniumbisulfiet-ABS (één in gebruik en één op reserve)
- bovengrondse dubbelwandige tank 60 m3 met dieselolie (beheersing cavernes).

De realisatie van twee nieuwe winputten zal geen invloed hebben op deze bestaande opslag van 
gevaarlijke, bodembedreigende stoffen en vergroting of verplaatsing is niet aan de orde. 
De voorgenomen vergroting van de locatie zal vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen onaanvaardbare 
gevolgen hebben voor de omgeving voor het aspect externe veiligheid door gevaarlijke stoffen. 

Energie 
Het gebruik van energie is in dit kader geen aspect die beoordeeld hoeft te worden. 

Geluid, verkeer 
Het aspect geluid en verkeer, is verwoord in een akoestisch onderzoek (Tebodin, d.d. 8-5-2017, kenmerk: 
T50106.10/3317001A). Dit rapport betreft de nieuwe situatie en is als bijlage bij de "Ruimtelijke onder-
bouwing" gevoegd. 
In de nieuwe loods zullen elektrische pompen worden geplaatst voor het injecteren van oploswater. Deze 
pompen worden geplaatst in een geluidgeïsoleerd gedeelte van de nieuwe loods.  
De aanvoer van alle stoffen en de afvoer van afvalstoffen vindt plaats met behulp van vrachtauto's. Op de 
locatie zelf (bestaand en uitgebreid) is voldoende manoeuvreer- en parkeerruimte. 
In het akoestisch onderzoek is aangegeven dat er als gevolg van de uitbreiding (en verandering) geen 
onevenredige belasting (invloed) optreedt in de omgeving door geluid van de locatie of door de verkeers-
bewegingen.  

Licht 
De locatie zal na de vergroting en verandering worden verlicht met natuurvriendelijk (groen) licht in plaats 
van de nu gebruikt geel/witte verlichting. 
De voorgenomen vergroting van de locatie zal vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen onaanvaardbare 
gevolgen hebben voor de omgeving voor het aspect licht. 

Lucht 
Het aspect lucht is verwoord in een luchtkwaliteits- en natuurtoets (Tebodin, d.d. 8-5-2017, kenmerk: 
T50106.33/3313001A). Dit rapport is als bijlage bij de "Ruimtelijke onderbouwing" gevoegd. In dit 
rapport zijn de luchtemissies van beide locaties WHC-1 en WHC-2 opgenomen. Op basis van de gegevens 
van de installaties op beide locaties nemen de emissies van zowel NO2 als PM10 niet in betekende mate 
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toe (minder dan 1%). Als gevolg daarvan treedt er voor NO2 en fijnstof PM10 geen overschrijding op van de 
relevante (wettelijke) grenswaarden. 
De voorgenomen vergroting van de locatie WHC-1 zal vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen onaanvaard-
bare gevolgen hebben voor de omgeving voor het aspect lucht. 

Conclusie 
De conclusie, zoals deze is opgenomen in hoofdstuk 7 van de "Ruimtelijke onderbouwing" en voorzover 
het de milieuaspecten betreft, is juist. Daar staat onder meer: 

− er zijn vanuit milieuoogpunt geen belemmeringen bekend ten aanzien van de voorgenomen 
ontwikkeling. 

De voorgenomen vergroting van de locatie zal vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen onaanvaardbare 
gevolgen hebben voor de omgeving. 
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De Kompanjie
tel: 0598-
e-mail: @dekompanjie.nl
cid:445182914@29012014-2FC8

P Denk aan het milieu voordat u print.







Recentelijk heeft Nedmag voor de aanvraag van WHC-1 aanvullingen ingediend via het OLO.
Deze memo is voor zover ik weet al bij jullie bekend.  van Nedmag gaf aan dat
deze voldoende is bevonden, klopt dit? Zo niet dan ontvang ik graag de reden hiervoor en wat
er dan ontbreekt. Als het wel voldoende is zie ik graag jullie advies tegemoet.
Groet,

Beleidsmedewerker vergunningen
M 06 
E @minez.nl
.............................................................................................
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Directie Energie en Omgeving
..........................................................................................................................



Advies Staatstoezicht op de Mijnen inzake op te nemen voorschriften in de 
omgevingsvergunning in het kader van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 
voor de locatie WHC 1-2  van de Nedmag Industries, Mining & Manufacturing Holding 
B.V. (het uitbreiden van het terrein van WHC-1 en het aanleggen van de cavernes VE-5
en VE-6).

Toezichthouder: 
Daar waar in deze vergunning wordt verwezen naar de toezichthouder, wordt bedoeld: 
Staatstoezicht op de Mijnen, Postbus 24037, 2490 AA Den Haag.  
E-mail: @minez.nl, Telefoon: .
Meldingen worden zoveel mogelijk digitaal uitgevoerd via de website of via het genoemde e-
mailadres (bij storing kan dit ook telefonisch worden gedaan).
Het toesturen van stukken kan elektronisch naar genoemd e-mailadres, en als dat elektronisch niet
mogelijk is naar het bovenstaand postadres.

Ten aanzien van de activiteit veranderen van inrichting of mijnbouwwerk: 

A. Algemeen
1. De voorschriften verbonden aan de op 22 oktober 2010 door het Ministerie van Economische

Zaken verleende vergunning met kenmerk ET/EM/10086064 blijven onveranderd van kracht
en gelden voor zover relevant, eveneens voor deze verandering, met dien verstande dat de
voorschriften H.1, H.2 en H.3 worden toegevoegd.

H. Gebruik dakolie
1. Het gebruik van diesel als dakolie wordt geminimaliseerd. Hiertoe stelt Nedmag een plan van

aanpak op, waarin in ieder geval de volgende punten aan de orde komen.
- De verwachte benodigde hoeveelheid diesel voorafgaande aan het eerste gebruik, inclusief
een evaluatie van de benodigde dikte van de aan te brengen laag en het te verwachten
oppervlak daarvan in de aan te leggen caverne.
- De criteria waarop wordt bepaald of bijvullen van de hoeveelheid diesel nodig is, inclusief
een evaluatie van de hoeveelheid waarmee wordt bijgevuld.
- De wijze waarop de chemische samenstelling (verhouding van de concentratie Mg/Na/K)
van de geproduceerde pekel sturing geeft aan de geplande dieseldosering alsmede de
frequentie van bepaling van de chemische samenstelling van de pekel.
- Een studie naar de wijze van injecteren van diesel (via de annulus of met het injectiewater)
en de gevolgen daarvan voor de zoutproductie en de invloed hierop van het terugproduceren
van de diesel.
- Een studie naar de wijze van terugproduceren van diesel en de invloed daarvan op de
hoeveelheid van terugproduceren, inclusief de maatregelen die getroffen worden om deze
hoeveelheid te maximaliseren.
- De diepte waarop en de druk waarmee de dakolie in de caverne zal worden gebracht en
een planning van de metingen die verricht  zullen worden om de exacte diepte te bepalen,
alsmede een evaluatie van de sterkte van bovenliggende afsluitende lagen in relatie tot de
injectiedruk.

Dit plan van aanpak wordt, door tussenkomst en met advies van de inspecteur-generaal der 
mijnen ter goedkeuring ingediend bij het bevoegd gezag. Haalbare maatregelen, dit ter 
beoordeling van het bevoegd gezag, worden voor aanvang van het eerste gebruik van diesel 
geïmplementeerd. 

2. De hoeveelheid diesel die in de aan te leggen cavernes wordt gebracht, wordt gemeten en
geregistreerd.

3. Binnen drie maanden na aanvang van de toepassing van dakolie, en vervolgens elke drie
maanden gedurende de toepassing van dakolie, voert Nedmag een evaluatie van het gebruik
van de diesel als dakolie uit.  Hierbij wordt in een overzicht (kwartaalrapportage) het
verwachte gebruik van dakolie, getoetst aan het daadwerkelijke gebruik ervan, een evaluatie
van de afwijkingen van de verwachte hoeveelheden en de oorzaken daarvan, alsmede een
vooruitblik naar de te verwachten dosering in het komend kwartaal. De rapportage wordt
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binnen een maand na afloop van elk kwartaal ingediend bij de inspecteur-generaal der 
mijnen. Deze rapportage bevat een overzicht van: 
- de wijze waarop de chemische samenstelling van de pekel invloed gehad heeft op de
dosering van de diesel en een onderbouwing van de gemaakte keuze;
- de wijze waarop de diesel geïnjecteerd is (via de annulus of met het injectiewater) en een
onderbouwing van de gemaakte keuze;
- een evaluatie van de teruggeproduceerde hoeveelheid diesel, waarbij een toetsing
plaatsvindt aan de verwachte waarde;
- de toegepaste injectiedrukken waarmee de diesel is geïnjecteerd en evaluatie van
eventuele afwijkingen van verwachte waarden;
- uitgevoerde (diepte) metingen en eventueel uitgevoerde reparatie en
onderhoudswerkzaamheden;
- de gemeten annulaire drukken en  eventuele afwijkingen hiervan ten opzichte van
verwachte waarden;
- mechanische problemen;
- eventuele incidenten of lekkages in het injectiesysteem.

De inspecteur-generaal der mijnen kan nadere eisen stellen aan het gebruik van diesel, naar 
aanleiding van deze rapportages. 



Ten aanzien van de activiteit bouwen: 

Onderstaande bescheiden bij de aanvraag omgevingsvergunning mogen later worden 
ingediend / ter beoordeling worden voorgelegd.  

1. Nader in te dienen constructieve gegevens
Uiterlijk 4 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden worden de volgende gegevens 
ter goedkeuring ingediend bij de toezichthouder; de betreffende werkzaamheden kunnen pas 
beginnen nadat de constructieve adviseur van het bevoegde gezag de aanvullende en/of gewijzigde 
gegevens positief heeft beoordeeld en daarmee deel uitmaken van de beschikking: 

Constructieve detailgegevens  
De detailberekeningen en -tekeningen van de constructie ten behoeve van de uitvoering 
worden ter beoordeling ingediend bij de toezichthouder. Hiertoe worden gerekend: 

1. wapeningsberekeningen en –tekeningen van in het werk gestorte en geprefabriceerde
betonconstructies;

2. detailberekeningen en –tekeningen van niet tot de hoofdlijn van de constructie behorende
delen van beton-, staal- en houtconstructies;

3. detailberekeningen en –tekeningen van verbindingen en verankering en van beton-, staal-
en houtconstructies;

2. Onvoorziene wijzigingen tijdens uitvoering
Ten minste drie dagen voor de aanvang van de stortwerkzaamheden van de fundering, dienen de 
hierna volgende gegevens alsnog aan de toezichthouder ter goedkeuring te worden overlegd: 

1. de plaats van eventuele paalmisstanden en de eventuele hierdoor ontstane
(wapenings)consequenties;

2. de plaats en afmetingen van onvoorziene sparingen in de betonconstructie en de eventuele
hierdoor ontstane (wapenings)consequenties.

3. Beoordeelde constructieve gegevens
Met de uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden mag niet worden begonnen voordat de 
daarop betrekking hebbende tekeningen en/of berekeningen door constructieve adviseur van het 
bevoegde gezag zijn beoordeeld en daarmee deel uitmaken van deze omgevingsvergunning. 
Tevens dienen de beoordeelde constructietekeningen en berekeningen op het werk aanwezig te 
zijn. 

Verplichtingen tijdens bouwen en bij voltooiing / ingebruikneming van een bouwwerk 

4. Het uitzetten van het bouwwerk
Met het uitzetten van het bouwwerk waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend, wordt – 
onverminderd het in de voorwaarden van de omgevingsvergunning bepaalde-  niet begonnen 
alvorens door of namens Burgemeester en Wethouders voor zover van toepassing: 
a. de rooilijnen en/of de bebouwingsgrenzen op het terrein zijn uitgezet;
b. de hoogteligging van het peil van het bouwwerk is bepaald.

5. Kennisgeving aan het bouwtoezicht van start van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden
De aanvang van de hierna volgende werkzaamheden wordt uiterlijk 3 werkdagen voordien gemeld 
aan de toezichthouder,   

- de aanvang van de eerste projectwerkzaamheden (start bouw);
- de aanvang van ontgravingswerkzaamheden;
- de aanvang van inbrengen funderingspalen, slaan van proefpalen daaronder begrepen;
- de aanvang van de grondverbeteringswerkzaamheden;
- de aanvang van (beton)stortwerkzaamheden.

6. Beëindiging bouwwerkzaamheden (melding)
de beëindiging van de werkzaamheden moet uiterlijk op de dag van de beëindiging worden gemeld 
aan de toezichthouder.    

7. Kleurstelling
De dak en gevel van het bouwwerk dienen in een donkere, terughouden kleurstelling te worden 
uitgevoerd, bijvoorbeeld donkergrijs.



Mededelingen 

1. Als op het bouwterrein grond vrijkomt moet deze op de locatie worden verwerkt of worden
afgevoerd overeenkomstig de landelijke regeling voor het transport van afvalstoffen.

2. Voordat met de bouwwerkzaamheden wordt aangevangen moet u onderzoeken of er geen
kabels en leidingen, riolering e.d. in het bouwterrein aanwezig zijn. Hierover kunt u informatie
verkrijgen door melding bij het kabels- en leidingen informatie centrum (klic) 0880-0080;

3. De bouwwerkzaamheden worden uitsluitend van maandag tot en met zaterdag uitgevoerd
tussen 07.00 en 19.00 uur.

4. Het is mogelijk dat tijdens de bouw wegen en terreinen schade oplopen. Dit moet u aan de
gemeente melden via telefoonnummer  Ook wanneer u tijdens de bouw voor
enige tijd de openbare weg volledig blokkeert, moet u dit vooraf bij de gemeente melden op
dit telefoonnummer.

5. Het is nadrukkelijk verboden bouwmaterialen te plaatsen op de openbare weg. Bouwkranen en
dergelijk materieel dienen zodanig te worden opgesteld dat er geen belemmering optreedt voor
het verkeer, één en ander in overleg met de gemeente.

6. Veranderingen in de uitvoering tijdens de bouw, in afwijking van de verleende
omgevingsvergunning, moeten vóór de uitvoering daarvan worden gemeld en/of worden
overlegd met de toezichthouder. Van de verandering wordt, door of namens de
vergunninghouder, een registratie bijgehouden. Onder bepaalde omstandigheden kan een
ondergeschikte wijziging worden aangemerkt als een gelijkwaardige oplossing. Als dit niet het
geval is dient een gewijzigde omgevingsvergunning aangevraagd te worden.

7. Afscheiding van het bouwterrein
Als er op het bouwterrein gevaar of hinder te verwachten is, moet het terrein worden afgezet.
Een doeltreffende afzetting moet het bouwterrein van de weg en van het aangrenzende open
erf of terrein afscheiden. Het verkeer moet hier zo min mogelijk hinder van ondervinden. Ook
de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen zoals leidingen mag niet
worden belemmerd.

8. Het bouwen en alles wat daarmee in verband staat moet op veilige wijze plaatsvinden. Tijdens
de bouw zodanige maatregelen getroffen worden dat bouwdelen niet kunnen instorten dan wel
omwaaien. Hiertoe moeten deze bouwdelen vakkundig worden ondersteund  dan wel in het
onderliggende werk te worden verankerd.

9. Bouwafval
1. Op de bouwplaats is, voor zover nodig, ten minste een container aanwezig voor:

a. de gevaarlijke afvalstoffen (conform art. 3 Regeling Europese afvalstoffenlijst);
b. steenwol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt;
c. glaswol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt;
d. overig afval.

2. Overig afval, zoals bedoeld in voorgaand lid onder d, en de fracties, bedoeld in het
voorgaande lid onder a, b en c, moeten op de bouwplaats gescheiden worden gehouden.
3. De fractie gevaarlijk afval wordt zoveel mogelijk, maar in ieder geval na werktijd afgesloten
bewaard.
4. Als de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij een bouwproject minder bedraagt dan
10 m³, mag degene die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden verricht dit bouwafval meenemen
naar zijn bedrijf voor tijdelijke opslag.

10. Bodemgesteldheid
Het opslaan en omgaan met afvalstoffen op de bodem wordt op een zodanige wijze gedaan dat 
geen verontreinigingen kunnen optreden van de bodem en/of het grondwater. Als tijdens of ten 
gevolge van de werkzaamheden bodemverontreiniging optreedt, moet degene die de 
werkzaamheden uitvoert: 
a. deze verontreiniging terstond melden aan de toezichthouder;
b. de oorzaak van de verontreiniging zo spoedig mogelijk wegnemen om de directe gevolgen
zoveel mogelijk te beperken;



c. de verontreinigingen en de verontreinigde grond overeenkomstig de aanwijzingen van de
toezichthouder verwijderen.







KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING INRICHTING WHC-1/2 
De Minister van Economische Zaken en Klimaat maakt bekend: 

Op 30 mei 2017 heeft Nedmag B.V. te Veendam, een aanvraag ingediend om een vergunning 
ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag heeft betrekking op de 
locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, gelegen in de gemeente Veendam, Borgercompagnie 
156A.  

De vergunningaanvraag betreft een uitbreiding en renovatie van locatie WHC-1. Er zullen twee 
extra winningsputten geplaats worden op de locatie. Hierdoor zal de bestaande inrichting 
uitgebreid worden, en zal er tevens nieuwe equipment worden gerealiseerd. 

De Minister is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen. 

Het ontwerpbesluit en de andere relevante stukken liggen met ingang van 7 december 2017 
gedurende zes weken ter inzage op de secretarie van de gemeente Veendam te Raadhuisplein 5. 
Wij adviseren u voor de inzage van dit ontwerpbesluit eerst contact op te nemen met de gemeente 
(tel.   

Tot en met 17 januari 2017 kan een ieder zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbesluit 
schriftelijk kenbaar maken aan:   

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 
T.a.v. 
Postbus 20401
2500 EK  DEN HAAG

Ook voor inlichtingen kunt u zich wenden tot  (tel. 06 ) van het 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.  

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden 
ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende 
is. 
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