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Memo 

Aan , Inspectie voor de Leefomgeving en 

Transport (IL&T) 

Van  (Ventolines) 

Datum 21-03-2019 

1. Inleiding

Een drietal initiatiefnemers, Duurzame Energieproductie Exloërmond BV, Raedthuys 

Windenergie BV en Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. zijn voornemens een 

windpark met alle bijbehorende civiele en elektrische voorzieningen te realiseren en te 

exploiteren in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Stadskanaal en 

Vlagtwedde, zie Figuur 1 voor een overzicht van het Windpark De Drentse Monden 

Oostermoer. 

Figuur 1; Overzicht van het Windpark De Drentse Monden Oostermoer 
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Het beoogde Windpark De Drentse Monden en Oostermoer valt onder de 

Rijkscoördinatieregeling, aangezien het project een capaciteit van meer dan 100 MW 

opgesteld vermogen heeft. Dit volgt uit de Elektriciteitswet 1998. Op 22 september 

2016 is het Rijksinpassingsplan goedgekeurd en is de Omgevingsvergunning 

afgegeven, waarmee de bouw en het gebruik van 45 windturbines juridisch 

planologisch mogelijk is gemaakt.  

 

In een eerder stadium is het verlichtingsplan voor het windpark De Drentse Monden 

Oostermoer (versie 22-08-2016) ter toetsing voorgelegd en ingestemd door de 

Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) de dato 23 augustus 2016. 

Nadien is door middel van een memo, 28 juni 2018, gevraagd om aan de hand van   

“Informatieblad Aanduiding van windturbines en windparken op het Nederlandse 

vasteland | Versie 1.0 |”, het eerder voorgestelde verlichtingsplan hierop aan te 

passen. Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) heeft zijn instemming hierop 

kenbaar gemaakt per brief met datum 12 juli 2018, zie bijgevoegde bijlage 1. en 2.  

Afgelopen periode heeft er per mail verdere afstemming met Inspectie Leefomgeving 

en Transport (IL&T) plaatsgevonden, betreffende de volgende twee onderwerpen: 

a. Niveau torenverlichting, circa 72,5 meter ten obzichte van het bestaande 

maaiveld; en 

b. Het wijzigen van van het aantal obstakelverlichtingen gondelhuis van twee naar 

één. 

Per mail van 16 maart 2019 heeft Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) 

aangegeven in te kunnen stemmen met de aangegeven wijzigingen ten opzichte van 

de eerder in de memo van 28 juni 2018 voorgestelde verlichtingsplan.  

Aan de hand van onderliggende memo willen wij de besproken wijzigen nogmaals 

eenduidig vastleggen en ILT vragen om de per mail aangegeven instemming ook per 

brief te bevestigen, een en ander overenkomstig met de eerdere toegezonden brief 

met datum 12 juli 2018.  
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2. a) Niveau torenverlichting 

In de memo van, 28 juni 2018, is aangegeven dat de voor de 45 windturbines van  

Windpark De Drentse Monden Oostermoer benodigde obstakelverlichting op het 

niveau worden aangebracht, conform de definitie;   “De helft van de hoogste punt van 

het hoogste vaste punt”, zie figuur 2. 

 

 

Figuur 2; obstakelverlichting op 1/2 hoogte van de mast 

 

Vanwege het te hanteren torenontwerp en benodigde torenplatform om de betreffende 

obstakelverlichting te kunnen aanbrengen en te kunnen onderhouden, is het verzoek 

gedaan om deze afstand te wijzigen volgens de in figuur 3 aangegeven niveau (tevens 

als bijlage 3. toegevoegd). Dit betekent dat de positie van de torenverlichting zich op 

een niveau van 72,5 meter ten opzichte van het bestaande maaiveld bevindt en circa 

74 meter ten opzichte van bovenzijde gondelhuisbekleding ofwel hoogste punt 

gondelhuisdak (dus niet de bovenzijde van de aanwezige koelunit en windsensor). De 

afwijking van het niveau van de torenverlichting is ten opzichte van het eerdere 

voorgesteld verlichtingsplan op basis van “Informatieblad Aanduiding van windturbines 

en windparken op het Nederlandse vasteland | Versie 1.0 |”, circa 0,8 meter. 
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Figuur 3; obstakelverlichting op 72,5 meter hoogte mast ten opzichte van het bestaande maaiveld 
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1 

Memo 
Aan , Inspectie voor de Leefomgeving en 

Transport (IL&T) 
Van  (Ventolines) 
Datum 28 juni 2018 

1.1 Inleiding 

Een drietal initiatiefnemers, Duurzame Energieproductie Exloërmond BV, Raedthuys 
Windenergie BV en Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. zijn voornemens een 
windpark met alle bijbehorende civiele en elektrische voorzieningen te realiseren en te 
exploiteren in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Stadskanaal en 
Vlagtwedde, zie Figuur 1 voor een overzicht van het Windpark De Drentse Monden 
Oostermoer. 

Het beoogde Windpark De Drentse Monden en Oostermoer valt onder de 
Rijkscoördinatieregeling, aangezien het project een capaciteit van meer dan 100 MW 
opgesteld vermogen heeft. Dit volgt uit de Elektriciteitswet 1998. Op 22 september 
2016 is het Rijksinpassingsplan goedgekeurd en is de Omgevingsvergunning 
afgegeven, waarmee de bouw en het gebruik van 45 windturbines juridisch 
planologisch mogelijk is gemaakt.  

In een eerder stadium is het verlichtingsplan voor het windpark De Drentse Monden 
Oostermoer (versie 22-08-2016) ter toetsing voorgelegd en ingestemd door de 
Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) de dato 23 augustus 2016, zie Bijlage A. 

Met voortschrijdend inzicht is door IL&T op 30 september 2016, de “Informatieblad 
Aanduiding van windturbines en windparken op het Nederlandse vasteland | Versie 1.0 
|” gepubliceerd.  

Van deze nieuwe inzichten wil het windpark graag deels gebruik maken om 
eventuele hinder voor de omgeving met betrekking tot de aanduiding van 
windturbines te minimaliseren en daarom vragen we goedkeuring op de 
voorgestelde aanduiding in deze memo.  
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Figuur 1; Overzicht van het Windpark De Drentse Monden Oostermoer 
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1.2 LOFAR 

Voor het realiseren van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer hebben 
Stichting ASTRON en de initiatiefnemers van het windpark een Convenant  gesloten 
(hierna te noemen  “het Convenant”), waarin is opgenomen onder welke voorwaarden 
het windpark De Drentse Monden en Oostermoer nabij de radiotelescoop LOFAR mag 
worden gerealiseerd en in gebruik genomen.  
Een bijzondere en belangrijke eis betreft de maximale toegestane elektromagnetische 
interferentie (“EMI”) van de windturbines. Elektronische apparatuur en helemaal op 
grote hoogte, zoals obstakellichten op windturbines zijn potentiele bronnen van EMI 
verstoring en dienen geminimaliseerd te worden om invulling te geven aan het 
Convenant, zoals onderdeel van het Rijksinpassingsplan.    
 

1.3 Windturbine specificaties vergunning  

De windturbines zijn vergund met onderstaande afmetingen:

 

De belangrijkste onderdelen van de turbine worden hieronder toegelicht:  
 De gondel die de hoofdonderdelen bevat waar de rotor aan bevestigd wordt.  
 De generator voor het omzetten van de draaiing van de rotorbladen in 

elektriciteit.  
 De transformator brengt de opgewekte elektriciteit naar een gewenst 

spanningsniveau.   
 Bladadaptors, verbinden de rotorbladen met de hub (de ‘neus’ van de 

windturbine) waarmee de hoek van het rotorblad kan worden aangepast aan de 
heersende windomstandigheden.  

 De hub is de naaf waar de rotorbladen aan bevestigd zijn.  
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 Drie rotorbladen die met de klok mee draaien.  
 Het fundatieblok bestaat uit gewapend beton en wordt onderheid.  
 De mast waarop de gondel wordt geplaatst zal rond en conisch gevormd zijn.  

  
De turbines zullen lichtgrijs van kleur worden uitgevoerd en alle turbines zijn qua 
afmetingen en kenmerken identiek.  
 
Het opgesteld vermogen zal liggen tussen 2,3 en 4,2 MW per wind turbine. 
 
 
1.4 Aanvraag aanduiding opties obstakellichten 

In aanvulling op de in Bijlage A gegeven goedkeuring door IL&T willen we graag 
goedkeuring voor de volgende aanduiding opties obstakellichten: 
 
6.2.a  
Op het hoogste vaste punt een rood vastbrandend licht met een gemiddelde 
lichtintensiteit type C, zoals gespecificeerd in bijlage VII. In dit geval dienen in afwijking 
van 5.1.b alle windturbines van het windpark van obstakellichten te worden voorzien 
(voor de schemer- en nachtlichtperiode).  
 
6.2.c 
De regel schrijft voor dat: “In geval van windturbines met een tiphoogte van 210 meter 
of meer: op circa op 1/3 en 2/3 hoogte van de ondersteunende mast (gerekend vanaf 
de gondel)5 rood vastbrandende lichten met een lage lichtintensiteit van minimaal 50 
candela”.  
Echter, met het oog op de verleende goedkeuring voor het verlichtingsplan voor het 
windpark De Drentse Monden Oostermoer (versie 22-08-2016) door IL&T de dato 23 
augustus 2016, en het minimaliseren van de hinder voor de omgeving (LOFAR) 
wensen we vast te houden aan het toepassen van enkelvoudige mastverlichting op ½ 
hoogte van de ondersteunende mast (gerekend vanaf de gondel)5, conform Figuur 2; 
obstakelverlichting op 1/2 hoogte van de mast. 
 
6.4 
Indien de obstakellichten met een LED armatuur worden uitgerust dient deze licht uit te 
stralen met een golflengte van 750 tot 870 nm (nanometer). Indien aan deze 
voorwaarde niet kan worden voldaan dient een infrarood lichtbron te worden 
toegevoegd (ter hoogte van het LED armatuur) welke licht uitzendt met een golflengte 
tussen 750 en 870 nm.  
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Figuur 2; obstakelverlichting op 1/2 hoogte van de mast 
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BIJLAGE A 
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nacelle aviation 

light position no.1

1x 20.000CD day

1x 2.000CD night

nacelle aviation 

light position no.2

1x 20.000CD day

1x 2.000CD night

nacelle aviation 

light position

nacelle aviation 

light position no.2

1x 20.000CD day

1x 2.000CD night

nacelle aviation 

light position no.1

1x 20.000CD day

1x 2.000CD night

tower aviation 

light position

4x 50CD night
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