
Controle berekening voor een trapgat in de woning Overwinningslaan 27 te
Utrecht.

Sparing in de kanaalplaatvoer
Overspanning 5400 mm
Dik 200 mm
Gewicht 3,2 kN/m²
Trapsparing 2400 mm

Belastingen eigen gewicht plaat  3,2 kN/m²
Afw 1,2 kN/m²

4,4 kN/m²

Separaties 0,5 kN/m²
Nuttig 1,75 kN/m²

2,25 kN/m²

QR = 1,08 x 4,4 + 1,35 x 2,25 =7,8 kN/m²

Situatie

2400

5400

Op Raveling

5,4 – 1  x 7,8 = 17,16 kN/m²
     2

L=2,4   NON =1/8 x17,16 x 2,4²
=12.35 kNm

UC1 L100.200.10 = 12,35 = 0,56 <1,0
         21,9

R=1.2 x 17,16 = 20,6 kN
Oplegging doormiddel van ≠ 80 x 12 mm

EAS

A BEN = 20600 = 103 mm²
   200

2 Zijdig Afgelast ∆4
Aangehouden ∆3

                                L100.200.10              trapgat



L Ben 103 = 17mm
             2x3

E Strip = 20mm
MOM = 0.020x20,6=0,412 kNm
41,2 kNmm
W = 1,6 x 8 x 1,2² = 1,92
MON = 23,5 x 1,92 = 45,1
UC = 41,2 =  0,91  <1,0
         45,1

Controle plaat

                                                                               X

M Veld OPN 43 KNMTR
TD OPN 84 KN

M Veld optredend
TGV PUNT Vast    20,7 x 4,4   R = 16,8
                                   5,4

Midden Plaat
2,7 x 16,8 x 1 = 10,3
4,4

1/3 plaat L= 5,4
0,4 x 118 x 7,8 x 5,42 = 11,37
2/3 PL    L= 4,4
0,8 x 7,8 x 1/8 x 4.42 = 15,1
                                      36,8< 43
R = 16,8 + 0,4 x 5,4  x 7,8
                              2

= 25,2 KN
1/3 x 84,6 = 28,2 > 25



Element              Vloertype     Lengte          Breedte Belastingfase   Datum berekend    Wapening
Kanaalplaat 3     A200              5400mm      1200mm    Gebruik               02-01-2018               D8-D2
A200

0 5400mm

A                                                                                                             B
57                                                                                                          5343

                57                                               5286                                                  57

Doorbuiging          Optr. Toel. Eenh.   Momenten Positief          Pos. Optr.       Toel.  Eenh.
Veld bijkomend       1 11 mm       Gebruik              2700          31.20      43.47    kNm
Veld totaal               3 22 mm

              Scheurbeheersing Pos. Optr.       Toel.    Eenh.
                                                                            Toename Staalsp. Onder   2700            0             275     N/mm²

              Dwarskrachten Pos. Optr.       Toel.  Eenh.
              Gebruik 90           23.31       84.58     kN
              Gebruik            5310          -23.31      -84.58     kN

Algemeen
Belastingcategorie A.
-Factoren o:0.40 1:0.50 2:0.30
Gevolgklasse CC1
Ontwerplevensduur 50
Milieuklasse onder XC1
Constructieklasse S1
Brandwerendheid 1

Belastingen
Eigen Gewicht 3.08 kN/m²
Druklaag        - kN/m²
Afwerking 1.00 kN/m²
Verpl. Scheidingswanden 0.50 kN/m²
Opgelegd 1.75 kN/m²

Opleggingen A B
Frep permanent 12.9 12.9 kN
Frep variabel 7.1 7.1   kN
Toevallige Inkl. Nee Nee
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