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Behoort bij besluit van Vl%‘iar:iani:gr%i%inrg (;52.92.3) wz:ai:g '\{aZ:dquts(:tfg:d?ﬁglconstr ctie van een verblijfsgebied
- 9 m. . - uitwendi idi uctie v verblij ied,
burgemeeste.r en wethouders van Texel, - tussen vloer en afscheiding horizontaal geen opening breder dan 0,1 m. een toiletruimte of een badruimte is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.
zaaknummer: 3(_)_26481 - openingen in afscheiding niet breder dan 0,2 m. Aantrede - wanden toiletruimte worden minimaal betegeld tot 1,2 m. boven vloer.
L 8000 L kenmerk document: [Bijlage 2/11 min.130 - wanden badruimte worden minimaal betegeld tot 2,1 m. boven vloer.
T T namens de burgemeester en wethouders van trappen (afd. 2.5) o +—
. 3933 188 3934 s Texel, de teamleider Vergunningen, Toezicht & - aantrede 220/190 mm gl oo — luchtverversing (afd. 3.6)
I 9700 183 100 IT T Handhaving, de heer L. Aben - optrede 184/204 mm § Ef;‘ - een verblijfsgebied, een verblijfsrujmte, een toiletruimte en een badruimte hebbeq .
terras ¢ ¢ ¢ - hoogte trap 2950/2650 mm o o8 een voorziening voor luchtverversing met_ een volgens NEN 1087 bepale_ilde cgpacnelt.
2000 | 5167 | - breedte 950/800 mm £ — - de toevoer van verse lucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied
+ % ¢ ¢ - vrije hoogte b_qven trap min. 1900 mm 3 een volgens NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid die niet groter is dan 0,2 m3/s.
299 7402 299 i 5405 - afstand van zijkant tot looplijn min. 200 mm —o - een ruimte met een opstelplaats voor een gasmeter heeft een niet afsluitbare
9 9 A - leuning langs trap over volle hoogte, bovenkant min. 600 en max. 1000 boven voorziening voor luchtverversing volgens NEN 1087, capiciteit min. 2,0 dm3/s.
2038 133 1100 1 1967 4565 voorkant treden
+ ?611? 1)73%3 $ 000 1J“' ‘ Jf + bescherming tegen ratten en muizen (afd. 3.10)
1 4333 1 E" E“ frans balkon S beperking van het ontwikkelen van brand en rook (afd. 2.9) - het te bouwen bouwwerk is zodanig dat het
T T 3 5 1000+vl. é é‘ - een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet binnendringen van ratten en muizen wordt tegengegaan.
4o /™ o oo 2§ N o aan brandklasse D en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1. o
D D D [ NAVA AVAVA = ‘ ‘ - een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet energiezuinigheid (afd. 5.1)
; s l . . | aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. - de volgens NEN 2686 bepaalde luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfgebieden,
; - l | - voor de bovenzijde van een vloer, en een trap die grenst aan de binnenlucht voldoet aan toiletruimten en badruimten van een gebruiksfunctie is niet groter dan 0,2 m3/s.
| ‘ ‘ ‘ Q i ‘ | | ‘ | rookklasse s1fl en brandklasse Dfl, beide bepaald volgens NEN-EN-13501-1.
| b 41 %Vbaen lazi B2 ; ' ' l - de bovenzijde van een dak is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk. verlichting (afd. 6.1)
| 1) g 9 1 ‘ ! ! ‘ | - de verlichtingsinstallatie dient te voldoen aan afdeling 6.1 verlichting.
> | ‘ ‘ ‘ ‘ ; , , | inbraakwerendheid (afd. 2.15)
™ l + slaapkamer 3 So= i < 2% ; ; - deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in een voorziening voor afnemen en gebruiken van energie (afd. 6.2)
i ‘ ‘ ; E ; ‘ ! ! ‘ | uitwendige scheidingsconstructie van een woning, die bepaald overeenkomstig NEN 5087, - electriciteitsvoorziening moet aanwezig zijn in de gebruiksfunctie.
b b 1 S - | } ' ' | bereikbaar zijn, moeten, bepaald overeenkomstig NEN 5096, een weerstandsklasse voor - de voorziening voor elektriciteit moet voldoen aan NEN 1010.
3 ; 3 ; ' ; | ‘ ! ! ‘ } inbraakwerendheid hebben van ten minste 2.
| ; | | l ! ! | watervoorziening (afd. 6.3)
B =y ; | slaapkamer 4 | “:- | © | | bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw (afd. 3.1) - drinkwatervoorziening moet aanwezig zijn in de gebruiksfunctie.
A T keuken A b= o A : (VR) J | A = | ‘ ! ! ‘ | - een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens - een voorziening voor drink- en warmwater voldoet aan NEN 1006.
@ ‘ - E— T | « : —— — i NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB.
ecioulate - : ‘ 'u/\u-l- | o4 ; ‘ ! ! ‘ : afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater (afd. 6.4)
afzuigkap =) | . '"'#pkm mw ‘ ‘ ‘ 1 =1 ; . . ! bescherming tegen geluid van installaties (afd. 3.2) - de afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater moet qua capaciteit,
l ! ! :g: 7 ' i ; ; - een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanische voorziening voor lucht- en waterdichtheid worden uitgevoerd conform NEN 3215.
X'Q:g l ‘ ! :.1-,: ; ; ‘ ! ! ‘ | luchtverversing, warmteopwekking of warmteterugwinning, een warmwatertoestel
2% 4 s o o | e = :%E‘r """"""""""""""""""""""""" ] ; o } ' ‘ ' ; veroorzaakt een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau
. o < 3 E Y @“ i ii / 3 3 3 3 ‘ o ‘ ‘ 3 van ten hoogste de aangegeven waarde.
o Q\ bijkeuken mcz?_ l_ i [ . ( )v“’ e : i ” %* i R ‘ ' i geluidwering tussen ruimten, nieuwbouw (afd. 3.4)
ol & Q) =) r~ o E"_ T | Tl & overloops LH ; =1 ol « 1 ‘ ' zolder ‘ 1 - het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de
2 & i X = 2l @ | ! - (VKR) ! | 2 e 1 ' ‘ (Be) ‘ ' l geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende
© wp.| | ftechn. o f S L e ‘ - . l el e | ‘ ‘ | ebruiksfunctie op een ander perceel is niet kleiner dan 52 dB.
installaties | hal o R o DRe— | 1 | @ | ! ! | 9 stunctie op er perceel Is niet e e ) )
&’; S @ R) { EER = o | — -}., | slaapkamer 5 ‘ - 1 RS ; ! ! ; - het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluids-
. s =~ S 3 Rk badkamer 3 (VR) Co : R ; ‘ ‘ ; overdracht van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten
o &,’: 3 &;: o | 7#;+7%w777,; ‘ ! l ; | & ; ‘ ! ! ‘ | ruimte van een aangrenzende woonfunctie op een ander perceel is niet kleiner dan 47 dB.
g o berging o =23 ; L ¢ sl | © } ' ‘ ‘ ' | - het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht
e (Be) e ; i | | | | ‘ ! ! ‘ | van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie
< 4 <d <b 4| ‘ 1(? (;)l,; \eb ‘ ‘ | 4ol l ! ! | op een ander perceel is niet groter dan 54 dB.
Kb & B - 2 - 3 IR /AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA | B - l ‘ ‘ | - het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht
; X /ﬁ‘ ‘ | | ‘ ! ! ‘ | van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van
s s : ! ‘ N : ‘ ' | i ' ‘ ‘ ' l een aangrenzende woonfunctie op een ander perceel is niet groter dan 59 dB.
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© (VR) e (VR) © ; ‘ ‘ X ‘ | S 3 | | | = tappunt koudwater O = onbenoemde ruimte
) | I vide —T = vide b | N ; ' ' | T = toiletruimte
= | ‘ ‘ ‘ h&\\ : ﬁg ! ‘ | ; ‘ ! ! ‘ ; = tappunt warm-/koudwater VR = verblijfsruimte
. 1 ! P - ! w ; ! ! ; N VKR = verkeersruimte
ST T b \VAVAVAVAVA VAVAVAVAVAVA :% "— T ST !1‘ fffffff g N VAVAY,! 'E‘J! ST ST | ! @ = ventilatie afvoer T A
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