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bouw dakkapel zomerhuis vakantiepark "de Krim "
bungalow type D, roggeslootweg 740 de Cocksdorp

bestaande en gewijzigde 
gevels/plg/drs. 1 : 100
principe detail drs. 1 :  20
situatie           1 : 500   

dhr. N. Knipscheer
Vijfakkersplein 6
2841 SX Moordrecht	
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konstuktie/balklaag/kapplan
x = verankeringen

dakkapel;
geisoleerde dakplaat 
(Rc = 6,3m2K/W )
dakbedekking/betonpannen  als bestaand

zijwanden;
stijl en regelwerk 38x89mm
+ isolatie (steenwol) 90mm.
+dampremmende laag/
regenwerende folie;
buiten trespa beplating dik 10 mm.
binnen 12.5 mm gipsplaten.
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woonkamer
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 bestaande  plattegrond begane grond
      = gekoppelde rookmelder (220/230V ) 
         aanbrengen tegen plafond
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gewijzigde plattegrond verdieping
      = gekoppelde rookmelder 
          (220/230V)
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 bestaand  aanzicht voorgevel  bestaand  aanzicht rechter zijgevel  bestaand  aanzicht achtergevel  bestaand  aanzicht linker zijgevel

 gewijzigd  aanzicht linker zijgevel gewijzigde  aanzicht voorgevel  gewijzigd  aanzicht achtergevel
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75x200mm

afzuiging badk.
± 2000+ vloer

afzuigingkanaal achter
laagwand

mech. vent unit
op dak (Orcon-mov-10 og.)

bestaande kap
gedeelte ongewijzigd
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renvooi  riolering
= toilet ø 110
= wastafel ø 32
= douche afvoer ø 40
= wasautomaat ø 40
= afvoer urinoir ø 50
= afvoer cv. ø 40
= fontein ø32
= hemelwaterafvoer
= beluchting 
= standleiding ø 125

= ontstoppingsstuk

situatie schaal   1 : 500 
kadastraal bekend 
gemeente texel
sektie A nr. 5161

P       = parkeervoorziening
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bestaande nok

gording
75x200mm 

bestaande verd.vloer;  

zinken goot

bestaande dakplaat en 
dakbedekking 

kunststof kozijn +
dubbele beglazing
HR ++ beglazing

lood 15 NHL

knieschot/aftimmering

goothoogte ± 5080+

principe detail / doorsnede dakkapel     schaal 1 : 20

badkamer
overloop

scheidingswand 
badkamer; gipsblokken 
dik 7cm.

38x89 liggers
tengels en gipsplaten
plafond

dakpannen als bestaand
tengels en panlatten
regenwerende dampopen folie
opzetten tot onder bestaande pannen
geïsoleerde dakplaat
Unidek Aero ( dik 216 mm)
Rc = 6,3 m2K/Wc
binnenafwerking;  plafond gipsplaten

beluchting riolering

afzuig ventilatie
kanaal

afzuigrooster
ventilatie

vloerafwerking in badkamer:
tegelwerk over bestaande vloer

afvoer riolering

peil verdiepingsvloer 
bestaand = 2700+

WARM- + KOUDWATER
- aanrecht keuken
- wastafel badkamer
- bad beg.gr.
- wastafel,douche 
(badkamer verd. vernieuwd)

KOUDWATER
- keuken
- toilet,wastafel,douche
  (badkamer verd. vernieuwd)
- wasmachine
- cv ketel
   volgens NEN   806

NEN 1006

ELEKTRA
   volgens NEN 1010
  uitbreiding aanpassen

CV INSTALLATIE
   volgens NEN 3028
uitbreiding aanpassen

VENTILATIE/VERBRANDINGSGASSEN
   volgens NEN 1078

NEN 2757

TOILET; (ongewijzigd)
- vloer geheel betegeld
- wand betegeld tot 1,5 m + vloer
BADKAMERS (verdieping vernieuwd)
- vloer geheel betegeld
- wand betegeld tot plafond

GASAANSLUITING
- opstelplaats kooktoestel keuken
aanpassen
- cv ketel,   volgens NEN 1078
installatie in woning volgens NEN 1070

RENVOOI MATERIALEN EN KLEUREN

gevels;  kalkzandsteen breuksteen/wit
dakbedekking; betonpannen / rood
kozijnen; creme wit
ramen en deuren; bruin-grijs

kozijnen,ramen dakkapel;
kunststof, kleur wit
dak; dakpannen als bestaand
zijwangen; trespa plaat, kleur wit
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