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Wandopbouw bi/bu RC>4,70m2K/W
- 12,5mm Gips
- 18mm Multiplex
- Dampremmende folie
- 120mm Spruce
- 120mm Minerale wol
- 50mm Kooltherm k12
- 8mm Cembrit cementvezelstrook afstandhouder
- Vert. regelwerk 22x50mm
- Hor. regelwerk 22x 50mm
- 18mm Frake gevelbekleding

Natuurstenen plint

Afwerkvloer 70mm

50mm "foamglass" perinsul

Compri PVC-folie 1000

Betonnen fuderingsbalk
300x400mm

Wapening volgens constructeur

120mm Isolatie Rc>3,7m2K/W

Flexibel PU-schuim
Ondersabelen

Stelblokje

120mm Isolatie Rc>3,7m2K/W

Zinken kraal

Houten klossen 38x89mm

Verankering

Dakopbouw bu/bi Rc>6,3m2K/W
- 1-laags kunstof dakbedekking (EPDM)
- min. 70mm Afschot isolatie
- Waterkerende folie
- 18mm Multiplex
- 38x184mm Houten balklaag gevuld met isolatie
- 22x50mm Rachels
- 12,5mm Gips

Wandopbouw bi/bu RC>4,70m2K/W
- 12,5mm Gips
- 18mm Multiplex
- Dampremmende folie
- 120mm Spruce
- 120mm Minerale wol
- 50mm Kooltherm k12
- 8mm Cembrit cementvezelstrook afstandhouder
- Vert. regelwerk 22x50mm
- Hor. regelwerk 22x 50mm
- 18mm Frake gevelbekleding

Compri PVC-folie 1000

50mm "foamglass" Perinsul

Ondersabelen met specie

Betonnen kantplank

120mm Isolatie Rc>3,7m2K/W

Afwerkvloer 70mm

Houten kozijn

120mm Isolatie Rc>3,7m2K/W

120mm Isolatie Rc>3,7m2K/W

70mm Afwerkvloer

30mm Harde persing

50mm "foamglass" perinsul

120mm isolatie Rc>3,7m²K/W

B2 Blokken

Compri PVC-folie 1000

120mm isolatie Rc>3,7m²K/W

Dakopbouw bu/bi Rc>6,3m2K/W
- 1-laags kunstof dakbedekking (EPDM)

- min. 70mm Afschot isolatie
- Waterkerende folie

- 18mm Multiplex
- 38x184mm Houten balklaag gevuld met isolatie

- 22x50mm Rachels
- 12,5mm Gips
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afschot 16mm/m1

Renvooi

Constructies en installaties in principe aangegeven. Definitieve uitvoering
volgens nadere berekeningen/tekeningen constructeur/installateur/adviseur
en fabrikant

Riool Ø125 aansluiten in overleg met installateur/gemeente

Riolering gescheiden systeem:
Van PVC met ontstoppingsstukken, aanleggen in afm. als aangegeven tot
erfafscheiding voor:
- Hemelwater 125mm
- Afvalwater    125mm

Maten in het werk te contrioleren en vergelijken met overige tekeningen

Verankeringen: (algemene opmerking)
- De balken, muurplaten, zelfdragende dakelementen e.d. verankeren met
de juiste verz. stalen balkankers, muurplaat- en opwaaiankers
- Houten constructiedelen onderling verbinden met BAT-ijzers.
- Voor bevestiging de nodige passende blankstalen, verz. stalen, RVS
en/of
koperen nagels, slagschroeven, schroeven, houtdraad bouten, slotbouten
met ring, moer en/of pluggen toepassen.

Alle constructies en installaties indien niet ander aangegeven.
Uitvoeren conform het bouwbesluit
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