
+0

A

+2440

+2700

+300

BCD

+5558

-970

-200
+0

1

+2440

+2700

+300

2 3

+5558

-970

-200
+0

1

+2440

+2700

+300

23

+5558

-970

-200
+0

A

+2440

+2700

+300

B C D

+5558

-970

-200

+0

1

+2440

+2700

+300

Section 2
007

007

2 3

8911

53463565

25548362703402
148

148

731 1964 722 1094 925 1044 1300 729

255

177

177

Detail 3 

+5558

-970

Bestaand

700 2535 300

120

160 520 4286 800

3
1
1
8

2
6
0

2
1
8
0

2
0
0

5
7
0

2
0
0

1
0
0

6
5
2
8

Detail 4 

Detail 5 

-200

Detail 6 

+0

A

+2440

+2700

Section 1
007

007

+300

B C D

3794 4632 998

9424

205 5630 205

190 1036 934 144 3137 190

+5558

-970

3
0
3

1
1
6
5

2
4
4
0

2
0
0

5
7
0

2
0
0

4
8
7
9

-200

1

1

AA

Section 1
007

S
e

c
ti
o
n

 1 0
0
7

1105 1064 1032 1060 1086

1094 925 1044 1300 984

10.7 m²

Slaapkamer

1

4.4 m²

Badkamer

2

Section 2
007

S
e

c
ti
o
n

 2 0
0
7

921 1964 707

190 3402 270 2095 130 2611 255

2

2

3

3

3565 5346

BB

CC

DD

8911

9
4
2
4

3
7
9
4

4
6
3
2

9
9
8

9
9
8

2
3
9
2

1
6
7
7

1
8
5
8

1
0
1
0

1
4
8
9

3
3
4
2

1
2
9

1
9
7
0

1
9
0

3
7
9
4

Detail 1 

Detail 2 

007 1

E
le

v
a
ti
o
n
 1

007

3

Elevation 3

0074

E
le

v
a
ti
o
n
 4

007

2

Elevation 2

Bestaand

De wanden en vloer worden in de sanitaire 
ruimte voorzien van tegelwerk. 
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Principe detail dakspant
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Materiaal Doorsnedes

Helling dak aanbouw 20 graden 

Materiaal Exterieur

Exacte maatvoering in werk controleren
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Daglicht berekening Slaapkamer:
10,7 * 0,1 = 1,07m2 

Deuren glas afmetingen:
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