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bouwhoogte

/7 N Aansluiting met belending waterdicht
7 \ afwerken middels lood/loketten /zink.

7
rding of Hapdak volgens berékening
/écteur itgangspunt is 100x2 mX

Topgevel Zuid West kant: % \\
i iten: 7 N
?gr?w?rlewgi?s%?sg’fl O\;)onrel;gr\:veer;knoor buiten: Drukbalken / Rand K/Op\gen berekening \\\\
10mm multiplex /" underlayment / osb constructeur. Uitgen tis x200mm N Cq. 51 OO—|—
dampdichte folie 7 N
stijl— en regelwerk 38x234mm hoh 600mm // \\
Knauf Naturoll 032 dik 230mm 7 N 2
10mm multiplex / underlayment / osb % N [afbnd
Geventileerd regelwerk met Keralit schroten breed 190mm // \\ p
Re=> 6.30 K/W/m2 Z N
4 N
7 N
7 N
7 N
2 Topgevel teg%erceelgrens: N
// Gevelopbouw A/an buiten naar binnen: \\
erticale schroten op geventileerd regelwer ellend dak konstruktie:
// Vertical hrot P g tileerd regelwerk \\ Hellend dak konstrukt
7 Gevelbj?e/ding dient te voldoen aan brandklasse D—s2, dO Q PGTbe.d?kEir:g tel:EmiSCJ‘i bestoondefovh dokponn?nb ant
7 . A\ inclusief hulpstukken. Uitvoering conform opgave fabrikan
7 : A\ akplaten Uninin enkelschalig met Fins Vuren basisplaat. Rc 6.
7 E)me drokr]notteitlthmet dorrlwpop(—i'(n ?‘Ille 484200 oh 400 N Dokplaten Unini kelschali t Fins V basisolaat. Rc 6.3
7. ragende noutskeletbouwgevel met stjien X mm ho M- N uitvoering conform opgave fabrikant / leverancier.
7 X . . D\
74 Glaswol isolatie (Naturoll) dik 200mm N
77 ampremmende folie N
7 12mm Promatekt H + 12mm gipsplaat afwerking N
dakbedekking in voldoende mate hoog // Rc minimaal 4,70 m2K/W. \\
opzetten tegen bestaand hellend dak // N Dakvoet constructie:
7 AN .
74 N Muurplaat uitgangspunt 60x225mm.
7 N Middels ankers bevestigen aan onderliggende constructie
7 / X Uitvoering volgens opgave constructeur.
7 N
7 N\
7 N

7 A\
Z / A\
7 N
// Dakybet constructie: D 5 O 5 O _|_

urplaat uitgangspunt 70x225mm. N
. . 7 iddels ankers bevestigen aan onderliggénde constructie N
qul,SC)lotle 'Conform bestaande bouw // Uitvoering volgens opgave constructeut. \\
minimale eis Rc 1,40 mZK/W~ 2 Z: Laagwand als dragend beschouwen. 280@—|— N
\\/ Naden afpurren teneinde een tochtdichte goo Oogte
—] ] aansluiting te creeren.
7 7 7 7 7 7 ] ] Y% Y 7 = 7 Z 7 ? ’ ’ | conform bestaand werk
/ 7 7 ’ / 7 HEs . / / ’ ’ / / / T
’ é ’ . ’ é — — ’ ’ é ’ ’ ’ ’ é é —  9goothoogte
Plafond gipsplaat op regelwerk | 1 |
= | I Lateien in binnenbladfen bujifeadlad
L L] L — cgn?‘frr:n Inopc_;gcgnco%s;s::tetilr= ¢
: : Vochtwering toepassgn voc'zdig in de vorm van folies en slabbes
— L L — — Tochtdichting toepasgem} wa ig in de vorm van kit en pur.
I 1) | —— I
| (] AN | — (]
L — N — —— ]
Lateien in binnenblad en buitenblad L L] L] - L] L]
- conform opgave constructeur [ ] \ ] — [ ]
Vochtwering toepassen waar nodig in de vorm van folies en slabbes | C_ | |
Tochtdichting toepassen waar nodig in de vorm van kit en pur. — ] ] — C—————— — ]
[ (] | I |
PS combinatievioer. ] | PS combinatievioer. P: O ] 5@_
hoog 210mm inclusief druklaag ] — / = 1 hoog 210mm inclusief druklaag | —
— Rc minimaal 3,50 m2K/W. — — Rc minimaal 3,50 m2K/W. —
T T L T L e % % % maaiveld
Lateien in binnenblad en buitenblad
Spouwmuurconstructie van binnnen naar buiten: conform opgave constructeur
1Qmm stucadoorwerk " Vochtwering toepassen waar nodig in de vorm van folies en slabbes
ggnﬁue;iztjlg{isoéngZ::mSEsJﬁ;irS;trgmhrgl Reg g%lo 240x100x210mm Tochtdichting toepassen waar nogig in de vorm van kit en pur.
Buitenblad Handvormsteen waalformaat rood genuanceerd.
Spouw (30mm) ventileren middels open stootvoegen. . . . R
Uitvoering conform opgave fabrikant / leverancier. Spouwmuurconstructie van binnnen naar buiten:
10mm stucadoorwerk
Binnenblad. Porotherm Poriso Stuc hol en dol. 240x100x210mm
Spouwisolatie Bauder Spouwpir 110mm Rd 5.00 m2K/W.
Buitenblad Handvormsteen waalformaat rood genuanceerd.
Spouw (30mm) ventileren middels open stootvoegen.
] Uitvoering conform opgave fabrikant / leverancier.
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