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Houten balustrade h=1000
met verticale spijlen h.o.h. 100mm
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Overheaddeur
b: 4000mm
h: 4000mm

Rechte steektrap
16optr x 187,5mm

Aantr. 220mm
Verd. hoogte 300mm
Leuning h=1000mm

balustrade met verticale spijlen h.o.h. 100mm
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Renvooi
Gevel

Materialen Kleur
Hout Antraciet

Kozijnen Kunststof Wit
Ramen/deuren

Dak - helling Keramische dakpannen Antraciet
Beglazing Hr++ Transparant

Boeidelen Hout Wit

Kunststof Wit

Constructies en installaties in principe aangegeven. Definitieve uitvoering
volgens nadere berekeningen/tekeningen constructeur/installateur/adviseur
en fabrikant

Bouwkundig renvooi

Hang- en sluitwerk uitvoeren volgens PKM (Politie Keurmerk)
Warmwaterinstallatie legionella veilig uitvoeren

Elektra uitvoeren conform NEN 1010
Binnenriolering uitvoeren volgens NEN 3215

Karakteristieke geluidwering uitwendige scheidingsconstructie
uitvoeren conform NEN 5077

Maten in het werk te contrioleren en vergelijken met overige tekeningen

Oppervlaktes
Bebouwd oppervlak
Go
Vg
Inhoud

550 m²
984,9 m²
-
3835m³
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Zuidgevel

1e verdiepingBegane grond

Oostgevel

Westgevel

Noordgevel

2e verdieping

Doorsnede A-A

Situatie
Schaal 1:1000

Gemeente Texel
Gedeelte  Den Burg

Sectie      N
Nummer  2880

Ventilatie
Natuurlijke toevoer
d.m.v. raamroosters

Mechanische afzuiging

Ventilatie benodigd:
6,5l/persoon

21-06-2022 gb
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Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders van Texel,
zaaknummer:
kenmerk document:
namens de burgemeester en wethouders van
Texel,

de heer F. Galarce Morales,
teamleider Vergunningen, Toezicht & Handhaving
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