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begane grond schuur bestaand
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16600

rechter zijaanzicht bestaand ongewijzigd

bestaande balk 1

70x195mm
T A—P

veRnkerd al teens muur

balklaag

70x1951
h.0.h 75

Zzolder bestaand uit
Hollebaksteen vioerdelen

14500

24500

titaan zinken
mastgoot M44
2900+P

goot plank i k

18mm unigarantplaa

muurplaat 70x195mm

bestaande
muur210mm

|||Z7//////

]
,

balklaag zolder schuur bestaand
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zolder schuur bestaand

Gemeente Texel
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Behoort bij besluit van

burgemeester en wethouders van Texel,
zaaknummer: 3197713

kenmerk document: Bijlage 1/6

namens de burgemeester en wethouders van
Texel,

de heer F. Galarce Morales,
teamleider Vergunningen, Toezicht & Handhaving
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alk bestaand
100x200mm

bestaande
sporen.

vloer bestaand 2600+P

balk7pDx195mm
verankerd middels
lijmankersh.o.h 800mm

det 2

muur210mm
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aanlegdiepte
700-P

bestaande gemetselde
fundering aanlegdiepte
700-P

det 1

RENVOOI

onderdeel materiaal [kleur
gevels steen donkerrood als voorgevel huis
kozijnen hout ebroken wit
ramen en deuren hout onker groen
boeidelen /gootplank | unigarant plaat wit

opp ongewijzigd
inh ongewijzigd

berekeningen 3 weken voor aanvang bouwwerkzaamheden
aan gemeente overleggen

riolering VWA en HWA

uitvoeren volgens NEN 3215 water en lucht dicht aansluiten
op bestaand riool

elektrische instalatie uitvoeren conform geldende normen en vooorschriften en
NEN 1010

instalatie uitvoeren conform geldende norm en voorschriften en NEN 3678,NEN 3679,
NEN 5077

beglazing uitvoeren conform NEN 3569 triple glas beglazing lager dan 850mm

uitvoeren in veiligheidsglas!!

brandweervoorziening
r m&@rookmelder

w—x 30 30min brandwerend
w—x 60 60min brandwerend

brand veiligheid

- verkeersruimte voorzien van rookmelder
- binnenwanden en deuren minimaal 20 minuten brandwerend
- doorvoering door brandwerende scheidingen dienen dezelfde
brandwerendheid te bezitten als de scheidingen
Tﬁ nabij gelegen brand kraan

opstel plaats hulpdiensten

betreffende
stolp schuur
g8
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maten in het werk te controleren en
vergelijken met overige tekeningen
leverancier/installateur/constructeur

I[maten in het werk controleren en vergelijken met overige tekeningen! |

aan de tekening kunnen geen rechten worden verleend.
deze tekening is alleen voor de aanvraag van de vergunning,

bestaande situatie schaal 1:100
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