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Brandslanghaspel, slanglengte maximaal 30 m

LEGENDA VOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEID

De verichting in deze ruimte dient te worden aangesloten op een voorziening voor noodstroom

I:] De scheidingsconstmctie dient te worden uitgevoerd met een brandwerendheid met betrekking tot de
conform NEN-EN 1838.

scheidende functie van ten minste 60 minuten. (conform NEN 6069). Let op: elke brandwerendheid heeft ten
minste eenzelfde constructie brandwerenheid tot gevolg. Neem contact op met de constructeur om te bepalen
vioer || elke gevolgen dit heeft.

De scheidin?sconstmctie dient te worden uitgevoerd met een brandwerendheid met betrekking tot de

Ruimtebewaking {conform NEN 2535). De exacte prejectering binnen de aangegeven ruimten dient te worden
bepaald door de installateur.

2 4000 + 4000 + 4000 4 scheidende functie van ten minste 30 minuten. (conform NEN 6069). Let op: elke brandwerendheid heeft ten > Rookdetectie conform NEN 2555. Een eventueel aanwezige vrijloopdranger dient gekoppeld te worden met deze
I 9950 | , 1050 1000 I vioer | | minste eenzelfde constructie brandwerenheid tot gevolg. Neem contact op met de constructeur om te bepalen rockmelder. De exacte projectering binnen de aangegeven ruimten dient te worden bepazld door de installateur
+ T | T t welke gevelgen dit heeft.
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