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- verwijderen bestaande dam
   - verplaatsen naar
     noordzijde perceel
- natuurvriendelijke taluds
  1:2 en 1:10 doortrekken
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aanbrengen dam
aanbrengen duiker ∅500 beton
-b.o.b. 2,08m NAP
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aanbrengen dam
aanbrengen duiker ∅500 beton
-b.o.b. 2,08m NAP
Zie: DP-DUIKER-NIEUW
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-aanvullen dam met
menggranulaat 0/31,5
ca. 30cm
-aanvullen akkerrand met
gebiedseigen grond
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-1.75 zomerpeil
-1.85 winterpeil

-2.08 b.o.b. duiker
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-1.75 zomerpeil
-1.85 winterpeil

-2.08 b.o.b. duiker
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-1.58 boven- binnenkant duiker

-1.58 boven- binnenkant duiker

aanvullen met grond
(grond uit te graven dam watergang 18)

grondverbetering 250mm
-zand voor zandbed

duiker beton ∅500mm
-b.o.b. 2.08m NAP

aanvullen met grond
(grond uit te graven dam watergang 18)

grondverbetering tot 12 buishoogte ca. 550mm
-zand voor zandbed

duiker beton ∅500mm
-b.o.b. -2.08m NAP
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DP-DUIKER-NIEUW: Principe dwarsprofiel nieuwe duiker in dam watergang 18
schaal 1:50

Principe lengteprofiel nieuwe duiker in dam watergang 18
schaal 1:50

duiker beton ∅500mm
-b.o.b. 2.08m NAP

duiker beton ∅500mm
spie-spie stuk
-b.o.b. 2.08m NAP
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-1.75 zomerpeil
-1.85 winterpeil

-2.15 (bestaande diepte watergang)
-2.35 (nieuwe diepte watergang)

uitdiepen watergang tot -2.35m NAP, ca. 0,20m
(grond verspreiden over nagelegen terrein)
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DP-UITDIEPEN: Principeprofiel uitdiepen watergang
schaal 1:50

ca. 2.00
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ontgraven grond watergang

bestaand kruidenrijk grasland
uitdiepen en verbreden watergang
(nieuwe hoogte bodem -2.35m NAP)
aanbrengen duiker beton ∅500mm, incl. lengte9.60m
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