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RENVOOI 

houten gesloten/open trap.
aantrede = 220mm (min. 220mm).
optrede = 188mm (max. 188mm).
breedte = 900mm.
traphek / handleuning
900mm + voorkant traptrede.
hoogte balustrade 1000mm + vloer

Toiletruimte:
vloer: tegelwerk.
wanden: tegelwerk tot ca. 1500 mm + vloer
deur afsluitbaar

Badkamer:
vloer: tegelwerk.
wanden: tegelwerk tot ok plafond
deur afsluitbaar
aansluitpunten warmwater: t.p.v. 
wastafel, bad en douche.

Meterkast (conform NEN2768):
-aansluitpunt electra.
-aansluitpunt waterleiding.
-ruimte voor centrale antenne inrichting
-ruimte voor telecommunicatie

ALGEMEEN

Er zal worden gebouwd conform het geldende bouwbesluit en alle van toepassing zijnde 
NEN- en NPR normen en eventueel aanvullende eisen van de gemeente.

Afscheidingen van vloer, trap en helingbaan volgens bouwbesluit afdeling 2.3.
Trappen volgens bouwbesluit afdeling 2.5.
Toegang tot een bouwwerk volgens bouwbesluit afdeling 6.10

Bescherming tegen ratten en muizen:
Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 10mm,
volgens bouwbesluit afdeling 3.10

Gebruikers worden zo min mogelijk blootgesteld aan uit de bodem afkomstige
schadelijke stoffen of aan ioniserende stralen volgens bouwbesluit afdeling 3.9

Geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde gebruiksfunctie volgens bouwbesluit 
afdeling 3.4
Luchtgeluid Dn, T, A, k >= 32dB en contactgeluid Ln, T, A <= 79dB.

Veilig wonen: Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie
onderdelen (beglazing, hang- en sluitwerk, panelen e.d.) in de
uitwendige scheidingsconstructie van de woning die bepaald
overeenkomstig NEN 5087, bereikbaar zijn, worden overeenkomstig
NEN 5096 uitgevoerd met een weerstandsklasse 2 voor inbraakwerendheid.
Hang- en sluitwerk moet voldoen aan politiekeurmerk veilig wonen (PKVW)

RC-WAARDEN:

Ventilatievoorzieningen volgens eisen bouwbesluit afdeling 3.6

De afzuig- en inblaasventielen zijn indicatief op tekening aangegeven.

Mechanische ventilatie volgens tekening en berekening installateur indienen ter 
goedkeuring bij de omgevingsvergunning 

RENVOOI VENTILATIE

ARCERINGEN-AFKORTINGEN-SYMBOLEN

aansluitingen onder 45 graden
afschot riolering 5mm/m¹
riolering ø125mm aansluiten op gemeentelijk riool

riolering en hemelwaterafvoer volgens NEN 2315.

aanleg riolering en dimensionering volgens NEN 3215

schoon- en vuilwaterriolering volgens tekeningen en berekeningen 
installateur indienen ter goedkeuring bij de omgevingsvergunning.

schoon metselwerk, kleur volgens materialen- en kleurenstaat

wm wasmachine (opstelplaats)
wd wasdroger (opstelplaats)

Uitwendige scheidingsconstructies die grenzen aan een kruipruimte,
de grond of het water, met inbegrip van de op die constructies
aansluitende delen van andere constructies voor zover die delen
van invloed zijn op de warmteweerstand : min. 3,5 m².K/W
Verticale uitwendige scheidingsconstructies : min. 4,5 m².K/W
Horizontale of schuine uitwendige scheidingsconstructies : min. 6,0 m².K/W

Alle benodigde EPN maatregelingen tbv de woning uit te voeren
zoals aangegeven in de bijgevoegde EP-berekening.

Alle glasopeningen voorzien van isolerende beglazing volgens
EP-berekening.

De woning heeft een energie-prestatiecoefficient, bepaald
volgens NEN 7120.

BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

kl kruipluik, geïsoleerd
mk meterkast, volgens NEN 2768
cv centrale verwarmingsketel
mv mechanische ventilatie
wk wasemkap

RIOLERING

BAD bad ø75mm
DCH douche ø75mm
FNT fontein ø50mm
GS gootsteen ø75mm
HWA hemelwater afvoer 80x80mm
OV.CV overstort cv ø50mm
STL standleiding ø110mm
VW vaatwasser ø75mm
WC waterclosetpot ø110mm
WM wasmachine ø75mm
WT wastafel ø75mm

kalkzandsteen, dikte vlgs. opg. constructeur
lichte scheidingswand
lichte scheidingswand (kwaliteit zwaar)

geïsoleerde HSB-wand, volgens opgave adviseur

(prefab) beton
isolatie, volgens opgave adviseur

Drinkwatervoorziening dient te voldoen aan NEN 1006.

Elektra volgens NEN 1010.

C.V. toestel + warmwatervoorziening opstellen volgens
installateur en NEN 3028 en NEN 1006.

Opstelplaats voor een aanrecht, kooktoestel en warmwatertoestel
volgens bouwbesluit afdeling 4.7

Al het houtwerk inclusief achterhout welke in aanraking komt met beton- en / of 
metselwerkconstructies voorzien van menie of grondverf.

Maten in millimeters.

Alle maten vooraf door de aannemer in het werk te controleren.

Alle binnendeuren 20mm vrij houden van onderdorpel cq. vloer.

lagenmaat = 76mm.

Dilataties volgens opgave constructeur, fabrikant baksteen / kalkzandsteen.

Geluidwerende voorzieningen volgens opgave rapport akoestische adviseur.

Alle belaste constructieve onderdelen volgens opgave tekening en berekening constructeur.

cv verdelercv

cv verdeler met omkastingcv

radiator

stalen binnenkozijn met opdek deur en bovenlicht
880 = deurmaat 880x2320mm
d = dorpel
s = snoerprofiel
b = kozijn zonder bovenlicht

880+dbs

Plafond ventiel (afzuigpunt mechanische ventilatie)

bel Plafond ventiel (beluchting gebalanceerde ventilatie)

mv

Standleiding riolering

De bouwconstructie is brandwerend m.b.t. bezwijken volgens bouwbesluit afdeling 2.2.
Brandveiligheidsvoorzieningen volgens opgave rapport adviseur brandveiligheid

rookmelder volgens NEN 2555

30 min. brandwerende scheiding30 30

60 min. brandwerende scheiding60 60
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