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0 VOORWOORD 

Onderhavige  rapport betreft  versie 2  van het  'actualiserend onderzoek  en herbeschikking'  van de 

saneringslocatie aan de Beemdstraat ong te Deil.  In versie 2 zijn enkele aanpassingen op de eerste 

versie doorgevoerd, welke zijn vastgesteld in overleg met het bevoegd gezag. Omdat het wijzigingen 

betreffen welke van belang zijn voor het vervolgtraject, zijn de hoofdpunten ervan in een kader ge‐

plaatst en cursief gedrukt. 
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1 INLEIDING 

 

Van der Brugge Makelaardij te Gorinchem heeft,  in verband met een voorgenomen transactie, aan 

NIPA milieutechniek b.v. te Oss opdracht gegeven voor het uitvoeren van een actualiserend bodem‐

onderzoek op het perceel Beemdstraat ong (oostelijk van nr 6) te Deil. De resultaten van het actuali‐

serend onderzoek (hoofdstuk 3) worden  ingezet voor de aanvraag tot herbeschikking van het geval 

van bodemverontreiniging (hoofdstuk 4). 

 

NIPA milieutechniek  b.v.  te Oss  is  een  ISO  9001:2008  gecertificeerd onderzoeksbureau.  Tevens  is 

NIPA milieutechniek b.v. op grond van artikel 12 van het Besluit bodemkwaliteit  (gewijzigd als be‐

doeld  in artikel 9 van het Besluit bodemkwaliteit) erkend voor de werkzaamheid “Veldwerk”. Deze 

erkenning geldt voor de volgende protocollen:  

 

 2001 – Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 

grondmonsters en waterpassen 

 2002 – Het nemen van grondwatermonsters 

 2003 – Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 

 2018 – Locatie‐inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

 

NIPA milieutechniek b.v. verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd 

conform de eisen van BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen. 

 

De contactpersoon van de opdrachtgever  is de heer P van der Brugge. De werkzaamheden bij NIPA 

milieutechniek b.v. zijn gecoördineerd door de heer J.A.A. van Vliet. 
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2 LOCATIEGEGEVENS 

2.1 Algemeen 

De  onderzoekslocatie  betreft  het  perceel Beemdstraat ong  (oostelijk  van  nr  6)  te Deil  (gemeente 

Geldermalsen) en staat kadastraal bekend als gemeente Deil, sectie L, nummers 1054 en 1234 t/m 

1237. Het perceel heeft een oppervlakte van circa 5.300 m².  De RD‐coördinaten van de locatie zijn: 

X‐coördinaat:  144.410;  Y‐coördinaat:  433.175.  De  kadastrale  kaart  en  het  kadastraal  uittreksel  is 

opgenomen als bijlage 2. 

 

Momenteel betreft het een braakliggend terrein. Voor een deel van de locatie bestaan plannen om in 

de toekomst op een deel van de  locatie een grondverzetbedrijf te vestigen (perceelnummer 1054). 

Hiertoe  wordt  een  bedrijfshal  gebouwd, met  daaromheen  terreinverhardingen  ten  behoeve  van 

stalling en parkeren. Een  relatief klein gedeelte  (circa 400 m2) wordt  ingericht voor bewoning met 

tuin. 

 

Op het  terrein grenzend aan de  zuidoostzijde van de  locatie  is een verffabriek aanwezig geweest. 

Hier hebben  in het verleden twee ondergrondse stookolietanks en acht ondergrondse oplosmidde‐

lentanks aan  respectievelijk de  zuidwestzijde en de  zuidzijde van het  fabriekscomplex gelegen. De 

onderzoekslocatie was gedeeltelijk in gebruik bij de verffabriek. Op het terrein lagen zeer veel vaten 

met afval van de lakfabriek. Deze vaten zijn in de loop van de 80‐er jaren van de vorige eeuw afge‐

voerd naar verwerkingsbedrijven. 

 

De situering van de onderzoekslocatie in de regio is weergegeven in bijlage 1. Het locatie‐overzicht is 

opgenomen als bijlage 3. 

2.2 Uitgevoerde bodemonderzoeken 

Door Chemielinco is in 1999 een verkennend en aanvullend bodemonderzoek verricht op het terrein. 

De onderstaande gegevens zijn ontleend aan dit onderzoek.  

 

In 1990 en 1991 is respectievelijk een indicatief, een nader bodemonderzoek fase 1 en een bodem‐

onderzoek op het noordelijk terreindeel verricht. Hierbij werden in zowel de vaste bodem als in het 

grondwater  verontreinigingen met  oplosmiddelen  aangetoond,  die waarschijnlijk  zijn  veroorzaakt 

door morsingen en lozingen van de voormalige lakfabriek. 

 

In  1992  zijn  door  de  toenmalige  eigenaar  van  het  terrein  enkele  saneringsmaatregelen  “in  eigen 

beheer” uitgevoerd. Ten westen van het fabriekscomplex is een put gegraven van 16 bij 19 meter tot 
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een diepte van gemiddeld 2 meter –mv. Circa 10 meter ten zuiden hiervan is een tweede put gegra‐

ven van circa 8 bij 15 meter tot eveneens circa 2 meter –mv. Nadere gegevens van deze sanering zijn 

niet beschikbaar. Bij het nader onderzoek fase 2 dat  in 1993  is opgestart en  in 1995  is afgerond,  is 

een verontreiniging met vluchtige aromatische koolwaterstoffen aangetroffen ten noorden van de in 

1992 gegraven putten. Tijdens het veldonderzoek in 1993 zijn de zijwanden van de visueel herkenba‐

re putten 1 en 2 gecontroleerd. Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn de zijwanden van put 

2  schoon bevonden. Bij put 1 werd  in de oostelijke helft van de noordelijke wand, alsmede  in de 

oostelijke wand  een  sterke  terpentinegeur waargenomen. De  putbodems  bevatten  nog  licht  ver‐

hoogde gehaltes aan vluchtige aromatische en gechloreerde koolwaterstoffen. De totale hoeveelheid 

met  vluchtige  aromatische  en  gechloreerde  koolwaterstoffen  verontreinigd  grondwater werd  ge‐

raamd op 36.500 m3. Van deze hoeveelheid was circa 3.150 m3 sterk verontreinigd. Op basis van deze 

resultaten is de conclusie getrokken dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

 

Ten noorden van de eerder genoemde putten 1 en 2 zijn eind 1994 saneringswerkzaamheden uitge‐

voerd (put 3). Bij de saneringswerkzaamheden is circa 475 m3 grond ontgraven en in depot geplaatst. 

Deze grond  is na ongeveer 6 maanden afgevoerd.  In verband met de aanwezige bebouwing aan de 

zuidoostzijde van de locatie is daar een restverontreiniging met minerale olie achtergebleven. Tevens 

bleek in de kern op een diepte van circa 2,9 meter –mv nog een restverontreiniging aanwezig (circa 

20 m3). De putten 1, 2 en 3 zijn in bijlage 2 weergegeven. 

 

In  1995  zijn  een  drietal  verkennende  bodemonderzoeken  uitgevoerd waarbij  in  de  toplaag  lichte 

bijmengingen met puin en kooltjes zijn geconstateerd. Analytisch zijn in de toplaag op het noordoos‐

telijk deel van het  terrein  licht verhoogde gehaltes aan zware metalen en PAK aangetoond.  In het 

grondwater op het zuidelijk deel van het terrein zijn  licht verhoogde gehaltes aan vluchtige gechlo‐

reerde koolwaterstoffen gemeten. 

 

De conclusies van het onderzoek dat in 1999 is uitgevoerd kunnen als volgt worden samengevat. In 

de  vaste bodem  zijn  in de  toplaag  en de ondergrond  sterk  verhoogde  gehaltes  aan minerale olie 

en/of  vluchtige  aromatische  koolwaterstoffen  aangetroffen.  Het  totale  bodemvolume  met  sterk 

verhoogde gehaltes aan minerale olie en/of vluchtige aromatische koolwaterstoffen wordt geraamd 

op 100 m3.  In het grondwater zijn sterk verhoogde gehaltes aan zware metalen  (arseen), vluchtige 

gechloreerde en aromatische koolwaterstoffen en minerale olie aangetoond. Het totale bodemvolu‐

me van deze verontreinigingen  in het grondwater werd geraamd op 3.000 m3. Zowel voor de vaste 

bodem  als  voor het grondwater  is  sprake  van een geval  van ernstige bodemverontreiniging. Naar 

aanleiding van deze resultaten is een melding “ernst en urgentie” gedaan. De sanering dient te wor‐

den aangevangen voor 2015.  
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Door NIPA milieutechniek b.v. te Oss  is  in 2005 een actualiserend bodemonderzoek uitgevoerd. De 

resultaten van dit onderzoek, kunnen als volgt worden samengevat: 

 In de  vaste bodem  zijn  geen noemenswaardige  verontreinigingen  aangetroffen.  Indien bij de 

inrichting van het  terrein grond vrijkomt dient echter wel  rekening gehouden  te worden met 

gebruiksbeperkingen. 

 Het grondwater ter plaatse van peilbuis Pb76  is (zeer) sterk verontreinigd met tolueen (15.000 

mg/kg d.s.), ethylbenzeen  (330 µg/l), xylenen  (6.100 µg/l) en minerale olie  (2.300 µg/l). Door 

Chemielinco  is  in 1999 ter plaatse een sterke verontreiniging met 1,1,1‐trichloorethaan aange‐

troffen (690 µg/l). 

 Het grondwater  ter plaatse van peilbuis Pb78  is sterk verontreinigd met 1,1,1‐trichloorethaan 

(870 µg/l). Door Chemielinco is in 1999 ter plaatse een sterke verontreiniging met ethylbenzeen 

(280 µg/l), xylenen (3.300 µg/l) en minerale olie (870 µg/l) gemeten. 

 Waarschijnlijk zijn in 1999 de peilbuisnummers verwisseld. De nu gemeten gehaltes aan aroma‐

ten en minerale olie liggen aanzienlijk hoger dan de gehaltes die in 1999 zijn gemeten. Het ge‐

halte aan 1,1,1‐trichloorethaan komt globaal overeen. 

 In het grondwater zijn tevens licht tot sterk verhoogde arseengehaltes gemeten. Deze gehaltes 

hangen samen met de aanwezigheid van ijzeroer in de bodem en duiden niet op een verontrei‐

niging samenhangend met (vroegere) bedrijfsactiviteiten.  

 Geconcludeerd wordt dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en dat de 

saneringsnoodzaak, urgentie en tijdstipbepaling ongewijzigd blijven. 

 Aanbevolen  wordt  een  sanering  uit  te  voeren  teneinde  de  verontreiniging  in  het  freatisch 

grondwater te verwijderen. Gelet op de hoge gehaltes aan met name aromaten en minerale olie 

is het zeer waarschijnlijk dat een naleverende bron aanwezig is in de vaste bodem. Een sanering 

zal dan hoogstwaarschijnlijk ook moeten bestaan uit ontgraving en grondwateronttrekking en 

behandeling. 

 

Door NIPA milieuconsultancy te Beesd is in 2005 een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd. Uit de 

resultaten van het geohydrologisch onderzoek blijkt dat ter plaatse, onder invloed van de Linge en de 

voormalige  loop  van  deze  rivier,  een  complex  geohydrologisch  systeem  is  ontstaan.  De  onder‐

zoekslocatie  is gelegen binnen een zandbaan ontstaan door een veranderende  loop van de rivier  in 

het verleden. De stroming van het grondwater is sterk geassocieerd aan deze zandbanen. Ter plaatse 

van de onderzoekslocatie is een globaal zuidwestelijke stromingsrichting vastgesteld. Deze stroming 

volgt de loop van de zandbaan.  
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Bij eerdere onderzoeken  is de verspreiding van de aanwezige grondwaterverontreinigingen  in kaart 

gebracht. De destijds vastgestelde contouren volgen dezelfde loop van de zandbaan. Dit bevestigd de 

theoretische preferente stroming. De zandbanen lopen voor zover bekend door tot onder de holoce‐

ne deklaag. Dit betekent dat  vrij  contact bestaat met het  eerste watervoerend pakket. Dit wordt 

bevestigd door de opbouw ter plaatse van de verrichte boringen en door de gelijke stijghoogtes van 

het ondiepe en diepere grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie. 

 

In april 2013 is een nader bodemonderzoek uitgevoerd naar de verontreinigingen in de grond (Envita; 

3 mei 2013, 202957‐11/R01). Hieruit is gebleken dat nabij de noordelijke hoek van de westgevel van 

de naastgelegen bedrijfshal (nr. 4‐g) nog matig tot sterk verhoogde gehaltes aan minerale olie, ethyl‐

benzeen, tolueen en xylenen zijn gemeten en geen verhoogde gehaltes aan vluchtige organochloor‐

verbindingen (incl. vinylchloride). Verder zijn  in de vaste bodem maximaal  licht verhoogde gehaltes 

aan PCB en/of nikkel aangetoond. 

2.3 Bodemopbouw en geohydrologie 

De  in het Holoceen gevormde deklaag bestaat uit klei, veen en  lemig zand en heeft een dikte van 

circa   3  tot 8 meter. Onder deze  slecht doorlatende deklaag bevind  zich het eerste watervoerend 

pakket bestaande uit de grofzandige formaties van Kreftenheije, Urk en Sterksel. Het eerste water‐

voerend pakket heeft een dikte van circa 40 meter. De scheidende laag tussen het eerste en tweede 

watervoerend pakket bestaat uit kleien en slibhoudende afzettingen van de formatie van Kedichem 

over een dikte van circa 30 meter. De bovenste helft van het tweede watervoerend pakket bestaat 

voornamelijk uit grove zanden en grinden behorende tot de formatie van Harderwijk. Het onderste 

deel heeft dezelfde samenstelling en behoort tot de formaties van Tegelen en Maassluis. De boven‐

ste en onderste helft worden van elkaar gescheiden door kleien behorende tot de formatie van Tege‐

len. Bovenstaande gegevens zijn samengevat in tabel 1. 
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Tabel 1:  Schematische voorstelling van de regionale bodemopbouw 

Pakket  Diepte (m ‐mv) Samenstelling Parameters 

(Holocene) deklaag  0 ‐ 8 klei, veen en lemig zand uitgaan van door‐
latingsweerstanden van 
honderden dagen, 
slecht doorlatend 

1
e
 watervoerend pakket 

(Formaties van Kreftenheije, Urk 
en Sterksel)  

8 ‐ 50 matig fijn zand tot uiterst grof 
(grindhoudende) zanden 

kD = 2.500 m²/d

1
e
 scheidende laag 

(Formatie van Kedichem) 
50 ‐ 80 kleien en slibhoudende afzet‐

tingen 
uitgaan van door‐
latingsweerstanden van 
duizenden dagen, 
zeer slecht doorlatend 

2
e
  watervoerend pakket (Forma‐

tie van Harderwijk, Tegelen en 
Maassluis) 

80 ‐ 100 (bovenste 
deel) 
 
120 ‐ ?  
(onderste deel) 

uiterste fijn tot matig grove 
(grindhoudende) zanden 
uiterste fijn tot matig grove 
(grindhoudende) zanden met 
enkele kleilagen 

kD = 1.600 m²/d
 
 
slecht doorlatend 

scheidende laag tussen bovenste 
en onderste deel van het 2

e
 

watervoerend pakket (Formatie 
van Tegelen) 

100 ‐ 120 voornamelijk kleien (Tegelen‐
klei) 

slecht doorlatend

 

De toplaag van de bodem bestaat in het rivierengebied algemeen uit afzettingen van de grote rivie‐

ren  (rivierkleigronden).  Lokaal  kunnen  echter  in  de  nabijheid  van  grote waterlopen  zogenaamde 

stroomgordels  voorkomen. Deze  stroomgordels  (zandbanen)  zijn  gevormd  door meanderende  en 

rechte rivieren die zich vroeger  in een nog onbedijkt  landschap vrij konden verleggen. De vroegere 

rivierbeddingen  zijn  grotendeels  opgevuld met  zand. Deze  zandige  afzettingen  kunnen  zeer  goed 

doorlatend zijn.  

2.4 Regionale grondwaterstroming 

De algemene stroming van het grondwater is van oost naar west (1e watervoerend pakket). Dit stro‐

mingspatroon wordt bepaald door de ondergrondse afstroming van de hoger gelegen gebieden  in 

Noord‐Brabant, Gelderland en van de Utrechtse Heuvelrug. De  stroming  staat daarnaast onder  in‐

vloed van de diverse grote waterlopen zoals de Waal, de Linge en de Lek. De regionale stromingspa‐

rameters zijn samengevat in tabel 2. 

 

Tabel 2:  Grondwaterstromingsparameters 

Geohydrologische 
eenheid 

Stromingsrichting k (m/d) I (m‐m) v (m/j)  Grondwaterstand

1e watervoerend‐pakket  west / richting Linge + 50 1:3.000 + 25  0,7 meter +NAP

k = doorlatendheid         i = verhang         v = horizontale stroomsnelheid 

 

Opgemerkt wordt dat uit het geohydrologisch onderzoek uit 2005 (zie §2.2) blijkt dat op de  locatie 

sprake is van een zuidwestelijk gerichte grondwaterstroming. 
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2.5 Financieel‐ juridische situatie 

De kadastrale gegevens zijn opgenomen als bijlage 2 van deze rapportage. 

2.6 Doelstelling 

Het onderzoek heeft tot doel de actuele verontreinigingsituatie van het geval van bodemverontreini‐

ging vast te stellen, te beoordelen of van de verontreiniging een stabiele eindsituatie vastgesteld kan 

worden en, indien dit het geval is, een verzoek tot herbeschikking in te dienen bij het bevoegd gezag. 
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3 ACTUALISEREND BODEMONDERZOEK 

3.1 Algemeen  

In eerste instantie is een inventarisatie uitgevoerd van nog bruikbare en bereikbare peilbuizen op de 

locatie. Hierbij  zijn  vijf peilbuizen uit eerdere onderzoeken  teruggevonden  (Pb302, Pb30A, Pb30B, 

Pb72 en Pb‐bestaand). Op 3 december 2013    is het grondwater ter plaatse van deze peilbuizen be‐

monsterd voor analyse op aanwezigheid van minerale olie, vluchtige aromatische koolwaterstoffen 

(BETXN) en vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCl en vinylchloride). 

 

Op 3 december 2013 was de locatie dicht begroeid met braamstruiken. In opdracht van de opdracht‐

gever is deze begroeiing door derden gemaaid en verwijderd, waarna op 12 december 2013 verder is 

gegaan met de inventarisatie van peilbuizen. De peilbuizen Pb29A en Pb29B bleken nog bruikbaar en 

het  grondwater  ter plaatse  van deze peilbuizen  is bemonsterd  voor  analyse op  aanwezigheid  van 

minerale olie, vluchtige aromatische koolwaterstoffen  (BETXN) en vluchtige chloorkoolwaterstoffen 

(VOCl) en vinylchloride. 

 

Op 23 december 2013 zijn op strategische plaatsen in totaal vijf peilbuizen bijgeplaatst. Het betreffen 

de peilbuizen Pb71, Pb78A, Pb78B, Pb79 en Pb401, waarbij de nummering refereert aan eerder ge‐

plaatste peilbuizen, die niet meer in een bruikbare toestand zijn teruggevonden. Door de peilbuislo‐

caties en filterdieptes, daar waar relevant, te  laten overeenkomen met de situatie ten tijde van het 

onderzoek, geven de onderzoeksresultaten een goede gelegenheid tot toetsing aan de voorgaande 

resultaten. Opgemerkt wordt,  dat  de  nieuw  geplaatste  peilbuis  Pb79  qua  locatie  en  filterstelling 

overeenkomt met de voormalige peilbuis Pb76. Abusievelijk is de peilbuis derhalve niet correct geco‐

deerd. 

3.2 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden, te weten het uitvoeren van de boringen, het plaatsen van de peilbuizen, het 

bemonsteren van het grondwater en de zintuiglijke beoordeling van de grond‐ en grondwatermon‐

sters, zijn uitgevoerd volgens de methoden zoals aangegeven  in de relevante NPR‐ en NEN‐normen 

zoals beschreven in de beoordelingsrichtlijn “Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodemonderzoek” [2]. De 

situering van de boringen  is opgenomen  in bijlage 3. Alle boringen zijn met handkracht uitgevoerd. 

Het  grondwater  is  na  grondig  afpompen  bemonsterd.  De  pH  en  de  geleidbaarheid  (Ec)  van  het 

grondwater zijn in het veld bepaald. 

 

De  veldwerkzaamheden  zijn  uitgevoerd  onder  certificaat  VB‐002.  De  boorwerkzaamheden  en  de 

grondwatermonstername zijn uitgevoerd door de heer R. Reinders.  
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3.3 Laboratoriumwerkzaamheden 

De  chemische  analyses  van  de  grondwatermonsters  zijn  uitgevoerd  door  een  door  de  Raad  voor 

Accreditatie erkend laboratorium. Voor de toegepaste analysemethoden wordt verwezen naar bijla‐

ge 5.  

3.4 Wijze van beoordeling en interpretatie 

De verontreinigingssituatie van de vaste bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de geme‐

ten gehaltes aan de achtergrond‐ en interventiewaarde [3 & 4]. De streefwaarden voor grond zijn per 

1 oktober 2008 vervangen door de achtergrondwaarden (AW2000), deze zijn vastgesteld in het Rege‐

ling bodemkwaliteit  [5]. De achtergrondwaarden zijn  landelijk vastgesteld en worden  in het Besluit 

bodemkwaliteit als volgt gedefinieerd:  

 

Achtergrondwaarden: bij  regeling van Onze Ministers vastgestelde gehaltes aan chemische  stoffen 

voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale ver‐

ontreinigingsbronnen. 

 

In gemeenten die beschikken over een bodemkwaliteitskaart kan bij een overschrijding van de ach‐

tergrondwaarde  getoetst worden  aan  de  P90‐waarde. Deze  geeft  een  regionaal  vastgestelde  ver‐

hoogde achtergrondwaarde aan.  

 

Het grondwater wordt getoetst aan de streef‐ en interventiewaarden. De streef‐ en interventiewaar‐

den  voor  grondwater  zijn  vastgelegd  in  de  Circulaire  bodemsanering  2009  [3]. De  streefwaarden 

geven het niveau aan waarbij  sprake  is van een duurzame bodemkwaliteit.  In het bodembescher‐

mingsbeleid geven zij het te bereiken en te behouden kwaliteitsniveau voor de bodem aan.  

 

De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de vaste bodem en het 

grondwater hebben voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Om van 

een “geval van ernstige bodemverontreiniging” te spreken dient voor ten minste één stof de gemid‐

delde concentratie van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ grondwater hoger te zijn dan de  interven‐

tiewaarde. 

 

In bijzondere situaties, zoals bij volkstuinen en bij kruipruimten, kan reeds bij een geringere omvang 

en bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige bodemveront‐

reiniging. Op grond van de daadwerkelijk optredende blootstelling aan de verontreiniging dient be‐

keken te worden of onaanvaardbare risico’s voor mensen en/of ecosystemen optreden. 

 



 

 

 

Actualiserend onderzoek en herbeschikking Beemdstraat ong te Deil, sectie L, nrs 1054 & 1234 t/m 1237  HvV/13871‐2/15

Uit de NEN 5740  [1]  kan het  volgende worden afgeleid. Uitvoering  van  vervolgonderzoek  is  in de 

meeste gevallen alleen noodzakelijk wanneer de concentratie van een  stof de  tussenwaarde over‐

schrijdt. Deze waarde wordt ook in de circulaire Bodemsanering gehanteerd als de concentratiegrens 

waarboven een nader onderzoek moet worden uitgevoerd. De  tussenwaarde betreft de halve som 

van de achtergrond‐ ofwel streefwaarde en de interventiewaarde. Bij overschrijding van de interven‐

tiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de 

spoedeisendheid van de sanering te bepalen. 

 

In onderhavig rapport wordt de volgende terminologie gebruikt om de mate van verontreiniging aan 

te geven: 

 

 niet verontreinigd/verhoogd (‐): 

de  concentratie  aan  verontreiniging  is  lager dan of  gelijk  aan de  achtergrondwaarde/  streef‐

waarde; 

 licht verontreinigd/verhoogd (+): 

de concentratie aan verontreiniging is hoger dan de achtergrondwaarde/ streefwaarde maar la‐

ger dan of gelijk aan de tussenwaarde; 

 matig verontreinigd/verhoogd (++): 

de concentratie aan verontreiniging is hoger dan de tussenwaarde maar lager dan of gelijk aan 

de interventiewaarde; 

 sterk verontreinigd/verhoogd (+++): 

de concentratie aan verontreinigingen is hoger dan de interventiewaarde. 

 

De achtergrond‐ en  interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het  lutum‐ en/of 

organisch stofgehalte van de bodem. Bij de berekening van de gecorrigeerde toetswaarden van de 

vaste bodem  is uitgegaan van gemeten  lutum‐ en organisch stofgehaltes. De achtergrond‐ en  inter‐

ventiewaarden  zijn opgenomen  in bijlage 6. Hierbij wordt opgemerkt dat niet  voor  ieder geanaly‐

seerd grondmonster de gehaltes aan lutum en organisch stof hoeven te worden bepaald. Bij de toet‐

sing is in dat geval gebruik gemaakt van de meest vergelijkbare gehaltes aan lutum en organisch stof 

ten opzichte van de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen ter plaatse. 
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3.5 Resultaten 

3.5.1 Zintuiglijke waarnemingen 

Voor de boorprofielbeschrijvingen van de nieuw geplaatste peilbuizen wordt verwezen naar bijlage 4. 

De bodem is vanaf maaiveld tot een diepte variërend van circa 1,1 tot 2,5 meter –mv, opgebouwd uit 

klei met  incidenteel  een  ingesloten  zandpakket. Hieronder  is  de bodem minimaal  tot  het  diepste 

punt van de boringen, circa 6,0 meter –mv, opgebouwd uit matig fijn zand. Opgemerkt wordt, dat  de 

betreffende peilbuizen zijn geplaatst op of in de omgeving van de saneringslocaties van de grondsa‐

neringen uit 1992 en 1994 (zie ook § 2.2), waardoor de opbouw tot 2,5 meter –mv niet persé repre‐

sentatief hoeft te zijn voor de rest van de saneringslocatie. 

 

Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn, behoudens een matig baksteenhoudende toplaag tot 0,4 

meter –mv ter plaatse van boring 71 en een zwakke bijmenging met kooltjes ter plaatse van boring 

78A  (0,5‐1,1 meter  –mv),  zintuiglijk  geen bijzonderheden waargenomen die op  een mogelijke bo‐

demverontreiniging duiden. Hierbij is ook gelet op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn zintuiglijk geen waarnemingen gedaan die op de 

verontreinigingen met BETXN en/of VOCl duiden. 

 

De zuurgraad (pH) en de geleidbaarheid (Ec) zijn opgenomen in tabel 3. 

3.5.2 Analyseresultaten en bodemkwaliteit 

De analyseresultaten van de grond‐ en grondwatermonsters zijn opgenomen in bijlage 5; de analyse‐ 

en toetsingsresultaten zijn samengevat in tabel 3. Hierin zijn volledigheidshalve tevens de toetsings‐

resultaten opgenomen van het onderzoek uit 2005. 
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Tabel 3a:  Toetsingsresultaten grondwater 
Grondwater

peilbuis  Pbbestaabd Pb302 Pb401
meter –mv  ??‐10,0 2,5‐3,5 3,0‐4,0

jaar  2013 nb 2013 2005 2013  ‐
Ec  µS/m  691 527 570 784 
pH  6,87 7,18 6,9 6,69 

gechloreerde kwst.       
tetrachlooretheen  ‐  + 0,11 ‐ ‐   
cis 1,2‐dichlooretheen  ‐  ‐ ‐ ‐   
vinylchloride   ‐  ‐    
overige individueel  ‐  ‐ ‐ ‐   

aromatische kwst.       
benzeen  ‐  ‐ ‐ ‐   
tolueen  ‐  ‐ ‐ ‐   
ethylbenzeen ‐  ‐ ‐ ‐   
xylenen  #  0,21 # 0,21 ‐ #  0,21 

naftaleen  ‐  ‐ ‐ ‐   

minerale olie    ‐ ‐   

 

Tabel 3b:  Toetsingsresultaten grondwater (vervolg) 
Grondwater

peilbuis  Pb29A Pb29B Pb30A
meter –mv  3,0‐4,0 9,0‐10,0 3,0‐4,0

jaar  2013 2005 2013 2005 2013  2005
Ec  µS/m  781 660 666 560 496  680
pH  7,0  6,8 7,3 7,0 7,27  7,0

gechloreerde kwst.       
1,1‐dichloorethaan  ‐  ‐ + 43 ‐   
1,1,1 trichloorethaan  ‐  ‐ + 6,5 + 45 ‐    + 3,4
cis 1,2‐dichlooretheen  ‐  ‐ + 0,78 + 0,28  ‐    ‐
vinylchloride   ‐  + 0,41 ‐   
overige individueel  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐    ‐

aromatische kwst.       
benzeen  ‐  ‐ ‐ + 14 ‐    ‐
tolueen  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐    ‐
ethylbenzeen ‐  ‐ ‐ ‐ ‐    ‐
xylenen  #  0,21 ‐ # 0,21 ‐ #  0,21  ‐

naftaleen  ‐  + 130 ‐ ‐ ‐    ‐

minerale olie    ‐ + 52     ‐

 

Verklaring van tekens:    niets vermeld betekent niet geanalyseerd 
  ‐  < streefwaarde / rapportagegrens 

  +  > streefwaarde en < tussenwaarde 
  ++  > tussenwaarde en < interventiewaarde 
  +++  > interventiewaarde 
  #  betreft de minimale  rapportagegrens conform het SIKB protocol voor somparameters, van 

de som zijn geen van deze individuele parameters verhoogd aangetoond 
  gehaltes in het grondwater in µg/l 
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Tabel 3c:  Toetsingsresultaten grondwater (vervolg) 
Grondwater

peilbuis  Pb30B Pb71 Pb72
meter –mv  9,0‐10,0 2,7‐3,7 2,25‐3,25

jaar  2013 2005 2013 2005 2013  2005
Ec  µS/m  472 630 990 520 624  380
pH  7,33 7,0 6,98 7,1 7,24  7,2

gechloreerde kwst.       
Tetrachlooretheen  +  0,35 ‐ ‐ ‐ ‐    ‐
1,1,1 trichloorethaan  +  3,1 + 7,5 ‐ ‐ ‐    ‐
C+T‐dichlooretheen  ‐  ‐ ‐ ‐ +  0,26  ‐
vinylchloride   ‐  ‐ +  0,17 
overige individueel  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐    ‐

aromatische kwst.       
benzeen  ‐  ‐ ‐ ‐ +  0,98  ‐
tolueen  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐    ‐
ethylbenzeen ‐  ‐ ‐ ‐ +  12  ‐
xylenen  #  0,21 ‐ # 0,21 ‐ +++  75  ‐

naftaleen  ‐  ‐ ‐ ‐ +  1  ‐

minerale olie    ‐ ‐ ‐     ‐

 

Tabel 3d:  Toetsingsresultaten grondwater (vervolg) 
Grondwater

peilbuis  Pb78A Pb78B Pb79  Pb76
meter –mv  2,7‐3,7 5,0‐6,0 3,0‐4,0  3,0‐4,0

jaar  2013 2005 2013 ‐ 2013
1 

2005
Ec  µS/m  697 460 570 784  380
pH  6,84 6,9 6,96 6,69  7,2

gechloreerde kwst.       
1,1,1 trichloorethaan  +  5,7 +++ 870 + 33 #  1,0/2,0  + 0,25
cis 1,2‐dichlooretheen  ‐  ‐ ‐ #  1,0  + 0,86
vinylchloride        
overige individueel  ‐  ‐ ‐ #  0,1/0,2  ‐ ‐

aromatische kwst.       
benzeen  ‐  ‐ ‐ #  2,0  + 5,5
tolueen  ‐  ‐ ‐ +++  3.500  +++ 15.000

ethylbenzeen ‐  ‐ ‐ +++  220  +++ 330
xylenen  #  0,21 ‐ # 0,21 +++  3.200  +++ 6.100

naftaleen  ‐  ‐ ‐ +  8,8  + 9,3

minerale olie  ‐  ‐ ‐ +++  690  +++ 2.300

 

Verklaring van tekens:    niets vermeld betekent niet geanalyseerd 
  ‐  < achtergrond‐ ofwel streefwaarde / rapportagegrens 

  +  > achtergrond‐ ofwel streefwaarde en < tussenwaarde 
  ++  > tussenwaarde en < interventiewaarde 
  +++  > interventiewaarde 
  #  betreft de minimale  rapportagegrens conform het SIKB protocol voor somparameters, van 

de som zijn geen van deze individuele parameters verhoogd aangetoond 
  1  verhoogde rapportagegrenzen in verband met verdunning van het monster 
  gehaltes in het grondwater in µg/l 

 

De pH en de Ec  van het grondwater ter plaatse van de peilbuizen hebben, voor deze regio, normale 

waarden. De actueel gemeten waarden zijn van dezelfde orde van grootte dan de waarden in 2005. 
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3.6 Interpretatie 

Uit de resultaten van het onderzoek uit 2005 kan worden afgeleid dat zowel de  interventiewaarde‐

contour als de streefwaardecontour samengestelde contouren betreffen. Hierbij  is ervan uitgegaan 

dat de verontreiniging met vluchtige aromatische koolwaterstoffen en de verontreiniging met vluch‐

tige  gechloreerde  koolwaterstoffen  behoren  tot  één  geval  van  bodemverontreiniging. De  in  2005 

gepresenteerde contouren hebben betrekking op het geval en waren niet gedifferentieerd naar ver‐

ontreinigende parameter.  In  bijlage  10  is  deze  differentiatie  alsnog  aangebracht,  op basis  van  de 

onderzoeksresultaten uit 2005.  

 

Uit de resultaten van onderhavig actualisatieonderzoek kan worden afgeleid dat de sterke verontrei‐

nigingen alleen zijn aangetoond in het freatische grondwater ter plaatse van de vermeende stort / de 

saneringslocaties  uit  1992  (peilbuis  Pb79  /  voormalige  peilbuis  Pb76).  Ter  plaatse  van  de  overige 

peilbuizen zijn gehaltes aan BETXN, VOCl en/op VC aangetoond rond de betreffende streefwaarden. 

Uitzondering  hierop  is  het  sterk  verhoogde  gehalte  aan  xylenen  in  het  freatische  grondwater  ter 

plaatse  van  peilbuis  Pb72.  Hier  zijn  tevens  licht  verhoogde  gehaltes  aan  cis‐  en  trans‐1,2‐

dichlooretheen,  vinylchloride, benzeen, ethylbenzeen en naftaleen aangetoond,  terwijl  in 2005 op 

deze plaats geen verontreinigingen met deze vluchtige stoffen zijn gemeten. Omdat peilbuis Pb72 op 

een afstand van circa 55 meter bovenstrooms (oostelijk tot noordoostelijk) ten opzichte van de ver‐

onderstelde bronlocatie is gelegen, lijkt het niet aannemelijk dat hier sprake is van dezelfde veront‐

reiniging. De verontreiniging ter plaatse van peilbuis Pb72 was overigens eerder (onderzoeken Che‐

mielinco) ook aangetoond. De actuele verontreinigingsituatie is ingetekend op het locatieoverzicht in 

bijlage 11.  

 

De verontreiniging kenmerkt zich door een relatief gering oppervlak van de sterke verontreiniging in 

het freatische grondwater (circa 400 m2), met daaromheen een relatief groot oppervlak van de lichte 

verontreinigingen in het bovenste grondwater (circa 6.000 m2). De verontreiniging is niet of nauwe‐

lijks verspreid tot in het diepe grondwater. In grote lijnen is de omvang van de verontreiniging gelijk 

aan de situatie in 2005 en eveneens aan de situatie in 1999 (onderzoek Chemielinco). In de tijd zijn 

enige  fluctuaties  aan  gehaltes  van de diverse parameters  aangetoond  en  sinds het onderzoek uit 

1999 is tevens een geringe afname in de gemeten gehaltes waarneembaar. Op basis van de relatief 

beperkte reeks kan echter niet eenduidig over een dalende trend worden gesproken. De omvang van 

de sterke verontreinigingen in het grondwater wordt ingeschat op 400 m3 en van de verontreiniging 

in gehaltes boven de streefwaarden op 6.000 m3. 
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In recent uitgevoerd bodemonderzoek door Envita is aangetoond dat op de locatie sprake is van een 

restverontreiniging onder het naastgelegen bedrijfspand, met een additionele verontreiniging  in de 

ondergrond (1,7‐2,1 meter –mv) ter grootte van circa 20 m3. 

 

In zowel 1999 als in 2005 is vastgesteld dat de verontreiniging een geval van ernstige bodemveront‐

reiniging vormt echter, dat geen sprake is van een urgente sanering. In de provinciale beschikking is 

opgenomen dat de sanering uiterlijk in 2015 dient aan te vangen. Aangezien de mate van verontrei‐

niging momenteel reeds zeer sterk  is afgenomen en het milieurendement van een voortgaande ac‐

tieve saneringsinspanning als ‘zeer laag’ wordt ingeschat, is ervoor gekozen om instemming van het 

bevoegd gezag te verzoeken voor een aangepaste saneringsdoelsteling. 
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4 SANERINGSPLAN GEWIJZIGDE DOELSTELLING 

4.1 Inleiding 

De oorspronkelijke saneringsdoelstelling (trede 2), waarbij was uitgegaan van een actieve sanerings‐

fase waarin de gehaltes in de grond en in het grondwater zouden worden gesaneerd tot beneden de 

tussenwaarden, is niet bereikt. Ter plaatse heeft in 2005 een grondsanering plaatsgevonden, waarbij 

een restverontreiniging  is achtergebleven onder het pand van de voormalige  lakfabriek (noordoost‐

zijde), met een geringe additionele verontreiniging van circa 20 m3 in de ondergrond (1,7‐2,1 meter –

mv). Een grondwatersanering heeft niet plaatsgevonden. 

 

Omdat de bovengrond reeds is gesaneerd conform de destijds geldende doelstelling, heeft onderhavig 

saneringsplan enkel betrekking op de verontreiniging in de ondergrond. 

 

In onderhavig nieuw saneringsplan wordt de doelstelling gewijzigd naar een stabiele eindsituatie met 

een kleine restverontreiniging, waarbij gehaltes boven de interventiewaarden worden geaccepteerd. 

Gelet op het gegeven dat de bronzone reeds (grotendeels) is gesaneerd en dat de bron van de ver‐

ontreiniging reeds geruime tijd niet meer aanwezig is, wordt voor het bereiken van de nieuwe sane‐

ringsdoelstelling niet voorzien in een actieve bodemsanering. 

 

Overeenkomstig de Circulaire Bodemsanering 2009  (versie Staatscourant 16675,  juni 2013) kan als 

saneringsvariant de volgende richting worden aangehouden: 

“Beperkte restverontreinigingen in het grondwater: in de praktijk zal dit het resultaat kunnen zijn van 

een gefaseerde sanering van een omvangrijke verontreiniging, waarbij in de eerste actieve sanerings‐

fase de bronzone wordt gesaneerd en de locatie geschikt wordt gemaakt voor de functie en afhanke‐

lijk van het resultaat daarvan mogelijk nog wordt gevolgd door een passieve  tweede  fase. Met be‐

perkte restverontreiniging wordt bedoeld een restverontreiniging kleiner dan 1000 m
3  in gehalten bij 

voorkeur kleiner dan de  interventiewaarde voor het grondwater. Met een dergelijke omvang zal er 

naar verwachting nauwelijks sprake zijn van verspreiding. Bij dit saneringsresultaat is dan na afloop 

van  de  sanering  geen monitoring  noodzakelijk.  Indien  de  gemiddelde  gehalten  van  deze  beperkte 

restverontreiniging hoger zijn dan de  interventiewaarde en een aanwezigheid van kwetsbare objec‐

ten in de omgeving kan door het bevoegde gezag, kan afhankelijk van de situatie worden besloten tot 

een beperkte monitoringverplichting.” 

 

In deze  situatie  is de monitoring derhalve optioneel. Doel van de eventuele monitoring  is dan het 

verkrijgen van een bevestiging dat inderdaad sprake is van een stabiele situatie en dat de situatie als 

een eindsituatie kan worden beschouwd. 
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Uit het actualisatieonderzoek (hoofdstuk 3) blijkt dat in 2013 geen gehaltes aan VOCl boven de inter‐

ventiewaarden meer aanwezig zijn in het grondwater. Vluchtige aromatische koolwaterstoffen zijn in 

het grondwater nog alleen waargenomen ter plaatse van het hart van de verontreiniging (Pb 79) en 

ter plaatse van de circa 55 meter noordoostelijk gelegen peilbuis Pb72.  

 

Gelet op de grote onderlinge afstand  tussen de peilbuizen Pb72 en Pb79, de  samenstelling van de 

waargenomen aromaten en het feit dat ter plaatse van de oostelijk gelegen lakfabriek eveneens pro‐

ducten worden  gebruikt met  vergelijkbare  bestanddelen, wordt  ervan  uitgegaan  dat  de  sterk  ver‐

hoogde gehaltes ter plaatse van Pb72 niet tot hetzelfde geval van bodemverontreiniging behoren. (De 

peilbuis is destijds geplaatst aan de rand van de verontreiniging met VOCl in het grondwater. 

 

De sterk verhoogde gehaltes aan zware metalen in het grondwater die in 1999 zijn aangetoond door 

Chemielinco  (met name arseen), hebben  vermoedelijk  een natuurlijke oorzaak  en behoren hoogst‐

waarschijnlijk feitelijk niet tot het geval van bodemverontreiniging. Aangenomen wordt, dat de om‐

vang van deze verontreiniging momenteel minder dan 1.000 m3 is. 

 

De gehaltes aan vluchtige aromatische koolwaterstoffen in het grondwater vertonen een sterk dalen‐

de  trend. De omvang  van  de  sterke  verontreiniging  bedraagt momenteel  ruimschoots minder dan 

1.000 m3.  

 

Ons  is  geen  informatie  bekend  omtrent  de  aanwezigheid  van  kwetsbare  objecten,  die  beïnvloed 

kunnen worden door de aanwezigheid van de (rest‐)verontreiniging in de bodem. Omdat wel sprake 

is van gehaltes boven de interventiewaarden, is een beperkte monitoring van de restverontreiniging 

in het grondwater noodzakelijk gevonden. 

4.2 Saneringsdoelstelling 

Het doel van het saneringsplan  is het aantonen dat de  locatie geschikt  is voor het gebruik  ‘wonen 

met tuin’ en  ‘industrie’, en dat de milieukundige situatie voldoet aan de kriterea voor een stabiele 

eindsituatie met een kleine restverontreiniging. Als bijlage 12  is de risicobeoordeling (Sanscrit) toe‐

gevoegd  voor de  toekomstige  situatie, waaruit blijkt dat  geen  sprake  is  van humane,  ecologische 

en/of verspreidingsrisico’s. 
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4.3 Type sanering  

De reeds uitgevoerde saneringsactiviteiten worden beschouwd als de “actieve saneringsfase” waarbij 

de bronlocatie  reeds grotendeels  is gesaneerd. De  restverontreiniging verkeert momenteel  in een 

situatie waarvan aangetoond dient  te worden dat deze voldoet aan de definitie van een  “stabiele 

eindsituatie”.  

4.4 Monitoring 

De monitoring is gericht op het meten en registreren van verspreiding. Omdat de actieve saneringsfa‐

se  reeds  twintig  jaar  geleden  is uitgevoerd  (1994),  zijn momenteel  geen  effecten  ten  gevolge  van 

evenwichtsherstel op de verontreinigingsituatie aanwezig.  

 

Uit de onderzoeksresultaten is afgeleid dat zowel de mate als de omvang van de verontreinigingen in 

het grondwater  sinds 1999  sterk  zijn afgenomen, waarbij de actuele omvang minder dan 1.000 m3  

bedraagt. Overeenkomstig het momenteel vigerende bodembeleid wordt derhalve gesteld dat sprake 

is van een voldoende stabiele situatie en wordt tevens vastgesteld dat monitoring niet zinvol geacht 

wordt. Op  basis  hiervan wordt  derhalve  geen  aanvullende monitoring  uitgevoerd. Nadat  door  het 

bevoegd gezag positief  is beschikt op onderhavig saneringsplan, wordt ditzelfde rapport met het  in‐

stemmingsbesluit  ingediend  bij  de OmgevingsDienst  Regio  Arnhem  (ODRA)  ter  instemming  van  de 

stabiele eindsituatie. 
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5 NAZORG, TERUGVALSCENARIO EN BEPERKINGEN 

Doordat  een  stabiele  eindsituatie  is  achtergebleven  zal  een  aantekening  gemaakt worden  in  het 

rijkskadaster. De verontreiniging leidt dan niet tot actuele‐, ecologische – en/of  verspreidingsrisico’s. 

De nazorg bestaat derhalve alleen uit registratie van de restverontreiniging. 

 

De verontreinigingsituatie voldoet aan de een 'stabiele eindsituatie met een beperkte restverontrei‐

niging en met afwezigheid van kwetsbare objecten' als bedoeld in het huidige bodembeleid. Hiervoor 

is geen terugvalscenario noodzakelijk. 

 

De  gebruiksbeperkingen  van  het  terrein  ten  aanzien  van  de  restverontreiniging  zijn minimaal. De 

berperkingen betreffen de aanbeveling om het grondwater niet te gebruiken voor gewassen of irriga‐

tiedoeleinden. 
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