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1 INLEIDING 

 

De gemeente Geldermalsen heeft, in verband met de voorgenomen herinrichting van de wegen Rijks-

straatweg en Kostverlorenkade, aan NIPA milieutechniek b.v. te Oss opdracht gegeven voor  het uit-

voeren van milieukundige begeleiding en het opstellen en indienen van een evaluatierapport van de 

deelsanering. De deelsanering betreft een terrein aan de Kostverlorenkade (ong). Het perceel staat 

kadastraal bekend onder gemeente Geldermalsen, sectie G, nummer 2389, 2390 en 2391. De bodem-

verontreiniging is door het college van provincie Gelderland op grond van artikel 2.7 en 3.7 van het 

provinciale bodembeleid aangemerkt als een potentieel geval van ernstige bodemverontreiniging 

(Kostverlorenkade (ong), locatiecode 170 021, GE023600324). 

 

NIPA milieutechniek b.v. te Oss is een ISO 9001:2008 gecertificeerd onderzoeksbureau dat tevens 

gecertificeerd is voor bemonstering conform de BRL SIKB 2000 met bijbehorende VKB-protocollen 

2001, 2002, 2003 en 2018 en voor de milieukundige begeleiding tijdens de uitvoering van bodemsane-

ringen conform de BRL SIKB 6000 met bijbehorend VKB-protocol 6001. 

 

NIPA milieutechniek b.v. is door het ministerie van VROM op grond van artikel 4 van het Besluit uit-

voeringskwaliteit bodembeheer de erkenning verleend als bedoeld in artikel 2 van het Besluit uitvoe-

ringskwaliteit bodembeheer voor de werkzaamheden: 

 Monsterneming voor partijkeuringen; 

 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek; 

 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg. 

 

Deze erkenning geldt voor de volgende protocollen:  

 1001 – Monsterneming voor Partijkeuringen Grond en Baggerspecie; 

 1002 – Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen; 

 2001 – Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 

grondmonsters en waterpassen; 

 2002 – Het nemen van grondwatermonsters; 

 2003 – Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek; 

 2018 – Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem; 

 6001 – processturing - Milieukundige processturing van landbodemsanering met conventionele 

methoden; 

 6001 – verificatie - Milieukundige verificatie van landbodemsanering met conventionele me-

thoden. 
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De werkzaamheden met betrekking tot de processturing en de verificatie zijn door NIPA milieutech-

niek b.v. uitgevoerd onder het certificaat BB-001/7 door de heer T. Wassink en de heer M.C.M Ver-

hoeven. 

 

NIPA milieutechniek b.v. en haar werknemers zijn financieel en juridisch onafhankelijk van de op-

drachtgever.  

 

De contactpersoon namens de opdrachtgever is de heer N. van Tiggelen. De werkzaamheden bij NIPA 

milieutechniek b.v. zijn gecoördineerd door de heer  J.A.A. van Vliet. 
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2 LOCATIEGEGEVENS 

2.1 Algemeen 

De saneringslocatie betreft de stortlocatie 170-021 aan de Kostverlorenkade en staat kadastraal be-

kend onder gemeente Geldermalsen, sectie G, nummers 2389, 2390 en 2391. Het perceel heeft een 

oppervlakte van circa 9.864 m².  

 

In het kader van de geplande herinrichting van de wegen in de Rijksstraatweg en de Kostverlorenkade 

te Geldermalsen, is de aanleg van een rotonde gepland ter plaatse van de aansluiting van de Rijks-

straatweg op de Kostverlorenkade. De rotonde is gedeeltelijk geprojecteerd over de groenvoorziening 

ten noordoosten van de huidige kruising. Het terrein ten noordoosten van de groenvoorziening is 

momenteel in gebruik als parkeerterrein.  

 

Het parkeerterrein en de genoemde groenvoorziening zijn aangelegd op een voormalige stort. Door 

de aanleg van de rotonde zal een (relatief klein) gedeelte van de stort derhalve een nieuwe bestem-

ming krijgen.  

2.2 Uitgangssituatie 

2.2.1 Terreinsituatie en historie 

De stortlocatie is gelegen tussen de Linge aan de noordzijde en de Kostverlorenkade aan de zuidzijde. 

Het terrein is verhard met klinkers en ingericht als parkeerplaats. Het meest westelijke gedeelte van 

de locatie grenst aan de toerit naar de brug over de Linge. Vanwege de relatief hoog gelegen toerit ten 

opzichte van het parkeerterrein, is ter plaatse sprake van een relatief flauw (en dus breed) talud. Dit 

talud is begroeid met bomen en struiken. 

 

Op de website www.watwaswaar.nl zijn kaarten gevonden uit 1957 waarop is waar te nemen dat het 

huidige parkeerterrein is gelegen ter plaatse van de voormalige loop van de Linge. Op een kaart uit 

1966 is af te leiden dat De Linge op deze locatie reeds voor een groot deel was gedempt. In 1977 en 

1985 is de volledige locatie gedempt echter, op de kaarten is geen eenduidige gebruiksfunctie af te 

leiden. Op de kaarten vanaf 1990 is het zichtbaar dat de locatie in gebruik is genomen als parkeerter-

rein (zie onderstaande figuren 1 t/m 4). 

 

Over de herkomst van het dempingsmateriaal is geen informatie bekend geworden. 

 

http://www.watwaswaar.nl/�
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Figuur 1: situatie 1957 

 

 
Figuur 2: situatie 1966 

 

 
Figuur 3: situatie 1977 
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Figuur 4: situatie 1990 

 

2.2.2 Bodemopbouw en geohydrologie 

Voor de bodemopbouw en de geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de grondwater-

kaart van Nederland (kaartblad 39 west) en de Provinciale Overzichten Win- en Productiemiddelen 

(VEWIN). Uit deze rapporten zijn de volgende regionale gegevens samengevat. 

 

De onderzoekslocatie ligt in de gemeente Geldermalsen. De gemiddelde maaiveldhoogte is circa 4 

meter +NAP. Plaatselijk kan de bodemopbouw afwijken van onderstaande gegevens. 

 

De in het Holoceen gevormde deklaag bestaat uit klei, veen en lemig zand en heeft een dikte van circa  

3 tot 8 meter. Onder deze slecht doorlatende deklaag bevind zich het eerste watervoerend pakket 

bestaande uit de grofzandige formaties van Kreftenheije, Urk en Sterksel. Het eerste watervoerend 

pakket heeft een dikte van circa 40 meter. De scheidende laag tussen het eerste en tweede watervoe-

rend pakket bestaat uit kleien en slibhoudende afzettingen van de formatie van Kedichem over een 

dikte van circa 30 meter. De bovenste helft van het tweede watervoerend pakket bestaat voorname-

lijk uit grove zanden en grinden behorende tot de formatie van Harderwijk. Het onderste deel heeft 

dezelfde samenstelling en behoort tot de formaties van Tegelen en Maassluis. De bovenste en onder-

ste helft worden van elkaar gescheiden door kleien behorende tot de formatie van Tegelen. Boven-

staande gegevens zijn samengevat in tabel 1. 

Tabel 1: Schematische voorstelling van de regionale bodemopbouw 
Pakket Diepte (m -mv) Samenstelling Parameters 
(Holocene) deklaag 0 - 8 klei, veen en lemig zand uitgaan van door-

latingsweerstanden van 
honderden dagen, 
slecht doorlatend 

1e watervoerend pakket 
(Formaties van Kreftenheije, Urk 
en Sterksel)  

8 - 50 matig fijn zand tot uiterst grof 
(grindhoudende) zanden 

kD = 3.500 m²/d 
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1e scheidende laag 
(Formatie van Kedichem) 

50 - 80 kleien en slibhoudende afzet-
tingen 

uitgaan van door-
latingsweerstanden van 
duizenden dagen, 
zeer slecht doorlatend 

2e  watervoerend pakket (Forma-
tie van Harderwijk, Tegelen en 
Maassluis) 

80 - 100 (bovenste 
deel) 
 
120 - ?  
(onderste deel) 

uiterste fijn tot matig grove 
(grindhoudende) zanden 
uiterste fijn tot matig grove 
(grindhoudende) zanden met 
enkele kleilagen 

kD = 1.600 m²/d 
 
 
slecht doorlatend 

scheidende laag tussen bovenste 
en onderste deel van het 2e 
watervoerend pakket (Formatie 
van Tegelen) 

100 - 120 voornamelijk kleien (Tegelen-
klei) 

slecht doorlatend 

 

De algemene stroming van het grondwater is van oost naar west. Dit stromingspatroon wordt bepaald 

door de ondergrondse afstroming van de hoger gelegen gebieden in Noord-Brabant, Gelderland en 

van de Utrechtse Heuvelrug. De rivier de Linge heeft een drainerende werking. De grondwater-

stromingsrichting in de nabijheid van de Linge is dan ook richting Linge. Deze gegevens zijn samenge-

vat in tabel 2. 

 

Tabel 2: Grondwaterstromingsparameters 
Geohydrologische 
eenheid 

Stromingsrichting k (m/d) I (m-m) v (m/j) Grondwaterstand 

deklaag west / richting Linge n.b. n.b. n.b. 1,0 à 2,0 meter –mv 
1e watervoerend pakket west / richting Linge + 60 + 1/3.500 + 18 0,7 meter +NAP 

k = doorlatendheid         i = verhang         v = horizontale stroomsnelheid 
 

2.2.3 Verontreinigingsituatie 

Van de stortlocatie zijn de volgende onderzoeken en rapportages bekend:  

− Beoordeling (BOSVOS) 

− Monitoringsonderzoek (MOVOS, Cluster 3); juni 2000, Verhoeve Milieu bv;  

− Monitoringsonderzoek (MOVOS); CBB-MOVOS; november 2000; projectnummer MOVOS5877; 

− Monitoringsonderzoek (MOVOS); CBB-MOVOS; juni 2001; projectnummer MOVOS7106; 

− Deklaagonderzoek (DOVOS); Grontmij; december 2002; projectnummer DOVOSDOVOS. 

 

Uit de onderzoeken is af te leiden dat de deklaag bestaat uit klei of zand met een laagdikte van circa 

0,4 meter, plaatselijk oplopend tot 0,6 meter. De deklaag is maximaal licht verontreinigd met zware 

metalen (cadmium, kwik, lood en/of zink) en PAK (toetsing aan Achtergrond- en Interventiewaarden 

2013). Tevens is een geringe EOX-waarde aangetoond. Het waargenomen stortmateriaal bestaat uit 

puin en asfaltresten. De laagdikte van het stort is niet bekend. 

 

Ter plaatse van het stort zijn in totaal drie monitoringspeilbuizen geplaatst met filterdieptes tot glo-

baal 3,0 à 5,0 meter –mv (ondiep). Tevens zijn twee monitoringsfilters geplaatst met filterdieptes tot 

globaal 8,5 à 9,0 meter –mv (diep). Stroomopwaarts van het stort zijn zowel ondiepe als diepe monito-
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ringsfilters geplaatst. In de in totaal zeven grondwatermonsters zijn zowel in 2000 als in 2001 maxi-

maal licht verhoogde gehaltes aan barium gemeten. 

2.2.4 Gevalsdefinitie, ernst en spoedeisenheid 

Uit de beleidsnota Bodem van provincie Gelderland blijkt het volgende: “Onder voormalige stortplaat-

sen worden die stortplaatsen verstaan waar na 1 september 1996 geen afval meer is gestort. Het be-

treft dus de oudere stortplaatsen, die vaak zonder voorzieningen zijn aangelegd. Het bijzondere karak-

ter van voormalige stortplaatsen maakt dat de Wet bodembescherming van toepassing kan zijn. Dit 

omdat een stortplaats meestal onderdeel van de bodem is geworden en (zeker zonder voorzieningen) 

de omliggende bodem en het grondwater kan verontreinigen (dreigende verontreiniging).”  

 

Het geval van bodemverontreiniging bestaat derhalve uit de contouren van de voormalige stortplaats. 

De gevalsgrenzen zijn overgenomen uit de bekende MOVOS-rapporten en weergegeven op de kadas-

trale kaart in bijlage 3. 

 

Voor het vaststellen van de spoedeisendheid van de aanpak van stortplaatsen, is onderzoek naar de 

dikte en kwaliteit van de deklaag en naar de kwaliteit van het grondwater bepalend. Als uit het Besluit 

ernst en spoedeisendheid blijkt dat de aanpak van een stortplaats niet spoedeisend is, dan bestaat de 

mogelijkheid dat beheermaatregelen worden gevraagd. Deze beheermaatregelen kunnen bestaan uit 

monitoring van de locatie. De beheermaatregel is bedoeld om te controleren dat blijvend geen sprake 

is van (verspreidings)risico’s. 

 

Omdat uit de DOVOS en MOVOS-onderzoeken blijkt dat de deklaag maximaal licht is verontreinigd en 

een dikte heeft van minimaal 0,4 meter wat is afgedekt met een klinkerverharding, zijn contactmoge-

lijkheden met het stort uitgesloten. Humane risico’s kunnen derhalve niet optreden. Omdat tevens is 

gebleken dat het grondwater onder het stort niet verontreinigd is geraakt, is evenmin sprake van ver-

spreidingsrisico’s. Vanwege de inrichting als verhard parkeerterrein, zijn ecologische risico’s eveneens 

niet van toepassing, waardoor het geval van bodemverontreiniging beschouwd kan worden als een 

niet-spoedeisende locatie. Het treffen van beheersmaatregelen is derhalve niet noodzakelijk. 

 

Uitgangspunt is dat het stort een immobiele verontreinigingsituatie vormt. 

2.2.5 Gewenste ontwikkeling 

De locatie is in eigendom van de gemeente Geldermalsen. De gemeente is voornemens plaatselijk de 

aardenbaan van de Kostverlorenkade en de N833 te verbreden ten behoeve van de aanleg van een 

rotonde. Tevens zal een nieuw voetpad vanuit het parkeerterrein naar het stadscentrum worden aan-

gelegd, waarvoor een helling van circa 3,5% is gepland. Het nieuwe talud en het nieuwe voetpad is 
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gedeeltelijk geprojecteerd over de stortlocatie, waardoor het talud en het voetpad tevens de functie 

van afdeklaag zullen krijgen. 

 

De oppervlakte van het stort dat door de nieuwe ontwikkelingen wordt afgedekt is relatief gering 

(naar schatting 50 m2; minder dan 1% van de oppervlakte van de totale stortlocatie). Derhalve is spra-

ke van een deelsanering. Een deelsanering kan plaatsvinden op grond van artikel 40 van de Wet bo-

dembescherming. Randvoorwaarde is dat het belang van de bescherming van de bodem (artikel 1) 

zich daartegen niet verzet.  

 

2.2.6 Instemming bevoegd gezag 

Op 29 november 2013 heeft de Provincie Gelderland  met betrekking tot het voornemen tot uitvoe-

ring van  de bodemsanering aan de Kostverlorenkade ongenummerd te Geldermalsen (GE023600324) 

een beschikking genomen op grond van  het deelsaneringsplan door NIPA milieutechniek b.v.  (zaak-

nummer besluit 2013-014609). Een afdruk van de beschikking is opgenomen als bijlage 3. 

 

Op 7 juli 2014 is door Provincie Gelderland de BUS-melding (V14-007410) voor de Kostverlorenkade 

ongenummerd te Geldermalsen (GE023600324) ingestemd. Een afdruk van de BUS-melding is opge-

nomen als bijlage 4. 
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3 SANERINGSDOELSTELLING EN SANERINGSMAATREGEL 

3.1 Saneringsdoelstelling 

Het doel van de deelsanering is het realiseren van de rotonde met aansluitingen en het realiseren van 

een voetpad tussen het parkeerterrein en het stadscentrum. Deze civieltechnische ingreep, die be-

staat uit het verbreden van een reeds bestaande aardebaan heeft in het kader van de Wet bodembe-

scherming als doel het stort / het geval van bodemverontreiniging af te dekken. Het terrein is momen-

teel in gebruik als parkeerterrein is bestaat uit verhardingen en bermen. Dit zal in de toekomst niet 

worden gewijzigd. 

 

De locale ophoging van het maaiveld, zal dienst doen als leeflaag. De landelijke criteria voor een leef-

laag zijn nader gespecificeerd, waarbij voor een aantal gebruiksvormen gemotiveerd wordt afgeweken 

van de standaarddikte van 1,0 meter. Gelet op de mate van contact en kans op optredende risico’s 

kan bij wegbermen, volgens onder andere het Gelders Bodembeleid, ook een minimale dikte van 0,5 

meter volstaan. De leeflaaggrond dient dan te voldoen aan de Maximale Waarde Industrie. 

 

Op basis van bovenstaande luidt de doelstelling: Het gedeeltelijk aanbrengen van een leeflaag met 

een minimaal dikte van 0,5 meter en het gedeeltelijk aanbrengen van een duurzame afdekking be-

staande uit verharding van voetpaden (tegels, klinkers). 

 

In aanvulling hierop geldt het volgende: 

− Afhankelijk van de dikte gelden gebruiksbeperkingen na saneren (o.a. bewortelingsdiepte en dus 

beplanting) en de noodzaak van melding van een wijziging naar een gevoeliger functie; 

− Ter plaatse van nieuwe kabels en leidingen geldt een leeflaagdikte tot aan de onderzijde van de 

aan te leggen kabel of leiding met een minimale dikte van 1,0 meter; 

− Als een verhardingslaag wordt toegepast, dan mag het gaan om beton, asfalt, straatstenen of 

trottoirtegels, maar niet om bijvoorbeeld puin of gravel. De verharding moet bestaan uit grote 

aaneengesloten ruimtelijke eenheden en mag niet bij alleen tuinpaden en dergelijke worden toe-

gepast als saneringsmaatregel. 

3.2 Type sanering 

Gelet op de opzet van de voorgenomen ingreep en het relatief geringe deel van het geval van bodem-

verontreiniging (de stortlocatie) waarop de ingreep van toepassing is, is sprake van een deelsanering. 

Het stortmateriaal zal niet worden geroerd en het effect van de voorgenomen ingreep op de milieu-

kundige situatie van het (overige deel van het) stort is nihil. 
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4 SANERINGSWERKZAAMHEDEN 

4.1 Betrokken instanties en personen 

In onderstaande tabel 1 is een overzicht (inclusief contactgegevens) van alle betrokkenen opgenomen. 

 

Tabel 1. Betrokken instanties en personen 
 
 

Instantie (Contact)personen Adres Telefoon Certificaat 

Opdrachtgever Gemeente Geldermal-
sen 

Dhr. N. van Tiggelen Postbus 112 
4190 CC Geldermal-
sen 
 

0345-586537 - 

Aannemer grond-
sanering 

Den Ouden Groep Dhr. J. Michiels Postbus 12 
5480 AA Schijndel 
 

073-5431000 EC-SIK-
70021 

Grondtransporteur Den Ouden Groep Dhr. J. Michiels Postbus 12 
5480 AA Schijndel 
 

073-5431000 - 

Acceptant veront-
reinigde grond 
 

Theo Pouw B.V.  Isotopenweg 21 
3542 AS Utrecht 

030-2425262 BVG-011/5 

Veiligheidskundige 
(HVK) 

PFA Dhr. R. Pijnenburg Broekkantsedijk 29 
5482 ET Schijndel 
 

06-20532201 - 

Milieukundige  
begeleiding 

NIPA milieutechniek bv Dhr. T. Wassink 
 
Dhr. M.C.M  Verhoeven 

Landweerstraat-Zuid 
109 
5349 AK Oss 
 

0412-655058 BB-001/7 
 

Adviseur NIPA milieutechniek bv Dhr. J.A.A. van Vliet 
 

Landweerstraat-Zuid 
109 
5349 AK Oss 
 

0412-655058 - 

Handhaving Omgevingsdienst Regio 
Arnhem (ODRA) 

Dhr. E. van Dijk Postbus 9200 
6800 HA Arnhem 
 

026-3771657 - 
 
 
- 

Bevoegd gezag 
Wbb 

Provincie Gelderland Dhr. M.O. Cranenbroek  Postbus 9090  
6800 GX Arnhem 
 

026-3599111 - 
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4.2 Vergunningen en meldingen 

In onderstaande tabel 2 is een overzicht opgenomen van alle vergunningen en meldingen. 

 

Tabel 2. Vergunningen en meldingen 
Instantie Betreft Datum aanvraag of 

melding 
 

Datum  
Toestemming/akkoord 

Nummer 

Provincie Gelderland Melding bodemverontreiniging 7 oktober 2013  GE023600324 

ODRA BUS-melding 11 februari 2014 7 juli 2014 GE023600324 

ODRA Startmelding 3 juli 2014 - 2013-014609 

ODRA Melding wijziging 23 juli 2014 30 juli 2014 2013-014609 

ODRA Melding einde sanering 29 juli 2014 31 juli 2014 2013-014609 

ODRA Intrekking melding einde sanering 21 augustus 2014 22 augustus 2014 2013-014609 

ODRA Voorstel plan van aanpak 3 september 2014 3 september 2014 2013-014609 

ODRA Eindmelding 25 maart 2015 - GE023600324 

 

4.3 Grondsanering 

4.3.1 Voorbereiding 

Op 16 juli 2014 heeft er met alle betrokkenen een startwerkoverleg plaats gevonden onder leiding van 

hogere veiligheidskundige (HVK) R. Pijnenburg. Hierna is het werkterrein ingericht en is een start ge-

maakt met het verwijderen van de klinkers. (Foto 1 en 2) 

4.3.2 Graafwerkzaamheden 

Tussen 17 juli en 28 juli 2014 zijn ten behoeve van rioolaanleg en aanleg parkeervakken in de stortlaag 

graafwerkzaamheden tot maximaal 1,20 m. -maaiveld uitgevoerd. Vrijgekomen grond is tijdelijk in een 

depot geplaatst. Doordat uitkomend materiaal civieltechnisch niet  herbruikbaar was, zijn de sleuven 

ten behoeve van het riool (straatkolken) gedeeltelijk aangevuld met zand uit het wegcunet en gedeel-

telijk met zand dat op de locatie in depot lag, dat als voorbelasting diende. Het zand vanuit dit depot 

was afkomstig van de Rosmalensedijk te Rosmalen, rapport Van Vleuten Consult bv projectnummer 

CV13275PAR, 25-09-2013, certificaatnr: K22994. Details zijn omschreven in een logboek (zie bijlage 5).  

Omdat de sanering een tijdelijke uitplaatsing betrof is er op 23 juli 2014 een wijziging ingediend om 

afvoer van overgebleven grond mogelijk te maken. Hierna is op 23 en 28 juli 2014 127.440 kg. grond 

afgevoerd naar erkende verwerker Theo Pouw Isotopenweg 21, 3542 AS Utrecht  onder afvalstroom-

nummer 062501400739. De afvoerbonnen zijn opgenomen in  bijlage 9. Van de werkzaamheden is 

een eindmelding verricht op 29 juli 2014. (Foto 3 t/m 17) 

 

Op 21 augustus is er tijdens rioolwerkzaamheden buiten de stortcontour een stortlaag aangetroffen. 

Hiervan is vastgesteld dat het een "uitloper" van het stortlichaam achter het parkeerterrein betreft. 
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Hierna is het werk stil gelegd. Na overleg met ODRA is op 21 augustus 2014 de melding einde sanering 

ingetrokken en is er wijziging ingediend. 

Op 22 en 25 augustus 2014 zijn de graafwerkzaamheden na overleg met ODRA onder milieukundige 

begeleiding hervat. De grond uit de rioolsleuf is afgevoerd naar erkende verwerker Theo Pouw als en 

onderdeel van de bodemsanering ter plaatsen van het stort onder de parkeerterrein onder afval-

stroomnummer 062501400739 in totaal is 527.160 kg. verontreinigde grond afgevoerd. De wanden 

van de sleuf zijn bedekt met folie zodat er bij latere werkzaamheden geen contact kan zijn met de 

verontreinigde grond van de wanden. De rioolsleuf is aangevuld met zand met productcertificaat 

K21513/05 (zie bijlage 11). De ontgravingtekening is opgenomen in bijlage 8. De afvoerbonnen zijn 

opgenomen in  bijlage 9. De aanvoerbonnen zijn opgenomen in bijlage 10. (Foto 18 t/m 27) 

 

Op 28 augustus 2014 is er nadat er opnieuw een verdachte laag was aangetroffen in het riooltracé 

naast de veronderstelde stortcontour, aangenomen werd dat het hierbij een voormalige sloot betreft. 

Op basis van PID-metingen zijn met behulp van steekbussen ongeroerde grondmonsters genomen. De 

monsters W101 en W102 zijn geanalyseerd op minerale olie, BTEXN, VOCL en VC. Monster W101 is 

sterk verontreinigd met minerale olie, per, tri, CIS en VC. Monster W102 is matig verontreinigd met 

per en licht verontreinigd met tri. Tevens is in de ontgraving een ondefinieerbaar doek gevonden met 

een sterke chemische geur. De ontgravingtekening is opgenomen in bijlage 8, analysecertificaten in 

bijlage 6, en de toetsing van de controlemonsters  in bijlage 7.  

 

Op 3 september is er een voorstel ingediend om de  verontreiniging ter plaatsen van de rioolsleuf te 

verwijderen. Hiervoor is die zelfde dag toestemming gegeven door het bevoegd gezag. 

 

Op 16 september zijn na een extra instructie door hogere veiligheidskundige (HVK) R. Pijnenburg de 

graafwerkzaamheden hervat. Hierbij is onder afvalstroomnummer 062501400926 totaal 106.020 kg. 

afgevoerd naar erkende verwerker Theo Pouw. De ontgravingtekening is opgenomen in bijlage 8. De 

afvoerbonnen zijn opgenomen in  bijlage 9. (Foto 28 t/m 30) 

 

4.3.3 Aanvulling 

Om veilig de rioolwerkzaamheden te kunnen uitvoeren zijn de ontgravingswanden voorzien van folie. 

De rioolsleuf is aangevuld tot ca. 0,75 m. -maaiveld met zand. In totaal is er 350.940 kg. zand aange-

voerd onder certificaat K21513/05 (datum: 2008-10-01.) Tevens is er 38.400 kg. zand aangevoerd 

onder certificaat EC-IZG-0008 (datum: 10-6-2014.) De aanvoerbonnen zijn opgenomen in  bijlage 10. 
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4.3.4 Weeg en aan- en afvoerbonnen 

De aanvoer- en afvoerbonnen zijn toegevoegd in bijlage 9 en 10. Uit een overzicht van de weeg- en 

stortbonnen is af te leiden dat in totaal 654.600 kg. verontreinigde grond is afgevoerd naar de locatie  

Theo Pouw onder afvalstroomnummer 062501400739, en 106.020 kg. onder afvalstroomnummer 

062501400926.  

In totaal is er onder certificaat K21513/05 (datum: 2008-10-01) 350.940 kg en onder certificaat EC-IZG-

0008 (datum: 10-6-2014) 38.400 kg zand aangevoerd  

 

4.4 Afwijkingen op het saneringsplan 

Ten opzichte van het saneringsplan zijn enkele afwijkingen geconstateerd, waarvan melding is gedaan 

aan het bevoegd gezag. (zie hoofdstuk 5). 

4.5 Algemeen 

Voor de uitgevoerde saneringswerkzaamheden ter plaatse van de parkeerplaats is de leeflaag hersteld 

en is er deels een duurzame afdeklaag aangebracht. Het doel van de sanerings werkzaamheden is het 

uitvoeren van civiel technisch werk. Het stort is niet verwijderd. 

 Voor de werkzaamheden aan het riool zijn ter plaatse van de verontreiniging de wanden afgedekt met 

folie. Hier is alleen gegraven voor de civieltechnische werkzaamheden waardoor een restverontreini-

ging is achtergebleven. Het betreft een niet bekende verontreiniging waarvoor een nader onderzoek 

naar de mate en omvang uitgevoerd dient te worden. Dit onderzoek is separaat gerapporteerd (pro-

jectnummer 14271 NIPA milieutechniek b.v., maart 2015)  

 

4.6 Registratie en controle  

Voor registratie en controle

− de registratie van de nazorg bij bevoegd gezag waarbij wordt vermeld dat de leeflaag en de af-

deklaag in stand moet worden gehouden en dat de grond onder de leeflaag verontreinigd is en 

daarom beperkte afvoer- en gebruiksmogelijkheden heeft; 

 van de leeflaag en de duurzame afdeklaag bestaan de maatregelen uit: 

− het kadastraal registeren van de restverontreinigingen (artikel 55 Wet Bodembescherming – 

Wbb). Opgemerkt wordt dat de registratie reeds van kracht is, omdat het reeds een beschikte 

stortlocatie betreft. 

4.7 Gebruiksbeperkingen  

Voor gebruiksbeperkingen

− Normaal gebruik van de leeflaag (aanbrengen beplanting, bestrating, graven t.b.v. ondiepe vijver 

e.d.) is tot minder dan de leeflaagdikte toegestaan mits de functie van de laag (voorkomen con-

tactrisico) niet wordt aangetast. Dieper graven is vanwege de kans op vermenging met de daar-

  ten aanzien van de leeflaag gelden de volgende aandachtspunten: 
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onder verontreinigde ondergrond niet toegestaan. Daartoe zijn signaleringslagen aangebracht. 

Indien gebreken worden geconstateerd waarbij de kans op contact met onderliggende verontrei-

nigde bodem aanwezig is, moeten herstelmaatregelen worden getroffen; 

− Bij aantasting van de leeflaag moet dit op grond van artikel 28 Wet Bodembescherming (Wbb) 

worden gemeld aan het bevoegd gezag Wbb. Graven in en afvoeren van de verontreinigde grond 

onder de leeflaag moet ook op grond van artikel 28 Wbb worden gemeld (het betreft immers een 

afwijking op het nazorgplan).  

− Werkzaamheden waarbij de aanwezige leeflaag tijdelijk wordt aangetast of doorbroken zijn toe-

gestaan mits de oude situatie na afronding wordt hersteld. Wanneer de werkzaamheden tot een 

andere eindsituatie leiden, is dit meldingsplichtig in het kader van de Wet Bodembescherming. 

 

Indien ontwikkelingsplannen op de locatie leiden tot een gevoeligere functie dient dit te worden ge-

meld in het kader van de Wet bodembescherming. 

 

De leeflaag en de duurzame verharding dient periodiek gecontroleerd te worden. Deze controlever-

plichting rust bij de perceelseigenaar. De controle dient te bestaan uit een jaarlijkse inspectie van de 

voorzieningen en een rapportage hiervan in een logboek. Eventuele schade aan de leeflaag en/of 

duurzame verharding dient direct hersteld te worden door of namens de perceelseigenaar. Het log-

boek is opvraagbaar door het bevoegd gezag. 

Opgemerkt wordt dat het gebruiksbeperkingen betreffen welke reeds van kracht waren, omdat de 

stortlocatie al eerder als geval van bodemverontreiniging is beschikt. 

4.8 Informatieplicht derden 

Hoewel dit niet wordt gezien als nazorg in de zin van de Wbb geldt in alle situaties waar verontreini-

ging in de bodem aanwezig is een informatieplicht naar gebruikers en toekomstige eigenaren (bij ver-

koop). Het gaat hierbij om het verstrekken van gegevens omtrent de aard en omvang van de veront-

reiniging, de sanerings- en/of nazorg-verplichtingen die daarop rusten en de gebruiksbeperkingen die 

samenhangen met de restverontreinigingen onder de leeflaag en de duurzame verharding. Deze plicht 

geldt voor de huidige en toekomstige eigenaren van percelen met bodemverontreiniging.  

 

Informatie over bodemverontreiniging kan deels bij het kadaster en openbaar register maar vooral bij 

de gemeente of het bevoegd gezag Wet bodembescherming worden verkregen. Voor informatie kan 

in eerste instantie de site van de gemeente Geldermalsen worden geraadpleegd. 
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5 CONCLUSIE/SAMENVATTING  

In het kader van de geplande herinrichting van de wegen in de Rijksstraatweg en de Kostverlorenkade 

te Geldermalsen, is de aanleg van een rotonde gepland ter plaatse van de aansluiting van de Rijks-

straatweg op de Kostverlorenkade. De rotonde is gedeeltelijk geprojecteerd over de groenvoorziening 

ten noordoosten van de huidige kruising. Het terrein ten noordoosten van de groenvoorziening is 

momenteel in gebruik als parkeerterrein.  

 

De grondsanering is uitgevoerd door Den Ouden Schijndel, onder milieukundige begeleiding van NIPA 

milieutechniek b.v. te Oss in de periode van 16 juli 2014 tot en met 16 september 2014.  

Hierbij is totaal 654.600 kg verontreinigde grond afgevoerd naar de locatie Theo Pouw Isotopenweg 

21, 3542 AS Utrecht onder afvalstroomnummer 062501400739. en 106.020 kg onder afvalstroom-

nummer 062501400926. 

In totaal is er 350.940 kg. zand aangevoerd onder certificaat K21513/05 (datum: 2008-10-01.) Tevens 

is er 38.400 kg. zand aangevoerd onder certificaat EC-IZG-0008 (datum: 10-6-2014) 

 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de saneringsmethode in het saneringsplan, met 

inachtneming van de volgende wijzigingen: 

 

datum: 

30 juli 2014 

 

 

 

3 september 

2014 

 

omschrijving: 

Wijziging van het saneringsplan 

Ten opzichte van het saneringsplan zal er wel verontreinigde grond afgevoerd worden. Om civieltechnische 

redenen kan deze grond niet worden herschikt binnen de locatie. 

 

Door een nieuw ontdekt geval van bodemverontreiniging een veranderende werkwijze. 

 

 

 

De bovengenoemde wijzigingen zijn gemeld aan het bevoegd gezag en goedgekeurd. 

In hoofdstuk 4 is de nazorg beschreven. De nazorg richt zich met name op de instandhouding van de 

leeflaag en de duurzame verharding. Hierbij geldt een meldingsplicht bij grondverzet tot beneden de 

leeflaag. Tevens is in dit hoofdstuk de informatieplicht aan derden beschreven, welke onder andere 

van toepassing is bij een grondtransactie. 

 

Geconcludeerd kan worden dat de bodemsanering conform het saneringsplan, het aanvullende kwali-

teitsplan en de daarna ingediende wijzigingen doelmatig is uitgevoerd. De sanering kan derhalve, ons 

inziens, als afgerond worden beschouwd. Opgemerkt wordt dat wij slechts een adviserende taak heb-

ben en dat het bevoegd gezag de doelmatigheid van de sanering vaststelt. 
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