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Samenvatting

In opdracht van Stukton Worksphere is een sanering uitgevoerd van de vaste bodem op het
noordelijke deel van het voormalige gasfabrieksterrein gelegen aan de Nijkerkerstraat 3 te
Putten.

De sloop- en saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd door Bork Milieutechniek B.V. en de
milieukundige begeleiding was in handen van Antea Group te Deventer.

De uitgevoerde werkzaamheden betroffen in eerste instantie alleen het verwijderen van de
ondergrondse delen (funderingen, muren en vloeren) van het pand. De werkzaamheden zijn
uitgevoerd onder toezicht van een milieukundige omdat de werkzaamheden plaatsvonden
binnen de contouren van een bij de provincie Gelderland bekend geval van ernstige
bodemverontreiniging. Na de werkzaamheden dient de kwaliteit van de bovengrond (van 0 tot
1,0 m –mv.) te voldoen aan de bodemfunctieklasse Industrie.

Op basis van de reeds bekende gegevens was de verwachting dat eventuele verontreinigingen
beperkt zouden zijn. Uit aanvullend bodemonderzoek naar aanleiding van het aantreffen van
visueel sterk verontreinigde grond en een aantal controlemonsters is gebleken dat de
bovengrond binnen de contouren van het voormalige pand tot 1,0 meter minus maaiveld nog
sterk verontreiniging was met cyanide en PAK. Na ontgraving van de grondverontreiniging tot
1,0 meter minus maaiveld blijkt dat de wanden voldoen aan de saneringsdoelstelling, de
bodemkwaliteitsklasse Industrie.

Ter plaatse van de putbodem van vak CB102, centraal op het terrein, is een restverontreiniging
met cyanide (complex) achtergebleven op een diepte vanaf 1,0 meter minus maaiveld. De
verontreiniging met cyanide is in verticale richting niet verder afgeperkt. Een nauwkeurige
inschatting over de omvang van de achtergebleven restverontreiniging is daardoor niet te maken.
Verwacht wordt dat de restverontreiniging over een oppervlakte van circa 90 m² aanwezig is tot
globaal 2,0 meter minus maaiveld. De totale hoeveelheid sterk verontreinigde grond onder de
leeflaag ter plaatse van de voormalige bebouwing komt hiermee op circa 90 m³.

De saneringsdoelstelling is echter behaald waardoor de saneringswerkzaamheden zijn beëindigd.
De put is vervolgens voorzien van signaleringsdoek en aangevuld met geleverde grond welke
voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000).

Graafwerkzaamheden onder de leeflaag (dieper dan 1,0 m –mv.) zijn niet zondermeer toegestaan
en deze moeten worden gemeld bij het bevoegd gezag Wet bodembescherming (provincie
Gelderland). Ook een functiewijziging van het terrein (naar een gevoeliger gebruik) moet worden
gemeld bij het bevoegd gezag.
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1 Inleiding

In opdracht van Stukton Worksphere is een sanering uitgevoerd van de vaste bodem op het
noordelijke deel van het voormalige gasfabrieksterrein gelegen aan de Nijkerkerstraat 3 te
Putten. De sanering is uitgevoerd in de periode van 8 februari tot 12 mei 2016. Tussentijds is de
sanering onderbroken doordat gewacht moest worden op analyseresultaten. Daarnaast is in
verband met het aantreffen van sterke verontreinigingen tussentijds ook aanvullend
bodemonderzoek uitgevoerd om de aard en mate van de verontreiniging inzichtelijk te maken.

Aanleiding sanering
Strukton heeft van Alliander opdracht gekregen om de nog aanwezige bebouwing op het
noordelijk terreindeel van het voormalige gasfabrieksterrein te slopen en de ondergrondse delen
te verwijderen. De bebouwing is echter gelegen binnen de gevalscontour van een bij de provincie
Gelderland bekend geval van ernstige bodemverontreiniging. Dit heeft tot gevolg dat de
voorgenomen graafwerkzaamheden gemeld moeten worden bij de provincie Gelderland en dat
de graafwerkzaamheden onder saneringsconditities uitgevoerd moeten worden.

Doel sanering
Het doel van de sanering is om, na verwijdering van de ondergrondse delen van het voormalige
gebouw, de bovengrond functioneel te saneren door deze geschikt te maken voor het beoogde
gebruik. De saneringsdoelstelling uit het in 2008 beschikte saneringsplan is hierbij leidend.

Kwaliteitsborging
De milieukundige begeleiding van de sanering was in handen van Antea Group te Deventer en is
uitgevoerd conform de BRL SIKB 6000 (Beoordelingsrichtlijn milieukundige begeleiding van
(water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg). Antea Group is volgens dit
SIKB-procescertificaat gecertificeerd, certificaatnummer K86153/02. Voor onderhavige sanering
was SIKB-protocol 6001 (Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met conventionele
methoden en nazorg) van toepassing. De uit te voeren taken bestonden uit de milieukundige
processturing en de milieukundige verificatie.

Ten aanzien van de milieukundige processturing en verificatie op locatie is in de periode van
8 t/m 10 en 12 februari 2016 gebruik gemaakt van een externe milieukundige, te weten:
dhr. M. van den Breevaart van MH Poly Consultants en Engineers (certificaatnummer
K26867/13), ingeleend via DETA Milieu.
Op 25 en 26 april 2016 zijn de werkzaamheden begeleid door de heer J.D. Vaandering, op 2 mei
2016 door de heer K. Hellinga en op 9 mei 2016 door de heer M. van Bergen, allen van Antea
Group. Het colofon is toegevoegd in bijlage 11.

De sloop- en saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd door Bork Milieutechniek B.V. conform de
BRL SIKB 7000 (Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem). Bork
Sloopwerken is volgens dit SIKB procescertificaat gecertificeerd, certificaatnummer EC-SIK-70011.
Hierbij was VKB-protocol 7001 (Uitvoering van landbodemsanering met conventionele
methoden) van toepassing.



Evaluatierapport
Bodemsanering Nijkerkerstraat 3 te Putten
projectnummer 406581
23 juni 2016 revisie 00
Strukton Workspere B.V.

Blad 3 van 13

Rapportage
In voorliggend evaluatierapport worden de resultaten van de bodemsanering beschreven.
In het rapport wordt in hoofdstuk 2 een korte beschrijving gegeven van de uitgangssituatie.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 nader ingegaan op de uitvoering van de sanering. Een
beschrijving met betrekking tot de veiligheid en de milieukundige begeleiding wordt in
hoofdstuk 4 gegeven. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 afgesloten met de conclusies en nazorg.
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2 Uitgangssituatie

2.1 Locatiebeschrijving

De locatie is gelegen aan de Nijkerkerstraat 3 te Putten. Het terrein is in eigendom van Liander
Infra Oost B.V. en kadastraal bekend als Putten, sectie N, perceelnummer 2893. De regionale
ligging van de saneringslocatie is weergegeven in bijlage 1. De RD-coördinaten van de locatie zijn
X = 169.298 en y = 474.631. De kadastrale gegevens van de locatie zijn opgenomen in bijlage 2.

Op het perceel is een gasverdeelstation aanwezig en in werking. Het voormalige gebouw waarvan
de funderingen nog aanwezig zijn ligt ten noorden van dit gasverdeelstation. Aan de westzijde
van de te slopen bebouwing ligt een hogedruk gasleiding. Op de afbeelding hieronder is het
gasverdeelstation (oranje omlijnd) en het voormalige gebouw te zien (rood omlijnd).

Bron: Esri Nederland & Community Maps Contributors | CycloMedia, Aerodata, Esri Nederland

2.2 Uitgevoerde sanering en verontreinigingssituatie

Uitgevoerde sanering voormalige gasfabriek
Op het terrein Nijkerkerstraat 3 te Putten is in het verleden een gasfabriek aanwezig geweest. De
activiteiten op het terrein hebben destijds geleid tot bodemverontreiniging. Voor het verwijderen
van de verontreinigingen is een gefaseerd saneringsplan opgesteld (Gefaseerd saneringsplan
gasfabriek Putten, Tauw b.v., kenmerk 4512695, d.d. 28 februari 2008). Op 13 juni 2008 is door
Gedeputeerde Staten van Gelderland een besluit vaststelling saneringsplan voor het geval
genomen (kenmerk 00492354).

Locatie voormalige
gebouw

Gasverdeelstation
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In 2011 heeft een bodemsanering op het terrein plaatsgevonden. Na de sanering zijn lokaal nog
restverontreinigingen achtergebleven. In het nazorgplan, dat deel uitmaakt van het
evaluatierapport, staat vermeld dat bij toekomstige graafwerkzaamheden moet worden
beoordeeld of een saneringsplan noodzakelijk is en/of dat arbeidshygiënische maatregelen
noodzakelijk zijn. Daarnaast is de gevalscontour opnieuw vastgesteld. De funderingen van het
(voormalige) gebouw liggen binnen de gevalscontour.
Op 14 september 2011 is door de provincie Gelderland een ‘Besluit instemming evaluatieverslag’
genomen (zaaknummer 2011-012190, gevalsnummer GE027300005). In het besluit is
opgenomen dat na de afronding van de gehele sanering een ‘Besluit instemming nazorgplan’
wordt opgesteld. Het besluit is toegevoegd in bijlage 3.

Verontreinigingssituatie
Ter plaatse van het (voormalige) gebouw is nooit onderzoek uitgevoerd. Rondom het voormalige
gebouw bodemonderzoek uitgevoerd (zie ook saneringsplan van Tauw uit 2008). Tevens zijn ten
zuiden van het gebouw, tijdens de sanering, enkele grondcontrolemonsters genomen. Hieruit
blijkt dat het gehele terrein diffuus (licht tot matig) verontreinigd is met zware metalen, PAK en
cyanide. Aangenomen wordt dat onder het gebouw ook sprake is van enige belasting van de
grond met deze parameters.

2.3 Doelstelling en aanpak

Doordat het gebouw zich bevind binnen de gevalscontour moeten de voorgenomen
werkzaamheden worden afgestemd met het bevoegd gezag Wet Bodembescherming.
In het kader van de voorgenomen sloop van de ondergrondse delen van de bebouwing op het
terrein is in december 2015 een melding wijziging saneringsplan ingediend door Antea Group
(Melding wijziging saneringsplan bodemsanering Nijkerkerstraat 3 te Putten, gevalsnummer
GE027300005, d.d. 11 december 2015) bij de provincie Gelderland.
In deze melding zijn de voorgenomen werkzaamheden beschreven en is aangegeven dat de
wijziging geen consequenties heeft voor de saneringsdoelstelling en/of het toekomstig gebruik.

De provincie Gelderland heeft ingestemd met de wijziging (Melding wijziging saneringsplan
Nijkerkerstraat (vml. gasfabriek) te Putten, gevalsnummer GE027300005, d.d.
17 december 2015). In de instemmingsbrief is opgenomen dat na afloop van de sanering
minimaal moet worden voldaan aan de saneringsdoelstelling zoals vermeld in het saneringsplan.
Voor het deel waar de ondergrondse delen van het gebouw verwijderd moeten worden betekent
dit dat volgens het saneringsplan een kwaliteit van de bovengrond (van 0 tot 1,0 m –mv.) van ten
minste BGW2 moet worden gerealiseerd. Aangezien deze kwaliteitsnormering is verouderd en
niet meer wordt gehanteerd wordt aangesloten op de bodemfunctieklassen uit het Besluit
bodemkwaliteit.

In huidige situatie zal het gebruik van de locatie als bedrijventerrein niet wijzigen. Uitgangspunt is
daarom dat de bovengrond (van 0 tot 1,0 m –mv.) na het verwijderen van de ondergrondse delen
voldoet aan kwaliteitsklasse behorende bij het voorgenomen gebruik als bedrijventerrein, zijnde
de bodemkwaliteitsklasse ‘Industrie’. Zowel de e-mail van het vooroverleg, de melding en de
instemming van provincie Gelderland zijn opgenomen in bijlage 3.
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De werkzaamheden betreffen het verwijderen van de ondergrondse delen (waaronder de
funderingen, muren en kelders) van het gebouw. Naar verwachting zal na de sloop van de
ondergrondse delen het peil onder de bebouwing 0,5 meter onder vloerpeil liggen. In principe
vindt geen afvoer van grond plaats. Vervolgens wordt de kwaliteit van de bodem geverifieerd
door het nemen van controlemonsters. Indien wordt voldaan aan de saneringsdoelstelling (klasse
industrie) wordt de put, na het leggen van signaleringdoek, aangevuld met zand / grond.
Uitgangspunt is dat circa 90 m³ grond (klasse wonen of schoner) wordt aangevoerd.
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3 Uitgevoerde saneringswerkzaamheden

3.1 Voorbereidende werkzaamheden

Voorafgaand aan de bodemsanering waren de bovengrondse delen van het gebouw al gesloopt
tot op het maaiveld. De ondergrondse delen (muren, vloeren etc.) waren nog aanwezig. Op de
saneringslocatie zijn de volgende werkzaamheden verricht en voorzieningen geplaatst:
• Plaatsen tijdelijk hekwerk;
• Plaatsen keet en deco-unit;
• Aanleg (tijdelijke) borstelplaats;
• Opnemen en in container zetten straatwerk t.b.v. afvoer.

3.2 Uitgevoerde saneringsmaatregelen

Na het verwijderen van de vloeren van het gebouw bleek dat slechts onder een deel van het
gebouw (circa 40% van het oppervlak) een kruipruimte aanwezig was met een diepte variërend
tussen 30 en 50 centimeter. Ter plaatse van het overige deel van het gebouw was een tegelvloer
aanwezig die op het hoogste punt circa 20 à 30 centimeter verhoogd lag ten opzichte van het
omliggende maaiveld. Zie onderstaande foto’s.

Op 8 februari 2016 is gestart met het verwijderen van de muren en vloeren. Besloten is om het
zand onder de tegelverharding indicatief te keuren (in situ) om te bezien of het na de
werkzaamheden als aanvulzand voor de put gebruikt kan worden.

Na het verwijderen van het grootste deel van de muren, vloeren en overige verhardingen zijn op
9 februari controlemonsters genomen om de kwaliteit van de bodem en wanden vast te leggen.
Op 10 februari is het funderingspuin verder verwijderd.

Uit de controlemonsters van de putbodems en -wanden bleek dat niet overal werd voldaan aan
de kwaliteitsklasse Industrie. Na overleg met de provincie Gelderland en de ODRA (e-mails d.d. 8
februari 2016 zijn bijgevoegd in bijlage 3) heeft op 12 februari een aanvullende ontgraving tot 0,5
m –mv. plaatsgevonden. De ontgraven grond is direct opgeladen en afgevoerd naar een erkende
verwerker. Het zand dat indicatief is gekeurd (klasse Industrie) is tijdelijk in depot gezet aan de
westzijde van de ontgravingsput. De totale hoeveelheid na ontgraven bedroeg circa 4 m³.
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Tijdens de ontgraving zijn op circa 0,5 meter minus maaiveld diverse zwarte en groen-paars
gekleurde vlekken waargenomen en zijn drie grote betonnen elementen aangetroffen (zie
onderstaande foto’s).

De opdrachtgever heeft opdracht gegeven om naast de drie betonnen elementen ook de lokale
spots zoveel mogelijk te verwijderen. Voorafgaand aan verwijdering hiervan zijn enkele
controleboringen geplaatst en enkele monsters ingezet ter analyse om een beeld te krijgen van
de bodemkwaliteit tot 1,0 m –mv.
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Uit de analyseresultaten bleek dat de bodem tot 1,0 m –mv. nabij de betonnen elementen niet
aan de saneringsdoelstelling voldeed. In overleg met de opdrachtgever is besloten om eerst de
omvang van de verontreiniging verder in beeld te brengen door het uitvoeren van een
aanvullend bodemonderzoek. Het bodemonderzoek is uitgevoerd in maart 2016 en het
briefrapport (Aanvullend bodemonderzoek Nijkerkerstraat 3 te Putten, kenmerk 406581, d.d. 5
april 2016) is bijgevoegd in bijlage 4.

Uit het aanvullend bodemonderzoek blijkt dat in de grond, globaal binnen de contouren van het
voormalige gebouw, tot 1,0 meter minus maaiveld nog overschrijdingen van de
interventiewaarde voor PAK en/of cyanide aanwezig zijn. Ook aan de oostzijde van het gebouw
blijkt in één boring nog een interventiewaarde aan PAK aanwezig. De verontreiniging met
hoofdzakelijk PAK en cyanide is hiermee horizontaal voldoende afgeperkt. Omdat niet wordt
voldaan aan de saneringsdoelstelling is verder saneren noodzakelijk.

Op 25 en 26 april heeft een aanvullende ontgraving plaatsgevonden waarbij de
grondverontreiniging zoals vastgesteld in het aanvullend bodemonderzoek aangevuld met
zintuiglijke waarnemingen tijdens de ontgraving is ontgraven tot 1,0 m mv. Tevens zijn de drie
betonnen elementen verwijderd en afgevoerd.

Na deze ontgravingswerkzaamheden zijn (op 25 en 26 april) wederom controlemonsters
genomen van de putwanden en -bodems. Uit de analyseresultaten bleek dat alleen de
zuidwestelijke putwand nog niet voldeed aan de kwaliteitsklasse Industrie waarna op 2 mei 2016
de zuidwestwand aanvullend is ontgraven en opnieuw gekeurd. Uit de nieuwe resultaten blijkt
dat deze wand nu ook voldoet aan de saneringsdoelstelling.

Op 9 mei 2016 is vervolgens signaleringdoek aangebracht en zijn de eerste vrachten schone
grond aangevoerd. Op 12 mei is het overige deel van de put aangevuld waarmee de sanering is
afgerond. Op tekening 406581-S1 zijn de ontgravingsgrenzen en -dieptes weergegeven.
Hieronder enkele foto’s van 9 mei 2016.
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3.3 Afvalstromen

Tijdens de werkzaamheden zijn verschillende afvalstromen vrijgekomen en naar verschillende
verwerkers afgevoerd. In onderstaande tabel 3 zijn de afvalstromen naar hoeveelheid, kwaliteit,
afvalstroomnummer en verwerker weergegeven. De afvalregistratiebonnen en/of overzichten
zijn per deelstroom opgenomen in bijlage 5 en 6.

Afvalstofstroom Afvoerbestemming Afvalstroomnummer Totale
hoeveelheid (ton)

Grond

Sterk verontreinigde grond Smink BV Amersfoort 060036009996 359,32

Restafval/ overigen

Puin Van de Kraats en Bouw bv 050467100023 122,14

Betonpuin grof (> 60 cm) Bork Recycling 039407BORK02 3,0

Schoon puin Bork Recycling 039407BORK01 3,6

3.4 Aanvulling en afwerking

De vrijgekomen verontreinigde grond is direct opgeladen en afgevoerd. Alleen de grond die
verhoogd ten opzichte van het maaiveld direct onder de tegelverharding aanwezig was is na
indicatieve keuring in depot gezet. Op basis van de indicatieve depotkeuring (in situ) voldoet deze
grond aan de bodemkwaliteitsklasse ‘industrie’. Dit depot, met een omvang van circa 4 m³, is na
de sanering onder het signaleringsdoek herschikt binnen het vak CB102. Uit analyse bleek dat
hier nog een sterke restverontreiniging met PAK aanwezig is (zie paragraaf 4.2). Binnen dit vak
was lokaal dieper ontgraven om visueel zeer sterk verontreinigde spots te verwijderen. Voor de
ligging van vak CB102 zie tekening 406581-S1.

Verder is de put op 9 en 12 mei 2016, na het aanbrengen van signaaldoek, aangevuld met grond
afkomstig uit Ermelo. In totaal is 521,98 ton grond aangevoerd. De betreffende
kwaliteitsverklaring (partijkeuring) is in bijlage 10 toegevoegd evenals de melding (d.d. 21 april
2016 met nummer 354727.1) die is gedaan bij het meldpunt bodemkwaliteit en de goedkeuring
van de melding door het bevoegd gezag. De weegbonnen zijn toegevoegd in bijlage 10.

3.5 Evaluatie veiligheidsmaatregelen

Voor de uitvoering van de werkzaamheden en de bodemsanering zijn de nodige
veiligheidsmaatregelen getroffen om veilig te kunnen werken. De werkzaamheden zijn in eerste
instantie nog niet onder bodemsaneringscondities uitgevoerd omdat de verwachting was dat er
geen sterke verontreinigingen in de grond aanwezig waren. Toen uit de eerste controlemonsters
bleek dat de verontreinigingssituatie anders was dan voorzien (aanwezigheid van sterk
verontreinigde grond) is het bestaande V&G-plan uitvoeringsfase aangepast door de aannemer,
te weten;
- Veiligheids- en Gezondheidsplan (uitvoeringsfase) bodemsanering Putten, Nijkerkerstraat 3;

Bork Milieutechniek BV, projectnummer 15010931; versie 3.0, d.d. 25-04-2016.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de maatregelen en voorzieningen zoals

omschreven in CROW-publicatie 132 'Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd

(grond)water'. Op basis van de aangetroffen concentraties in de grond is tijdens het vervolg van

de sanering gewerkt volgens de veiligheidsklasse 3T. Tijdens de uitvoering van de

saneringswerkzaamheden hebben zich geen complicaties voorgedaan met betrekking tot de

veiligheid.
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4 Evaluatie van de saneringsmaatregelen

4.1 Toetsingskader

Tijdens de sanering zijn diverse grondmonsters genomen van putwanden en –bodems en een
depots. Alle grondmonsters zijn geanalyseerd op de saneringsparameters PAK en/of cyanide.
Daarnaast zijn diverse grondmonsters aanvullend onderzocht op minerale olie of op het
standaardpakket grond.

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door het laboratorium van Analytico te Barneveld dat
geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie. De analyses zijn conform het
Accreditatieschema (AS)3000 uitgevoerd.

De resultaten zijn conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de achtergrondwaarden
(AW2000) uit de 'Regeling bodemkwaliteit' van 21 december 2007 en de 'Wijziging Regeling
bodemkwaliteit' van respectievelijk 27 juni 2008 en 7 april 2009 en de streef- en
interventiewaarden uit de 'Circulaire bodemsanering 2009' van 7 april 2009.

De toetsingskaders met een toelichting zijn opgenomen in bijlage 7.

Voor de bovengrond tot 1,0 m -mv zijn de resultaten tevens getoetst aan de waarden behorende
bij de gebruiksfunctie Industrie (= saneringsdoelstelling) zoals opgenomen in het Besluit
bodemkwaliteit.

4.2 Resultaten grondsanering

Het verloop van de sanering is beschreven in paragraaf 3.2. Nadat op basis van visuele
waarnemingen en of analyseresultaten de ontgravingsgrenzen waren bereikt zijn de putwanden
en bodems van de ontgravingsputten uitgekeurd conform de BRL 6000, protocol 6001.

De resultaten van de controlemonsters op de parameters minerale olie, PAK en cyanide van de
putbodems en -wanden voor zover geanalyseerd zijn getoetst weergegeven in tabel 4.1 op de
volgende pagina. De volledige toetsing op alle parameters is opgenomen in bijlage 8. De locaties
van de controlemonsters en de ontgravingscontouren zijn weergegeven op tekening 406581-S1.
In bijlage 9 zijn de analysecertificaten van de controlemonsters opgenomen.

Uit de tabel blijkt dat ter plaatse van CB102 nog een restverontreiniging met cyanide (complex) is
achtergebleven op 1,0 meter minus maaiveld. Binnen dit vak zijn dieper dan 1,0 meter minus
maaiveld ook nog verkleuringen zichtbaar. De overige putwanden en -bodems voldoen aan de
saneringsdoelstelling.

Aangezien de saneringsdoelstelling is behaald (het creëren van een leeflaag met een dikte van
1,0 meter, klasse industrie) is besloten de sanering te beëindigen. De in het blauw gearceerde
monsters in de tabel zijn de eindmonsters van de ontgraving. Ter plaatse van de overige
controlemonsters is verder ontgraven.
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Tabel 4.1: Analyseresultaten controlemonsters grond

Monstercodering Wand/
bodem

Diepte
(in cm-mv)

Datum
monstername

Gehalten (in mg/kg.ds)
omgerekend naar standaard bodem (GSSD)

Resultaat ten opzichte van
saneringssdoelstelling
(kwaliteitsklasse industrie)Min.

olie
PAK Cyanide

Totaal vrij complex

PB1 Bodem 30-50 09-02-2016 240 2,6 41 Ng Ng Voldoet

PB2 Bodem 0-50 09-02-2016 <123 11 55 Ng Ng Voldoet niet, verder graven

Noordoostwand Wand 0-50 09-02-2016 195 41 41 Ng Ng Voldoet niet, verder graven

Zuidwestwand Wand 0-50 09-02-2016 255 11 19 Ng Ng Voldoet

Tussenwand Wand 0-50 09-02-2016 480 49 51 Ng Ng Voldoet niet, verder graven

Putwand noord Wand 0-50 12-02-2016 <123 1,1 41 21 41 Voldoet

Putwand oost Wand 0-50 12-02-2016 120 4,0 41 21 41 Voldoet

CB100 (110-130) Bodem 110-130 25-04-2016 <123 <0,35 5,6 21 41 Voldoet

CW101 (50-100) Wand 50-100 25-04-2016 420 2,2 57 4,3 53 Voldoet niet, verder graven

CB102 (110-130) Bodem 110-130 25-04-2016 <123 6,1 150 21 150 Einddiepte bereikt, voldoet
niet, restverontreiniging

CB103 (110-130) Bodem 110-130 26-04-2016 90 8,4 41 21 41 Voldoet

CW104 (50-100) Wand 50-100 26-04-2016 <123 0,88 41 21 41 Voldoet

CW105 (0-50) Wand 0-50 26-04-2016 <91 1,1 41 21 41 Voldoet

CW106 (0-50) Wand 0-50 26-04-2016 220 4,0 41 21 41 Voldoet

CW101A (0-50) Wand 0-50 02-05-2016 Ng 2,1 10 21 8,9 Voldoet

CW101A (50-100) Wand 50-100 02-05-2016 Ng <0,35 41 21 41 Voldoet

Achtergrondwaarde 190 1,5 - 3 5,5

Maximale waarde kwaliteitsklasse Wonen 190 6,8 - 3 5,5

Maximale waarde kwaliteitsklasse Industrie 500 40 - 20 50

Interventiewaarde 5.000 40 - 20 50

- : geen toetsingswaarde vastgesteld
Ng : niet geanalyseerd
1 : gemeten waarde ligt beneden de detectielimiet

Verder is op 9 februari de indicatieve depotkeuring (in situ) uitgevoerd van het zand onder de
hoger gelegen tegelverharding. Hierbij zijn over een oppervlakte van circa 80 m² 25 boringen
gezet tot een diepte van circa 20 centimeter minus maaiveld (het niveau met het omliggende
maaiveld). Uit elke boring is een greep genomen en van alle grepen is een mengmonster
samengesteld voor analyse op het standaard pakket bodem, aangevuld met cyanide. De
getoetste resultaten zijn toegevoegd in bijlage 8. Uit de toetsing blijkt dat sprake is van zand
welke voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse Industrie. Dit zand mag conform
saneringsdoelstelling worden toegepast in de leeflaag.
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5 Conclusies, nazorg en gebruiksbeperkingen

Conclusies
Uit aanvullend bodemonderzoek naar aanleiding van het aantreffen van visueel sterk
verontreinigde grond en een aantal controlemonsters is gebleken dat de bovengrond binnen de
contouren van het voormalige pand tot 1,0 meter minus maaiveld nog sterk verontreinigd was
met cyanide en PAK. Na ontgraving van de grondverontreiniging blijkt dat de wanden voldoen
aan de saneringsdoelstelling, de bodemkwaliteitsklasse Industrie.

Ter plaatse van de putbodem van vak CB102, centraal op het terrein, is een restverontreiniging
met cyanide (complex) achtergebleven op een diepte vanaf 1,0 meter minus maaiveld. De
verontreiniging met cyanide is in verticale richting niet verder afgeperkt. Een nauwkeurige
schatting over de omvang van de achtergebleven restverontreiniging is daardoor niet te maken.
Geschat wordt dat de restverontreiniging over een oppervlakte van circa 90 m² aanwezig is tot
globaal 2,0 meter minus maaiveld. De totale hoeveelheid sterk verontreinigde grond onder de
leeflaag ter plaatse van de voormalige bebouwing komt hiermee op circa 90 m³.
De saneringsdoelstelling is echter behaald waardoor de saneringswerkzaamheden zijn beëindigd.
De put is vervolgens aangevuld met geleverd grond welke voldoet aan de achtergrondwaarde
(AW2000).

In totaal is 359,32 ton (circa 225 m³) sterk verontreinigde grond afgevoerd naar Smink BV in
Amersfoort. Verder is 128,74 ton (circa 65 m³) puin / beton van de locatie afgevoerd. Om de
ontgravingsput aan te vullen is 521,98 ton (circa 326 m³) schoon zand geleverd. Het verschil, circa
36 m³, tussen de aan- en afgevoerde materialen is te verklaren doordat onder een deel van het
voormalige pand een kruipruimte aanwezig was. Hierdoor is meer grond aangevoerd dan
afgevoerd.

Nazorg en gebruiksbeperkingen
De achtergebleven restverontreiniging is dieper dan 1,0 meter minus maaiveld en geeft geen
belemmeringen voor het voorgenomen gebruik van het terrein als bedrijfsterrein. De kadastrale
aantekening van het terrein dient te worden gehandhaafd. Na afronding van de gehele sanering
(na de monitoringsfase van de grondwaterverontreiniging) zal door de provincie Gelderland op
basis van de evaluatie (met bijbehorend nazorgplan) een ‘Besluit instemming nazorgplan’ worden
genomen waarin de gebruiksbeperkingen en specifieke zorgmaatregelen worden beschreven.

De gebruiksbeperkingen ter plaatse van het voormalige gebouw houden in dat
graafwerkzaamheden onder de leeflaag (dieper dan 1,0 m –mv.) niet zondermeer zijn toegestaan
en dat deze moeten worden gemeld bij het bevoegd gezag Wet bodembescherming (provincie
Gelderland). Ook een functiewijziging (naar een gevoeliger gebruik) van het terrein moet worden
gemeld bij het bevoegd gezag.
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Bijlage 1 Regionale ligging saneringslocatie



Omgevingskaart Klantreferentie: 406581

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object PUTTEN N 2893
Nijkerkerstraat 3, 3882 PC PUTTEN
CC-BY Kadaster.
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Bijlage 2 Kadastrale gegevens



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 406581

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 31 mei 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

PUTTEN
N
2893

0 m 5 m 25 m

11

Klaprooss
tra

at

22

1

13

2893

2899

2896

2895

2894

10713

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=PTN01&sectie=N&perceelnummer=2893&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=PTN01&sectie=N&perceelnummer=2899&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=PTN01&sectie=N&perceelnummer=2896&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=PTN01&sectie=N&perceelnummer=2895&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=PTN01&sectie=N&perceelnummer=2894&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=PTN01&sectie=C&perceelnummer=10713&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: PUTTEN  N  2893 31-5-2016
 Nijkerkerstraat 3  3882 PC PUTTEN 14:36:07
Uw referentie: 406581
Toestandsdatum: 30-5-2016

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: PUTTEN N 2893
 Grootte: 35 a 30 ca
 Coördinaten: 169279-474614
 Omschrijving kadastraal object: BEDRIJVIGHEID (KANTOOR) ERF - TUIN
 Locatie: Nijkerkerstraat  3   
 3882 PC  PUTTEN
 Ontstaan op: 15-8-1996
 
 Ontstaan uit: PUTTEN N 2104 gedeeltelijk
 PUTTEN N 2104 gedeeltelijk
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 KENNISGEVING, VORDERING, BEVEL OF BESCHIKKING, WET BODEMBESCHERMING

(ZIE TEKENING)
 Zie ingeschreven tekening voor ligging
 Betrokken bestuursorgaan: Provincie Gelderland
 Ontleend aan: HYP4  54877/3      d.d. 17-6-2008 
 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=PTN01&sectie=N&perceelnummer=2893&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=PTN01&sectie=N&perceelnummer=2104&index_letter=D&index_nummer=3&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=PTN01&sectie=N&perceelnummer=2104&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=109792940&subjectnummer=2100209522&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Provincie Gelderland&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=54877&nummer=3&z=HYPERLINK STUK
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Betreft: PUTTEN  N  2893 31-5-2016
 Nijkerkerstraat 3  3882 PC PUTTEN 14:36:07
Uw referentie: 406581
Toestandsdatum: 30-5-2016

Gerechtigde
EIGENDOM

 Liander Infra Oost N.V.
 Groningensingel  1   
 6835 EA  ARNHEM
 Postadres: Postbus: 50
 6920 AB  DUIVEN
 Zetel: ARNHEM
 KvK-nummer: 08021677 (Bron: Handelsregister)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  13218/32  reeks ARNHEM      d.d. 27-9-1994 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
PUTTEN  N  2104 gedeeltelijk

 Recht ontleend aan: HYP4  6918/39  reeks ARNHEM  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
PUTTEN  N  2104

 Recht ontleend aan: HYP4  7086/43  reeks ARNHEM  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
PUTTEN  N  2104

 Recht ontleend aan: HYP4  30279/87  reeks ARNHEM      d.d. 12-6-2003 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
PUTTEN  N  2893

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  68335/24      d.d. 27-5-2016 
 HYP4  68326/157      d.d. 27-5-2016 
 HYP4  68326/156      d.d. 27-5-2016 
 HYP4  68326/158      d.d. 27-5-2016 
 HYP4  68337/178      d.d. 30-5-2016 
 HYP4  60879/69      d.d. 16-12-2011 
 NAAMSWIJZIGING
 HYP4  8602/50  reeks ARNHEM      d.d. 6-2-1987 
 NAAMSWIJZIGING
 HYP4  55903/133      d.d. 3-12-2008 
 NAAMSWIJZIGING
 HYP4  30279/87  reeks ARNHEM      d.d. 12-6-2003 
 NAAMSWIJZIGING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=480077702&subjectnummer=2100090940&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Liander Infra Oost N.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=08021677
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=13218&nummer=32&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=6918&nummer=39&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=7086&nummer=43&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=30279&nummer=87&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68335&nummer=24&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68326&nummer=157&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68326&nummer=156&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68326&nummer=158&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68337&nummer=178&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=60879&nummer=69&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=8602&nummer=50&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=55903&nummer=133&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=30279&nummer=87&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
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Bijlage 3 Beschikkingen provincie Gelderland









1

Brummel Sander, S.

Van: Cranenbroek, Tjeu <m.cranenbroek@gelderland.nl>

Verzonden: dinsdag 8 december 2015 10:37

Aan: Aalpoel Henk, H.J.

Onderwerp: RE: Gasfabriek Putten

Beste Henk,

Ik heb de situatie bekeken en de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd via een wijziging op het saneringsplan.
De werkwijze zoals je hierbeneden hebt omschreven kan worden gebruikt om de wijziging op het saneringsplan aan
te vragen. Deze wijziging kun je (onder vermelding van het zaaknummer 2008-003625) indienen via
post@gelderland.nl.

Bij de wijziging dient daarnaast een overzichtstekening gevoegd te worden en er moet een schatting van de
hoeveelheden te ontgraven/aan te vullen grond worden gegeven.

Met vriendelijke groet,

Ing. M.O. Cranenbroek BSc
Tjeu Cranenbroek | vvhh/vv | provincie Gelderland | T (026) 359 95 70 | m.cranenbroek@gelderland.nl | www.Gelderland.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag.

Denk eerst aan het milieu voordat u dit bericht uitprint

Van: Aalpoel Henk, H.J. [mailto:Henk.Aalpoel@Anteagroup.com]
Verzonden: maandag 7 december 2015 10:46
Aan: Cranenbroek, Tjeu
CC: Welhuis Roy, R.J.A.
Onderwerp: Gasfabriek Putten

Geachte heer Cranenbroek, Beste Tjeu,

Naar aanleiding van ons overleg van zojuist.

Onze opdrachtgever heeft de opdracht om een gebouw te slopen op het terrein van de voormalige gasfabriek te
Putten. Op ons advies is vooralsnog alleen het bovengrondse deel van het pand gesloopt. De situering van het
gebouw is weergegeven op de bijgevoegde schets.
Het evaluatierapport/ nazorgplan is niet eenduidig over te nemen acties bij toekomstige graafwerkzaamheden
(opstellen saneringsplan of alleen arbeid hygiënische maatregelen treffen).

Volgens het saneringsplan is voor het noordelijke terreindeel de saneringsdoelstelling de locatie geschikt maken
voor het beoogde gebruik (industrie). Naar verwachting zal de grond hier reeds aan voldoen (in putwand richting
het te slopen gebouw is 22 mg/kg.ds aan PAK achtergebleven).

Je gaf aan dat er mogelijk kan worden volstaan met een melding wijziging saneringsplan, waarvoor een
proceduretijd geldt van 2 weken.

De uitvoeringswijze zou er dan mijns inziens globaal als volg uitzien.

• Melding wijziging SP

• Sloop funderingen door BRL 7000 aannemer onder begeleiding van BRL 6000 toezichthouder

• Controle kwaliteit bodem onder bebouwing en toetsen aan saneringsdoelstelling (klasse industrie)
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• Zonodig aanbrengen geotextiel

• Aanvullen met grond klasse wonen

• Evaluatie uitgevoerde werkzaamheden

Ik vertrouw erop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zie je bericht met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Henk Aalpoel | Senior Adviseur Milieu Oost Bodem | Businesslijn MILIEU
Antea Group

T: +31 570 679442 | M: +31 6 55173274 | F: +31 570 663985
Zutphenseweg 31D | Postbus 321 | 7400 AH DEVENTER

henk.aalpoel@anteagroup.com | www.anteagroup.nl

Member of Inogen | www.inogenet.com

Mijn profiel weergeven

 Denk aan het milieu - het printen van dit mailtje is niet altijd nodig

This e-mail is personal. For our full disclaimer, please visit http://www.anteagroup.com/confidentiality.

Van: Henk.Aalpoel@Anteagroup.com [mailto:Henk.Aalpoel@Anteagroup.com]
Verzonden: maandag 7 december 2015 10:29
Aan: Aalpoel Henk, H.J. <Henk.Aalpoel@Anteagroup.com>
Onderwerp: Scan-to-Me











 

inlichtingen bij  dhr. M.O. Cranenbroek telefoonnummer (026) 359 95 70 

e-mailadres post@gelderland.nl BNG Bank Den Haag, rekeningnummer 28.50.10.824 
 IBAN-nummer: NL74BNGH0285010824 
 BIC-code van de BNG: BNGHNL2G 
 
 btw-nummer: NL001825100.B03 
 KvK-nummer: 51468751 

 

 
Antea Group  
T.a.v. de heer ing. H.J. Aalpoel  
Postbus 321  
7400 AH  DEVENTER 

Bezoekadres 
Gebouw Marktstate 
Eusebiusplein 1a 
6811 HE Arnhem 
 
telefoonnummer (026) 359 91 11 
telefaxnummer (026) 359 94 80 
e-mailadres post@gelderland.nl 
internetsite www.gelderland.nl 

Postadres 
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem 

datum zaaknummer 

17 december 2015 2008-003625  
onderwerp 

Melding wijziging saneringsplan 
Gevalsnaam :  Nijkerkerstraat (vml gasfabriek) 
Plaats :  Putten 
Gemeente :  Putten 
Nummer van verontreiniging :  GE027300005 
E-mailadres :  henk.aalpoel@anteagroup.com 
 
 
 
Geachte heer Aalpoel, 
 
Op 11 december 2015 ontvingen wij een verzoek tot wijziging van het saneringsplan van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging. Het gaat om de sanering van de bodemverontreiniging gelegen op 
locatie Nijkerkerstraat (vml gasfabriek) in Putten. 
 
In het verleden hebben wij met betrekking tot deze locatie Nijkerkerstraat (vml gasfabriek) reeds de 
volgende besluiten genomen: 
 
Besluitdatum Besluit Kenmerk 
- 13 juni 2008  vaststelling ernstig niet spoedeisend 00492352 
- 13 juni 2008  instemming saneringsplan   00492354 
 
Conclusie melding wijziging(en) saneringsplan 

 
Wij gaan akkoord met de voorgestelde wijziging van het saneringsplan. 
 
Wij concluderen dat de voorgestelde wijziging/maatregelen passen binnen de doelstelling van het 
saneringsplan waarmee wij reeds hebben ingestemd. U kunt daarom saneren zoals u heeft 
voorgesteld. 
 
Het besluit instemming saneringsplan d.d. 13 juni 2008 blijft behoudens de wijziging en indien 
genoemd de hieraan gestelde voorwaarden onvoorwaardelijk van kracht. 
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Motivering 
 
Het verzoek hebben wij beoordeeld op grond van de volgende gegevens: 

- E-mail melding wijziging saneringsplan t.b.v. Nijkerkerstraat 3 te Putten, Antea Group,  
 11 december 2015, documentnummer 02254554. 

 
De voorgestelde wijzigingen zijn als volgt: 
Binnen de grenzen van het beschikte geval van ernstige bodemverontreiniging wordt een gebouw 
gesloopt. Voor de verwijdering van de vloeren en de fundering van het gebouw dient te worden 
ontgraven. Deze werkzaamheden worden onder het reeds beschikte saneringsplan uitgevoerd. Na 
afloop van de sanering wordt minimaal voldaan aan de saneringsdoelstelling zoals vermeld in het 
saneringsplan. De werkzaamheden en de resultaten worden vastgelegd in een evaluatieverslag en ter 
beoordeling aan de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) aangeboden. 

 
Publicatie 
 
Wij publiceren de wijziging op het saneringsplan in week 51 op de site van de provincie Gelderland 
www.gelderland.nl/actueel onder bekendmakingen. 
 
Wanneer u vragen heeft, kunt u bellen of een e-mail sturen. Contactpersoon en e-mailadres vindt u in 
de voettekst van deze brief. 
 
Wij verzoeken u bij alle correspondentie het zaaknummer en het nummer van verontreiniging te 
vermelden. Deze nummers vindt u boven aan deze brief. 
 
Hoogachtend, 
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland 
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Brummel Sander, S.

Van: Egbert Sportel <Egbert.Sportel@odra.nl>

Verzonden: maandag 8 februari 2016 16:27

Aan: Brummel Sander, S.

Onderwerp: Betr.: Nijkerkerstraat Putten zaaknr. 195213088

Beste meneer Brummel,

Bedankt voor uw bericht.

Ik ga akkoord met uw voorstel.
Om te bepalen of de bodem voldoet aan de functie industrie wordt de contactlaag over het gehele oppervlak van de
voormalige bebouwing tot op dezelfde diepte bemonsterd en geanalyseerd.
Wanneer blijkt dat de grond voldoet aan industrie, is aan de saneringsdoelstelling voldaan.
Indien de aangetroffen concentraties hoger zijn, wordt de grond afgevoerd.
herschikken van grond mag, indien aan de voorwaarden uit paragraaf 3.6 van de Beleidsnota Bodem 2012 wordt
voldaan (provincie Gelderland, is als pdf beschikbaar op de website)

Indicatief onderzoek van depot grond mag bestaan uit een enkele serie grepen en één mengmonster. Het aantal
grepen naar ratio van de grootte van het depot.

Voor de opslag van grond gelden de eisen uit de CROW-132

Met vriendelijke groet,

Eusebiusbuitensingel 53
Postbus 3066

6802 DB Arnhem

Egbert Sportel
Toezichthouder bodem
telefoon
(+31)(0)26-377(1660)

(+31)(0)6 1014 4026
e-mail
egbert.sportel@odra.nl

internet
www.odregioarnhem.nl

>>> "Brummel Sander, S." <Sander.Brummel@Anteagroup.com> 8-2-2016 15:13 >>>

Geachte heer/mevrouw,

Bovenstaand werk is vanochtend opgestart.
Het uitgangspunt was dat na de sloop van de vloeren een put zou (zijn) ontstaan. Deze zou, na uitkeuren conform de
BRL 6001, worden opgevuld met zand (klasse wonen).

Naar nu blijkt is de terreinsituatie anders dan verwacht. Bijgevoegd enkele foto’s.
Ter plaatse van circa 120 m² van de voormalige bebouwing is een kruipruimte / funderingsvloer aanwezig.
Verder ligt het vloerpeil van het voormalige gebouw circa 20 à 30 cm hoger dan de omgeving.
Daar waar geen kruipruimte/funderingsvloer aanwezig is, is sprake van een (tegel)verharding met daaronder zand.

Wanneer alle funderingen / tegelverhardingen zijn verwijderd zal een deel van de saneringslocatie (contouren
voormalige bebouwing) dus circa 20 à 30 cm hoger liggen dan de omgeving.
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Alleen daar waar een kruipruimte aanwezig is zal het lager gelegen zijn (circa 0,5 meter minus maaiveld).
Hieronder ons voorstel hoe nu verder. Met dhr. Sportel is besproken dat ik de werkwijze via de mail zou doorgeven.

Als alle funderingsmuren/puinresten en de verhardingen zijn verwijderd wordt het terrein op niveau gebracht met
het omliggende terrein door de bovenste 20 à 30 cm af te graven en in een tijdelijk depot op de locatie te zetten.
Het depot wordt vervolgens indicatief gekeurd op het standaard pakket bodem + cyanide +lutum/organische stof.

Volgens het SP en de wijziging daarop moet de bodemkwaliteit van dit deel van het terrein voldoen aan de functie
‘industrie’.
Uit de eerder uitgevoerde bodemonderzoeken en het evaluatieverslag van de uitgevoerde sanering op het terrein
blijkt dat hiervan, buiten de contour van de bebouwing, al sprake is (kwaliteit voldoet minimaal aan
bodemkwaliteitsklasse ‘industrie’).
Om aan te tonen dat hieraan ook wordt voldaan ter plaatse van de voormalige bebouwing wordt het terrein binnen
de contouren van voormalige bebouwing gekeurd conform 6001.
Echter in afwijking op de keuringsmethodiek van de BRL 6001 wordt niet de contactlaag (steekdiepte van 10-20 cm)
maar de bodemlaag tot 0,5 meter minus maaiveld (toekomstig niveau) bemonsterd en geanalyseerd.
Dit betekent dat per bemonsteringsvak (van 100 m²) 10 boringen tot 0,5 m –mv. worden gezet en hiervan wordt 1
mengmonster samengesteld.
Uitgezonderd daar waar de kruipruimte aanwezig is. Hier wordt gewoon conform 6001 gekeurd mits de diepte
minimaal 0,5 m-mv. (toekomstig maaiveld) bedraagt.
Hier ook wandmonsters nemen voor zover mogelijk.
Monsters analyseren op standaard pakket bodem + cyanide +lutum/organische stof.
Op deze wijze is de kwaliteit van de bodem van de bovenste 0,5 meter minus maaiveld (nieuw peil) in beeld.

Als alle controlemonsters voldoen aan de kwaliteitsklasse ‘industrie’ kan het werk worden afgerond.
En wanneer uit de analyseresultaten van het depot ook blijkt dat deze indicatief voldoet aan de kwaliteitsklasse
‘industrie’ kan de put t.p.v. de voormalige kruipruimte worden opgevuld met dit zand.
Opgemerkt wordt dat alleen signaaldoek wordt aangebracht wanneer uit de controlemonsters t.p.v. de kruipruimte
blijkt dat deze een betere kwaliteit hebben dan de toe te passen grond in het depot (indicatief).
De rest van de grond (overtollig) wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.

Als uit de controlemonsters blijkt dat niet wordt voldaan aan de kwaliteitsklasse ‘industrie’ dan moeten er wellicht
nog aanvullende maatregelen worden genomen.
Hierover wordt dan contact opgenomen met de ODRA (dhr. Sportel).

Wij zien uw spoedige reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Sander Brummel | Projectingenieur Milieu Oost Bodem | Businesslijn MILIEU
Antea Group

T: +31 570 663921 | M: +31 6 10894479 | F: +31 570 663985
Zutphenseweg 31D | Postbus 321 | 7400 AH DEVENTER

sander.brummel@anteagroup.com | www.anteagroup.nl

Klik hier met de rechtermuisknop als u afbeeldingen wilt downloaden. Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet
gedownload.
http://lib.anteagroup.nl/img/antealogo.png

Member of Inogen | www.inogenet.com
This e-mail is personal. For our full disclaimer, please visit http://www.anteagroup.com/confidentiality.
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E. Sportel 
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Eusebiusbuitensingel 53 
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KvK 57137528 

IBAN NL92BNGH0285158813 

BTW NL 8524.52.998.B.01 

 

 Omgevingsdienst Regio Arnhem is een samenwerkingsverband van de gemeenten Arnhem, 

Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, 

Westervoort en Zevenaar en provincie Gelderland. 

 

Onderwerp 

Melding behandeld 

Geachte heer Brummel, 

 

Op 8 februari 2016 ontvingen wij uw voorstel voor een gewijzigde 

saneringsaanpak. Het betreft de locatie Nijkerkerstraat 3 in Putten, het 

terrein van de voormalige gasfabriek. 

Uw voorstel is bij ons geregistreerd onder zaaknummer 195213185 

 

Wij stemmen in met uw voorstel. 

Om te bepalen of de bodem voldoet aan de functie industrie wordt de 

contact laag over het gehele oppervlak van de voormalige bebouwing 

tot op dezelfde diepte bemonsterd en geanalyseerd. 

Wanneer blijkt dat de grond voldoet aan kwaliteit industrie, is aan de 

saneringsdoelstelling voldaan. 

Indien de aangetroffen concentraties hoger zijn, wordt de grond 

afgevoerd. 

Herschikken van grond mag, indien aan de voorwaarden uit paragraaf 

3.6 van de Beleidsnota Bodem 2012 wordt voldaan (provincie 

Gelderland, is als pdf beschikbaar op de website van de provincie). 

 

Indicatief onderzoek van depotgrond mag bestaan uit een enkele serie 

grepen en één mengmonster. Het aantal grepen naar ratio van de 

grootte van het depot. 

Voor de opslag van grond gelden de eisen uit de CROW-132. 

 

Vragen 

Vragen over deze brief kunt u stellen aan de heer E. Sportel, 

telefoonnummer: (026) 377 16 60 . Wij verzoeken u eventuele 

aanvullende documenten zoveel mogelijk digitaal in te dienen. Dit kunt 

u doen via postbus@odra.nl. 

 

 

 

Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem 

Antea Group 

T.a.v. De heer S. Brummel 

Postbus 321 

7400 AH  DEVENTER 
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Hoogachtend, 

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

 

 

 

 

 

 

 

G.J. Beldman 

Afdelingshoofd 

Omgevingsdienst Regio Arnhem 

 

 

 

Bijlagen: 

- geen bijlagen 



Evaluatierapport
Bodemsanering Nijkerkerstraat 3 te Putten
projectnummer 406581
31 mei 2016 revisie 00
Strukton Workspere B.V.

Blad 17 van 30

Bijlage 4 Briefrapport aanvullend
bodemonderzoek











Bijlage 1: Toelichting op bodemonderzoek

Bijlage 1a: Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieën en
betrouwbaarheid/garanties

Betrouwbaarheid/garanties
Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van
al dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de toepasselijke en van kracht zijnde
regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties
ten aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een
bodemonderzoek.

Het vorenstaande betekent dat Antea Group op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten
aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea Group
uitgevoerde bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te
nemen met uw aanspreekpunt binnen Antea Group.

In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen
niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group
wel afhankelijk van deze bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en
volledigheid van de verzamelde historische informatie.

Certificatie/accreditatie
Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging
Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB).

Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-proces-
certificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). Antea Group is volgens dit SIKB-
procescertificaat gecertificeerd en erkend. Eventuele afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn zijn in
onderhavig rapport vermeld. In het colofon staan de namen en parafen van de veldmedewerkers die de
kritische functies binnen het veldwerk hebben uitgevoerd.

De naleving van de kwaliteitseisen en -procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en
externe auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

De onderzochte locatie is niet in eigendom van Antea Group of gerelateerde zusterbedrijven.

De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Antea Group verrichten
door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses
consequent de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een
hoge betrouwbaarheid hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform het Accreditatieschema
(AS)3000 zijn uitgevoerd.

Toepassing grond
Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het
gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de locatie wordt
afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk
niet. Afhankelijk van de omvang van de af te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant
of het bevoegd gezag ter plaatse van de nieuwe toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld
aanwezigheid van een bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond
eventueel nog conform de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit te worden onderzocht.

Asbest
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen deel
uitmaakt van onderzoek dat door Antea Group volgens de NEN 5740 is uitgevoerd. Het voorliggende
onderzoek doet derhalve geen bindende uitspraak over de aan- of afwezigheid van asbest in de bodem
op de onderzochte locatie indien niet specifiek wordt verwezen naar de NEN 5707 en/of NEN 5897. Als
tijdens het veldwerk in de bodem asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, dan komt dit in de
profielbeschrijvingen en de conclusies naar voren. Overigens wordt opgemerkt dat in de bodem
aanwezig puin enig asbest kan bevatten. Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de
bodem dient volgens de NEN 5707 ‘Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in de bodem’ (NNI,
april 2003) te worden uitgevoerd.



Bijlage 1b: Toelichting op het uitgevoerde onderzoek

Verkennend bodemonderzoek
De werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de VKB-protocollen 2001 en 2002 en eventuele aanvullende
NEN-/NPR-normen conform de BRL SIKB 2000 (beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat voor
veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek).

Verspreid over de onderzoekslocatie zijn boringen verricht. De opgeboorde grond is beoordeeld op het
voorkomen van verontreinigingen, beschreven en bemonsterd.

Indien het grondwater zich bevindt binnen of nabij de ontgravingsdiepte van de werkzaamheden, is een
peilbuis geplaatst ten behoeve van de monstername van het grondwater. De peilbuis is direct na
plaatsing grondig afgepompt en minimaal één week later, na nogmaals goed afpompen, bemonsterd
voor laboratoriumonderzoek. Voorafgaande aan de bemonstering is de grondwaterstand opgenomen en
zijn de zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen (EC) gemeten.

Voor het vaststellen van de algemene bodemkwaliteit is de grond onderzocht op het standaard
stoffenpakket (STAP). Dit betreft analyses op:

• zware metalen (barium, cadmium, kobalt, molybdeen, koper, kwik, lood, nikkel en zink);

• polychloorbifenylen (PCB's; som 7);

• minerale olie (GC; inclusief voorbehandeling);

• polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK-totaal, 10 stuks volgens VROM);

• percentages lutum, organische en droge stof.

Voor het vaststellen van de algemene bodemkwaliteit is het grondwater onderzocht op het standaard
stoffenpakket (STAP). Dit betreft analyses op:

• zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink);

• vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, xylenen, styreen en ethylbenzeen) en naftaleen;

• vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl);

• minerale olie (GC).

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform het Accreditatieprogramma (AS)3000 door een door
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium. De selectie van de grond(meng)monsters is gebaseerd
op monsterdiepte, bodemtype en veldwaarnemingen.

Bijlage 1b: Toelichting op toetsingskaders

Toetsingskader Achtergrond-, streef- en interventiewaarden
De resultaten zijn getoetst aan de actuele achtergrond-, streef- en interventiewaarden uit de Regeling
bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013. Hiervoor is gebruik gemaakt van
BoToVa-gevalideerde software. De achtergrond-/streef- en interventiewaarden zijn opgenomen in de
bijlagen.

Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau én op monsterniveau. Met betrekking
tot het bepalen van de achtergrondwaarden kan in sommige gevallen de overall-conclusie op
monsterniveau afwijken ten opzichte van de conclusie op parameterniveau als gevolg van de toetsregel
die in artikel 4.2.2 van de Regeling bodemkwaliteit staat.

In de tekst zal de term 'verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de achtergrond- of
streefwaarden en lager dan de interventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' wordt gebruikt bij
gehalten hoger dan de interventiewaarden. Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen
achtergrondwaarde, streefwaarde en interventiewaarde en hun betekenis ingegaan.

De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele
bodemkwaliteit en geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt
genoemd. Deze achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de
bodem van natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale
verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht.

De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wél en waaronder géén
sprake is van een aantoonbare verontreiniging.



De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater aan
waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate
kunnen zijn verminderd.

In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodemverontreiniging, indien de
gemiddelde concentratie aan één stof de interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib
of voor het grondwater in tenminste 100 m3 bodemvolume.
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de
interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare uitspraak
worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek dan ook geen
conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval.

Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen. Deze index is als volgt berekend:
Index = (GSSD - AW) / (I - AW), waarbij de GSSD de gestandaardiseerde waarde betreft (zie verder).
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde lager is dan de
achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de
interventiewaarde. Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver)
onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde
meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk
aanleiding voor het uitsplitsen van een mengmonster en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek.
Met een nader bodemonderzoek kan de ernst en spoedeisendheid van het geval wordt vastgesteld. Een
nader onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een
geval van ernstige bodemverontreiniging.

Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de interventiewaarden
worden overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het
grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke effecten kunnen
optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen
van verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op
korte termijn (binnen maximaal enkele maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 100 m3

bodemvolume kan optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Bij de toetsing worden de gemeten gehalten aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehalten
organisch stof en lutum met BoToVa-gevalideerde software omgerekend naar zogenaamde
standaardbodemcondities (bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Deze gestandaardiseerde
meetwaarden worden vergeleken met de vaste normwaarden, zoals opgenomen in een van de volgende
bijlagen.

Barium

In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is
ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat
van nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de
natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op
basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg ds. (voor standaardbodem).
Analyses op barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven dus niet meer
getoetst te worden, tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is.



Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit
De gemeten gehalten in een partij grond worden getoetst aan de maximale waarden en rekenregels uit
het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit, specifiek de regels die gelden voor het volgens het generieke
kader toepassen op landbodem.

Bij het conform het Besluit bodemkwaliteit toepassen van een partij grond speelt de kwaliteit en de
functie van de ontvangende bodem (oftewel de bodem ter plaatse van de toepassingslocatie) een rol.
Derhalve zijn in het Besluit niet alleen maximale waarden opgenomen voor het classificeren van een toe
te passen partij grond, maar ook voor het classificeren van de ontvangende landbodem:

• Achtergrondwaarden (AW2000)
Dit zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en geven de
bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze
achtergrondwaarden (bekend als AW2000) zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze
voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen
belasting door lokale verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De AW2000 zijn opgenomen
in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit.

• Maximale waarden voor bodemfunctieklassen
De bodemfunctieklassen beschrijven het gebruik van de landbodem. De maximale waarden van
deze bodemfunctieklassen geven de bovengrens aan voor de gewenste (duurzame)
bodemkwaliteit. Bij het generieke toetsingskader wordt voor landbodem onderscheid gemaakt in
de bodemfunctieklassen ‘wonen’ en ‘industrie’. De maximale waarden voor de
bodemfunctieklassen zijn opgenomen in tabel 1 van bijlage B van de Regeling.

• Maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen
De maximale waarden van de bodemkwaliteitsklassen vormen de bovengrens voor de actuele
kwaliteit van de bodem alsmede van een toe te passen partij grond. Bij het generieke
toetsingskader wordt voor landbodem onderscheid gemaakt in de kwaliteitsklassen ‘wonen’ en
‘industrie’. De kwaliteitsklassen voor landbodem zijn zodanig ingedeeld dat de maximale waarden
van een bodemkwaliteitsklasse op hetzelfde niveau liggen als de maximale waarden van de
corresponderende bodemfunctieklasse. De maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen zijn
opgenomen in bijlage B van de Regeling.

• Lokale maximale waarden
Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om binnen zijn beheersgebied lokale maximale waarden
voor de bodemkwaliteit vast te stellen waaraan een partij toe te passen grond moet voldoen. Dit is
bijvoorbeeld aan de orde wanneer een bevoegd gezag, vanuit maatschappelijke en/of ruimtelijke
overwegingen, binnen zijn beheersgebied een verbetering wenst of een verslechtering van de
bodemkwaliteit wil toelaten. Dergelijke lokale waarden kunnen hoger of lager liggen dan de
bovengenoemde maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen.

• Maximale emissiewaarden
Bij een grootschalige bodemtoepassing hoeft niet te worden voldaan aan de maximale
waarden van de bodemfunctie- en bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem.
Daarentegen staat bij een dergelijke toepassing wel de emissie uit een partij grond centraal. Dit om
te voorkomen dat een ontoelaatbare uitloging vanuit deze grond naar de ontvangende bodem
plaatsvindt. De maximale emissiewaarden waaraan moet worden voldaan, zijn opgenomen in
bijlage B van de Regeling.

• Emissietoetswaarden
Bij een grootschalige bodemtoepassing wordt vrijstelling verleend voor het bepalen van de emissie,
en het toetsen van deze emissie aan de bovengenoemde maximale emissiewaarden, wanneer de
gemiddeld gemeten gehalten in een toe te passen partij grond de zogenoemde
emissietoetswaarden niet overschrijden. In dat geval wordt namelijk, op basis van in het verleden
opgedane ervaringen, aangenomen dat wordt voldaan aan de maximale emissiewaarden. De
emissietoetswaarden zijn opgenomen in bijlage B van de Regeling.

De mate van overschrijden van de bovengenoemde maximale waarden bepaalt tot welke klasse een toe
te passen partij grond of de ontvangende landbodem behoort. Deze classificatie is echter alleen
mogelijk indien de monsterneming en het laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd door bij regeling van
Onze Ministers bepaalde methoden alsmede door een persoon of instelling die daarvoor beschikt over
een erkenning.



De op basis van de bovenstaande maximale waarden in te delen klassen zijn:

• AW2000
De landbodem dan wel een toe te passen partij grond wordt geclassificeerd als AW2000 (oftewel
schoon), wanneer de gemeten gehalten de achtergrondwaarden niet overschrijden. In artikel 4.2.2
lid 4+5 van de Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de achtergrondwaarden
wordt verstaan.

• Kwaliteitsklasse 'Wonen'
De kwaliteit van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt beoordeeld als de
kwaliteitsklasse 'Wonen', wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden
overschrijden maar lager zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'Wonen'
(zie artikel 4.4.1 lid 1 van de Regeling).
De kwaliteit van de ontvangende landbodem wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'wonen',
wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden overschrijden maar lager
zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'Wonen'. In artikel 4.10.2 lid 3 van de
Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de maximale waarden voor de
kwaliteitsklasse 'Wonen' wordt verstaan.

• Kwaliteitsklasse 'Industrie'
De kwaliteit van de ontvangende landbodem alsmede van een partij grond die op landbodem
wordt toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'Industrie' wanneer de gemeten
gehalten de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'Wonen' overschrijden, maar lager zijn dan
de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'Industrie' (zie artikel 4.4.1 lid 2 en 4.10.2 lid
5 van de Regeling).

• Niet toepasbare grond
Wanneer de gemeten gehalten in een partij grond de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse
'Industrie' overschrijden, dan komt deze grond niet in aanmerking voor hergebruik volgens het
generieke toetsingskader van het Besluit. In dat geval dient te worden nagegaan of mogelijk wordt
voldaan aan de voorwaarden voor het gebiedsspecifieke toetsingskader (art. 44 t/m 53 van het
Besluit). Zo niet dan dient de grond te worden gereinigd of te worden gestort.

Grond die als AW2000 (schone grond) wordt beoordeeld, is vrij toepasbaar op landbodem. Voor het
toepassen van grond die wordt geclassificeerd als 'Wonen' of 'Industrie' moet worden voldaan aan de
voorwaarden van het generieke toetsingskader (art. 54 t/m 61 van het Besluit).

Alle toepassingen van grond moeten 5 werkdagen vooraf worden gemeld via het centrale meldpunt van
SenterNovem, behalve wanneer sprake is van het toepassen van minder dan 50 m3 schone grond.



Bijlage 2: Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen



Projectcode: 406581 Projectnaam: Nijkerkerstraat 3 te Putten

Schaal 1: 25

getekend volgens NEN 5104

Boring: 001
Datum: 12-02-2016

0

50

100

150

1

2

0

50

(50)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, zwak koolhoudend, 

bruingrijs, Edelmanboor, twijfel

100

(50)

Zand, matig fijn, matig siltig, 

lichtbruin, Edelmanboor, schoon

150

(50)

Boring: 002
Datum: 12-02-2016

0

50

100

150

1

2

0

Put

50

(50)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, bruingroen, Edelmanboor, 

verontreinigd

100

(50)

Zand, matig fijn, matig siltig, 

bruingeel, Edelmanboor, schoon

150

(50)

Boring: 003
Datum: 12-02-2016

0

50

100

150

1

2

0

Put

50

(50)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, sporen kolen, bruingrijs, 

Edelmanboor, verontreinigd

100

(50)

Zand, matig fijn, matig siltig, 

bruingeel, Edelmanboor, schoon

150

(50)

Boring: 004
Datum: 12-02-2016

0

50

100

150

1

2

0

Put

50

(50)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, matig puinhoudend, 

grijsgroen, Edelmanboor, verontreinigd

100

(50)

Zand, matig fijn, matig siltig, 

geelgroen, Edelmanboor, twijfel

150

(50)



Projectcode: 406581 Projectnaam: Nijkerkerstraat 3 te Putten

Schaal 1: 25

getekend volgens NEN 5104

Boring: 005
Datum: 12-02-2016

0

50

100

150

1

2

0

Put

50

(50)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, zwak puinhoudend, 

bruinzwart, Edelmanboor, 

verontreinigd

100

(50)

Zand, matig fijn, matig siltig, 

bruingeel, Edelmanboor, schoon

150

(50)



Projectcode: 406581 Projectnaam: Nijkerkerstraat 3 te Putten

Schaal 1: 25

getekend volgens NEN 5104

Boring: 101
Datum: 15-03-2016

0

50

100

1

2

3

braak0

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), licht 

beigegeel, Edelmanboor, cunet20

(20)

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 

humeus, zwak wortelhoudend, 

gebiedseigen, geen olie-water reactie, 

pid (0), donker grijsbruin, Edelmanboor

75

(55)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, geen olie-water reactie, 

pid (0), neutraal beigebruin, 

Edelmanboor100

(25)

Boring: 102
Datum: 15-03-2016

0

50

100

150

1

2

3

4

braak0

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), neutraal 

beigegeel, Edelmanboor

25

(25)

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 

humeus, sporen baksteen, 

antropogeen, geen olie-water reactie, 

pid (0), donker grijsbruin, Edelmanboor

100

(75)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, geen olie-water reactie, 

pid (0), neutraal beigebruin, 

Edelmanboor

110

(10)

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), neutraal 

beigegeel, Edelmanboor

150

(40)

Boring: 103
Datum: 15-03-2016

0

50

100

1

2

3

klinker0

Schep, klinker8

(8)

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), 

neutraalgeel, Schep, cunet
25

(17)

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, geen olie-water reactie, 

pid (0), donker geelbruin, 

Edelmanboor, geroerd

100

(75)

Boring: 104
Datum: 15-03-2016

0

50

100

150

1

2

3

4

klinker0

Schep, klinker8

(8)

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), 

neutraalgeel, Edelmanboor, cunet

40

(32)

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, matig wortelhoudend, 

gebiedseigen, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

85

(45)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, geen olie-water reactie, 

pid (0), neutraal beigebruin, 

Edelmanboor

125

(40)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

roesthoudend, gebiedseigen, geen 

olie-water reactie, pid (0), neutraal 

beigegeel, Edelmanboor150

(25)



Projectcode: 406581 Projectnaam: Nijkerkerstraat 3 te Putten

Schaal 1: 25

getekend volgens NEN 5104

Boring: 105
Datum: 15-03-2016

0

50

100

150

1

2

3

braak0

Graafmachine, ontgraven

50

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, geen olie-water reactie, 

pid (0), neutraal geelbruin, 

Edelmanboor, geroerd

100

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, geen olie-water reactie, 

pid (0), neutraal beigebruin, 

Graafmachine

115

(15)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

roesthoudend, gebiedseigen, geen 

olie-water reactie, pid (0), 

neutraalgeel, Graafmachine150

(35)

Boring: 106
Datum: 15-03-2016

0

50

100

150

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 

humeus, sporen baksteen, 

antropogeen, sporen kolengruis, 

antropogeen, geen olie-water reactie, 

pid (0), donker grijsbruin, Edelmanboor

80

(80)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, geen olie-water reactie, 

pid (0), neutraal beigebruin, 

Edelmanboor

115

(35)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

roesthoudend, gebiedseigen, geen 

olie-water reactie, pid (0), lichtgeel, 

Edelmanboor

150

(35)

Boring: 107
Datum: 15-03-2016

0

50

100

150

1

2

3

braak0

Graafmachine, ontgraven

50

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

puinhoudend, antropogeen, geen 

olie-water reactie, pid (0), licht 

bruingeel, Edelmanboor, geroerd75

(25)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak grindig, matig 

roesthoudend, gebiedseigen, sporen 

kolengruis, antropogeen, geen 

olie-water reactie, pid (0), 

neutraalbruin, Edelmanboor

120

(45)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

roesthoudend, gebiedseigen, geen 

olie-water reactie, pid (0), neutraal 

beigegeel, Edelmanboor

150

(30)

Boring: 108
Datum: 15-03-2016

0

50

100

1

2

braak0

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), lichtgrijs, 

Edelmanboor, cunet

10

(10)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak puinhoudend, 

antropogeen, sporen kolengruis, 

antropogeen, geen olie-water reactie, 

pid (0), neutraalbruin, Edelmanboor

70

(60)

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), lichtbruin, 

Edelmanboor

100

(30)



Projectcode: 406581 Projectnaam: Nijkerkerstraat 3 te Putten

Schaal 1: 25

getekend volgens NEN 5104

Boring: 109
Datum: 15-03-2016

0

50

100

1

2

3

klinker0

Schep, klinker8

(8)

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), 

neutraalgeel, Edelmanboor, cunet

35

(27)

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, matig baksteenhoudend, 

antropogeen, zwak roesthoudend, 

gebiedseigen, geen olie-water reactie, 

pid (0), donker grijsbruin, Edelmanboor

75

(40)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, geen olie-water reactie, 

pid (0), neutraalbruin, Edelmanboor

100

(25)

Boring: 110
Datum: 15-03-2016

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

braak0

Graafmachine, ontgraven

50

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 

puin, antropogeen, geen olie-water 

reactie, pid (0), neutraal geelbruin, 

Graafmachine, geroerd

60

(10)

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, geen olie-water reactie, 

pid (0), neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor

110

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

155

(45)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

roesthoudend, gebiedseigen, 

lichtgeel, Edelmanboor

180

(25)

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 

roesthoudend, gebiedseigen, geen 

olie-water reactie, pid (0), donker 

oranjegeel, Edelmanboor
200

(20)

Boring: 111
Datum: 15-03-2016

0

50

100

150

1

2

3

4

5

braak0

Graafmachine, ontgraven

50

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

kolengruishoudend, antropogeen, 

geen olie-water reactie, pid (0), licht 

beigegeel, Edelmanboor

80

(30)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sterk kolengruishoudend, 

antropogeen, matig puinhoudend, 

antropogeen, geen olie-water reactie, 

pid (0), neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor

90

(10)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak kolengruishoudend, 

antropogeen, geen olie-water reactie, 

pid (0), neutraalbruin, Edelmanboor

110

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), lichtbruin, 

Edelmanboor

130

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

grindig, geen olie-water reactie, 

pid (0), licht beigegeel, Edelmanboor

150

(20)

Boring: 112
Datum: 15-03-2016

0

50

100

150

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 

humeus, sporen baksteen, 

antropogeen, geen olie-water reactie, 

pid (0), donker grijsbruin, Edelmanboor

100

(100)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), licht 

beigebruin, Edelmanboor120

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

roesthoudend, gebiedseigen, geen 

olie-water reactie, pid (0), 

neutraalgeel, Edelmanboor

150

(30)



Projectcode: 406581 Projectnaam: Nijkerkerstraat 3 te Putten

Schaal 1: 25

getekend volgens NEN 5104

Boring: 113
Datum: 15-03-2016

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

braak0

Graafmachine, ontgraven

50

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 

puinhoudend, antropogeen, geen 

olie-water reactie, pid (0), neutraal 

geelbruin, Edelmanboor

85

(35)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak puinhoudend, 

antropogeen, geen olie-water reactie, 

pid (0), neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor, donker groenige 

verkleuringen

105

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, geen olie-water reactie, 

pid (0), neutraalbruin, Edelmanboor

130

(25)

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), licht 

beigegeel, Edelmanboor, vage 

groenige vekleuringen

160

(30)

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), licht 

groenblauw, Edelmanboor

210

(50)

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 

grindig, geen olie-water reactie, 

pid (0), neutraal beigegeel, 

Edelmanboor

250

(40)

Boring: 114
Datum: 15-03-2016

0

50

100

150

1

2

klinker0

Schep, klinker8

(8)

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), 

neutraalgeel, Edelmanboor, cunet
30

(22)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak puinhoudend, 

antropogeen, geen olie-water reactie, 

pid (0), neutraalbruin, Edelmanboor, 

enkele groenige verkleuringen

100

(70)

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), lichtbruin, 

Edelmanboor120

(20)

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), neutraal 

beigegeel, Edelmanboor

150

(30)



Projectcode: 406581 Projectnaam: Nijkerkerstraat 3 te Putten

Schaal 1: 25

getekend volgens NEN 5104

Boring: 115
Datum: 15-03-2016

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak puinhoudend, 

antropogeen, zwak 

kolengruishoudend, antropogeen, 

geen olie-water reactie, pid (0), 

donkerbruin, Edelmanboor

70

(70)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, uiterst kolengruishoudend, 

antropogeen, sterk puinhoudend, 

antropogeen, geen olie-water reactie, 

pid (0), donker bruingrijs, Edelmanboor

130

(60)

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

kolengruishoudend, antropogeen, 

sterk puinhoudend, antropogeen, 

geen olie-water reactie, pid (0), 

donker geelgrijs, Edelmanboor160

(30)

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), 

neutraalgeel, Edelmanboor

200

(40)

Boring: 116
Datum: 15-03-2016

0

50

100

150

200

1

2

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 

humeus, sporen puin, antropogeen, 

geen olie-water reactie, pid (0), 

donker grijsbruin, Edelmanboor

50

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig baksteenhoudend, 

antropogeen, geen olie-water reactie, 

pid (0), neutraal beigebruin, 

Edelmanboor

100

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 

baksteenhoudend, antropogeen, licht 

geelrood, Edelmanboor

140

(40)

Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst 

kolengruishoudend, antropogeen, 

matig puinhoudend, antropogeen, 

matig glashoudend, antropogeen, 

geen olie-water reactie, pid (0), 

donker zwartgrijs, Edelmanboor

150

(10)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

roesthoudend, gebiedseigen, 

neutraalgeel, Edelmanboor
200

(50)

Boring: 117
Datum: 15-03-2016

0

50

100

1

klinker0

Schep, klinker8

(8)

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), 

neutraalgeel, Edelmanboor, cunet
30

(22)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, geen olie-water reactie, 

pid (0), neutraal bruingrijs, 

Edelmanboor

100

(70)

Boring: 118
Datum: 15-03-2016

0

50

100

1

2

klinker0

Schep, klinker8

(8)

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), neutraal 

bruingeel, Edelmanboor, geroerd

50

(42)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen kolen, antropogeen, 

sporen baksteen, antropogeen, geen 

olie-water reactie, pid (0), neutraal 

geelbruin, Edelmanboor, geroerd, 

gestaakt op baksteen

100

(50)



Projectcode: 406581 Projectnaam: Nijkerkerstraat 3 te Putten

Schaal 1: 25

getekend volgens NEN 5104

Boring: 119
Datum: 15-03-2016

0

50

100

1

2

puin0

Edelmanboor, gebroken puin

25

(25)

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 

humeus, sporen baksteen, 

antropogeen, geen olie-water reactie, 

pid (0), donker grijsbruin, Edelmanboor

100

(75)



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



Bijlage 3: Analyseresultaten grond met overschrijding toetsingswaarden en
achtergrond en interventiewaarden grond



 
 

Projectcode: 406581 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   001 (100-150) 001 (50-100) 004 (50-100) 
Certificaatcode   2016017109 2016017109 2016017109 

Boring(en)   001 001 004 

Traject (m -mv)   1,00 - 1,50 0,50 - 1,00 0,50 - 1,00 

Humus % ds 0,70 2,1 1,5 

Lutum % ds 25 25 25 

Datum van toetsing  17-2-2016 17-2-2016 17-2-2016 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Cyanide (complex, pH 
onbelangrijk) 

mg/kg ds  <5 4 -0,03  58 58 1,18  320 320 7,07 

Cyanide (vrij) mg/kg ds  <3 2 -0,06  5,7 5,7 0,16  18 18 0,88 

Cyanide (totaal) mg/kg ds  <5 4
 (6)

   64 64
 (6)

   340 340
 (6)

  

     
PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,13 0,13   1,9 1,9  
Fenanthreen mg/kg ds  0,18 0,18   4,6 4,6   8,8 8,8  

Anthraceen mg/kg ds  0,071 0,071   0,69 0,69   1,5 1,5  

Fluorantheen mg/kg ds  0,21 0,21   5,8 5,8   13 13  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,081 0,081   2,2 2,2   5,7 5,7  

Chryseen mg/kg ds  0,087 0,087   2,3 2,3   6 6  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,99 0,99   2,7 2,7  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,058 0,058   1,3 1,3   3,6 3,6  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,05 0,05   1,5 1,5   4,7 4,7  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,063 0,063   1,8 1,8   5,5 5,5  

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,87 -0,02   21 0,51   53 1,34 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,87    21    54   

     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11
 (6)

   3,6 17,1
 (6)

   5,6 28,0
 (6)

  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18
 (6)

   <5 17
 (6)

   7,8 39,0
 (6)

  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18
 (6)

   23 110
 (6)

   54 270
 (6)

  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39
 (6)

   27 129
 (6)

   70 350
 (6)

  
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 18

 (6)
   9 43

 (6)
   28 140

 (6)
  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21
 (6)

   <6 20
 (6)

   <6 21
 (6)

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  67 319 0,03  170 850 0,14 

     
OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 98,9    97,6    98,1   

Droge stof % m/m  93,7 93,7
 (6)

   90,8 90,8
 (6)

   89,9 89,9
 (6)

  

Organische stof (humus) %  0,70    2,1    1,5   

 



 
 

Projectcode: 406581 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   005 (100-150) 
Certificaatcode   2016017109 

Boring(en)   005 

Traject (m -mv)   1,00 - 1,50 

Humus % ds 1,4 

Lutum % ds 25 

Datum van toetsing  17-2-2016 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

     Meetw   GSSD   Index  

   
ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Cyanide (complex, pH 
onbelangrijk) 

mg/kg ds  13 13 0,17 

Cyanide (vrij) mg/kg ds  <3 2 -0,06 

Cyanide (totaal) mg/kg ds  15 15
 (6)

  

   
PAK   

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  
Fenanthreen mg/kg ds  0,47 0,47  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  0,52 0,52  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,14 0,14  

Chryseen mg/kg ds  0,16 0,16  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,063 0,063  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,092 0,092  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,11 0,11  

PAK 10 VROM mg/kg ds   1,7 0,01 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  1,7   

   
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11
 (6)

  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18
 (6)

  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18
 (6)

  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39
 (6)

  
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 18

 (6)
  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21
 (6)

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01 

   
OVERIG   

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 98,2   

Droge stof % m/m  90,9 90,9
 (6)

  

Organische stof (humus) %  1,4   

 
 
 
 

 



Projectcode: 406581

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster 102 (25-100) 104 (40-85) 105 (50-100)
Certificaatcode 2016032076 2016032076 2016032076
Boring(en) 102, 102 104 105
Traject (m -mv) 0,25 - 1,00 0,40 - 0,85 0,50 - 1,00
Humus % ds 2,2 1,9 0,90
Lutum % ds 2,5 2,4 2,0
Datum van toetsing 25-3-2016 25-3-2016 25-3-2016
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds <20 <51 (6) <20 <52 (6) <20 <54 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 <0,2 -0,03 <0,2 <0,2 -0,03 <0,2 <0,2 -0,03
Kobalt [Co] mg/kg ds <3 <7 -0,05 <3 <7 -0,05 <3 <7 -0,05
Koper [Cu] mg/kg ds 5,6 11,3 -0,19 5,9 12,0 -0,19 <5 <7 -0,22
Kwik [Hg] mg/kg ds <0,05 <0,05 -0 0,052 0,074 -0 <0,05 <0,05 -0
Lood [Pb] mg/kg ds 15 23 -0,06 18 28 -0,05 27 43 -0,01
Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 <1,1 -0 <1,5 <1,1 -0 <1,5 <1,1 -0
Nikkel [Ni] mg/kg ds <4 <8 -0,42 <4 <8 -0,42 <4 <8 -0,42
Zink [Zn] mg/kg ds <20 <32 -0,19 25 58 -0,14 <20 <33 -0,18

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
Cyanide (complex, pH
onbelangrijk)

mg/kg ds <5 4 -0,03 <5 4 -0,03 18 18 0,28

Cyanide (vrij) mg/kg ds <3 2 -0,06 <3 2 -0,06 <3 2 -0,06
Cyanide (totaal) mg/kg ds <5 4 (6) <5 4 (6) 19 19 (6)

PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 0,073 0,073
Fenanthreen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 3,5 3,5
Anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 1,8 1,8
Fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,077 0,077 7,7 7,7
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 3 3
Chryseen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,051 0,051 3,1 3,1
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 1,3 1,3
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 2,8 2,8
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 2 2
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,054 0,054 2,2 2,2
PAK 10 VROM mg/kg ds <0,35 -0,03 0,43 -0,03 27 0,66
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 0,35 0,43 27

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 10 (6) <3 11 (6) <3 11 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 16 (6) <5 18 (6) <5 18 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds <5 16 (6) <5 18 (6) 30 150 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds <11 35 (6) <11 39 (6) 38 190 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 10 45 (6) 15 75 (6) 21 105 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds <6 19 (6) 7 35 (6) <6 21 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <111 -0,02 <35 <123 -0,01 95 475 0,06

OVERIG
Gloeirest % (m/m) ds 97,6 97,9 98,9
Droge stof % m/m 89,9 89,9 (6) 90,5 90,5 (6) 93,5 93,5 (6)

Lutum % 2,5 2,4 2,0
Organische stof (humus) % 2,2 1,9 0,90

PCB`S
PCB 28 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 52 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 101 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 118 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 138 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 153 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 180 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB (som 7) mg/kg ds <0,022 0 <0,025 0,01 <0,025 0,01
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0049 0,0049



Projectcode: 406581

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster 106 (80-115) 108 (70-100) 109 (35-75)
Certificaatcode 2016032076 2016032076 2016032076
Boring(en) 106 108 109
Traject (m -mv) 0,80 - 1,15 0,70 - 1,00 0,35 - 0,75
Humus % ds 1,3 1,8 1,3
Lutum % ds 2,2 2,4 2,5
Datum van toetsing 25-3-2016 25-3-2016 25-3-2016
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds <20 <53 (6) <20 <52 (6) <20 <51 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 <0,2 -0,03 <0,2 <0,2 -0,03 <0,2 <0,2 -0,03
Kobalt [Co] mg/kg ds <3 <7 -0,05 <3 <7 -0,05 <3 <7 -0,05
Koper [Cu] mg/kg ds 5,1 10,5 -0,2 <5 <7 -0,22 <5 <7 -0,22
Kwik [Hg] mg/kg ds <0,05 <0,05 -0 0,11 0,16 0 <0,05 <0,05 -0
Lood [Pb] mg/kg ds <10 <11 -0,08 23 36 -0,03 19 30 -0,04
Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 <1,1 -0 <1,5 <1,1 -0 <1,5 <1,1 -0
Nikkel [Ni] mg/kg ds <4 <8 -0,42 <4 <8 -0,42 <4 <8 -0,42
Zink [Zn] mg/kg ds <20 <33 -0,18 <20 <33 -0,18 <20 <32 -0,19

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
Cyanide (complex, pH
onbelangrijk)

mg/kg ds <5 4 -0,03 43 43 0,84 <5 4 -0,03

Cyanide (vrij) mg/kg ds <3 2 -0,06 3,6 3,6 0,04 <3 2 -0,06
Cyanide (totaal) mg/kg ds <5 4 (6) 47 47 (6) <5 4 (6)

PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,092 0,092 <0,05 <0,04
Fenanthreen mg/kg ds <0,05 <0,04 1,3 1,3 <0,05 <0,04
Anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,33 0,33 <0,05 <0,04
Fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 2,7 2,7 <0,05 <0,04
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04 1,3 1,3 <0,05 <0,04
Chryseen mg/kg ds <0,05 <0,04 1,4 1,4 <0,05 <0,04
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,69 0,69 <0,05 <0,04
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04 1,3 1,3 <0,05 <0,04
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,05 <0,04 1,1 1,1 <0,05 <0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04 1,3 1,3 <0,05 <0,04
PAK 10 VROM mg/kg ds <0,35 -0,03 12 0,27 <0,35 -0,03
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 0,35 11 0,35

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 11 (6) <3 11 (6) <3 11 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 18 (6) <5 18 (6) <5 18 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds <5 18 (6) 7,2 36,0 (6) <5 18 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds <11 39 (6) 12 60 (6) <11 39 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds <5 18 (6) 7 35 (6) 5,5 27,5 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds <6 21 (6) <6 21 (6) <6 21 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <123 -0,01 <35 <123 -0,01 <35 <123 -0,01

OVERIG
Gloeirest % (m/m) ds 98,5 98 98,5
Droge stof % m/m 90,2 90,2 (6) 89,3 89,3 (6) 89,3 89,3 (6)

Lutum % 2,2 2,4 2,5
Organische stof (humus) % 1,3 1,8 1,3

PCB`S
PCB 28 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 52 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 101 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 118 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 138 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 153 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 180 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB (som 7) mg/kg ds <0,025 0,01 <0,025 0,01 <0,025 0,01
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0049 0,0049



Projectcode: 406581

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster 111 (80-90) 112 (50-100) 113 (85-105)
Certificaatcode 2016032076 2016032076 2016032076
Boring(en) 111 112 113
Traject (m -mv) 0,80 - 0,90 0,50 - 1,00 0,85 - 1,05
Humus % ds 4,5 3,3 1,1
Lutum % ds 2,0 2,3 2,2
Datum van toetsing 25-3-2016 25-3-2016 25-3-2016
Monsterconclusie Overschrijding Interventiewaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds 170 659 (6) <20 <52 (6) <20 <53 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 <0,2 -0,03 <0,2 <0,2 -0,03 <0,2 <0,2 -0,03
Kobalt [Co] mg/kg ds 3,5 12,3 -0,02 <3 <7 -0,05 <3 <7 -0,05
Koper [Cu] mg/kg ds 77 147 0,71 7,2 14,1 -0,17 <5 <7 -0,22
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,39 0,55 0,01 0,067 0,095 -0 <0,05 <0,05 -0
Lood [Pb] mg/kg ds 1200 1805 3,66 23 35 -0,03 <10 <11 -0,08
Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 <1,1 -0 <1,5 <1,1 -0 <1,5 <1,1 -0
Nikkel [Ni] mg/kg ds <4 <8 -0,42 <4 <8 -0,42 <4 <8 -0,42
Zink [Zn] mg/kg ds 36 80 -0,1 <20 <32 -0,19 <20 <33 -0,18

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
Cyanide (complex, pH
onbelangrijk)

mg/kg ds 280 280 6,17 <5 4 -0,03 100 100 2,12

Cyanide (vrij) mg/kg ds 7 7 0,24 <3 2 -0,06 <3 2 -0,06
Cyanide (totaal) mg/kg ds 280 280 (6) <5 4 (6) 100 100 (6)

PAK
Naftaleen mg/kg ds 2,9 2,9 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Fenanthreen mg/kg ds 71 71 0,11 0,11 0,6 0,6
Anthraceen mg/kg ds 29 29 <0,05 <0,04 0,22 0,22
Fluorantheen mg/kg ds 160 160 0,27 0,27 2 2
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 64 64 0,13 0,13 0,96 0,96
Chryseen mg/kg ds 66 66 0,16 0,16 0,98 0,98
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 29 29 0,083 0,083 0,49 0,49
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 56 56 0,15 0,15 0,91 0,91
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 51 51 0,11 0,11 0,77 0,77
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 56 56 0,13 0,13 0,82 0,82
PAK 10 VROM mg/kg ds 585 15,16 1,2 -0,01 7,8 0,16
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 580 1,2 7,8

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds 7,2 16,0 (6) <3 6 (6) <3 11 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds 80 178 (6) <5 11 (6) <5 18 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds 780 1733 (6) <5 11 (6) 6,8 34,0 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 2200 4889 (6) <11 23 (6) 28 140 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 1200 2667 (6) 8,8 26,7 (6) 17 85 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds 480 1067 (6) <6 13 (6) <6 21 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 4800 10667 2,18 <35 <74 -0,02 56 280 0,02

OVERIG
Gloeirest % (m/m) ds 95,3 96,6 98,7
Droge stof % m/m 90 90 (6) 85,9 85,9 (6) 89,9 89,9 (6)

Lutum % 2,0 2,3 2,2
Organische stof (humus) % 4,5 3,3 1,1

PCB`S
PCB 28 mg/kg ds <0,05 0,08 <0,001 <0,002 <0,001 <0,004
PCB 52 mg/kg ds <0,05 0,08 <0,001 <0,002 <0,001 <0,004
PCB 101 mg/kg ds <0,05 0,08 <0,001 <0,002 <0,001 <0,004
PCB 118 mg/kg ds <0,05 0,08 <0,001 <0,002 <0,001 <0,004
PCB 138 mg/kg ds <0,05 0,08 <0,001 <0,002 <0,001 <0,004
PCB 153 mg/kg ds <0,05 0,08 <0,001 <0,002 <0,001 <0,004
PCB 180 mg/kg ds <0,05 0,08 <0,001 <0,002 <0,001 <0,004
PCB (som 7) mg/kg ds 0,54 0,53 <0,015 -0,01 <0,025 0,01
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,24 0,0049 0,0049



Projectcode: 406581

Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster 114 (30-80) 115 (70-120) 116 (50-100)
Certificaatcode 2016032076 2016032076 2016032076
Boring(en) 114 115 116
Traject (m -mv) 0,30 - 0,80 0,70 - 1,20 0,50 - 1,00
Humus % ds 1,6 5,5 2,1
Lutum % ds 2,5 2,1 2,0
Datum van toetsing 25-3-2016 25-3-2016 25-3-2016
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds <20 <51 (6) 140 536 (6) <20 <54 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 <0,2 -0,03 1,8 2,7 0,17 <0,2 <0,2 -0,03
Kobalt [Co] mg/kg ds <3 <7 -0,05 6,7 23,3 0,05 <3 <7 -0,05
Koper [Cu] mg/kg ds 6,5 13,2 -0,18 22 40 0 14 29 -0,07
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,051 0,073 -0 <0,05 <0,05 -0 <0,05 <0,05 -0
Lood [Pb] mg/kg ds 54 84 0,07 250 369 0,66 23 36 -0,03
Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 <1,1 -0 4 4 0,01 <1,5 <1,1 -0
Nikkel [Ni] mg/kg ds <4 <8 -0,42 21 61 0,4 <4 <8 -0,42
Zink [Zn] mg/kg ds <20 <32 -0,19 240 521 0,66 24 57 -0,14

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
Cyanide (complex, pH
onbelangrijk)

mg/kg ds 31 31 0,57 <5 4 -0,03 <5 4 -0,03

Cyanide (vrij) mg/kg ds <3 2 -0,06 <3 2 -0,06 <3 2 -0,06
Cyanide (totaal) mg/kg ds 32 32 (6) <5 4 (6) <5 4 (6)

PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,54 0,54 <0,05 <0,04
Fenanthreen mg/kg ds 0,12 0,12 6,7 6,7 0,18 0,18
Anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04 1,7 1,7 0,054 0,054
Fluorantheen mg/kg ds 0,28 0,28 11 11 0,29 0,29
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,15 0,15 7,5 7,5 0,13 0,13
Chryseen mg/kg ds 0,17 0,17 6,9 6,9 0,18 0,18
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,1 0,1 3,4 3,4 0,11 0,11
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,17 0,17 6 6 0,11 0,11
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,2 0,2 6 6 0,22 0,22
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,21 0,21 7,2 7,2 0,23 0,23
PAK 10 VROM mg/kg ds 1,5 0 57 1,44 1,5 0
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 1,5 57 1,5

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 11 (6) <3 4 (6) <3 10 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 18 (6) 6,1 11,1 (6) <5 17 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds <5 18 (6) 36 65 (6) <5 17 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 12 60 (6) 63 115 (6) <11 37 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 11 55 (6) 33 60 (6) 11 52 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds <6 21 (6) 9,4 17,1 (6) <6 20 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <123 -0,01 150 273 0,02 <35 <117 -0,02

OVERIG
Gloeirest % (m/m) ds 98,2 94,4 97,8
Droge stof % m/m 90,8 90,8 (6) 84 84 (6) 88,6 88,6 (6)

Lutum % 2,5 2,1 2,0
Organische stof (humus) % 1,6 5,5 2,1

PCB`S
PCB 28 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,001 <0,001 <0,003
PCB 52 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,001 <0,001 <0,003
PCB 101 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,001 <0,001 <0,003
PCB 118 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,001 <0,001 <0,003
PCB 138 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,001 <0,001 <0,003
PCB 153 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,001 <0,001 <0,003
PCB 180 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,001 <0,001 <0,003
PCB (som 7) mg/kg ds <0,025 0,01 <0,0089 -0,01 <0,023 0
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0049 0,0049



Projectcode: 406581

Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster 118 (50-100)
Certificaatcode 2016032076
Boring(en) 118
Traject (m -mv) 0,50 - 1,00
Humus % ds 1,5
Lutum % ds 2,0
Datum van toetsing 25-3-2016
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde

Meetw GSSD Index

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds <20 <54 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 <0,2 -0,03
Kobalt [Co] mg/kg ds <3 <7 -0,05
Koper [Cu] mg/kg ds <5 <7 -0,22
Kwik [Hg] mg/kg ds <0,05 <0,05 -0
Lood [Pb] mg/kg ds 10 16 -0,07
Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 <1,1 -0
Nikkel [Ni] mg/kg ds <4 <8 -0,42
Zink [Zn] mg/kg ds <20 <33 -0,18

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
Cyanide (complex, pH
onbelangrijk)

mg/kg ds <5 4 -0,03

Cyanide (vrij) mg/kg ds <3 2 -0,06
Cyanide (totaal) mg/kg ds <5 4 (6)

PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04
Fenanthreen mg/kg ds 0,12 0,12
Anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04
Fluorantheen mg/kg ds 0,18 0,18
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,09 0,09
Chryseen mg/kg ds 0,1 0,1
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,051 0,051
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,093 0,093
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,076 0,076
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,081 0,081
PAK 10 VROM mg/kg ds 0,86 -0,02
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 0,87

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 11 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 18 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds <5 18 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds <11 39 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds <5 18 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds <6 21 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <123 -0,01

OVERIG
Gloeirest % (m/m) ds 98,4
Droge stof % m/m 92,4 92,4 (6)

Lutum % 2,0
Organische stof (humus) % 1,5

PCB`S
PCB 28 mg/kg ds <0,001 <0,004
PCB 52 mg/kg ds <0,001 <0,004
PCB 101 mg/kg ds <0,001 <0,004
PCB 118 mg/kg ds <0,001 <0,004
PCB 138 mg/kg ds <0,001 <0,004
PCB 153 mg/kg ds <0,001 <0,004
PCB 180 mg/kg ds <0,001 <0,004
PCB (som 7) mg/kg ds <0,025 0,01
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049



Projectcode: 406581

< : kleiner dan de detectielimiet
8,88 : <= Achtergrondwaarde
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwa
8,88 : <= Interventiewaarde
8,88 : > Interventiewaarde
6 : Heeft geen normwaarde
# : verhoogde rapportagegrens
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index : (GSSD - AW) / (I - AW)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

Tabel 6: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

AW WO IND I

METALEN
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,6 1,2 4,3 13
Kobalt [Co] mg/kg ds 15 35 190 190
Koper [Cu] mg/kg ds 40 54 190 190
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,15 0,83 4,8 36
Lood [Pb] mg/kg ds 50 210 530 530
Molybdeen [Mo] mg/kg ds 1,5 88 190 190
Nikkel [Ni] mg/kg ds 35 39 100 100
Zink [Zn] mg/kg ds 140 200 720 720

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
Cyanide (complex, pH onbelangrijk) mg/kg ds 5,5 5,5 50 50
Cyanide (vrij) mg/kg ds 3 3 20 20

PAK
PAK 10 VROM mg/kg ds 1,5 6,8 40 40

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 190 190 500 5000

PCB`S
PCB (som 7) mg/kg ds 0,02 0,04 0,5 1



Bijlage 4: Toetsing samenstelling Besluit bodemkwaliteit voor grond



Projectcode: 406581

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster 001 (100-150) 001 (50-100) 004 (50-100)
Humus (% ds) 0,70 2,1 1,5
Lutum (% ds) 25 25 25
Datum van toetsing 17-2-2016 17-2-2016 17-2-2016
Monster getoetst als partij partij partij
Bodemklasse monster Altijd toepasbaar Niet Toepasbaar >

Interventiewaarde
Niet Toepasbaar >
Interventiewaarde

Samenstelling monster
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

ANORGANISCHE
VERBINDINGEN
Cyanide (complex, pH
onbelangrijk)

mg/kg ds <5 4 58 58 320 320

Cyanide (vrij) mg/kg ds <3 2 5,7 5,7 18 18
Cyanide (totaal) mg/kg ds <5 4 (6) 64 64 (6) 340 340 (6)

PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,13 0,13 1,9 1,9
Fenanthreen mg/kg ds 0,18 0,18 4,6 4,6 8,8 8,8
Anthraceen mg/kg ds 0,071 0,071 0,69 0,69 1,5 1,5
Fluorantheen mg/kg ds 0,21 0,21 5,8 5,8 13 13
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,081 0,081 2,2 2,2 5,7 5,7
Chryseen mg/kg ds 0,087 0,087 2,3 2,3 6 6
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,99 0,99 2,7 2,7
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,058 0,058 1,3 1,3 3,6 3,6
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,05 0,05 1,5 1,5 4,7 4,7
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,063 0,063 1,8 1,8 5,5 5,5
PAK 10 VROM mg/kg ds 0,87 21 53
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 0,87 21 54

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 11 (6) 3,6 17,1 (6) 5,6 28,0 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 18 (6) <5 17 (6) 7,8 39,0 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds <5 18 (6) 23 110 (6) 54 270 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds <11 39 (6) 27 129 (6) 70 350 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds <5 18 (6) 9 43 (6) 28 140 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds <6 21 (6) <6 20 (6) <6 21 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <123 67 319 170 850

OVERIG
Gloeirest % (m/m) ds 98,9 97,6 98,1
Droge stof % m/m 93,7 93,7 (6) 90,8 90,8 (6) 89,9 89,9 (6)

Organische stof (humus) % 0,70 2,1 1,5



Projectcode: 406581

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster 005 (100-150)
Humus (% ds) 1,4
Lutum (% ds) 25
Datum van toetsing 17-2-2016
Monster getoetst als partij
Bodemklasse monster Klasse industrie
Samenstelling monster
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

Meetw GSSD

ANORGANISCHE
VERBINDINGEN
Cyanide (complex, pH
onbelangrijk)

mg/kg ds 13 13

Cyanide (vrij) mg/kg ds <3 2
Cyanide (totaal) mg/kg ds 15 15 (6)

PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04
Fenanthreen mg/kg ds 0,47 0,47
Anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04
Fluorantheen mg/kg ds 0,52 0,52
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,14 0,14
Chryseen mg/kg ds 0,16 0,16
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,063 0,063
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,092 0,092
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,11 0,11
PAK 10 VROM mg/kg ds 1,7
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 1,7

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 11 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 18 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds <5 18 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds <11 39 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds <5 18 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds <6 21 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <123

OVERIG
Gloeirest % (m/m) ds 98,2
Droge stof % m/m 90,9 90,9 (6)

Organische stof (humus) % 1,4



Projectcode: 406581

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster 102 (25-100) 104 (40-85) 105 (50-100)
Humus (% ds) 2,2 1,9 0,90
Lutum (% ds) 2,5 2,4 2,0
Datum van toetsing 25-3-2016 25-3-2016 25-3-2016
Monster getoetst als partij partij partij
Bodemklasse monster Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Klasse industrie
Samenstelling monster

Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds <20 <51 (6) <20 <52 (6) <20 <54 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Kobalt [Co] mg/kg ds <3 <7 <3 <7 <3 <7
Koper [Cu] mg/kg ds 5,6 11,3 5,9 12,0 <5 <7
Kwik [Hg] mg/kg ds <0,05 <0,05 0,052 0,074 <0,05 <0,05
Lood [Pb] mg/kg ds 15 23 18 28 27 43
Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 <1,1 <1,5 <1,1 <1,5 <1,1
Nikkel [Ni] mg/kg ds <4 <8 <4 <8 <4 <8
Zink [Zn] mg/kg ds <20 <32 25 58 <20 <33

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
Cyanide (complex, pH
onbelangrijk)

mg/kg ds <5 4 <5 4 18 18

Cyanide (vrij) mg/kg ds <3 2 <3 2 <3 2
Cyanide (totaal) mg/kg ds <5 4 (6) <5 4 (6) 19 19 (6)

PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 0,073 0,073
Fenanthreen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 3,5 3,5
Anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 1,8 1,8
Fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,077 0,077 7,7 7,7
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 3 3
Chryseen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,051 0,051 3,1 3,1
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 1,3 1,3
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 2,8 2,8
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 2 2
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,054 0,054 2,2 2,2
PAK 10 VROM mg/kg ds <0,35 0,43 27
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 0,35 0,43 27

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 10 (6) <3 11 (6) <3 11 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 16 (6) <5 18 (6) <5 18 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds <5 16 (6) <5 18 (6) 30 150 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds <11 35 (6) <11 39 (6) 38 190 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 10 45 (6) 15 75 (6) 21 105 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds <6 19 (6) 7 35 (6) <6 21 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <111 <35 <123 95 475

OVERIG
Gloeirest % (m/m) ds 97,6 97,9 98,9
Droge stof % m/m 89,9 89,9 (6) 90,5 90,5 (6) 93,5 93,5 (6)

Lutum % 2,5 2,4 2,0
Organische stof (humus) % 2,2 1,9 0,90

PCB`S
PCB 28 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 52 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 101 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 118 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 138 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 153 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 180 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB (som 7) mg/kg ds <0,022 <0,025 <0,025
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0049 0,0049



Projectcode: 406581

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster 106 (80-115) 108 (70-100) 109 (35-75)
Humus (% ds) 1,3 1,8 1,3
Lutum (% ds) 2,2 2,4 2,5
Datum van toetsing 25-3-2016 25-3-2016 25-3-2016
Monster getoetst als partij partij partij
Bodemklasse monster Altijd toepasbaar Klasse industrie Altijd toepasbaar
Samenstelling monster

Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds <20 <53 (6) <20 <52 (6) <20 <51 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Kobalt [Co] mg/kg ds <3 <7 <3 <7 <3 <7
Koper [Cu] mg/kg ds 5,1 10,5 <5 <7 <5 <7
Kwik [Hg] mg/kg ds <0,05 <0,05 0,11 0,16 <0,05 <0,05
Lood [Pb] mg/kg ds <10 <11 23 36 19 30
Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 <1,1 <1,5 <1,1 <1,5 <1,1
Nikkel [Ni] mg/kg ds <4 <8 <4 <8 <4 <8
Zink [Zn] mg/kg ds <20 <33 <20 <33 <20 <32

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
Cyanide (complex, pH
onbelangrijk)

mg/kg ds <5 4 43 43 <5 4

Cyanide (vrij) mg/kg ds <3 2 3,6 3,6 <3 2
Cyanide (totaal) mg/kg ds <5 4 (6) 47 47 (6) <5 4 (6)

PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,092 0,092 <0,05 <0,04
Fenanthreen mg/kg ds <0,05 <0,04 1,3 1,3 <0,05 <0,04
Anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,33 0,33 <0,05 <0,04
Fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 2,7 2,7 <0,05 <0,04
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04 1,3 1,3 <0,05 <0,04
Chryseen mg/kg ds <0,05 <0,04 1,4 1,4 <0,05 <0,04
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,69 0,69 <0,05 <0,04
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04 1,3 1,3 <0,05 <0,04
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,05 <0,04 1,1 1,1 <0,05 <0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04 1,3 1,3 <0,05 <0,04
PAK 10 VROM mg/kg ds <0,35 12 <0,35
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 0,35 11 0,35

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 11 (6) <3 11 (6) <3 11 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 18 (6) <5 18 (6) <5 18 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds <5 18 (6) 7,2 36,0 (6) <5 18 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds <11 39 (6) 12 60 (6) <11 39 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds <5 18 (6) 7 35 (6) 5,5 27,5 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds <6 21 (6) <6 21 (6) <6 21 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <123 <35 <123 <35 <123

OVERIG
Gloeirest % (m/m) ds 98,5 98 98,5
Droge stof % m/m 90,2 90,2 (6) 89,3 89,3 (6) 89,3 89,3 (6)

Lutum % 2,2 2,4 2,5
Organische stof (humus) % 1,3 1,8 1,3

PCB`S
PCB 28 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 52 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 101 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 118 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 138 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 153 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 180 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB (som 7) mg/kg ds <0,025 <0,025 <0,025
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0049 0,0049



Projectcode: 406581

Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster 111 (80-90) 112 (50-100) 113 (85-105)
Humus (% ds) 4,5 3,3 1,1
Lutum (% ds) 2,0 2,3 2,2
Datum van toetsing 25-3-2016 25-3-2016 25-3-2016
Monster getoetst als partij partij partij
Bodemklasse monster Niet Toepasbaar >

Interventiewaarde
Altijd toepasbaar Niet Toepasbaar >

Interventiewaarde
Samenstelling monster

Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds 170 659 (6) <20 <52 (6) <20 <53 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Kobalt [Co] mg/kg ds 3,5 12,3 <3 <7 <3 <7
Koper [Cu] mg/kg ds 77 147 7,2 14,1 <5 <7
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,39 0,55 0,067 0,095 <0,05 <0,05
Lood [Pb] mg/kg ds 1200 1805 23 35 <10 <11
Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 <1,1 <1,5 <1,1 <1,5 <1,1
Nikkel [Ni] mg/kg ds <4 <8 <4 <8 <4 <8
Zink [Zn] mg/kg ds 36 80 <20 <32 <20 <33

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
Cyanide (complex, pH
onbelangrijk)

mg/kg ds 280 280 <5 4 100 100

Cyanide (vrij) mg/kg ds 7 7 <3 2 <3 2
Cyanide (totaal) mg/kg ds 280 280 (6) <5 4 (6) 100 100 (6)

PAK
Naftaleen mg/kg ds 2,9 2,9 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Fenanthreen mg/kg ds 71 71 0,11 0,11 0,6 0,6
Anthraceen mg/kg ds 29 29 <0,05 <0,04 0,22 0,22
Fluorantheen mg/kg ds 160 160 0,27 0,27 2 2
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 64 64 0,13 0,13 0,96 0,96
Chryseen mg/kg ds 66 66 0,16 0,16 0,98 0,98
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 29 29 0,083 0,083 0,49 0,49
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 56 56 0,15 0,15 0,91 0,91
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 51 51 0,11 0,11 0,77 0,77
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 56 56 0,13 0,13 0,82 0,82
PAK 10 VROM mg/kg ds 585 1,2 7,8
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 580 1,2 7,8

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds 7,2 16,0 (6) <3 6 (6) <3 11 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds 80 178 (6) <5 11 (6) <5 18 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds 780 1733 (6) <5 11 (6) 6,8 34,0 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 2200 4889 (6) <11 23 (6) 28 140 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 1200 2667 (6) 8,8 26,7 (6) 17 85 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds 480 1067 (6) <6 13 (6) <6 21 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 4800 10667 <35 <74 56 280

OVERIG
Gloeirest % (m/m) ds 95,3 96,6 98,7
Droge stof % m/m 90 90 (6) 85,9 85,9 (6) 89,9 89,9 (6)

Lutum % 2,0 2,3 2,2
Organische stof (humus) % 4,5 3,3 1,1

PCB`S
PCB 28 mg/kg ds <0,05 0,08 <0,001 <0,002 <0,001 <0,004
PCB 52 mg/kg ds <0,05 0,08 <0,001 <0,002 <0,001 <0,004
PCB 101 mg/kg ds <0,05 0,08 <0,001 <0,002 <0,001 <0,004
PCB 118 mg/kg ds <0,05 0,08 <0,001 <0,002 <0,001 <0,004
PCB 138 mg/kg ds <0,05 0,08 <0,001 <0,002 <0,001 <0,004
PCB 153 mg/kg ds <0,05 0,08 <0,001 <0,002 <0,001 <0,004
PCB 180 mg/kg ds <0,05 0,08 <0,001 <0,002 <0,001 <0,004
PCB (som 7) mg/kg ds 0,54 <0,015 <0,025
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,24 0,0049 0,0049



Projectcode: 406581

Tabel 4: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster 114 (30-80) 115 (70-120) 116 (50-100)
Humus (% ds) 1,6 5,5 2,1
Lutum (% ds) 2,5 2,1 2,0
Datum van toetsing 25-3-2016 25-3-2016 25-3-2016
Monster getoetst als partij partij partij
Bodemklasse monster Klasse industrie Niet Toepasbaar >

Interventiewaarde
Altijd toepasbaar

Samenstelling monster
Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds <20 <51 (6) 140 536 (6) <20 <54 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 <0,2 1,8 2,7 <0,2 <0,2
Kobalt [Co] mg/kg ds <3 <7 6,7 23,3 <3 <7
Koper [Cu] mg/kg ds 6,5 13,2 22 40 14 29
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,051 0,073 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Lood [Pb] mg/kg ds 54 84 250 369 23 36
Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 <1,1 4 4 <1,5 <1,1
Nikkel [Ni] mg/kg ds <4 <8 21 61 <4 <8
Zink [Zn] mg/kg ds <20 <32 240 521 24 57

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
Cyanide (complex, pH
onbelangrijk)

mg/kg ds 31 31 <5 4 <5 4

Cyanide (vrij) mg/kg ds <3 2 <3 2 <3 2
Cyanide (totaal) mg/kg ds 32 32 (6) <5 4 (6) <5 4 (6)

PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,54 0,54 <0,05 <0,04
Fenanthreen mg/kg ds 0,12 0,12 6,7 6,7 0,18 0,18
Anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04 1,7 1,7 0,054 0,054
Fluorantheen mg/kg ds 0,28 0,28 11 11 0,29 0,29
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,15 0,15 7,5 7,5 0,13 0,13
Chryseen mg/kg ds 0,17 0,17 6,9 6,9 0,18 0,18
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,1 0,1 3,4 3,4 0,11 0,11
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,17 0,17 6 6 0,11 0,11
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,2 0,2 6 6 0,22 0,22
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,21 0,21 7,2 7,2 0,23 0,23
PAK 10 VROM mg/kg ds 1,5 57 1,5
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 1,5 57 1,5

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 11 (6) <3 4 (6) <3 10 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 18 (6) 6,1 11,1 (6) <5 17 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds <5 18 (6) 36 65 (6) <5 17 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 12 60 (6) 63 115 (6) <11 37 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 11 55 (6) 33 60 (6) 11 52 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds <6 21 (6) 9,4 17,1 (6) <6 20 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <123 150 273 <35 <117

OVERIG
Gloeirest % (m/m) ds 98,2 94,4 97,8
Droge stof % m/m 90,8 90,8 (6) 84 84 (6) 88,6 88,6 (6)

Lutum % 2,5 2,1 2,0
Organische stof (humus) % 1,6 5,5 2,1

PCB`S
PCB 28 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,001 <0,001 <0,003
PCB 52 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,001 <0,001 <0,003
PCB 101 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,001 <0,001 <0,003
PCB 118 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,001 <0,001 <0,003
PCB 138 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,001 <0,001 <0,003
PCB 153 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,001 <0,001 <0,003
PCB 180 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,001 <0,001 <0,003
PCB (som 7) mg/kg ds <0,025 <0,0089 <0,023
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0049 0,0049



Projectcode: 406581

Tabel 5: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster 118 (50-100)
Humus (% ds) 1,5
Lutum (% ds) 2,0
Datum van toetsing 25-3-2016
Monster getoetst als partij
Bodemklasse monster Altijd toepasbaar
Samenstelling monster

Meetw GSSD

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds <20 <54 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 <0,2
Kobalt [Co] mg/kg ds <3 <7
Koper [Cu] mg/kg ds <5 <7
Kwik [Hg] mg/kg ds <0,05 <0,05
Lood [Pb] mg/kg ds 10 16
Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 <1,1
Nikkel [Ni] mg/kg ds <4 <8
Zink [Zn] mg/kg ds <20 <33

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
Cyanide (complex, pH
onbelangrijk)

mg/kg ds <5 4

Cyanide (vrij) mg/kg ds <3 2
Cyanide (totaal) mg/kg ds <5 4 (6)

PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04
Fenanthreen mg/kg ds 0,12 0,12
Anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04
Fluorantheen mg/kg ds 0,18 0,18
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,09 0,09
Chryseen mg/kg ds 0,1 0,1
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,051 0,051
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,093 0,093
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,076 0,076
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,081 0,081
PAK 10 VROM mg/kg ds 0,86
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 0,87

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 11 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 18 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds <5 18 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds <11 39 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds <5 18 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds <6 21 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <123

OVERIG
Gloeirest % (m/m) ds 98,4
Droge stof % m/m 92,4 92,4 (6)

Lutum % 2,0
Organische stof (humus) % 1,5

PCB`S
PCB 28 mg/kg ds <0,001 <0,004
PCB 52 mg/kg ds <0,001 <0,004
PCB 101 mg/kg ds <0,001 <0,004
PCB 118 mg/kg ds <0,001 <0,004
PCB 138 mg/kg ds <0,001 <0,004
PCB 153 mg/kg ds <0,001 <0,004
PCB 180 mg/kg ds <0,001 <0,004
PCB (som 7) mg/kg ds <0,025
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049



Projectcode: 406581

< : kleiner dan de detectielimiet
8,88 : <= Achtergrondwaarde
8,88 : Wonen
8,88 : Industrie
8,88 : Niet toepasbaar > Industrie
8,88 : Niet toepasbaar > Interventiewaarde
6 : Heeft geen normwaarde
# : verhoogde rapportagegrens
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

Tabel 6: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit

AW WO IND I

METALEN
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,6 1,2 4,3 13
Kobalt [Co] mg/kg ds 15 35 190 190
Koper [Cu] mg/kg ds 40 54 190 190
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,15 0,83 4,8 36
Lood [Pb] mg/kg ds 50 210 530 530
Molybdeen [Mo] mg/kg ds 1,5 88 190 190
Nikkel [Ni] mg/kg ds 35 39 100 100
Zink [Zn] mg/kg ds 140 200 720 720

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
Cyanide (complex, pH onbelangrijk) mg/kg ds 5,5 5,5 50 50
Cyanide (vrij) mg/kg ds 3 3 20 20

PAK
PAK 10 VROM mg/kg ds 1,5 6,8 40 40

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 190 190 500 5000

PCB`S
PCB (som 7) mg/kg ds 0,02 0,04 0,5 1



Bijlage 5: Analysecertificaten



T.a.v. S. Brummel
Postbus 321
7400 AH  DEVENTER

Datum: 17-Feb-2016

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 12-Feb-2016

Nijkerkerstraat 3 te Putten

406581
2016017109/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Nijkerkerstraat 3 te Putten

1 2 3 4

1/2

406581

Analysecertificaat

16-Feb-2016/17:19

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016017109/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 93.7% (m/m) 90.8 89.9 90.9Droge stof

S
1)1)1)1)

<0.7% (m/m) ds 2.1 1.5 1.4Organische stof

Q 98.9% (m/m) ds 97.6 98.1 98.2Gloeirest

Minerale olie

<3.0mg/kg ds 3.6 5.6 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 7.8 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds 23 54 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 27 70 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 9.0 28 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds 67 170 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds 0.13 1.9 <0.050Naftaleen

S 0.18mg/kg ds 4.6 8.8 0.47Fenanthreen

S 0.071mg/kg ds 0.69 1.5 <0.050Anthraceen

S 0.21mg/kg ds 5.8 13 0.52Fluorantheen

S 0.081mg/kg ds 2.2 5.7 0.14Benzo(a)anthraceen

S 0.087mg/kg ds 2.3 6.0 0.16Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.99 2.7 0.063Benzo(k)fluorantheen

S 0.058mg/kg ds 1.3 3.6 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.050mg/kg ds 1.5 4.7 0.092Benzo(ghi)peryleen

S 0.063mg/kg ds 1.8 5.5 0.11Indeno(123-cd)pyreen

S 0.87mg/kg ds 21 54 1.7PAK VROM (10) (factor 0,7)

Cyanide

S <3.0mg/kg ds 5.7 18 <3.0Cyanide vrij

S <5.0mg/kg ds 64 340 15Cyanide totaal

1

2

3

4

001 (100-150)

001 (50-100)

004 (50-100)

005 (100-150) 8904271

8904270

8904269

8904268

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

12-Feb-2016

12-Feb-2016

12-Feb-2016

12-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Nijkerkerstraat 3 te Putten

1 2 3 4

2/2

406581

Analysecertificaat

16-Feb-2016/17:19

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016017109/1Certificaatnummer/Versie

<5.0mg/kg ds 58 320 13Cyanide complex (mathematisch)

1

2

3

4

001 (100-150)

001 (50-100)

004 (50-100)

005 (100-150) 8904271

8904270

8904269

8904268

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

12-Feb-2016

12-Feb-2016

12-Feb-2016

12-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting PB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016017109/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

001 (100-150) 8904268 001  100  150 1874279AA2

001 (50-100) 8904269 001  50  100 1874280AA1

004 (50-100) 8904270 004  50  100 1874273AA1

005 (100-150) 8904271 005  100  150 1874111AA2
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3770 AL  Barneveld NL
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TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016017109/1
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Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016017109/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb3140-1 en cf. NEN-EN-ISO 14403Spectrometrie (CFA)W0517Cyanide - vrij

Cf. pb3040-1 en cf. NEN-ISO 17380Spectrometrie (CFA)W0517Cyanide - totaal

BerekeningBerekeningW-Cyanide complex (mathematisch)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8904269
Certificate no.: 2016017109
Sample description.: 001 (50-100)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8904270
Certificate no.: 2016017109
Sample description.: 004 (50-100)
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T.a.v. S. Brummel
Postbus 321
7400 AH  DEVENTER

Datum: 24-Mar-2016

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-Mar-2016

Nijkerkerstraat 3 te Putten

406581
2016032076/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Nijkerkerstraat 3 te Putten

1 2 3 4 5

Pieter Spronsen van 1/6

406581

Analysecertificaat

24-Mar-2016/08:47

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-Mar-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016032076/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.9% (m/m) 90.5 93.5 90.2 89.3Droge stof

S 2.2% (m/m) ds 1.9 0.9 1.3 1.8Organische stof

Q 97.6% (m/m) ds 97.9 98.9 98.5 98.0Gloeirest

S 2.5% (m/m) ds 2.4 <2.0 2.2 2.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20 <20 <20 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 5.6mg/kg ds 5.9 <5.0 5.1 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.052 <0.050 <0.050 0.11Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 15mg/kg ds 18 27 <10 23Lood (Pb)

S <20mg/kg ds 25 <20 <20 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 30 <5.0 7.2Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 38 <11 12Minerale olie (C21-C30)

10mg/kg ds 15 21 <5.0 7.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 7.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 95 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

5

102 (25-100)

104 (40-85)

105 (50-100)

106 (80-115)

108 (70-100) 8950652

8950651

8950650

8950649

8950648

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

15-Mar-2016

15-Mar-2016

15-Mar-2016

15-Mar-2016

15-Mar-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Nijkerkerstraat 3 te Putten

1 2 3 4 5

Pieter Spronsen van 2/6

406581

Analysecertificaat

24-Mar-2016/08:47

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-Mar-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016032076/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.073 <0.050 0.092Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 3.5 <0.050 1.3Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 1.8 <0.050 0.33Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.077 7.7 <0.050 2.7Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 3.0 <0.050 1.3Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.051 3.1 <0.050 1.4Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 1.3 <0.050 0.69Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 2.8 <0.050 1.3Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 2.0 <0.050 1.1Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.054 2.2 <0.050 1.3Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.35mg/kg ds 0.43 27 0.35 11PAK VROM (10) (factor 0,7)

Cyanide

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 3.6Cyanide vrij

S <5.0mg/kg ds <5.0 19 <5.0 47Cyanide totaal

<5.0mg/kg ds <5.0 18 <5.0 43Cyanide complex (mathematisch)

1

2

3

4

5

102 (25-100)

104 (40-85)

105 (50-100)

106 (80-115)

108 (70-100) 8950652

8950651

8950650

8950649

8950648

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

15-Mar-2016

15-Mar-2016

15-Mar-2016

15-Mar-2016

15-Mar-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Nijkerkerstraat 3 te Putten

6 7 8 9 10

Pieter Spronsen van 3/6

406581

Analysecertificaat

24-Mar-2016/08:47

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-Mar-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016032076/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.3% (m/m) 90.0 85.9 89.9 90.8Droge stof

S 1.3% (m/m) ds 4.5 3.3 1.1 1.6Organische stof

Q 98.5% (m/m) ds 95.3 96.6 98.7 98.2Gloeirest

S 2.5% (m/m) ds <2.0 2.3 2.2 2.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 170 <20 <20 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds 3.5 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 77 7.2 <5.0 6.5Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.39 0.067 <0.050 0.051Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 19mg/kg ds 1200 23 <10 54Lood (Pb)

S <20mg/kg ds 36 <20 <20 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds 7.2 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds 80 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds 780 <5.0 6.8 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 2200 <11 28 12Minerale olie (C21-C30)

5.5mg/kg ds 1200 8.8 17 11Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 480 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds 4800 <35 56 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S
2)

<0.0010mg/kg ds <0.050 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S
3)

<0.0010mg/kg ds <0.050 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S
3)

<0.0010mg/kg ds <0.050 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

6

7

8

9

10

109 (35-75)

111 (80-90)

112 (50-100)

113 (85-105)

114 (30-80) 8950657

8950656

8950655

8950654

8950653

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

15-Mar-2016

15-Mar-2016

15-Mar-2016

15-Mar-2016

15-Mar-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Nijkerkerstraat 3 te Putten

6 7 8 9 10

Pieter Spronsen van 4/6

406581

Analysecertificaat

24-Mar-2016/08:47

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-Mar-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016032076/1Certificaatnummer/Versie

S
3)

<0.0010mg/kg ds <0.050 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
3)

<0.0010mg/kg ds <0.050 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S
3)

<0.0010mg/kg ds <0.050 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S
3)

<0.0010mg/kg ds <0.050 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)4)1)

0.0049mg/kg ds 0.24 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds 2.9 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 71 0.11 0.60 0.12Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 29 <0.050 0.22 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 160 0.27 2.0 0.28Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 64 0.13 0.96 0.15Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 66 0.16 0.98 0.17Chryseen

S <0.050mg/kg ds 29 0.083 0.49 0.10Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 56 0.15 0.91 0.17Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 51 0.11 0.77 0.20Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 56 0.13 0.82 0.21Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.35mg/kg ds 580 1.2 7.8 1.5PAK VROM (10) (factor 0,7)

Cyanide

S <3.0mg/kg ds 7.0 <3.0 <3.0 <3.0Cyanide vrij

S <5.0mg/kg ds 280 <5.0 100 32Cyanide totaal

<5.0mg/kg ds 280 <5.0 100 31Cyanide complex (mathematisch)

6

7

8

9

10

109 (35-75)

111 (80-90)

112 (50-100)

113 (85-105)

114 (30-80) 8950657

8950656

8950655

8950654

8950653

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

15-Mar-2016

15-Mar-2016

15-Mar-2016

15-Mar-2016

15-Mar-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Nijkerkerstraat 3 te Putten

11 12 13

Pieter Spronsen van 5/6

406581

Analysecertificaat

24-Mar-2016/08:47

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-Mar-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016032076/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 84.0% (m/m) 88.6 92.4Droge stof

S 5.5% (m/m) ds 2.1 1.5Organische stof

Q 94.4% (m/m) ds 97.8 98.4Gloeirest

S 2.1% (m/m) ds <2.0 2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 140mg/kg ds <20 <20Barium (Ba)

S 1.8mg/kg ds <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 6.7mg/kg ds <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 22mg/kg ds 14 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S 4.0mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 21mg/kg ds <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 250mg/kg ds 23 10Lood (Pb)

S 240mg/kg ds 24 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

6.1mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

36mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

63mg/kg ds <11 <11Minerale olie (C21-C30)

33mg/kg ds 11 <5.0Minerale olie (C30-C35)

9.4mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 150mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

11

12

13

115 (70-120)

116 (50-100)

118 (50-100) 8950660

8950659

8950658

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
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Analyse Eenheid

A,B,C

17-Mar-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016032076/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.54mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S 6.7mg/kg ds 0.18 0.12Fenanthreen

S 1.7mg/kg ds 0.054 <0.050Anthraceen

S 11mg/kg ds 0.29 0.18Fluorantheen

S 7.5mg/kg ds 0.13 0.090Benzo(a)anthraceen

S 6.9mg/kg ds 0.18 0.10Chryseen

S 3.4mg/kg ds 0.11 0.051Benzo(k)fluorantheen

S 6.0mg/kg ds 0.11 0.093Benzo(a)pyreen

S 6.0mg/kg ds 0.22 0.076Benzo(ghi)peryleen

S 7.2mg/kg ds 0.23 0.081Indeno(123-cd)pyreen

S 57mg/kg ds 1.5 0.87PAK VROM (10) (factor 0,7)

Cyanide

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Cyanide vrij

S <5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Cyanide totaal

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Cyanide complex (mathematisch)

11

12

13

115 (70-120)

116 (50-100)

118 (50-100) 8950660

8950659

8950658
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

102 (25-100) 8950648 102  25  60 05328627122

 8950648 102  60  100 05328627033

104 (40-85) 8950649 104  40  85 05328627062

105 (50-100) 8950650 105  50  100 05328626831

106 (80-115) 8950651 106  80  115 05328626933

108 (70-100) 8950652 108  70  100 05328626672

109 (35-75) 8950653 109  35  75 05328626492

111 (80-90) 8950654 111  80  90 05328626972

112 (50-100) 8950655 112  50  100 05328629432

113 (85-105) 8950656 113  85  105 05328629482

114 (30-80) 8950657 114  30  80 05328627021

115 (70-120) 8950658 115  70  120 05328627082

116 (50-100) 8950659 116  50  100 05328629612

118 (50-100) 8950660 118  50  100 05328629632
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.

Opmerking 3)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 4)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb3140-1 en cf. NEN-EN-ISO 14403-2Spectrometrie (CFA)W0517Cyanide - vrij

Cf. pb3040-1 en cf. NEN-ISO 17380Spectrometrie (CFA)W0517Cyanide - totaal

BerekeningBerekeningW-Cyanide complex (mathematisch)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8950650  
Certificate no.: 2016032076
Sample description.:       105 (50-100)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8950654  
Certificate no.: 2016032076
Sample description.:       111 (80-90)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8950656
Certificate no.: 2016032076
Sample description.: 113 (85-105)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8950658  31 I2 CC
Certificate no.: 2016032076
Sample description.:       115 (70-120)
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Bijlage 6: Tekening



boring 1.0 m-mv
boring 1.5 m-mv
fundering
ontgraving
vast punt 
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Bijlage 5 Weegbonnen afgevoerd puin
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Bijlage 6 Weegbonnen afgevoerde grond
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Bijlage 7 Toetsingskader met toelichting
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Toelichting op toetsingskaders

Toetsingskader Achtergrond-, streef- en interventiewaarden
De resultaten zijn getoetst aan de actuele achtergrond-, streef- en interventiewaarden uit de Regeling
bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013. Hiervoor is gebruik gemaakt van BoToVa-
gevalideerde software. De achtergrond-/streef- en interventiewaarden zijn opgenomen in de bijlagen.

Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau én op monsterniveau. Met betrekking tot
het bepalen van de achtergrondwaarden kan in sommige gevallen de overall-conclusie op monsterniveau
afwijken ten opzichte van de conclusie op parameterniveau als gevolg van de toetsregel die in artikel 4.2.2
van de Regeling bodemkwaliteit staat.

In de tekst zal de term 'verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de achtergrond- of streefwaarden
en lager dan de interventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' wordt gebruikt bij gehalten hoger dan de
interventiewaarden. Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrondwaarde, streefwaarde en
interventiewaarde en hun betekenis ingegaan.

De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en
geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze
achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur-
en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen
aanwezig wordt geacht.

De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wél en waaronder géén
sprake is van een aantoonbare verontreiniging.

De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater aan
waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate
kunnen zijn verminderd.

In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodemverontreiniging, indien de
gemiddelde concentratie aan één stof de interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of
voor het grondwater in tenminste 100 m3 bodemvolume.
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de
interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare uitspraak
worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek dan ook geen
conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval.

Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen. Deze index is als volgt berekend:
Index = (GSSD - AW) / (I - AW), waarbij de GSSD de gestandaardiseerde waarde betreft (zie verder).
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde lager is dan de
achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de
interventiewaarde. Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver)
onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde
meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk
aanleiding voor het uitsplitsen van een mengmonster en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek. Met
een nader bodemonderzoek kan de ernst en spoedeisendheid van het geval wordt vastgesteld. Een nader
onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval van
ernstige bodemverontreiniging.

Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de interventiewaarden
worden overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het
grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke effecten kunnen
optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van
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verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte
termijn (binnen maximaal enkele maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 100 m3 bodemvolume
kan optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Bij de toetsing worden de gemeten gehalten aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehalten
organisch stof en lutum met BoToVa-gevalideerde software omgerekend naar zogenaamde
standaardbodemcondities (bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Deze gestandaardiseerde
meetwaarden worden vergeleken met de vaste normwaarden, zoals opgenomen in een van de volgende
bijlagen.

Barium
In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is
ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van
nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de
natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis
van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg ds. (voor standaardbodem). Analyses op
barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden,
tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is.

Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit
De gemeten gehalten in een partij grond worden getoetst aan de maximale waarden en rekenregels uit het
Besluit en de Regeling bodemkwaliteit, specifiek de regels die gelden voor het volgens het generieke kader
toepassen op landbodem.

Bij het conform het Besluit bodemkwaliteit toepassen van een partij grond speelt de kwaliteit en de functie
van de ontvangende bodem (oftewel de bodem ter plaatse van de toepassingslocatie) een rol. Derhalve zijn
in het Besluit niet alleen maximale waarden opgenomen voor het classificeren van een toe te passen partij
grond, maar ook voor het classificeren van de ontvangende landbodem:

• Achtergrondwaarden (AW2000)
Dit zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en geven de
bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze
achtergrondwaarden (bekend als AW2000) zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze
voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen
belasting door lokale verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De AW2000 zijn opgenomen in
bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit.

• Maximale waarden voor bodemfunctieklassen
De bodemfunctieklassen beschrijven het gebruik van de landbodem. De maximale waarden van deze
bodemfunctieklassen geven de bovengrens aan voor de gewenste (duurzame) bodemkwaliteit. Bij het
generieke toetsingskader wordt voor landbodem onderscheid gemaakt in de bodemfunctieklassen
‘wonen’ en ‘industrie’. De maximale waarden voor de bodemfunctieklassen zijn opgenomen in tabel 1
van bijlage B van de Regeling.

• Maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen
De maximale waarden van de bodemkwaliteitsklassen vormen de bovengrens voor de actuele
kwaliteit van de bodem alsmede van een toe te passen partij grond. Bij het generieke toetsingskader
wordt voor landbodem onderscheid gemaakt in de kwaliteitsklassen ‘wonen’ en ‘industrie’. De
kwaliteitsklassen voor landbodem zijn zodanig ingedeeld dat de maximale waarden van een
bodemkwaliteitsklasse op hetzelfde niveau liggen als de maximale waarden van de corresponderende
bodemfunctieklasse. De maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen zijn opgenomen in bijlage
B van de Regeling.
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• Lokale maximale waarden
Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om binnen zijn beheersgebied lokale maximale waarden
voor de bodemkwaliteit vast te stellen waaraan een partij toe te passen grond moet voldoen. Dit is
bijvoorbeeld aan de orde wanneer een bevoegd gezag, vanuit maatschappelijke en/of ruimtelijke
overwegingen, binnen zijn beheersgebied een verbetering wenst of een verslechtering van de
bodemkwaliteit wil toelaten. Dergelijke lokale waarden kunnen hoger of lager liggen dan de
bovengenoemde maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen.

• Maximale emissiewaarden
Bij een grootschalige bodemtoepassing hoeft niet te worden voldaan aan de maximale
waarden van de bodemfunctie- en bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem.
Daarentegen staat bij een dergelijke toepassing wel de emissie uit een partij grond centraal. Dit om te
voorkomen dat een ontoelaatbare uitloging vanuit deze grond naar de ontvangende bodem
plaatsvindt. De maximale emissiewaarden waaraan moet worden voldaan, zijn opgenomen in bijlage B
van de Regeling.

• Emissietoetswaarden
Bij een grootschalige bodemtoepassing wordt vrijstelling verleend voor het bepalen van de emissie, en
het toetsen van deze emissie aan de bovengenoemde maximale emissiewaarden, wanneer de
gemiddeld gemeten gehalten in een toe te passen partij grond de zogenoemde emissietoetswaarden
niet overschrijden. In dat geval wordt namelijk, op basis van in het verleden opgedane ervaringen,
aangenomen dat wordt voldaan aan de maximale emissiewaarden. De emissietoetswaarden zijn
opgenomen in bijlage B van de Regeling.

De mate van overschrijden van de bovengenoemde maximale waarden bepaalt tot welke klasse een toe te
passen partij grond of de ontvangende landbodem behoort. Deze classificatie is echter alleen mogelijk
indien de monsterneming en het laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd door bij regeling van Onze
Ministers bepaalde methoden alsmede door een persoon of instelling die daarvoor beschikt over een
erkenning.

De op basis van de bovenstaande maximale waarden in te delen klassen zijn:

• AW2000
De landbodem dan wel een toe te passen partij grond wordt geclassificeerd als AW2000 (oftewel
schoon), wanneer de gemeten gehalten de achtergrondwaarden niet overschrijden. In artikel 4.2.2 lid
4+5 van de Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de achtergrondwaarden wordt
verstaan.

• Kwaliteitsklasse 'Wonen'
De kwaliteit van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt beoordeeld als de
kwaliteitsklasse 'Wonen', wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden
overschrijden maar lager zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'Wonen' (zie
artikel 4.4.1 lid 1 van de Regeling).
De kwaliteit van de ontvangende landbodem wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'wonen',
wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn
dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'Wonen'. In artikel 4.10.2 lid 3 van de
Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de maximale waarden voor de
kwaliteitsklasse 'Wonen' wordt verstaan.

• Kwaliteitsklasse 'Industrie'
De kwaliteit van de ontvangende landbodem alsmede van een partij grond die op landbodem wordt
toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'Industrie' wanneer de gemeten gehalten de
maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'Wonen' overschrijden, maar lager zijn dan de maximale
waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'Industrie' (zie artikel 4.4.1 lid 2 en 4.10.2 lid 5 van de
Regeling).

• Niet toepasbare grond
Wanneer de gemeten gehalten in een partij grond de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse
'Industrie' overschrijden, dan komt deze grond niet in aanmerking voor hergebruik volgens het
generieke toetsingskader van het Besluit. In dat geval dient te worden nagegaan of mogelijk wordt
voldaan aan de voorwaarden voor het gebiedsspecifieke toetsingskader (art. 44 t/m 53 van het
Besluit). Zo niet dan dient de grond te worden gereinigd of te worden gestort.
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Grond die als AW2000 (schone grond) wordt beoordeeld, is vrij toepasbaar op landbodem. Voor het
toepassen van grond die wordt geclassificeerd als 'Wonen' of 'Industrie' moet worden voldaan aan de
voorwaarden van het generieke toetsingskader (art. 54 t/m 61 van het Besluit).

Alle toepassingen van grond moeten 5 werkdagen vooraf worden gemeld via het centrale meldpunt van
SenterNovem, behalve wanneer sprake is van het toepassen van minder dan 50 m3 schone grond.
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Bijlage 8 Getoetste analyseresultaten



Projectcode: 406581

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster PB1 PB2 Noordoostwand
Certificaatcode 2016015393 2016015393 2016015393
Boring(en) PB1 PB2 Noordoostwand
Traject (m -mv) 0,30 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50
Humus % ds 1,5 1,1 2,1
Lutum % ds 6,0 4,3 6,0
Datum van toetsing 11-2-2016 11-2-2016 11-2-2016
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds 21 54 (6) <20 <42 (6) <20 <36 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 <0,2 -0,03 <0,2 <0,2 -0,03 <0,2 <0,2 -0,03
Kobalt [Co] mg/kg ds <3 <5 -0,06 <3 <6 -0,05 <3 <5 -0,06
Koper [Cu] mg/kg ds <5 <6 -0,23 <5 <7 -0,22 <5 <6 -0,23
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,064 0,086 -0 <0,05 <0,05 -0 <0,05 <0,05 -0
Lood [Pb] mg/kg ds 21 31 -0,04 19 29 -0,04 18 26 -0,05
Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 <1,1 -0 <1,5 <1,1 -0 <1,5 <1,1 -0
Nikkel [Ni] mg/kg ds <4 <6 -0,45 <4 <7 -0,43 <4 <6 -0,45
Zink [Zn] mg/kg ds 35 69 -0,12 <20 <30 -0,19 38 75 -0,11

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
Cyanide (totaal) mg/kg ds <5 4 (6) 55 55 (6) <5 4 (6)

PAK
Naftaleen mg/kg ds 0,13 0,13 0,22 0,22 1,4 1,4
Fenanthreen mg/kg ds 0,6 0,6 1,8 1,8 11 11
Anthraceen mg/kg ds 0,07 0,07 0,34 0,34 2,9 2,9
Fluorantheen mg/kg ds 0,68 0,68 2,9 2,9 9,9 9,9
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,24 0,24 1,2 1,2 3,6 3,6
Chryseen mg/kg ds 0,27 0,27 1,3 1,3 3,6 3,6
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,11 0,11 0,58 0,58 1,4 1,4
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,14 0,14 0,79 0,79 3 3
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,19 0,19 0,82 0,82 1,9 1,9
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,18 0,18 0,86 0,86 2 2
PAK 10 VROM mg/kg ds 2,6 0,03 11 0,25 41 1,03
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 2,6 11 41

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 11 (6) <3 11 (6) <3 10 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 18 (6) <5 18 (6) 6,2 29,5 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds 14 70 (6) 7,6 38,0 (6) 14 67 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 18 90 (6) 12 60 (6) 13 62 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 7,2 36,0 (6) <5 18 (6) <5 17 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds <6 21 (6) <6 21 (6) <6 20 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 48 240 0,01 <35 <123 -0,01 41 195 0

OVERIG
Gloeirest % (m/m)

ds
98,1 98,6 97,5

Droge stof % m/m 91,7 91,7 (6) 90,9 90,9 (6) 87,9 87,9 (6)

Lutum % 6,0 4,3 6,0
Organische stof (humus) % 1,5 1,1 2,1

PCB`S
PCB 28 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,003
PCB 52 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,003
PCB 101 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,003
PCB 118 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,003
PCB 138 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,003
PCB 153 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,003
PCB 180 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,003
PCB (som 7) mg/kg ds <0,025 0,01 <0,025 0,01 <0,023 0
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0049 0,0049



Projectcode: 406581

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster Tussenwand Zuidwestwand
Certificaatcode 2016015393 2016015393
Boring(en) Tussenwand Zuidwestwand
Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50
Humus % ds 1,2 1,1
Lutum % ds 4,1 5,0
Datum van toetsing 11-2-2016 11-2-2016
Monsterconclusie Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds 34 104 (6) <20 <39 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 <0,2 -0,03 <0,2 <0,2 -0,03
Kobalt [Co] mg/kg ds <3 <6 -0,05 <3 <6 -0,05
Koper [Cu] mg/kg ds <5 <7 -0,22 <5 <7 -0,22
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,42 0,58 0,01 <0,05 <0,05 -0
Lood [Pb] mg/kg ds 44 67 0,04 29 43 -0,01
Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 <1,1 -0 <1,5 <1,1 -0
Nikkel [Ni] mg/kg ds <4 <7 -0,43 <4 <7 -0,43
Zink [Zn] mg/kg ds 27 58 -0,14 36 74 -0,11

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
Cyanide (totaal) mg/kg ds 51 51 (6) 19 19 (6)

PAK
Naftaleen mg/kg ds 0,81 0,81 0,11 0,11
Fenanthreen mg/kg ds 12 12 2,1 2,1
Anthraceen mg/kg ds 2,7 2,7 0,54 0,54
Fluorantheen mg/kg ds 13 13 3 3
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 4,8 4,8 1,1 1,1
Chryseen mg/kg ds 4,8 4,8 1,3 1,3
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 2 2 0,57 0,57
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 3,3 3,3 0,87 0,87
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 2,5 2,5 0,79 0,79
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 2,6 2,6 0,83 0,83
PAK 10 VROM mg/kg ds 49 1,23 11 0,25
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 48 11

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 11 (6) <3 11 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds 11 55 (6) 6,4 32,0 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds 37 185 (6) 17 85 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 32 160 (6) 20 100 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 10 50 (6) 5,1 25,5 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds <6 21 (6) <6 21 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 96 480 0,06 51 255 0,01

OVERIG
Gloeirest % (m/m)

ds
98,5 98,5

Droge stof % m/m 90,9 90,9 (6) 90,7 90,7 (6)

Lutum % 4,1 5,0
Organische stof (humus) % 1,2 1,1

PCB`S
PCB 28 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 52 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 101 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 118 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 138 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 153 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 180 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB (som 7) mg/kg ds <0,025 0,01 <0,025 0,01
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0049



Projectcode: 406581

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster Putwand noord Putwand oost
Certificaatcode 2016017090 2016017090
Boring(en) Putwand noord Putwand oost
Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50
Humus % ds 1,4 3,0
Lutum % ds 25 25
Datum van toetsing 17-2-2016 17-2-2016
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
Cyanide (complex, pH
onbelangrijk)

mg/kg ds <5 4 -0,03 <5 4 -0,03

Cyanide (vrij) mg/kg ds <3 2 -0,06 <3 2 -0,06
Cyanide (totaal) mg/kg ds <5 4 (6) <5 4 (6)

PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,054 0,054
Fenanthreen mg/kg ds 0,13 0,13 0,86 0,86
Anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,27 0,27
Fluorantheen mg/kg ds 0,24 0,24 0,94 0,94
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,1 0,1 0,41 0,41
Chryseen mg/kg ds 0,12 0,12 0,42 0,42
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,063 0,063 0,18 0,18
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,11 0,11 0,31 0,31
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,12 0,12 0,24 0,24
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,13 0,13 0,29 0,29
PAK 10 VROM mg/kg ds 1,1 -0,01 4,0 0,06
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 1,1 4

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 11 (6) <3 7 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 18 (6) <5 12 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds <5 18 (6) 6 20 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds <11 39 (6) 12 40 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 8 40 (6) 11 37 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds <6 21 (6) <6 14 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <123 -0,01 36 120 -0,01

OVERIG
Gloeirest % (m/m)

ds
98,2 96,6

Droge stof % m/m 88,9 88,9 (6) 85,5 85,5 (6)

Organische stof (humus) % 1,4 3,0



Projectcode: 406581

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster CB100 (110-130) CW101 (50-100) CB102 (110-130)
Certificaatcode 2016048502 2016048502 2016048502
Boring(en) CB100 CW101 CB102
Traject (m -mv) 1,10 - 1,30 0,50 - 1,00 1,10 - 1,30
Humus % ds 1,4 1,5 0,80
Lutum % ds 3,6 2,6 2,7
Datum van toetsing 16-6-2016 16-6-2016 16-6-2016
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
Cyanide (complex, pH
onbelangrijk)

mg/kg ds <5 4 -0,03 53 53 1,07 150 150 3,25

Cyanide (vrij) mg/kg ds <3 2 -0,06 4,3 4,3 0,08 <3 2 -0,06
Cyanide (totaal) mg/kg ds 5,6 5,6 (6) 57 57 (6) 150 150 (6)

PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Fenanthreen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,26 0,26 0,078 0,078
Anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 0,061 0,061
Fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,61 0,61 0,95 0,95
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,27 0,27 0,87 0,87
Chryseen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,24 0,24 0,75 0,75
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,15 0,15 0,51 0,51
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,19 0,19 0,86 0,86
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,21 0,21 0,97 0,97
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,24 0,24 1 1
PAK 10 VROM mg/kg ds <0,35 -0,03 2,2 0,02 6,1 0,12
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 0,35 2,2 6,1

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 11 (6) <3 11 (6) <3 11 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 18 (6) <5 18 (6) <5 18 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds <5 18 (6) 7,5 37,5 (6) <5 18 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds <11 39 (6) 38 190 (6) 12 60 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 6,5 32,5 (6) 26 130 (6) 6,6 33,0 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds <6 21 (6) 7,1 35,5 (6) <6 21 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <123 -0,01 84 420 0,05 <35 <123 -0,01

OVERIG
Gloeirest % (m/m)

ds
98,3 98,3 99

Droge stof % m/m 91 91 (6) 90,5 90,5 (6) 92 92 (6)

Lutum % 3,6 2,6 2,7
Organische stof (humus) % 1,4 1,5 0,80



Projectcode: 406581

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster CB103 (110-130) CW104 (50-100) CW105 (0-50)
Certificaatcode 2016048960 2016048960 2016048960
Boring(en) CB103 CW104 CW105
Traject (m -mv) 1,10 - 1,30 0,50 - 1,00 0,00 - 0,50
Humus % ds 4,0 1,1 2,7
Lutum % ds 2,7 4,1 3,8
Datum van toetsing 16-6-2016 16-6-2016 16-6-2016
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
Cyanide (complex, pH
onbelangrijk)

mg/kg ds <5 4 -0,03 <5 4 -0,03 <5 4 -0,03

Cyanide (vrij) mg/kg ds <3 2 -0,06 <3 2 -0,06 <3 2 -0,06
Cyanide (totaal) mg/kg ds <5 4 (6) <5 4 (6) <5 4 (6)

PAK
Naftaleen mg/kg ds 0,068 0,068 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Fenanthreen mg/kg ds 0,82 0,82 0,14 0,14 0,15 0,15
Anthraceen mg/kg ds 0,31 0,31 <0,05 <0,04 0,05 0,05
Fluorantheen mg/kg ds 1,6 1,6 0,21 0,21 0,23 0,23
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,82 0,82 0,086 0,086 0,12 0,12
Chryseen mg/kg ds 1 1 0,097 0,097 0,14 0,14
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,5 0,5 0,053 0,053 0,066 0,066
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,8 0,8 0,062 0,062 0,1 0,1
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 1,2 1,2 0,076 0,076 0,1 0,1
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 1,3 1,3 0,085 0,085 0,12 0,12
PAK 10 VROM mg/kg ds 8,4 0,18 0,88 -0,02 1,1 -0,01
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 8,5 0,88 1,1

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 5 (6) <3 11 (6) <3 8 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 9 (6) <5 18 (6) <5 13 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds 7 18 (6) <5 18 (6) <5 13 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 16 40 (6) <11 39 (6) <11 29 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 8,6 21,5 (6) 7,6 38,0 (6) 9,7 35,9 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds <6 11 (6) <6 21 (6) <6 16 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 36 90 -0,02 <35 <123 -0,01 <35 <91 -0,02

OVERIG
Gloeirest % (m/m)

ds
95,8 98,6 97

Droge stof % m/m 88,9 88,9 (6) 87,4 87,4 (6) 86,2 86,2 (6)

Lutum % 2,7 4,1 3,8
Organische stof (humus) % 4,0 1,1 2,7



Projectcode: 406581

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster CW106 (0-50)
Certificaatcode 2016048960
Boring(en) CW106
Traject (m -mv) 0,50 - 1,00
Humus % ds 2,5
Lutum % ds 4,0
Datum van toetsing 16-6-2016
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde

Meetw GSSD Index

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
Cyanide (complex, pH
onbelangrijk)

mg/kg ds <5 4 -0,03

Cyanide (vrij) mg/kg ds <3 2 -0,06
Cyanide (totaal) mg/kg ds <5 4 (6)

PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04
Fenanthreen mg/kg ds 0,95 0,95
Anthraceen mg/kg ds 0,27 0,27
Fluorantheen mg/kg ds 0,92 0,92
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,42 0,42
Chryseen mg/kg ds 0,36 0,36
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,19 0,19
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,3 0,3
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,26 0,26
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,3 0,3
PAK 10 VROM mg/kg ds 4,0 0,06
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 4

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 8 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds 6,8 27,2 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds 9 36 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 20 80 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 14 56 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds <6 17 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 55 220 0,01

OVERIG
Gloeirest % (m/m)

ds
97,3

Droge stof % m/m 87,6 87,6 (6)

Lutum % 4,0
Organische stof (humus) % 2,5
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Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster CW 101A (0-50) CW 101A (50-100)
Certificaatcode 2016051107 2016051107
Boring(en) CW 101A [0-50] CW 101A [50-100]
Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,50 - 1,00
Humus % ds 3,3 1,5
Lutum % ds 2,4 2,7
Datum van toetsing 16-6-2016 16-6-2016
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
Cyanide (complex, pH
onbelangrijk)

mg/kg ds 8,9 8,9 0,08 <5 4 -0,03

Cyanide (vrij) mg/kg ds <3 2 -0,06 <3 2 -0,06
Cyanide (totaal) mg/kg ds 10 10 (6) <5 4 (6)

PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Fenanthreen mg/kg ds 0,14 0,14 <0,05 <0,04
Anthraceen mg/kg ds 0,057 0,057 <0,05 <0,04
Fluorantheen mg/kg ds 0,42 0,42 <0,05 <0,04
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,26 0,26 <0,05 <0,04
Chryseen mg/kg ds 0,26 0,26 <0,05 <0,04
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,15 0,15 <0,05 <0,04
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,23 0,23 <0,05 <0,04
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,29 0,29 <0,05 <0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,26 0,26 <0,05 <0,04
PAK 10 VROM mg/kg ds 2,1 0,02 <0,35 -0,03
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 2,1 0,35

OVERIG
Gloeirest % (m/m)

ds
96,5 98,3

Droge stof % m/m 88 88 (6) 89,2 89,2 (6)

Lutum % 2,4 2,7
Organische stof (humus) % 3,3 1,5
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Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster Depot 1
Certificaatcode 2016015394
Boring(en) Depot 1
Traject (m -mv) 0,00 - 0,00
Humus % ds 1,0
Lutum % ds 4,5
Datum van toetsing 11-2-2016
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde

Meetw GSSD Index

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds <20 <41 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 <0,2 -0,03
Kobalt [Co] mg/kg ds <3 <6 -0,05
Koper [Cu] mg/kg ds 5,7 10,9 -0,19
Kwik [Hg] mg/kg ds <0,05 <0,05 -0
Lood [Pb] mg/kg ds 21 32 -0,04
Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 <1,1 -0
Nikkel [Ni] mg/kg ds <4 <7 -0,43
Zink [Zn] mg/kg ds 21 44 -0,17

ANORGANISCHE
VERBINDINGEN
Cyanide (totaal) mg/kg ds 28 28 (6)

PAK
Naftaleen mg/kg ds 2,5 2,5
Fenanthreen mg/kg ds 3,8 3,8
Anthraceen mg/kg ds 0,32 0,32
Fluorantheen mg/kg ds 4,6 4,6
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1 1
Chryseen mg/kg ds 1 1
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,36 0,36
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,47 0,47
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,4 0,4
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,37 0,37
PAK 10 VROM mg/kg ds 15 0,35
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 15

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 11 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 18 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds 12 60 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds <11 39 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 5,8 29,0 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds <6 21 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 37 185 -0

OVERIG
Gloeirest % (m/m)

ds
98,7

Droge stof % m/m 91,8 91,8 (6)

Lutum % 4,5
Organische stof (humus) % 1,0

PCB`S
PCB 28 mg/kg ds <0,001 <0,004
PCB 52 mg/kg ds <0,001 <0,004
PCB 101 mg/kg ds <0,001 <0,004
PCB 118 mg/kg ds <0,001 <0,004
PCB 138 mg/kg ds <0,001 <0,004
PCB 153 mg/kg ds <0,001 <0,004
PCB 180 mg/kg ds <0,001 <0,004
PCB (som 7) mg/kg ds <0,025 0,01
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049
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< : kleiner dan de detectielimiet
8,88 : <= Achtergrondwaarde
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
8,88 : <= Interventiewaarde
8,88 : > Interventiewaarde
6 : Heeft geen normwaarde
# : verhoogde rapportagegrens
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index : (GSSD - AW) / (I - AW)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

AW WO IND I

METALEN
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,6 1,2 4,3 13
Kobalt [Co] mg/kg ds 15 35 190 190
Koper [Cu] mg/kg ds 40 54 190 190
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,15 0,83 4,8 36
Lood [Pb] mg/kg ds 50 210 530 530
Molybdeen [Mo] mg/kg ds 1,5 88 190 190
Nikkel [Ni] mg/kg ds 35 39 100 100
Zink [Zn] mg/kg ds 140 200 720 720

PAK
PAK 10 VROM mg/kg ds 1,5 6,8 40 40

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 190 190 500 5000

PCB`S
PCB (som 7) mg/kg ds 0,02 0,04 0,5 1



 
 

Projectcode: 406581 

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  PB1 PB2 Noordoostwand 

Humus (% ds)  1,5 1,1 2,1 

Lutum (% ds)  6,0 4,3 6,0 

Datum van toetsing  11-2-2016 11-2-2016 11-2-2016 
Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Klasse industrie Klasse industrie Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Samenstelling monster     

Zintuiglijke bijmengingen     
Grondsoort  Zand Zand Zand 

     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD  

     
METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  21 54
 (6)

  <20 <42
 (6)

  <20 <36
 (6)

 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2 
Kobalt [Co] mg/kg ds  <3 <5  <3 <6  <3 <5 

Koper [Cu] mg/kg ds  <5 <6  <5 <7  <5 <6 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,064 0,086  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05 

Lood [Pb] mg/kg ds  21 31  19 29  18 26 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  <4 <6  <4 <7  <4 <6 

Zink [Zn] mg/kg ds  35 69  <20 <30  38 75 

     
ANORGANISCHE VERBINDINGEN 

Cyanide (totaal) mg/kg ds  <5 4
 (6)

  55 55
 (6)

  <5 4
 (6)

 

     
PAK     

Naftaleen mg/kg ds  0,13 0,13  0,22 0,22  1,4 1,4 

Fenanthreen mg/kg ds  0,6 0,6  1,8 1,8  11 11 

Anthraceen mg/kg ds  0,07 0,07  0,34 0,34  2,9 2,9 

Fluorantheen mg/kg ds  0,68 0,68  2,9 2,9  9,9 9,9 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,24 0,24  1,2 1,2  3,6 3,6 
Chryseen mg/kg ds  0,27 0,27  1,3 1,3  3,6 3,6 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,11 0,11  0,58 0,58  1,4 1,4 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,14 0,14  0,79 0,79  3 3 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,19 0,19  0,82 0,82  1,9 1,9 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,18 0,18  0,86 0,86  2 2 

PAK 10 VROM mg/kg ds   2,6   11   41 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  2,6   11   41  

     
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11
 (6)

  <3 11
 (6)

  <3 10
 (6)

 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18

 (6)
  <5 18

 (6)
  6,2 29,5

 (6)
 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  14 70
 (6)

  7,6 38,0
 (6)

  14 67
 (6)

 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  18 90
 (6)

  12 60
 (6)

  13 62
 (6)

 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  7,2 36,0
 (6)

  <5 18
 (6)

  <5 17
 (6)

 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21
 (6)

  <6 21
 (6)

  <6 20
 (6)

 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  48 240  <35 <123  41 195 

     
OVERIG     

Gloeirest % (m/m) ds  98,1   98,6   97,5  

Droge stof % m/m  91,7 91,7
 (6)

  90,9 90,9
 (6)

  87,9 87,9
 (6)

 

Lutum %  6,0   4,3   6,0  
Organische stof (humus) %  1,5   1,1   2,1  

     
PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003 
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025   <0,025   <0,023 

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049   0,0049   0,0049   
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Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  Tussenwand Zuidwestwand 

Humus (% ds)  1,2 1,1 

Lutum (% ds)  4,1 5,0 

Datum van toetsing  11-2-2016 11-2-2016 
Monster getoetst als  partij partij 

Bodemklasse monster  Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Klasse industrie 

Samenstelling monster    

Zintuiglijke bijmengingen    
Grondsoort  Zand Zand 

     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD  

    
METALEN    

Barium [Ba] mg/kg ds  34 104
 (6)

  <20 <39
 (6)

 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2 
Kobalt [Co] mg/kg ds  <3 <6  <3 <6 

Koper [Cu] mg/kg ds  <5 <7  <5 <7 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,42 0,58  <0,05 <0,05 

Lood [Pb] mg/kg ds  44 67  29 43 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  <4 <7  <4 <7 

Zink [Zn] mg/kg ds  27 58  36 74 

    
ANORGANISCHE VERBINDINGEN 

Cyanide (totaal) mg/kg ds  51 51
 (6)

  19 19
 (6)

 

    
PAK    

Naftaleen mg/kg ds  0,81 0,81  0,11 0,11 

Fenanthreen mg/kg ds  12 12  2,1 2,1 

Anthraceen mg/kg ds  2,7 2,7  0,54 0,54 

Fluorantheen mg/kg ds  13 13  3 3 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  4,8 4,8  1,1 1,1 
Chryseen mg/kg ds  4,8 4,8  1,3 1,3 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  2 2  0,57 0,57 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  3,3 3,3  0,87 0,87 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  2,5 2,5  0,79 0,79 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  2,6 2,6  0,83 0,83 

PAK 10 VROM mg/kg ds   49   11 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  48   11  

    
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11
 (6)

  <3 11
 (6)

 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  11 55

 (6)
  6,4 32,0

 (6)
 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  37 185
 (6)

  17 85
 (6)

 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  32 160
 (6)

  20 100
 (6)

 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  10 50
 (6)

  5,1 25,5
 (6)

 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21
 (6)

  <6 21
 (6)

 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  96 480  51 255 

    
OVERIG    

Gloeirest % (m/m) ds  98,5   98,5  

Droge stof % m/m  90,9 90,9
 (6)

  90,7 90,7
 (6)

 

Lutum %  4,1   5,0  
Organische stof (humus) %  1,2   1,1  

    
PCB`S    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025   <0,025 

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049   0,0049  
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Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  Putwand noord Putwand oost 

Humus (% ds)  1,4 3,0 

Lutum (% ds)  25 25 

Datum van toetsing  17-2-2016 17-2-2016 
Monster getoetst als  partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Klasse wonen 

Samenstelling monster    

Monstermelding 1    

Monstermelding 2    

Monstermelding 3    
Zintuiglijke bijmengingen    

Grondsoort  Zand Zand 

     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD  

    
ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 

   

Cyanide (complex, pH 
onbelangrijk) 

mg/kg ds  <5 4  <5 4 

Cyanide (vrij) mg/kg ds  <3 2  <3 2 

Cyanide (totaal) mg/kg ds  <5 4
 (6)

  <5 4
 (6)

 
    
PAK    

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,054 0,054 

Fenanthreen mg/kg ds  0,13 0,13  0,86 0,86 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,27 0,27 
Fluorantheen mg/kg ds  0,24 0,24  0,94 0,94 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,1 0,1  0,41 0,41 

Chryseen mg/kg ds  0,12 0,12  0,42 0,42 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,063 0,063  0,18 0,18 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,11 0,11  0,31 0,31 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,12 0,12  0,24 0,24 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,13 0,13  0,29 0,29 

PAK 10 VROM mg/kg ds   1,1   4,0 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  1,1   4  

    
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11
 (6)

  <3 7
 (6)

 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18

 (6)
  <5 12

 (6)
 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18
 (6)

  6 20
 (6)

 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39
 (6)

  12 40
 (6)

 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  8 40
 (6)

  11 37
 (6)

 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21
 (6)

  <6 14
 (6)

 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  36 120 
    

OVERIG    

Gloeirest % (m/m) ds  98,2   96,6  

Droge stof % m/m  88,9 88,9
 (6)

  85,5 85,5
 (6)

 

Organische stof (humus) %  1,4   3,0   
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Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster CB100 (110-130) CW101 (50-100) CB102 (110-130)
Humus (% ds) 1,4 1,5 0,80
Lutum (% ds) 3,6 2,6 2,7
Datum van toetsing 29-4-2016 29-4-2016 29-4-2016
Monster getoetst als partij partij partij
Bodemklasse monster Altijd toepasbaar Niet Toepasbaar >

Interventiewaarde
Niet Toepasbaar >
Interventiewaarde

Samenstelling monster
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

ANORGANISCHE
VERBINDINGEN
Cyanide (complex, pH
onbelangrijk)

mg/kg ds <5 4 53 53 150 150

Cyanide (vrij) mg/kg ds <3 2 4,3 4,3 <3 2
Cyanide (totaal) mg/kg ds 5,6 5,6 (6) 57 57 (6) 150 150 (6)

PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Fenanthreen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,26 0,26 0,078 0,078
Anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 0,061 0,061
Fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,61 0,61 0,95 0,95
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,27 0,27 0,87 0,87
Chryseen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,24 0,24 0,75 0,75
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,15 0,15 0,51 0,51
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,19 0,19 0,86 0,86
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,21 0,21 0,97 0,97
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,24 0,24 1 1
PAK 10 VROM mg/kg ds <0,35 2,2 6,1
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 0,35 2,2 6,1

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 11 (6) <3 11 (6) <3 11 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 18 (6) <5 18 (6) <5 18 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds <5 18 (6) 7,5 37,5 (6) <5 18 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds <11 39 (6) 38 190 (6) 12 60 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 6,5 32,5 (6) 26 130 (6) 6,6 33,0 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds <6 21 (6) 7,1 35,5 (6) <6 21 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <123 84 420 <35 <123

OVERIG
Gloeirest % (m/m) ds 98,3 98,3 99
Droge stof % m/m 91 91 (6) 90,5 90,5 (6) 92 92 (6)

Lutum % 3,6 2,6 2,7
Organische stof (humus) % 1,4 1,5 0,80
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Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster CB103 (110-130) CW104 (50-100) CW105 (0-50)
Humus (% ds) 4,0 1,1 2,7
Lutum (% ds) 2,7 4,1 3,8
Datum van toetsing 29-4-2016 29-4-2016 29-4-2016
Monster getoetst als partij partij partij
Bodemklasse monster Klasse industrie Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar
Samenstelling monster
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

ANORGANISCHE
VERBINDINGEN
Cyanide (complex, pH
onbelangrijk)

mg/kg ds <5 4 <5 4 <5 4

Cyanide (vrij) mg/kg ds <3 2 <3 2 <3 2
Cyanide (totaal) mg/kg ds <5 4 (6) <5 4 (6) <5 4 (6)

PAK
Naftaleen mg/kg ds 0,068 0,068 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Fenanthreen mg/kg ds 0,82 0,82 0,14 0,14 0,15 0,15
Anthraceen mg/kg ds 0,31 0,31 <0,05 <0,04 0,05 0,05
Fluorantheen mg/kg ds 1,6 1,6 0,21 0,21 0,23 0,23
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,82 0,82 0,086 0,086 0,12 0,12
Chryseen mg/kg ds 1 1 0,097 0,097 0,14 0,14
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,5 0,5 0,053 0,053 0,066 0,066
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,8 0,8 0,062 0,062 0,1 0,1
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 1,2 1,2 0,076 0,076 0,1 0,1
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 1,3 1,3 0,085 0,085 0,12 0,12
PAK 10 VROM mg/kg ds 8,4 0,88 1,1
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 8,5 0,88 1,1

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 5 (6) <3 11 (6) <3 8 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 9 (6) <5 18 (6) <5 13 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds 7 18 (6) <5 18 (6) <5 13 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 16 40 (6) <11 39 (6) <11 29 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 8,6 21,5 (6) 7,6 38,0 (6) 9,7 35,9 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds <6 11 (6) <6 21 (6) <6 16 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 36 90 <35 <123 <35 <91

OVERIG
Gloeirest % (m/m) ds 95,8 98,6 97
Droge stof % m/m 88,9 88,9 (6) 87,4 87,4 (6) 86,2 86,2 (6)

Lutum % 2,7 4,1 3,8
Organische stof (humus) % 4,0 1,1 2,7



Projectcode: 406581

Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster CW106 (0-50)
Humus (% ds) 2,5
Lutum (% ds) 4,0
Datum van toetsing 29-4-2016
Monster getoetst als partij
Bodemklasse monster Klasse industrie
Samenstelling monster
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

Meetw GSSD

ANORGANISCHE
VERBINDINGEN
Cyanide (complex, pH
onbelangrijk)

mg/kg ds <5 4

Cyanide (vrij) mg/kg ds <3 2
Cyanide (totaal) mg/kg ds <5 4 (6)

PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04
Fenanthreen mg/kg ds 0,95 0,95
Anthraceen mg/kg ds 0,27 0,27
Fluorantheen mg/kg ds 0,92 0,92
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,42 0,42
Chryseen mg/kg ds 0,36 0,36
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,19 0,19
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,3 0,3
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,26 0,26
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,3 0,3
PAK 10 VROM mg/kg ds 4,0
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 4

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 8 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds 6,8 27,2 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds 9 36 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 20 80 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 14 56 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds <6 17 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 55 220

OVERIG
Gloeirest % (m/m) ds 97,3
Droge stof % m/m 87,6 87,6 (6)

Lutum % 4,0
Organische stof (humus) % 2,5

< : kleiner dan de detectielimiet
8,88 : <= Achtergrondwaarde
8,88 : Wonen
8,88 : Industrie
8,88 : Niet toepasbaar > Industrie
8,88 : Niet toepasbaar > Interventiewaarde
6 : Heeft geen normwaarde
# : verhoogde rapportagegrens
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -



Projectcode: 406581

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster CW 101A (0-50) CW 101A (50-100)
Humus (% ds) 3,3 1,5
Lutum (% ds) 2,4 2,7
Datum van toetsing 6-5-2016 6-5-2016
Monster getoetst als partij partij
Bodemklasse monster Klasse industrie Altijd toepasbaar
Samenstelling monster
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

Meetw GSSD Meetw GSSD

ANORGANISCHE
VERBINDINGEN
Cyanide (complex, pH
onbelangrijk)

mg/kg ds 8,9 8,9 <5 4

Cyanide (vrij) mg/kg ds <3 2 <3 2
Cyanide (totaal) mg/kg ds 10 10 (6) <5 4 (6)

PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Fenanthreen mg/kg ds 0,14 0,14 <0,05 <0,04
Anthraceen mg/kg ds 0,057 0,057 <0,05 <0,04
Fluorantheen mg/kg ds 0,42 0,42 <0,05 <0,04
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,26 0,26 <0,05 <0,04
Chryseen mg/kg ds 0,26 0,26 <0,05 <0,04
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,15 0,15 <0,05 <0,04
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,23 0,23 <0,05 <0,04
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,29 0,29 <0,05 <0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,26 0,26 <0,05 <0,04
PAK 10 VROM mg/kg ds 2,1 <0,35
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 2,1 0,35

OVERIG
Gloeirest % (m/m) ds 96,5 98,3
Droge stof % m/m 88 88 (6) 89,2 89,2 (6)

Lutum % 2,4 2,7
Organische stof (humus) % 3,3 1,5



 
 

Projectcode: 406581 

 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : Niet toepasbaar > Industrie 
8,88 : Niet toepasbaar > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 

 
 
 

Tabel 3: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

    AW   WO   IND   I  

   

METALEN   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

   
PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

   
PCB`S   
PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
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Bijlage 9 Analysecertificaten



T.a.v. S. Brummel
Postbus 321
7400 AH  DEVENTER

Datum: 11-Feb-2016

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-Feb-2016

Nijkerkerstraat 3 te Putten

406581
2016015393/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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406581

Analysecertificaat

11-Feb-2016/15:11

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016015393/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 91.7% (m/m) 90.9 87.9 90.9 90.7Droge stof

S 1.5% (m/m) ds 1.1 2.1 1.2 1.1Organische stof

Q 98.1% (m/m) ds 98.6 97.5 98.5 98.5Gloeirest

S 6.0% (m/m) ds 4.3 6.0 4.1 5.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 21mg/kg ds <20 <20 34 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Koper (Cu)

S 0.064mg/kg ds <0.050 <0.050 0.42 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 21mg/kg ds 19 18 44 29Lood (Pb)

S 35mg/kg ds <20 38 27 36Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 6.2 11 6.4Minerale olie (C12-C16)

14mg/kg ds 7.6 14 37 17Minerale olie (C16-C21)

18mg/kg ds 12 13 32 20Minerale olie (C21-C30)

7.2mg/kg ds <5.0 <5.0 10 5.1Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 48mg/kg ds <35 41 96 51Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

5

PB1

PB2

Noordoostwand

Tussenwand

Zuidwestwand 8899071

8899070

8899069

8899068

8899067

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

09-Feb-2016

09-Feb-2016

09-Feb-2016

09-Feb-2016

09-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting
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406581

Analysecertificaat

11-Feb-2016/15:11

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016015393/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.13mg/kg ds 0.22 1.4 0.81 0.11Naftaleen

S 0.60mg/kg ds 1.8 11 12 2.1Fenanthreen

S 0.070mg/kg ds 0.34 2.9 2.7 0.54Anthraceen

S 0.68mg/kg ds 2.9 9.9 13 3.0Fluorantheen

S 0.24mg/kg ds 1.2 3.6 4.8 1.1Benzo(a)anthraceen

S 0.27mg/kg ds 1.3 3.6 4.8 1.3Chryseen

S 0.11mg/kg ds 0.58 1.4 2.0 0.57Benzo(k)fluorantheen

S 0.14mg/kg ds 0.79 3.0 3.3 0.87Benzo(a)pyreen

S 0.19mg/kg ds 0.82 1.9 2.5 0.79Benzo(ghi)peryleen

S 0.18mg/kg ds 0.86 2.0 2.6 0.83Indeno(123-cd)pyreen

S 2.6mg/kg ds 11 41 48 11PAK VROM (10) (factor 0,7)

Cyanide

S <5.0mg/kg ds 55 <5.0 51 19Cyanide totaal

1

2

3

4

5

PB1

PB2

Noordoostwand

Tussenwand

Zuidwestwand 8899071

8899070

8899069

8899068

8899067

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

09-Feb-2016

09-Feb-2016

09-Feb-2016

09-Feb-2016

09-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting YD



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016015393/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

PB1 8899067 PB1  30  50 1874282AA1

PB2 8899068 PB2  0  50 1873767AA1

Noordoostwand 8899069 Noordoostwand  0  50 1874293AA1

Tussenwand 8899070 Tussenwand  0  50 1874287AA1

Zuidwestwand 8899071 Zuidwestwand  0  501

 8899071 1873920AA
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TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016015393/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb3040-1 en cf. NEN-ISO 17380Spectrometrie (CFA)W0517Cyanide - totaal

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8899067
Certificate no.: 2016015393
Sample description.: PB1
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8899069
Certificate no.: 2016015393
Sample description.: Noordoostwand
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8899070
Certificate no.: 2016015393
Sample description.: Tussenwand
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8899071
Certificate no.: 2016015393
Sample description.: Zuidwestwand
 V
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T.a.v. S. Brummel
Postbus 321
7400 AH  DEVENTER

Datum: 11-Feb-2016

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-Feb-2016

Nijkerkerstraat 3 te Putten

406581
2016015394/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Nijkerkerstraat 3 te Putten

1

1/2

406581

Analysecertificaat

11-Feb-2016/15:12

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016015394/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 91.8% (m/m)Droge stof

S 1.0% (m/m) dsOrganische stof

Q 98.7% (m/m) dsGloeirest

S 4.5% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg dsBarium (Ba)

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)

S <3.0mg/kg dsKobalt (Co)

S 5.7mg/kg dsKoper (Cu)

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg dsNikkel (Ni)

S 21mg/kg dsLood (Pb)

S 21mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

12mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

<11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

5.8mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S 37mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

1 Depot 1 8899072

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

09-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Nijkerkerstraat 3 te Putten

1

2/2

406581

Analysecertificaat

11-Feb-2016/15:12

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016015394/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
1)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 2.5mg/kg dsNaftaleen

S 3.8mg/kg dsFenanthreen

S 0.32mg/kg dsAnthraceen

S 4.6mg/kg dsFluorantheen

S 1.0mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S 1.0mg/kg dsChryseen

S 0.36mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S 0.47mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S 0.40mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S 0.37mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S 15mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

Cyanide

S 28mg/kg dsCyanide totaal

1 Depot 1 8899072

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

09-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting YD



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016015394/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Depot 1 8899072 Depot 1 1873760AA1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016015394/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016015394/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb3040-1 en cf. NEN-ISO 17380Spectrometrie (CFA)W0517Cyanide - totaal

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8899072
Certificate no.: 2016015394
Sample description.: Depot 1
 V
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T.a.v. S. Brummel
Postbus 321
7400 AH  DEVENTER

Datum: 16-Feb-2016

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 12-Feb-2016

Nijkerkerstraat 3 te Putten

406581
2016017090/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Nijkerkerstraat 3 te Putten

1 2

1/2

406581

Analysecertificaat

16-Feb-2016/16:03

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016017090/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.9% (m/m) 85.5Droge stof

S
1)1)

1.4% (m/m) ds 3.0Organische stof

Q 98.2% (m/m) ds 96.6Gloeirest

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds 6.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 12Minerale olie (C21-C30)

8.0mg/kg ds 11Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds 36Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds 0.054Naftaleen

S 0.13mg/kg ds 0.86Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.27Anthraceen

S 0.24mg/kg ds 0.94Fluorantheen

S 0.10mg/kg ds 0.41Benzo(a)anthraceen

S 0.12mg/kg ds 0.42Chryseen

S 0.063mg/kg ds 0.18Benzo(k)fluorantheen

S 0.11mg/kg ds 0.31Benzo(a)pyreen

S 0.12mg/kg ds 0.24Benzo(ghi)peryleen

S 0.13mg/kg ds 0.29Indeno(123-cd)pyreen

S 1.1mg/kg ds 4.0PAK VROM (10) (factor 0,7)

Cyanide

S <3.0mg/kg ds <3.0Cyanide vrij

S <5.0mg/kg ds <5.0Cyanide totaal

1

2

Putwand noord

Putwand oost 8904220

8904219

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

12-Feb-2016

12-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Nijkerkerstraat 3 te Putten

1 2

2/2

406581

Analysecertificaat

16-Feb-2016/16:03

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016017090/1Certificaatnummer/Versie

<5.0mg/kg ds <5.0Cyanide complex (mathematisch)

1

2

Putwand noord

Putwand oost 8904220

8904219

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

12-Feb-2016

12-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting PB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016017090/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Putwand noord 8904219 Putwand noord  0  50 1874278AA1

Putwand oost 8904220 Putwand oost  0  50 1874286AA1
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VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016017090/1
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Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).
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E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016017090/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb3140-1 en cf. NEN-EN-ISO 14403Spectrometrie (CFA)W0517Cyanide - vrij

Cf. pb3040-1 en cf. NEN-ISO 17380Spectrometrie (CFA)W0517Cyanide - totaal

BerekeningBerekeningW-Cyanide complex (mathematisch)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8904220
Certificate no.: 2016017090
Sample description.: Putwand oost
 V
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T.a.v. S. Brummel
Postbus 321
7400 AH  DEVENTER

Datum: 28-Apr-2016

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 25-Apr-2016

Nijkerkerstraat 3 te Putten

406581
2016048502/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Nijkerkerstraat 3 te Putten

1 2 3

1/2

406581

Analysecertificaat

28-Apr-2016/13:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

25-Apr-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016048502/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 91.0% (m/m) 92.0 90.5Droge stof

S 1.4% (m/m) ds 0.8 1.5Organische stof

Q 98.3% (m/m) ds 99.0 98.3Gloeirest

S 3.6% (m/m) ds 2.7 2.6Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 7.5Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 12 38Minerale olie (C21-C30)

6.5mg/kg ds 6.6 26Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 7.1Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 84Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.078 0.26Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.061 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.95 0.61Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.87 0.27Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.75 0.24Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.51 0.15Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.86 0.19Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.97 0.21Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 1.0 0.24Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.35mg/kg ds 6.1 2.2PAK VROM (10) (factor 0,7)

Cyanide

S <3.0mg/kg ds <3.0 4.3Cyanide vrij

1

2

3

CB100 (110-130)

CB102 (110-130)

CW101 (50-100) 9002870

9002869

9002868

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

25-Apr-2016

25-Apr-2016

25-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Nijkerkerstraat 3 te Putten

1 2 3

2/2

406581

Analysecertificaat

28-Apr-2016/13:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

25-Apr-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016048502/1Certificaatnummer/Versie

S 5.6mg/kg ds 150 57Cyanide totaal

<5.0mg/kg ds 150 53Cyanide complex (mathematisch)

1

2

3

CB100 (110-130)

CB102 (110-130)

CW101 (50-100) 9002870

9002869

9002868

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

25-Apr-2016

25-Apr-2016

25-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting JK



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016048502/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

CB100 (110-130) 9002868 CB100  110  130 05324651371

CB102 (110-130) 9002869 CB102  110  130 05324650001

CW101 (50-100) 9002870 CW101  50  100 05324651411
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Site www.eurofins.nl
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VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623
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BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016048502/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.
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BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016048502/1

Pagina 1/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb3140-1 en cf. NEN-EN-ISO 14403-2Spectrometrie (CFA)W0517Cyanide - vrij

Cf. pb3040-1 en cf. NEN-ISO 17380Spectrometrie (CFA)W0517Cyanide - totaal

BerekeningBerekeningW-Cyanide complex (mathematisch)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9002870
Certificate no.: 2016048502
Sample description.: CW101 (50-100)
  v
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T.a.v. S. Brummel
Postbus 321
7400 AH  DEVENTER

Datum: 28-Apr-2016

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 26-Apr-2016

Nijkerkerstraat 3 te Putten

406581
2016048960/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Nijkerkerstraat 3 te Putten

1 2 3 4

1/2

406581

Analysecertificaat

28-Apr-2016/14:48

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

26-Apr-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016048960/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.9% (m/m) 87.4 86.2 87.6Droge stof

S 4.0% (m/m) ds 1.1 2.7 2.5Organische stof

Q 95.8% (m/m) ds 98.6 97.0 97.3Gloeirest

S 2.7% (m/m) ds 4.1 3.8 4.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 6.8Minerale olie (C12-C16)

7.0mg/kg ds <5.0 <5.0 9.0Minerale olie (C16-C21)

16mg/kg ds <11 <11 20Minerale olie (C21-C30)

8.6mg/kg ds 7.6 9.7 14Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 36mg/kg ds <35 <35 55Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.068mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.82mg/kg ds 0.14 0.15 0.95Fenanthreen

S 0.31mg/kg ds <0.050 0.050 0.27Anthraceen

S 1.6mg/kg ds 0.21 0.23 0.92Fluorantheen

S 0.82mg/kg ds 0.086 0.12 0.42Benzo(a)anthraceen

S 1.00mg/kg ds 0.097 0.14 0.36Chryseen

S 0.50mg/kg ds 0.053 0.066 0.19Benzo(k)fluorantheen

S 0.80mg/kg ds 0.062 0.10 0.30Benzo(a)pyreen

S 1.2mg/kg ds 0.076 0.10 0.26Benzo(ghi)peryleen

S 1.3mg/kg ds 0.085 0.12 0.30Indeno(123-cd)pyreen

S 8.5mg/kg ds 0.88 1.1 4.0PAK VROM (10) (factor 0,7)

Cyanide

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Cyanide vrij

1

2

3

4

CB103 (110-130)

CW104 (50-100)

CW105 (0-50)

CW106 (0-50) 9004595

9004594

9004593

9004592

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

26-Apr-2016

26-Apr-2016

26-Apr-2016

26-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Nijkerkerstraat 3 te Putten

1 2 3 4

2/2

406581

Analysecertificaat

28-Apr-2016/14:48

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

26-Apr-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016048960/1Certificaatnummer/Versie

S <5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Cyanide totaal

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Cyanide complex (mathematisch)

1

2

3

4

CB103 (110-130)

CW104 (50-100)

CW105 (0-50)

CW106 (0-50) 9004595

9004594

9004593

9004592

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

26-Apr-2016

26-Apr-2016

26-Apr-2016

26-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting JK



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016048960/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

CB103 (110-130) 9004592 CB103  110  130 05324651401

CW104 (50-100) 9004593 CW104  50  100 05324651781

CW105 (0-50) 9004594 CW105  0  50 05324651481

CW106 (0-50) 9004595 CW106  50  100 05324651541

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016048960/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb3140-1 en cf. NEN-EN-ISO 14403-2Spectrometrie (CFA)W0517Cyanide - vrij

Cf. pb3040-1 en cf. NEN-ISO 17380Spectrometrie (CFA)W0517Cyanide - totaal

BerekeningBerekeningW-Cyanide complex (mathematisch)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9004592
Certificate no.: 2016048960
Sample description.: CB103 (110-130)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9004595
Certificate no.: 2016048960
Sample description.: CW106 (0-50)
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T.a.v. S. Brummel
Postbus 321
7400 AH  DEVENTER

Datum: 04-May-2016

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 02-May-2016

Nijkerkerstraat 3 te Putten

406581
2016051107/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Nijkerkerstraat 3 te Putten

1 2

Kees Hellinga 1/1

406581

Analysecertificaat

04-May-2016/15:56

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

02-May-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016051107/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.0% (m/m) 89.2Droge stof

S 3.3% (m/m) ds 1.5Organische stof

Q 96.5% (m/m) ds 98.3Gloeirest

S 2.4% (m/m) ds 2.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.14mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S 0.057mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.42mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S 0.26mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.26mg/kg ds <0.050Chryseen

S 0.15mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.23mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.29mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.26mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

2.1mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

Cyanide

S <3.0mg/kg ds <3.0Cyanide vrij

S 10mg/kg ds <5.0Cyanide totaal

8.9mg/kg ds <5.0Cyanide complex (mathematisch)

1

2

CW 101A (0-50)

CW 101A (50-100) 9012145

9012144

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

02-May-2016

02-May-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting FZ



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016051107/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

CW 101A (0-50) 9012144 CW 101A [0-50]  0  50 0532864194CW 101A [0-50]

CW 101A (50-100) 9012145 CW 101A [50-100]  50  100 0532864192CW 101A [50-100]

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl
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TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016051107/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.
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BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016051107/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb3140-1 en cf. NEN-EN-ISO 14403-2Spectrometrie (CFA)W0517Cyanide - vrij

Cf. pb3040-1 en cf. NEN-ISO 17380Spectrometrie (CFA)W0517Cyanide - totaal

BerekeningBerekeningW-Cyanide complex (mathematisch)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage 10 Kwaliteitsgegevens en weegbonnen
geleverde grond en melding toepassing
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1 INLEIDING 

In opdracht van Gemeente Ermelo is door PJ Milieu BV in mei 2015 een keuring uitgevoerd 
van een partij grond. De partij bevindt zich ter plaatse van parkeerterrein De Bree te Ermelo. 
  
Aanleiding 
Aanleiding tot het uitvoeren van deze keuring is het voornemen de partij te ontgraven en 
elders her te gebruiken. 
 
Doelstelling 
Het doel van de keuring is het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de partij en het 
indelen in een kwaliteitsklasse. Mogelijke klassen zijn: ‘Altijd toepasbaar’, ‘Klasse Wonen’, 
‘Klasse Industrie’ en ‘Niet toepasbaar’. 
 
Indeling rapport 
In de rapportage worden de uitvoering en resultaten van het onderzoek besproken. Op de 
volgende pagina’s geven wij de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek weer. Het 
rapport sluit af met conclusies en toepassingsvoorwaarden. 
 
Normering en verantwoording 
De keuring vindt plaats binnen het kader van het Besluit1 en de Regeling bodemkwaliteit2. In 
de Regeling zijn normwaarden opgenomen waaraan analyseresultaten dienen te worden 
getoetst.  
 
De bemonstering is uitgevoerd conform het protocol 10013. Daarnaast zijn de protocollen van 
toepassing voor het uitvoeren van handboringen, het nemen, verpakken en conserveren van 
grondmonsters, het maken van boorbeschrijvingen, het inmeten van boorpunten en 
waterpassen.  
 
PJ Milieu BV is aangewezen door het ministerie van Infrastructuur en Milieu als onafhankelijk 
monsternemer in het kader van de Regeling en het Besluit bodemkwaliteit. Deze aanwijzing 
is gebaseerd op de resultaten van een beoordeling op basis van het procescertificaat BRL 
SIKB 10004.  
 
Het procescertificaat van PJ Milieu BV en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van 
toepassing op de activiteiten betreffende de monsterneming en de overdracht van de 
monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of 
aan de opdrachtgever, die –ingeval van monsters van grond of bouwstoffen voor nuttige 
toepassing- dan zelf erkend is volgens deze beoordelingsrichtlijn.  
Voor de voorbewerking van monsters en laboratoriumonderzoek, wordt door het laboratorium 
het accreditatieprogramma APO4 gehanteerd.  
 
PJ Milieu BV heeft geen financieel of zakelijk belang bij de kwaliteit van de te keuren partij. 
 

                                          
1  Besluit van 22 november 2007 
2  Regeling van 13 december 2007, nr. DJZ2007124397. Tevens zijn navolgende wijzigingen van de Regeling  

van toepassing 
3  Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie 
4  Monsterneming voor partijkeuringen 
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1520002G | Parkeerterrein De Bree Ermelo 4 

2 ACHTERGRONDINFORMATIE 

2.1 Vooronderzoek 

In het kader van de uitvoering van een beperkt vooronderzoek is informatie ingewonnen bij 
de opdrachtgever. Verder is het archief van PJ Milieu BV geraadpleegd en zijn de 
keuringslocatie en de omgeving visueel geïnspecteerd.  
 
Door PJ Milieu BV is de bodem van de keuringslocatie in april-mei jl. verkennend onderzocht 
(kenmerk rapport 1520001A, d.d. 22-05-2015). Daaruit blijkt het volgende: 

 de locatie, op basis van een vooronderzoek, onderzocht als zijnde onverdacht ten 
aanzien van bodemverontreiniging; 

 de bodemopbouw is te omschrijven als ‘zand’. Binnen het bodemtraject is het zand 
plaatselijk (zeer) zwak humeus; 

 de grondwaterstand is aangetroffen op circa 2,5 m-mv; 
 in de boven- en ondergrond (totaal 6 mengmonsters) zijn geen verhoogde gehalten 

aangetoond. 
 
Ten tijde van uitvoering van de keuring is de keuringslocatie in gebruik als parkeerterrein (zie 
foto’s op voorpagina en onder bijlage 1). Het overgrote deel is verhard met half open 
verharding. Plaatselijk liggen enkele groenstrookjes. De westelijke zijde is verhard met puin 
(recent aangebracht menggranulaat).  
 
Potentieel (historische) bodembedreigende activiteiten zijn niet aangetroffen dan wel bekend. 
Genoemd worden nog de ondergrondse afvalcontainers direct ten westen van de HEMA. Ter 
plaatse is ook een ‘zinkspotje’ in de bovengrond aanwezig (afgeperkt, gelegen buiten de te 
keuren partij). 
 
De resultaten van dit onderzoek geven geen aanleiding relevante bodemverontreiniging in 
(een deel van) de te keuren partij te verwachten. 
 

2.2 Partijdefiniëring  

Men is van plan parkeerplaats De Bree te reconstrueren. Deze bestaat onder meer uit de 
aanleg van infiltratieriool, de aanplant van bomen en verplaatsing van afvalcontainers. Daarbij 
ontstaat overtollige, af te voeren grond.  
 
In overleg met de opdrachtgever is een partij gedefinieerd. Het daarover in protocol 1001 
genoemde is daarbij in acht genomen.  
De gekeurde partij heeft een totale omvang van circa 1.170 m3 / circa 2.160 ton. Deze 
hoeveelheid is onder te verdelen in (zie ook veldtekening onder bijlage 1): 

- infiltratieriool: 270 x 2 x 1,8 meter = 970 m3 
- boomgaten: 56 m2 (8 x 7 m2) x 1,8 meter = 100 m3 
- afvalcontainers: 5 x 5 x 4 meter = 100 m3  

 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is een indeling in deelpartijen niet 
noodzakelijk. De verontreinigingsgraad van de boven- en ondergrond is vergelijkbaar 
(‘schoon’). Verder wordt een redelijk homogene partij verwacht. Er is verder geen sprake van 
bodemlagen met antropogene bijmengingen of verschillende grondsoorten. Een 
ontgravingsplan is (nog) niet bekend. 
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3 VELDONDERZOEK 

3.1 Uitvoering 

Monsternemingsplan en -formulier 
Op 11 mei 2015 is het veldwerk (inclusief bemonstering) uitgevoerd.  
 
Voorafgaand aan de bemonstering is een monsternemingsplan opgesteld aan de hand van de 
bekende gegevens. Tijdens de bemonstering, welke uitgevoerd is door minimaal 1 
gecertificeerde persoon van PJ Milieu BV, zijn de gegevens uit het plan gecontroleerd en is het 
monsternemingsformulier opgesteld. Genoemde documenten zijn opgenomen in bijlage 1. 
 
Bemonsteringsstrategie 
De ligging en afmetingen van de partij zijn vanuit vast punten ingemeten. De omvang is 
middels berekeningen vastgesteld. Er is een ruimtelijk monsternemingspatroon opgesteld om 
de plaats van de te verrichten boringen te bepalen (zie bijlage 1; veldtekening). 
De maximale korrelgrootte/D95 is bepaald op basis van zintuiglijke waarnemingen.  
 
Met behulp van 2 x 52 grepen (à circa 180 gram) zijn 2 mengmonsters samengesteld. De 
boringen zijn doorgezet tot aan de onderzijde van de partij. Per maximaal 0,5 meter is een 
greep genomen. De grepen zijn afwisselend aan de beide samen te stellen mengmonsters 
toegevoegd. 
 
Na afloop is het exacte gewicht per mengmonster bepaald. De mengmonsters zijn luchtdicht 
verpakt en binnen 24 uur gekoeld naar het laboratorium getransporteerd. 
 

3.2 Resultaten 

Vastgesteld is dat 95% van het bemonsterde materiaal voldoet aan een korrelgrootte kleiner 
dan 16 mm (D95 < 16 mm).  
 
Er is sprake van een redelijke homogene matig fijn zand. Een deel van het zand (voornamelijk 
in de eerste meter) is daarbij (zeer) zwak humeus (grond).  
 
Bijmengingen aan bijvoorbeeld puin of asbestverdachte materialen zijn niet aangetroffen in 
het omhoog gebrachte materiaal. 
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4 LABORATORIUMONDERZOEK 

4.1 Uitvoering 

De samengestelde mengmonsters zijn ter analyse aangeboden bij het RvA-geaccrediteerde 
laboratorium Eurofins Analytico Milieu B.V. te Barneveld.  
De mengmonsters zijn voorbehandeld en onderzocht op het standaardpakket bodem5, lutum 
en organische stof. Volledigheidshalve is ook geanalyseerd op arseen. Analyse op overige 
parameters is niet noodzakelijk. 
  

4.2 Toetsingkader 

De gemiddelde analyseresultaten zijn, na omrekening tot gehalten standaardbodem, getoetst 
aan de normwaarden voor toepassen van grond op of in de bodem. Verdere informatie over 
het toetsingskader is opgenomen in bijlage 3. 
 

4.3 Analyseresultaten 

Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 2. In tabel 1 zijn de gemiddelde (omgerekende) 
analyseresultaten weergegeven en de normwaarden voor standaardbodem.  
 

                                          
5  Droge stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), minerale  

olie (GC), PAK (10) en PCB (7) 
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Tabel 1  Analyseresultaten en normwaarden (gehalten in mg/kg d.s.)  

Stof Gemeten 
gehalten 

Gehalten 
omgerekend  

naar SB* 

Y Normwaarden 
standaardbodem** 

 MM-A/B 

(gemiddeld) 

MM-A/B 

(gemiddeld) 

 AW MNKW MNKI IW 

        

Droge stof (%) 93,8  - - - - - 

Organische stof (%) <Ag 10 - - - - - 

Lutum (%) 1,3 25 - - - - - 

        

Metalen        

Barium (Ba) <Ag <Ag 1,0 1901 5501 9201 9201 

Cadmium (Cd) <Ag <Ag 1,0 0,60 1,2 4,3 13 

Kobalt (Co) <Ag <Ag 1,0 15 35 190 190 

Koper (Cu) <Ag <Ag 1,0 40 54 190 190 

Kwik (Hg) <Ag <Ag 1,0 0,15 0,83 4,8 - 

Nikkel (Ni) <Ag <Ag 1,0 35 39 100 100 

Molybdeen (Mo) <Ag <Ag 1,0 1,5 88 190 190 

Lood (Pb) <Ag <Ag 1,0 50 210 530 530 

Zink (Zn) <Ag <Ag 1,0 140 200 720 720 

        

Minerale olie (GC) <Ag <Ag 1,0 190 190 500 5000 

        

PCB (som 7) <Ag <Ag 1,0 0,02 0,04 0,5 1 

        

PAK (10 VROM) 0,22 0,22 2,1 1,5 6,8 40 40 

        
MM = mengmonster 
Y = het betreft de verhouding tussen het hoogste en het laagste gehalte in de mengmonsters  

 A en B  
<Ag = meetwaarde is kleiner dan aantoonbaarheidsgrens 
- = geen waarde 
* = bij een gemeten organische stof- en lutumgehalte lager dan 2,0% wordt voor de 

 omrekening een gemeten gehalte van 2,0% gehanteerd. Bij een gehalte organische stof 
 hoger dan 30% wordt voor de omrekening een gehalte gehanteerd van 30% 

** = 10% organische stof en 25% lutum 
SB = standaardbodem 
AW = achtergrondwaardenormen 
MNKW = maximale Normwaarden behorend bij Klasse Wonen 
MNKI = maximale Normwaarden behorend bij Klasse Industrie 
IW = interventiewaarden 
1 = toetsing aan de normen voor Barium is sinds april 2009 alleen noodzakelijk bij situaties 

 waarbij sprake is vaneen, door menselijk handelen ontstane, bariumverontreiniging. In 
 alle andere gevallen kan toetsing tot een eventuele herziene regelgeving achterwege 
 blijven 

 
Arseen is in beide mengmonsters niet aangetoond boven de aantoonbaarheidsgrens. 
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5 CONCLUSIES EN TOEPASSINGSVOORWAARDEN 

5.1 Conclusies 

In mei 2015 is een keuring uitgevoerd van een partij grond. De partij bevindt zich ter plaatse 
van parkeerterrein De Bree te Ermelo. 
 
Gehanteerde protocollen 
De keuring is gebaseerd op het Besluit en de Regeling en bodemkwaliteit. Daarbij is de 
bemonstering uitgevoerd conform het protocol ‘Monsterneming voor partijkeuringen grond en 
baggerspecie’ (protocol 1001).  
 
Resultaten onderzoek 
In tabel 2 zijn de uitvoering en de resultaten van de keuring schematisch weergegeven. 
 
Tabel 2  Resultaten partijkeuring 
  

Algemeen  

Ligging partij Als vaste bodem (in-situ) 

Omvang partij Circa 1.170 m3 (circa 2.160 ton) 

Indeling in deelpartijen Nee 

Bijzonderheden - 

  

Zintuiglijke waarnemingen  

Grondsoort Grond / Zand, deels (zeer) zwak humeus 

Bijmengingen aangetroffen Nee 

  

Analyseresultaten  

Verhoogde gehalten > AW Nee 

Overschrijdingen maximale Y-waarde1 Nee 

  

Klasse - indeling Altijd Toepasbaar (ook wel benoemd als Vrij Toepasbaar of AW2000 
grond) 

  
AW = achtergrondwaardenormen 
1 = het betreft de parameters bij welke de Y-waarde de maximale eis van 2,5 overschrijdt  
 
Eindconclusie 
De kwaliteit van de onderzochte partij voldoet aan de voorwaarden om ingedeeld te worden 
in de klasse ‘Altijd Toepasbare grond’. 
 

5.2 Toepassingsvoorwaarden 

Toepassingskader 
‘Altijd Toepasbare grond’ is toepasbaar: 

 zonder kwaliteitsbepaling van de ontvangende grond; 
 zonder toetsing aan de bodemfunctie en kwaliteit; 
 binnen elke bodemfunctieklasse. 

 
Splitsing partij 
Deze keuringsresultaten blijven ook bij splitsing van de partij van kracht mits het volgende 
vastgelegd wordt: 

 de relatie tussen de oorspronkelijke partij en de deelpartij; 
 de persoon of instelling die de splitsing heeft uitgevoerd; 
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 de datum van splitsing. 
 
Melding van toepassing 
Toepassing van de gekeurde partij dient, uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de toepassing, 
gemeld te worden aan de gemeente via het Meldpunt bodemkwaliteit 
(https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl). Vervolgens stuurt het systeem de 
melding direct door naar de gemeente oftewel het lokale Bevoegd gezag. 5 Werkdagen na de 
melding en zonder tegenbericht van het Bevoegd gezag kan de toepassing conform de melding 
plaatsvinden.  
 

 



Bijlage | 1 
Monsternemingsplan- en formulier, (veld)tekening en foto’s 
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Analysecertificaat 



T.a.v. Gert Staal
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ  NIJKERK

Datum: 18-05-2015

PJ Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 11-05-2015

De Bree Ermelo

1520002G
2015051403/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



De Bree Ermelo

1 2

md/rr/rvdb 1/2

1520002G

Analysecertificaat

16-05-2015/02:27

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-05-2015

Monstermatrix Grond; Bouwstof (BSB/AP04)

2015051403/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

A 11.9kg 12.1Hoeveelheid aangeleverd monster

A <1.0% (m/m) <1.0Massa percentage artefacten

Bodemkundige analyses

A 93.6% (m/m) 94.0Droge stof

A <0.7% (m/m) ds <0.7Organische stof

A 1.3% (m/m) ds 1.3Lutum

Metalen

A <4.0mg/kg ds <4.0Arseen (As)

A <20mg/kg ds <20Barium (Ba)

A <0.20mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

A <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

A <5.0mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

A <0.050mg/kg ds <0.050Kwik, niet vluchtig (Hg)

A <4.0mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

A <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

A <10mg/kg ds <10Lood (Pb)

A <20mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

<2.0mg/kg ds <2.0Minerale olie (C10-C12)

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C12-C16)

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C16-C21)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C21-C30)

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C30-C35)

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C35-C40)

A <20mg/kg ds <20Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

A <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

A <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

A <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

1

2

MM-A

MM-B 8567536

8567535

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

11-May-2015

11-May-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting
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md/rr/rvdb 2/2

1520002G

Analysecertificaat

16-05-2015/02:27

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-05-2015

Monstermatrix Grond; Bouwstof (BSB/AP04)

2015051403/1Certificaatnummer/Versie

A <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

A <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

A <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

A <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

A
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

A <0.010mg/kg ds <0.010Naftaleen

A 0.016mg/kg ds 0.026Fenanthreen

A <0.010mg/kg ds <0.010Anthraceen

A 0.031mg/kg ds 0.062Fluorantheen

A 0.017mg/kg ds 0.039Benzo(a)anthraceen

A 0.018mg/kg ds 0.042Chryseen

A <0.010mg/kg ds 0.020Benzo(k)fluorantheen

A 0.015mg/kg ds 0.035Benzo(a)pyreen

A 0.011mg/kg ds 0.028Benzo(ghi)peryleen

A 0.014mg/kg ds 0.032Indeno(123-cd)pyreen

A 0.14mg/kg ds 0.30PAK VROM (10) (factor 0,7)

Fysisch-chemische analyses

19°C 20Meettemperatuur (pH-CaCl2)

A 6.9 7.2Zuurgraad (pH-CaCl2)

1

2

MM-A

MM-B 8567536

8567535

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

11-May-2015

11-May-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting JK
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM-A 8567535 0540069055

MM-B 8567536 0540069054

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AP04 VVoorbehandelingW7101Aangeleverde monsterhoeveelheid

Cf. AP04 VVoorbehandelingW7101Artefacten

Cf. AP04-SG-II/SB-IGravimetrieW7104Droge stof

Cf. AP04-SG-IV cf. NEN 5754GravimetrieW7109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. AP04-SG-III en cf. NEN 5753SedimentatieW7173Lutum (fractie < 2 μm)

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Arseen (As)

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. AP04-SG-XI/SB-V en Gw. NEN-EN-ISO 

16703

GC-FIDW7203Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Cf. AP04-SG-X & SB-IVGC-MSW0271PCB (7)

Cf. AP04-SG-IX/SB-III & gw.NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. AP04-SG-IX/SB-III & gw.NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. AP04-SG-I / SB-XIPotentiometrieW0524Zuurgraad (pH-CaCl2)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
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Bijlage | 3 
Toetsingskader 

 
Op de volgende pagina zijn in een tabel de toelaatbare gehalten (maximale normwaarden) van 
verschillende stoffen in de grond/partij schematisch weergegeven. Dit toetsingskader en onderstaande 
aanvullende informatie heeft betrekking op het toepassen (niet zijnde grootschalig) van grond op 
landbodem. De normwaarden zijn overgenomen uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, d.d. 13 
december 2007) zoals gepubliceerd in de Staatscourant 20 december 2007. Het betreffen de Generieke 
Maximale Waarden.  
 
De analyseresultaten worden gecorrigeerd naar gehalten standaardbodem (10% organische stof en 25% 
lutum). Deze gecorrigeerde (gemiddelde) gehalten worden vervolgens vergeleken met de diverse 
normwaarden voor standaardbodem. Op basis van deze toetsing wordt een partij, bij een keuring 
conform de Regeling en het Besluit bodemkwaliteit, in de volgende klassen ingedeeld: 
 
Klasse ‘Altijd toepasbaar’ (AW-grond) 
Grond kan als klasse ‘Altijd toepasbaar’ beschouwd worden wanneer, bij meting van tenminste 12 stoffen 
(het standaardpakket bodem voldoet hieraan), de gehalten van maximaal 2 stoffen de 
Achtergrondwaardenormen maximaal tweemaal overschrijden. Daarbij geldt voor alle parameters, met 
uitzondering van nikkel, als extra voorwaarde dat de normen voor de klasse ‘Wonen’ niet overschreden 
mogen worden. 
 
Klasse ‘Wonen’ 
Grond wordt als klasse ‘Wonen’ beschouwd als geen van de gehalten de Maximale normwaarden 
behorend bij de klasse ‘Wonen’ overschrijdt. 
 
Klasse ‘Industrie’ 
Grond wordt als klasse ‘Industrie’ beschouwd als geen van de gehalten de Maximale normwaarden 
behorend bij de klasse ‘Industrie’ overschrijdt. 
 
‘Nooit toepasbaar’ 
Grond wordt als ‘Nooit toepasbaar’ beschouwd als 1 of meer gehalten de interventiewaarden c.q. de 
Maximale normwaarden voor ‘Industrie’ overschrijden. Alleen als er sprake is van een diffuse 
verontreiniging en het niet overschrijden van het Saneringscriterium (lees: in het geval van een 
‘onaanvaardbaar risico’) is in bepaalde gevallen nog toepassing in hetzelfde gebied mogelijk bij 
vastgesteld Gebiedsspecifiek beleid.  
 
 
NB: voor mee achtergrondinformatie over het keuren en toepassen van grond en bouwstoffen wordt 
verwezen naar de Handreiking Besluit bodemkwaliteit (SenterNovem/Bodem+, 2008) en de genoemde 
Regeling bodemkwaliteit. 
 
 



 

Tabel 1  Normwaarden voor microverontreinigingen in partijen grond (gehalten in mg/kg d.s.) 

Stof1 AW MNKW MNKI IW 

 SB L en H gecorrigeerd SB L en H gecorrigeerd SB L en H gecorrigeerd SB L en H gecorrigeerd 

         

Metalen         

Barium (Ba) 190 36,8 + 6,13L 550 106,5 + 17,74L 920 178,1 + 29,68L 920 178,1 + 29,68L 

Cadmium (Cd) 0,6 0,31+0,005(L+3H) 1,2 0,61 + 0,011(L+3H) 4,3 2,19 + 0,038(L+3H) 13 6,62 + 0,116(L+3H) 

Kobalt (Co) 15 3,3 + 0,467L 35 7,78 + 1,09L 190 42,2 + 5,91L 190 42,2 + 5,91L 

Koper (Cu) 40 16,7 + 0,67(L+H) 54 22,5 + 0,9(L+H) 190 79,2 + 3,17(L+H) 190 79,2 + 3,17(L+H) 

Kwik (Hg) 0,15 0,1 + 0,0008(2L+H) 0,83 0,55 + 0,005(2L+H) 4,8 3,18 + 0,027(2L+H) 36 23,84 + 0,203(2L+H) 

Nikkel (Ni) 35 10 + L 39 11,1 + 1,1L 100 28,6 + 2,86L 100 28,6 + 2,86L 

Molybdeen (Mo) 1,52 1,5 88 88 190 190 190 190 

Lood (Pb) 50 29,4 + 0,59(L+H) 210 123,5 + 2,47(L+H) 530 311,8 + 6,24(L+H) 530 311,8 + 6,24(L+H) 

Zink (Zn) 140 50 + 1,5(2L+H) 200 71,4 + 2,14(2L+H) 720 257 + 7,7(2L+H) 720 257 + 7,7(2L+H) 

         

Minerale olie (GC)3  4 190 19H 190 19H 500 50H 5000 500H 

         

PCB (som 7) 0,02 0,002H 0,04 0,004H 0,5 0,05H 1 0,1H 

         

PAK (10 VROM)5 1,5 0,15H 6,8 0,68H (6) 40 4H (6) 40 4H (6) 

         

SB =  standaardbodem (L = lutumgehalte (25%), H = humusgehalte (10%)) 
AW =  achtergrondwaardenormen 
MNKW =  maximale Normwaarden behorend bij Klasse Wonen 
MNKI =  maximale Normwaarden behorend bij Klasse Industrie 
IW =  interventiewaarden 
1 =  voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van deze regeling.  

De definitie van sommige somparameters is verschillend voor de landbodem en de  
waterbodem. Achter de somparameter wordt vermeld welke van de twee definities  
gehanteerd moet worden 

2 =  achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium  
reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data beschikbaar zijn om een betrouwbare  
P95 af te leiden 

3 =  minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte alkanen. Indien er  
enigerlei vorm van verontreiniging met minerale olie wordt aangetoond in  
grond/baggerspecie, dan dient naast het gehalte aan minerale olie ook het gehalte aan 
aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te worden 

4 =  voor het toepassen van baggerspecie in grootschalige toepassingen geldt voor minerale  
olie een maximale waarde van 2.000 mg/kg d.s. 

5 =  voor interventiewaarde PAK wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een  
organisch  stofgehalte tot 10% en bodems met een organisch stofgehalte boven de 30%  
toegepast. Voor bodems met een organisch stofgehalte tot 10% wordt een 
interventiewaarde van 40 mg/kg d.s. en voor bodems met een organisch stofgehalte vanaf 
30% een interventiewaarde van 120 mg/kg d.s. gehanteerd. Tussen de 10% en 30% 
organisch stofgehalte kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectie 
formule:  

(IW)b = 40 x (% organische stof/10) 
(IW)b = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem) 
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Brummel Sander, S.

Van: Paul van Liempt <p.vanliempt@odnv.nl>

Verzonden: donderdag 11 februari 2016 14:09

Aan: Jackie Kiewiet

Onderwerp: Toepassing partij Nijkerkerstraat 3 te Putten, melding 354727

Geachte heer Kiewiet,

Op 4 februari jl. heeft u de toepassing gemeld van 60 m3 grond aan de Nijkerstraat 3 te Putten. De melding heeft
nummer 354727 en is bij ons ingeboekt onder zaaknummer Z-16-00599.
De melding is goedgekeurd. Wel ontvang ik graag een kopie van het evaluatierapport naar aanleiding van de BUS
melding. Op die manier kan ik nagaan of de gemelde hoeveelheid overeenkomt met de toegepaste hoeveelheid.

U kunt de BUS evaluatie mailen naar handhaving@odnv.nl o.v.v. zaaknummer Z-16-00599.

Met vriendelijke groet,

Paul van Liempt
Adviseur bodem

Omgevingsdienst Noord-Veluwe
telefoon: 0341-474329
Mobiel: 06-33378836
e-mail p.vanliempt@odnv.nl

Aanwezig op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
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Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de

adviseurs en ingenieurs van Antea Group

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen

en wegen, realiseren woonwijken en

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken

bij thema’s zoals milieu, veiligheid,

assetmanagement en energie. Onder de

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een

allround en onafhankelijk partner voor

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group

zetten we deze expertise ook mondiaal in.

Door hoogwaardige kennis te combineren

met een pragmatische aanpak maken we

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.

Op deze manier anticiperen we op de vragen

van vandaag en de oplossingen van de

toekomst. Al meer dan 60 jaar.


