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1202-143 formulier ODRA / Loep ontwerp / 160128

Meldingsformulier bodemsanering
Invullen van alle velden verplicht, tenzij in de toelichting anders is aangegeven.

Aankruisen welke melding het betreft: Start, Einddiepte of Afronding.

	 Start
Startdatum invullen (dd/mm/jjjj) 

Tijdsduur van de sanering		  dagen / weken

	 Einddiepte
Datum invullen (dd/mm/jjjj) 

	 Afronding sanering
Datum invullen (dd/mm/jjjj) 

Gegevens sanering locatie
Gevalsnaam

Straat en huisnummer

Gemeente en plaats

Nummer van verontreiniging                   GE 

Categorie 	 BUS-mobiel	 BUS-immobiel	 BUS-tijdelijke uitplaatsing	 Saneringsplan

Gegevens melder 
Naam 

Contactpersoon

Postadres of algemeen e-mail adres

Telefoonnummer

Milieukundige begeleiding (BRL 6000 processturing) 
Naam bureau

Projectleider	

Telefoonnummer

Postadres of algemeen e-mail adres	

Milieukundig begeleider

Telefoonnummer milieukundig begeleider

Milieukundige begeleiding (BRL 6000 verificatie) 
Naam bureau

Projectleider	

Telefoonnummer

Postadres of algemeen e-mail adres

Milieukundig begeleider

Telefoonnummer milieukundig begeleider

Uitvoering sanering (BRL 7000) 
Naam aannemer

Contactpersoon	

Telefoonnummer

Postadres of algemeen e-mail adres

Naar waarheid ingevuld (verplichte velden)	 Verzenden
Datum (dd/mm/jjjj) 

Naam

	

>  zie toelichting 1

>  zie toelichting 2

>  zie toelichting 3

>  zie toelichting 4

>  zie toelichting 5

>  zie toelichting 6

>  zie toelichting 7

>  zie toelichting 7

>  zie toelichting 8/9

>  zie toelichting 7

>  zie toelichting 8/9

>  zie toelichting 7

Sla het ingevulde formulier op  

en mail het aan postbus@odra.nl. Ja
nu

ar
i 2

01
6

mailto:postbus%40odra.nl?subject=


Toelichting

1	 De start van de sanering: deze dient uiterlijk vijf werkdagen (bij een BUS-sanering) of 10 werkdagen  

(bij een sanering volgens saneringsplan) voor aanvang van de bodemsanering aan de ODRA te zijn gemeld.  

Wanneer de startdatum wijzigt in een ander tijdstip moeten wij daarover zo snel mogelijk worden ingelicht.  

Stuur uw bericht aan postbus@odra.nl onder vermelding van het zaaknummer.  

2	 Einddiepte van de sanering dient uiterlijk een dag voor het bereiken hiervan aan de ODRA te zijn gemeld.  

De melding is alleen verplicht bij BUS-meldingen categorie Mobiel.  

3	 Afronding van de sanering moet onmiddellijk aan de ODRA worden gemeld. Bij een BUS-sanering binnen  

twee weken na datum van beëindiging van de saneringswerkzaamheden.  

4	 Gebruik voor de gevalsnaam dezelfde naam als op de correspondentie aan of van de provincie Gelderland. 

5	 Een GE-code bestaat uit negen cijfers.  

6	 Gegevens melder: Gebruik bij BUS-saneringen de naam die ook op de BUS-melding is gebruikt.  

Bij een saneringsplan moet de naam van de beschikking houder gebruikt worden. 

7	 ODRA kiest ervoor om zoveel mogelijk digitaal te communiceren. Vermeld hier een algemeen e-mail adres  

zoals post@naam.nl of info@naam.nl. Bij particulieren kan een eigen e-mailadres gebruikt worden.  

8	 Bij BUS-tijdelijke uitplaatsing hoeft geen MKB vermeld te worden, tenzij artikel 3.3.5 RUS van toepassing is.  

Indien de mkb-er bij het melden van de start niet bekend is, verwachten wij uiterlijk één werkdag voor aanvang  

van de sanering alsnog bericht via postbus@odra.nl onder vermelding van het zaaknummer van de startmelding.  

Dit nummer staat in de behandelingsbrief van de startmelding.  

9	 Wanneer de processturing en verificatie door dezelfde persoon gedaan worden, hoeft alleen verificatie ingevuld te worden.  

 

< Terug naar formulier

mailto:postbus%40odra.nl?subject=
mailto:postbus%40odra.nl?subject=


1202-143 formulier ODRA / Loep ontwerp / 160128

Meldingsformulier bodemsanering
Invullen van alle velden verplicht, tenzij in de toelichting anders is aangegeven.

Aankruisen welke melding het betreft: Start, Einddiepte of Afronding.

	 Start
Startdatum invullen (dd/mm/jjjj) 

Tijdsduur van de sanering		  dagen / weken

	 Einddiepte
Datum invullen (dd/mm/jjjj) 

	 Afronding sanering
Datum invullen (dd/mm/jjjj) 

Gegevens sanering locatie
Gevalsnaam

Straat en huisnummer

Gemeente en plaats

Nummer van verontreiniging                   GE 

Categorie 	 BUS-mobiel	 BUS-immobiel	 BUS-tijdelijke uitplaatsing	 Saneringsplan

Gegevens melder 
Naam 

Contactpersoon

Postadres of algemeen e-mail adres

Telefoonnummer

Milieukundige begeleiding (BRL 6000 processturing) 
Naam bureau

Projectleider	

Telefoonnummer

Postadres of algemeen e-mail adres	

Milieukundig begeleider

Telefoonnummer milieukundig begeleider

Milieukundige begeleiding (BRL 6000 verificatie) 
Naam bureau

Projectleider	

Telefoonnummer

Postadres of algemeen e-mail adres

Milieukundig begeleider

Telefoonnummer milieukundig begeleider

Uitvoering sanering (BRL 7000) 
Naam aannemer

Contactpersoon	

Telefoonnummer

Postadres of algemeen e-mail adres

Naar waarheid ingevuld (verplichte velden)	 Verzenden
Datum (dd/mm/jjjj) 

Naam

	

>  zie toelichting 1

>  zie toelichting 2

>  zie toelichting 3

>  zie toelichting 4

>  zie toelichting 5

>  zie toelichting 6

>  zie toelichting 7

>  zie toelichting 7

>  zie toelichting 8/9

>  zie toelichting 7

>  zie toelichting 8/9

>  zie toelichting 7

Sla het ingevulde formulier op  

en mail het aan postbus@odra.nl. Ja
nu

ar
i 2

01
6

mailto:postbus%40odra.nl?subject=


Toelichting

1	 De start van de sanering: deze dient uiterlijk vijf werkdagen (bij een BUS-sanering) of 10 werkdagen  

(bij een sanering volgens saneringsplan) voor aanvang van de bodemsanering aan de ODRA te zijn gemeld.  

Wanneer de startdatum wijzigt in een ander tijdstip moeten wij daarover zo snel mogelijk worden ingelicht.  

Stuur uw bericht aan postbus@odra.nl onder vermelding van het zaaknummer.  

2	 Einddiepte van de sanering dient uiterlijk een dag voor het bereiken hiervan aan de ODRA te zijn gemeld.  

De melding is alleen verplicht bij BUS-meldingen categorie Mobiel.  

3	 Afronding van de sanering moet onmiddellijk aan de ODRA worden gemeld. Bij een BUS-sanering binnen  

twee weken na datum van beëindiging van de saneringswerkzaamheden.  

4	 Gebruik voor de gevalsnaam dezelfde naam als op de correspondentie aan of van de provincie Gelderland. 

5	 Een GE-code bestaat uit negen cijfers.  

6	 Gegevens melder: Gebruik bij BUS-saneringen de naam die ook op de BUS-melding is gebruikt.  

Bij een saneringsplan moet de naam van de beschikking houder gebruikt worden. 

7	 ODRA kiest ervoor om zoveel mogelijk digitaal te communiceren. Vermeld hier een algemeen e-mail adres  

zoals post@naam.nl of info@naam.nl. Bij particulieren kan een eigen e-mailadres gebruikt worden.  

8	 Bij BUS-tijdelijke uitplaatsing hoeft geen MKB vermeld te worden, tenzij artikel 3.3.5 RUS van toepassing is.  

Indien de mkb-er bij het melden van de start niet bekend is, verwachten wij uiterlijk één werkdag voor aanvang  

van de sanering alsnog bericht via postbus@odra.nl onder vermelding van het zaaknummer van de startmelding.  

Dit nummer staat in de behandelingsbrief van de startmelding.  

9	 Wanneer de processturing en verificatie door dezelfde persoon gedaan worden, hoeft alleen verificatie ingevuld te worden.  

 

< Terug naar formulier

mailto:postbus%40odra.nl?subject=
mailto:postbus%40odra.nl?subject=
























Monstercode Diepte Minimale dikte Vak nr. ER nr. Overschrijding achtergrondwaarde Overschrijding tussenwaarde Overschrijding interventiewaarde

 (m -oorspronkelijk mv)   (nog aan te brengen) leeflaag (m) + betreffende parameter(s) en gehalte + betreffende parameter(s) en gehalte + betreffende parameter(s) en gehalte

B 2 1,60 1,00 22 3 PAK (4,3) (> BGW-I) Nee Nee

B 3 1,80 1,00 22 3 PAK (4,3), min.olie (40) (beide > BGW-I) Nee Nee

B 11 0,60 1,00 36 2 Lood (34), min.olie (80) (min.olie >BGW-I) PAK (22) Nee

B 12 0,60 1,00 36 2 Kwik (0,15), zink (65) (beide < BGW-I) Nee Nee

B 13 0,60 1,00 36 2 PAK (2,4) (> BGW-I) Nee Nee

B 14 0,60 1,00 35 2 Nee Nee Nee

B 15 0,60 1,00 35 2 PAK (11) (>BGW-I) Nee Nee

B 16 0,60 1,00 35 2 Nee Nee Nee

B 17 0,60 1,00 35 2 Nee Nee Nee

B 18 0,60 1,00 35 2 Zink (150), PAK (4,6) (beide >BGW-I) Nee Nee

B 19 0,60 1,00 35 2 Nee Nee Nee

B 20 0,60 1,00 35 2 Nee Nee Nee

B 21 0,60 1,00 35 2 Nee Nee Nee

B 22 2,00 1,00 21 3 Kwik (0,56), lood (97), min.olie (310) (lood en min.olie >BGW-1) Nee Ja, zink (1.300)

B 23 0,80 1,00 36 2 PAK (11) (>BGW-I) Nee Nee

B 24 0,80 1,00 36 2 Kwik (0,13), PAK (7,3) (PAK >BGW-I) Nee Nee

B 25 0,80 1,00 35 2 PAK (12) (>BGW-I) Nee Nee

B 26 0,80 1,00 35 2 Nee Nee Nee

B 27 0,60 1,00 36 2 Nee Nee Nee

B 28 0,60 1,00 36 2 Nee Nee Nee

B 29 0,60 1,00 36 2 Nee Nee Nee

B 30 0,60 1,00 35 2 Nee Nee Nee

B 31 0,60 1,00 35 2 Nee Nee Nee

B 32 0,60 1,00 35 2 Nee Nee Nee

B 33 0,70 1,00 26 2 Min.olie (150) (>BGW-I) Nee Nee

B 35 0,60 1,00 35 2 Nee Nee Nee

B 36 2,50 1,00 22 2 Min.olie (60) (>BGW-I) Nee Nee

B 37 2,50 1,00 22 2 Nikkel (16) (<BGW-I) Nee Nee

B 38 2,50 1,00 22 2 Kwik (0,11) (<BGW-I) Nee Nee

B 50 1,00 1,00 1 1 Nee Nee Nee

B 51 1,00 1,00 1 1 Nee Nee Nee

B 52 1,00 1,00 1 1 Nee Nee Nee

B 53 1,00 1,00 1 1 Nee Nee Nee

B 54 1,00 1,00 1 1 Nee Nee Nee

B 55 1,00 1,00 1 1 Chroom (39) (<BGW-I) Nee Nee

B 56 1,00 1,00 1 1 Nee Nee Nee

B 70 2,00 1,00 1 1 Koper (34), PAK (18) (PAK > BGW-I) Nee Nee

B 71 0,25 1,00 1 1 Nee Nee Nee

B 72 1,00 1,00 1 1 Nee Nee Nee

B 75 0,50 1,00 1,35 1,2 Nee Nee Nee

B 76 0,50 1,00 1,35 1,2 Nee Nee Nee

B 77 1,00 1,00 8 2 Nee Nee Nee

B 78 1,00 1,00 8 2 Nee Nee Nee

B 79 0,30 1,00 2 1 Nee Nee Nee

B 80 0,30 1,00 2 1 Nee Nee Nee

B 81 0,30 1,00 2 1 Nee Nee Nee

B 82 0,30 1,00 2 1 Nee Nee Nee

B 83 0,30 1,00 2 1 PAK (1,6) (<BGW-I) Nee Nee

B 84 0,30 1,00 2 1 Nee Nee Nee

B 85 0,30 1,00 2 1 Nee Nee Nee

B 86 0,30 1,00 2 1 Nee Nee Nee

B 95 0,50 1,00 2 1 Nee Nee Nee

B 96 0,50 1,00 2 1 Nee Nee Nee

B 99 1,00 1,00 8 2 Nee Nee Nee

B 101 0,60 1,00 35 2 Nee Nee Nee

B 102 0,60 1,00 35 2 PAK (2,0) (= BGW-I) Nee Nee

B 103 0,60 1,00 35 2 Kwik (0,12) (< BGW-I) Nee Nee

B 104 0,60 1,00 35 2 Nee Nee Nee

B 105 1,00 1,00 1 1 Kwik (0,27), zink (87), PAK (3,2) (PAK > BGW-I) Nee Nee

B 106 1,00 1,00 1 1 Lood (20), PAK (20) (PAK > BGW-I) Nee Nee

B 107 1,00 1,00 1 1 PAK (18) (>BGW-I) Nee Nee

B 108 1,00 1,00 1 1 PAK (2,7) (>BGW-I) Nee Nee

B 109 0,50 1,00 1 1 Nee Nee Nee

B 110 0,50 1,00 1 1 Koper (23) < BGW-I) Nee Nee

B 111 1,00 1,00 1 1 Koper (29), lood (29), zink (71), PAK (3,6), min.olie (90) (lood, PAK, min.olie >BGW-I) Nee Nee

B 135 0,30 1,00 2 1 Nee Nee Nee



Monstercode Diepte Minimale dikte Vak nr. ER nr. Overschrijding achtergrondwaarde Overschrijding tussenwaarde Overschrijding interventiewaarde

 (m -oorspronkelijk mv)   (nog aan te brengen) leeflaag (m) + betreffende parameter(s) en gehalte + betreffende parameter(s) en gehalte + betreffende parameter(s) en gehalte

B 136 0,30 1,00 2 1 Nee Nee Nee

B 137 0,30 1,00 35 2 Nee Nee Nee

B 138 0,30 1,00 36 2 Nee Nee Nee

B 139 1,00 1,00 1 1,2 PAK (3,0) (> BGW-I) Nee Nee

B 140 1,00 1,00 1 1 Zink (83), PAK (6,6) (PAK >BGW-I) Nee Nee

B 141 1,00 1,00 1 1 Koper (25) (< BGW-I) Nee Nee

B 142 1,00 1,00 1 1 Nee Nee Nee

B 143 1,00 1,00 1 1 Nee Nee Nee

B 144 1,00 1,00 1 1 Nee Nee Nee

B 145 1,00 1,00 35 2 Nee Nee Nee

B 146 1,20 1,00 1 1 Nee Nee Nee

B 147 1,20 1,00 1 1 Nee Nee Nee

B 148 1,20 1,00 1 1 Nee Nee Nee

B 149 0,50 1,00 1 1 Zink (81) (< BGW-I) Nee Nee

B 172 1,20 1,00 1 1 Nee Nee Nee

B 173 1,20 1,00 1 1 Koper (40) (> BGW-I) Nee Nee

B 176 2,30 1,00 101 1 Nee Min.olie (520) Nee

B 178 3,00 1,00 101 1 Nee Nee Nee

B 179 3,00 1,00 101 1 Nee Nee Nee

B 214 1,00 1,00 13 2 Nee Nee Nee

B 215 1,00 1,00 13 2 Nee Nee Nee

B 216 1,00 1,00 13 2 Kwik (0,22), lood (51), zink (72), PAK (9,5), min.olie (190) (PAK, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 217 1,00 1,00 14 2 Nee Nee Nee

B 218 1,00 1,00 14 2 Nee Nee Nee

B 221 1,00 1,00 10 2 Nee Zink (260) Nee

B 222 1,00 1,00 10 2 Nee Nee Nee

B 223 1,00 1,00 10 2 Nee Nee Nee

B 224 1,00 1,00 10 2 Nee Nee Nee

B 225 1,00 1,00 10 2 Nee Nee Nee

B 226 1,00 1,00 10 2 Min.olie (40) (> BGW-I) Nee Nee

B 227 1,00 1,00 10 2 Min.olie (210) (> BGW-I) Nee Nee

B 228 2,00 1,00 3 2 Min.olie (60) (> BGW-I) Nee Nee

B 229 2,00 1,00 3 2 Nee Nee Nee

B 230 2,00 1,00 3 2 Nee Nee Nee

B 231 0,30 1,00 102 2 Lood (50), PAK (19), min.olie (100) (PAK, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 232 0,30 1,00 102 2 Nee Nee Nee

B 233 0,30 1,00 3 3 Nee Nee Nee

B 234 0,30 1,00 3 3 Nee Nee Nee

B 235 0,30 1,00 3 3 Nee Nee Nee

B 236 0,30 1,00 3 2 Cadmium (1,0), PAK (2,7) (beide (> BGW-I) Nee Nee

B 237 0,30 1,00 3 2 Nee Nee Nee

B 238 0,30 1,00 22 3 Min.olie (40) (> BGW-I) Nee Nee

B 247 1,00 1,00 35 2 Nee Nee Nee

B 248 0,30 1,00 4 2 lood (36), PAK (4,6), min.olie (50) (PAK, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 249 0,30 1,00 4 2 PAK (3,3) (> BGW-I) Nee Nee

B 250 0,30 1,00 4 2 Nee Nee Nee

B 251 0,30 1,00 4 2 Nee Nee Nee

B 255 1,00 1,00 5 2 Nee Nee Nee

B 256 1,00 1,00 5 2 Nee Nee Nee

B 257 1,00 1,00 5 2 Nee Nee Nee

B 258 1,00 1,00 5 2 Nee Nee Nee

B 259 1,00 1,00 5 2 Nee Nee Nee

B 260 1,00 1,00 5 2 Nee Nee Nee

B 261 1,00 1,00 5 2 Nee Nee Nee

B 266 0,50 1,00 3 2 Cadmium (0,5), PAK (4,3) (PAK > BGW-I) Nee Nee

B 267 1,00 1,00 3 2 Min.olie (100) (> BGW-I) Nee Nee

B 268 0,50 1,00 3 2 Nee Nee Nee

B 269 1,00 1,00 3 2 Nee Nee Nee

B 270 0,50 1,00 6 2 Nee Nee Nee

B 271 1,00 1,00 6 2 Nee Nee Nee

B 272 0,50 1,00 102 2 Cadmium (0,4), PAK (1,6) (beide < BGW-I) Nee Nee

B 273 1,00 1,00 102 2 Nee Nee Nee

B 274 0,50 1,00 10 2 Nee Nee Nee

B 275 1,00 1,00 10 2 Nee Nee Nee

B 276 0,50 1,00 10 2 Nee Nee Nee



Monstercode Diepte Minimale dikte Vak nr. ER nr. Overschrijding achtergrondwaarde Overschrijding tussenwaarde Overschrijding interventiewaarde

 (m -oorspronkelijk mv)   (nog aan te brengen) leeflaag (m) + betreffende parameter(s) en gehalte + betreffende parameter(s) en gehalte + betreffende parameter(s) en gehalte

B 277 1,00 1,00 10 2 Nee Nee Nee

B 278 0,50 1,00 10 2 PAK (3,4) (> BGW-I) Nee Nee

B 279 1,00 1,00 10 2 Nee Nee Nee

B 280 0,50 1,00 10 2 Lood (110) (> BGW-I) Nee Nee

B 281 1,00 1,00 10 2 Nee Nee Nee

B 282 0,50 1,00 21 3 Kwik (0,13) (< BGW-I) Zink (230) Nee

B 283 1,00 1,00 21 3 Nee Nee Nee

B 284 0,50 1,00 21 3 Nee Nee Nee

B 285 1,00 1,00 21 3 Nee Nee Nee

B 286 0,50 1,00 104 2 Nee Nee Nee

B 287 0,40 1,00 104 2 Nee Nee Nee

B 288 0,50 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 289 0,50 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 290 0,50 1,00 102 2 Nee Nee Nee

B 291 0,50 1,00 102 2 Nee Nee Nee

B 292 0,50 1,00 3 2 PAK (2,6) (> BGW-I) Nee Nee

B 293 1,00 1,00 3 2 PAK (1,7) (< BGW-I) Nee Nee

B 294 0,50 1,00 3 2 Nee Nee Nee

B 295 1,00 1,00 3 2 Nee Nee Nee

B 296 0,30 1,00 4 2 Lood (41), PAK (4,2) (PAK > BGW-I) Nee Nee

B 297 0,30 1,00 4 2 Zink (75) (< BGW-I) Nee Nee

B 298 0,30 1,00 102 2 Nee Nee Nee

B 299 0,30 1,00 3 2 Nee Nee Nee

B 300 1,00 1,00 10 2 Kwik (0,28), lood (170) (lood > BGW-I) Nee Ja, zink (590)

B 301 1,00 1,00 10 2 Nee Nee Nee

B 302 0,30 1,00 10 2 Kwik (0,11), lood (85), PAK (9,0) (lood, PAK > BGW-I) Zink (240) Nee

B 303 0,30 1,00 10 2 Cadmium (0,6), kwik (0,15), lood (54) (cadmium, > BGW-I, lood = BGW-I) Nee Ja, zink (480)

B 304 0,30 1,00 17 2 Lood (68), zink (77), PAK (2,3) (lood, PAK > BGW-I) Nee Nee

B 305 0,30 1,00 17 2 Zink (100), PAK (4,5), min.olie (50) (allen > BGW-I) Lood (240) Nee

B 306 0,30 1,00 21 3 PAK (4,0), min.olie (50) (beide > BGW-I) Nee Nee

B 307 0,30 1,00 4 2 PAK (1,6) (< BGW-I) Nee Nee

B 308 0,30 1,00 4 2 Nee Nee Nee

B 309 0,30 1,00 4 2 PAK (1,9) (< BGW-I) Nee Nee

B 310 0,30 1,00 4 2 Nee Nee Nee

B 311 0,30 1,00 4 2 Nee Nee Nee

B 312 0,30 1,00 4 2 PAK (5,5), min.olie (60) (beide > BGW-I) Nee Nee

B 313 0,30 1,00 4 2 Min.olie (120) (> BGW-I) Nee Nee

B 314 0,30 1,00 4 2 PAK (3,6 (> BGW-I) Nee Nee

B 315 0,30 1,00 10 2 Nee Nee Nee

B 316 0,30 1,00 10 2 Min.olie (190) (> BGW-I) Nee Nee

B 317 0,30 1,00 10 2 Nee Nee Nee

B 318 0,30 1,00 10 2 Nee Nee Nee

B 319 0,30 1,00 10 2 Nee Nee Nee

B 320 0,30 1,00 10 2 PAK (1,9) (< BGW-I) Nee Nee

B 321 0,30 1,00 10 2 Lood (50), zink (86), PAK (16) (PAK > BGW-I) Nee Nee

B 322 0,30 1,00 15 2 Nee Nee Nee

B 323 0,30 1,00 15 2 PAK (3,7) (> BGW-I) Nee Nee

B 324 0,30 1,00 15 2 Nee Nee Nee

B 325 0,30 1,00 15 2 Nee Nee Nee

B 326 0,30 1,00 15 2 Nee Nee Nee

B 327 0,30 1,00 15 2 Nee Nee Nee

B 328 0,30 1,00 15 2 Nee Nee Nee

B 329 0,30 1,00 15 2 Nee Nee Nee

B 330 0,30 1,00 15 2 Nee Nee Nee

B 331 0,30 1,00 15 2 Nee Nee Nee

B 332 0,30 1,00 15 2 Min.olie (140) (> BGW-I) Nee Nee

B 333 0,30 1,00 15 2 Nee Nee Nee

B 341 3,50 1,00 22 2 Nee Nee Nee

B 344 3,50 1,00 21 3 Kwik (0,15), min.olie (50) (min.olie > BGW-I) Nee Ja, zink (420)

B 345 3,50 1,00 21 3 Lood (49) (< BGW-I) Cadmium (4,6) Ja, zink (410)

B 346 3,50 1,00 21 3 Cadmium (0,6), min.olie (130) (beide > BGW-I) Nee Ja, zink (1.200)

B 363 1,00 1,00 10 2 Zink (99) (< BGW-I) Nee Nee

B 364 1,00 1,00 10 2 Zink (130) (< BGW-I) Nee Nee

B 365 1,20 1,00 10 2 Nee Nee Nee

B 366 0,80 1,00 10 2 Nee Nee Nee

B 367 0,80 1,00 10 2 Min.olie (60) (> BGW-I) Nee Nee



Monstercode Diepte Minimale dikte Vak nr. ER nr. Overschrijding achtergrondwaarde Overschrijding tussenwaarde Overschrijding interventiewaarde
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B 368 1,00 1,00 4 2 Nee Nee Nee

B 369 1,00 1,00 4 2 Nee Nee Nee

B 370 1,00 1,00 4 2 Nee Nee Nee

B 371 0,50 1,00 4 2 Nee Nee Nee

B 372 0,50 1,00 4 2 Nee Nee Nee

B 376 1,00 1,00 1 2 Nee Nee Nee

B 377 1,00 1,00 1 2 Nee Nee Nee

B 378 0,50 1,00 23 2 Nee Nee Nee

B 379 0,50 1,00 23 2 Nee Nee Nee

B 380 0,50 1,00 23 2 Nee Nee Nee

B 381 1,50 1,00 24 2 Nee Nee Nee

B 382 0,50 1,00 7 2 Nee Nee Nee

B 383 1,50 1,00 24 2 Min.olie (100) (> BGW-I) Nee Nee

B 384 1,00 1,00 7 2 Nee Nee Nee

B 385 1,00 1,00 6 2 Nee Nee Nee

B 393 1,00 1,00 7 2 Nee Nee Nee

B 395 1,00 1,00 3 2 Nee Nee Nee

B 396 1,00 1,00 3 2 Nee Nee Nee

B 397 1,00 1,00 3 2 Nee Nee Nee

B 398 1,00 1,00 3 2 Nee Nee Nee

B 399 1,00 1,00 3 2 Nee Nee Nee

B 402 2,00 1,00 104 2 Nee Nee Nee

B 403 2,00 1,00 104 2 Nee Nee Nee

B 404 2,00 1,00 104 2,3 Lood (72) (> BGW-I) Nee Nee

B 405 2,00 1,00 104 2,3 Kwik (0,26), lood (36), zink (76), min.olie (210) (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 422 1,50 1,00 24 2 Nee Nee Nee

B 425 0,80 1,00 2 2 Nee Nee Nee

B 426 0,80 1,00 2 2 Nee Nee Nee

B 427 0,80 1,00 2 2 Nee Nee Nee

B 428 0,80 1,00 2 2 Nee Nee Nee

B 433 1,00 1,00 22 2 Lood (38), PAK (1,6) (beide < BGW-I) Nee Nee

B 434 1,00 1,00 22 2 Kwik (0,37), PAK (3,9), min.olie (50) (PAK, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 435 1,00 1,00 22 2,3 PAK (2,3) (> BGW-I) Nee Nee

B 436 1,00 1,00 22 2,3 PAK (1,6), min.olie (40) (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 437 1,00 1,00 22 2,3 Nee Nee Nee

B 438 1,00 1,00 22 3 PAK (4,2) (> BGW-I) Nee Nee

B 439 1,00 1,00 22 2,3 Nee Nee Nee

B 440 1,00 1,00 22 2 Cadmium (0,4), lood (32), min.olie (50) (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 441 1,00 1,00 22 2 Kwik (0,18), lood (72), zink (66), PAK (4,9) (lood, PAK > BGW-I) Nee Nee

B 442 1,00 1,00 22 2 Kwik (0,83), lood (57), PAK 7,9) (lood, PAK > BGW-I) Nee Nee

B 443 1,00 1,00 22 2 Kwik (0,60), lood (48), PAK (4,4), min.olie (40) (PAK, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 444 1,00 1,00 22 2 Kwik (0,25), lood (46), zink (64), PAK (2,4), min.olie (40) (PAK, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 445 1,00 1,00 22 2 Kwik (0,46), lood (48), zink (62), PAK (5,4) (PAK > BGW-I) Nee Nee

B 446 1,00 1,00 22 2 Kwik (0,57), PAK (2,1), min.olie (50) (PAK, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 447 1,00 1,00 22 2 Kwik (0,63), lood (42), zink (88), PAK (6,9), min.olie (50) (PAK, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 448 1,00 1,00 22 2 Kwik (0,15), lood (38), zink (63), PAK (9,3), min.olie (80) (PAK, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 449 1,00 1,00 22 2 PAK (1,6) (< BGW-I) Nee Nee

B 450 1,00 1,00 22 2 PAK (3,0) (> BGW-I) Nee Nee

B 451 1,00 1,00 22 2 Lood (43), PAK (13) (PAK > BGW-I) Nee Nee

B 452 1,00 1,00 22 2 PAK (2,9) (> BGW-I) Nee Nee

B 453 1,00 1,00 22 2 Kwik (0,11), PAK (3,0), min.olie (60) (PAK, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 454 1,00 1,00 22 2 PAK (1,6), min.olie (70) (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 455 1,00 1,00 22 2 Zink (70), PAK (2,0) (PAK = BGW-I) Nee Nee

B 456 1,00 1,00 22 2 PAK (2,2), min.olie (130) (beide > BGW-I) Nee Nee

B 457 1,00 1,00 22 2 Cadmium (0,5), kwik (0,13), lood (35), PAK (8,1), min.olie (40) (PAK, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 458 1,00 1,00 3 2 Nee PAK (26) Nee

B 459 1,00 1,00 3 2 Min.olie (70) (> BGW-I) Nee Nee

B 460 1,00 1,00 3 2 Min.olie (260) (> BGW-I) Nee Nee

B 461 1,00 1,00 3 2 Nee Nee Nee

B 462 1,00 1,00 3 2 Nee Nee Nee

B 463 1,00 1,00 3 2 PAK (6,2), min.olie (50) (beide > BGW-I) Nee Nee

B 464 1,00 1,00 3 2 Koper (33) (< BGW-I) Nee Nee

B 465 1,00 1,00 3 2 Nee Nee Nee

B 470 1,00 1,00 3 2 Cadmium (0,4), PAK (4,1) (PAK > BGW-I) Nee Nee

B 471 1,00 1,00 35 2 Nee Nee Nee

B 472 1,00 1,00 36 2 Min.olie (40) (> BGW-I) Nee Nee



Monstercode Diepte Minimale dikte Vak nr. ER nr. Overschrijding achtergrondwaarde Overschrijding tussenwaarde Overschrijding interventiewaarde
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B 473 1,00 1,00 36 2 Nee Nee Nee

B 474 1,00 1,00 36 2 Nee Nee Nee

B 475 1,00 1,00 2 2 Nee Nee Nee

B 477 1,00 1,00 2 2 PAL (3,4) (> BGW-I) Nee Nee

B 479 0,30 1,00 102 2 PAK (2,0) (= BGW-I) Nee Nee

B 481 3,00 1,00 102 2 Cadmium (0,4), lood (47), zink (98) (allen < BGW-I) Nee Nee

B 482 1,50 1,00 104 2 Zink (83), min.olie (400) (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 483 2,50 1,00 104 2,3 Nee Nee Nee

B 484 2,50 1,00 104 2,3 Lood (51) (< BGW-I) Nee Nee

B 493 1,20 1,00 10 2 Nee Nee Nee

B 494 1,20 1,00 10 2 Min.olie (40) (> BGW-I) Nee Nee

B 501 0,70 1,00 3 2 Nee Nee Nee

B 502 0,80 1,00 3 2 Nee Nee Nee

B 503 0,80 1,00 3 2 Nee Nee Nee

B 504 0,90 1,00 3 2 PAK (1,6), min.olie (60) (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 505 1,00 1,00 24 2 Min.olie (90) (> BGW-I) Nee Nee

B 506 1,00 1,00 24 2 PAK (2,0) (= BGW-I) Nee Nee

B 517 1,00 1,00 3 2 Nee Nee Nee

B 518 1,00 1,00 3 2 Nee Nee Nee

B 519 1,00 1,00 3 2 Nikkel (21) (> BGW-I) Nee Nee

B 526 mv. weg 1,00 30,31 3 Kwik (0,24), lood (35), min.olie (200) (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 531 1,00 1,00 3 2 Nee Nee Nee

B 532 1,00 1,00 3 2 Nee Nee Nee

B 533 1,00 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 534 1,00 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 542 1,20 1,00 104 2 Nee Nee Nee

B 543 1,00 1,00 104 2 Nee Nee Nee

B 548 1,80 1,00 104 2 Zink (89), som PCB (0,062) (PCB > BGW-I) Lood (240) Nee

B 574 1,00 1,00 22 2 Kwik (0,69), PAK (1,6), min.olie (220) (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 575 1,00 1,00 22 2 Nee Nee Nee

B 576 1,00 1,00 22 2 Kwik (0,12), PAK (4,5) (PAK > BGW-I) Nee Nee

B 577 1,00 1,00 22 2 Kwik (0,11), min.olie (80) (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 578 1,00 1,00 22 2 Min.olie (40) (> BGW-I) Nee Nee

B 579 1,00 1,00 22 2 Zink (85) (< BGW-I) Nee Nee

B 580 1,00 1,00 22 2 Min.olie (320) (> BGW-I) Nee Nee

B 581 1,00 1,00 22 2 Nee Nee Nee

B 582 1,00 1,00 22 2 Nee Nee Nee

B 587 1,00 1,00 27 2 Cadmium (0,5), kwik (1,3), lood (56), min.olie (60) (lood, min.olie > BGW-I) Nee Ja, zink (490)

B 588 1,00 1,00 27 2 Kwik (0,14), lood (43), PAK (2,2), min.olie (90) (PAK, min.olie > BGW-I) Zink (260) Nee

B 589 1,00 1,00 27 2 Kwik (0,26), lood (59), min.olie (50) (lood, min.olie > BGW-I) Zink (220) Nee

B 590 1,00 1,00 27 2 Kwik (1,3), lood (49), zink (95), PAK (2,8), min.olie (110) (PAK, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 591 1,00 1,00 27 2 Kwik (0,17), lood (60), min.olie (70) (lood, min.olie > BGW-I) Zink (210) Nee

B 592 1,00 1,00 27 2 Kwik (0,20), min.olie (150) (min.olie > BGW-I) PAK (21) Nee

B 593 1,00 1,00 27 2 Kwik (0,15), lood (43), zink (180), min.olie (100) (zink, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 594 1,00 1,00 27 2 Cadmium (0,4), kwik (0,17), lood (99), min.olie (60) (lood, min.olie > BGW-I) Zink (200) Nee

B 595 1,00 1,00 27 2 Cadmium (0,5), kwik (0,18), lood (96), PAK (4,9), min.olie (70) (lood, PAK, min.olie > BGW-I) Nee Ja, zink (340)

B 596 1,00 1,00 27 2 Cadmium (0,7), kwik (0,19), PAK (1,8), min.olie (50) (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 597 1,00 1,00 27 2 Kwik (0,16), lood (39), zink (69), min.olie (40) (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 598 1,20 1,00 10 2 Niet geanalyseerd Niet geanalyseerd Niet geanalyseerd

B 602 1,00 1,00 10 2 Nee Nee Nee

B 605 1,00 1,00 6 2 Cadmium (0,5) (< BGW-I) Nee Nee

B 607 0,50 1,00 21 3 Kwik (0,55), zink (170), min.olie (90) (zink, min.olie > BGW-I) Lood (190) Nee

B 608 0,50 1,00 21 3 Zink (63) (< BGW-I) Nee Nee

B 609 0,50 1,00 21 3 Nee Nee Nee

B 610 0,50 1,00 21 3 Cadmium (0,8), kwik (0,62), lood (77), min.olie (130) (cadmium, lood, min.olie > BGW-I) Nee Ja, zink (440)

B 611 0,50 1,00 21 3 Lood (33), min.olie (40) (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 612 0,50 1,00 21 3 PAK (3,9) (> BGW-I) Nee Nee

B 613 0,50 1,00 21 3 Nee Nee Nee

B 629 1,00 1,00 21 3 Zink (80) (< BGW-I) Nee Nee

B 630 0,50 1,00 21 3 Nee Nee Nee

B 631 0,50 1,00 21 3 Zink (74) (< BGW-I) Nee Nee

B 632 0,50 1,00 21 3 Nee Nee Nee

B 633 0,50 1,00 21 3 Nee Nee Nee

B 634 0,50 1,00 21 3 Zink (120) (< BGW-I) Nee Nee

B 635 0,50 1,00 21 3 Kwik (0,18), lood (65), min.olie (50) (lood, min.olie >BGW-I) Zink (260) Nee

B 636 0,50 1,00 21 3 Cadmium (0,5), kwik (0,27), lood (58), min.olie (100) (lood, min.olie > BGW-I) Zink (250) Nee
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B 637 0,50 1,00 21 3 Cadmium (0,6), kwik (0,18), lood (60), PAK (1,7), min.olie (50) (cadmium, lood, min.olie > BWG-I) Nee Ja, zink (310)

B 638 0,50 1,00 21 3 Cadmium (0,4), kwik (0,19), lood (57), min.olie (60) (lood, min.olie > BGW-I) Zink (270) Nee

B 639 0,50 1,00 21 3 Cadmium (0,5), kwik (0,18), lood (77), PAK (1,9) (lood > BGW-I) Nee Ja, zink (350)

B 640 0,50 1,00 21 3 Cadmium (0,5), kwik (0,23), lood (60), min.olie (70) (lood, min.olie > BGW-I) Zink (300) Nee

B 641 0,50 1,00 21 3 Kwik (0,36), min.olie (60) (min.olie > BGW-I) Lood (220) Nee

B 642 0,50 1,00 21 3 Kwik (0,28), lood (63), min.olie (50) (lood, min.olie > BGW-I) Zink (240) Nee

B 649 1,00 1,00 27 2 PAK (2,5) (> BGW-I) Nee Nee

B 650 1,00 1,00 27 2 Zink (160) (> BGW-I) Nee Nee

B 651 1,00 1,00 27 2 Nee Nee Nee

B 652 1,00 1,00 27 2 Nee Nee Nee

B 653 1,00 1,00 27 2 Nee Nee Nee

B 656 1,00 1,00 3 2 Nee Nee Nee

B 659 1,00 1,00 27 3 Kwik (0,25), zink (89), PAK (5,8) (PAK > BGW-I) Nee Nee

B 660 1,00 1,00 27 2,3 Kwik (0,24), zink (96), PAK (12) (PAK > BGW-I) Nee Nee

B 661 1,00 1,00 27 2,3 Kwik (0,19), zink (150), PAK (9,9) (zink, PAK > BGW-I) Nee Nee

B 662 1,00 1,00 27 2,3 Zink (150), PAK (2,2) (beide > BGW-I) Nee Nee

B 663 1,00 1,00 28 2 Nee Nee Nee

B 664 1,00 1,00 28 2 Kwik (0,13), zink (120), PAK (3,1), min.olie (40) (PAK, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 676 0,50 1,00 10 2 Nee Nee Nee

B 677 0,50 1,00 8 2 Cadmium (0,4), lood (37) (beide < BGW-I) Nee Nee

B 678 0,50 1,00 6 2 Nee Nee Nee

B 679 0,50 1,00 6 2 Cadmium (0,7), min.olie (40) (beide > BGW-I) Nee Nee

B 680 0,80 1,00 6 2 Cadmium (0,5), lood (42) (beide < BGW-I) Nee Nee

B 681 0,80 1,00 6 2 Cadmium (0,5), lood (40) (beide < BGW-I) Nee Nee

B 682 0,80 1,00 6 2 Cadmium (0,5), lood (52), min.olie (40) (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 683 0,80 1,00 6 2 Cadmium (0,6), lood (45), min.olie (50) (cadmium, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 684 0,80 1,00 6 2 Cadmium (0,5) (< BGW-I) Nee Nee

B 685 0,80 1,00 6 2 Nee Nee Nee

B 686 0,80 1,00 6 2 Cadmium (0,9), lood (37) (cadmium > BGW-I) Nee Nee

B 687 1,00 1,00 6 2 Nee Nee Nee

B 688 1,00 1,00 6 2 Nee Nee Nee

B 689 1,00 1,00 6 2 Nee Nee Nee

B 690 0,80 1,00 6 2 Nee Nee Nee

B 691 0,50 1,00 6 2 Nee Nee Nee

B 692 0,30 1,00 6 2 Nee Nee Nee

B 693 0,30 1,00 6 2 Nee Nee Nee

B 694 0,30 1,00 6 2 Cadmium (1,3) (> BGW-I) Nee Nee

B 695 0,30 1,00 6 2 Nee Nee Nee

B 696 0,30 1,00 102 2 Nee Nee Nee

B 697 0,30 1,00 102 2 Nee Nee Nee

B 698 0,30 1,00 102 2 Cadmium (0,4) (< BGW-I) Nee Nee

B 699 0,30 1,00 102 2 Nee Nee Nee

B 700 0,30 1,00 102 2 Nee Nee Nee

B 701 0,30 1,00 102 2 Nee Nee Nee

B 702 0,50 1,00 6 2 Cadmium (0,5), min.olie (170) (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 703 1,20 1,00 24 2 Nee Nee Nee

B 704 1,00 1,00 26 2,3 PAK (4,2) (> BGW-I) Nee Nee

B 705 1,00 1,00 26 2 Kwik (0,17), PAK (3,2), min.olie (70) (PAK, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 706 1,00 1,00 26 2,3 PAK (2,4) (> BGW-I) Nee Nee

B 708 1,00 1,00 22 3 Zink (110), PAK (5,8) (PAK > BGW-I) Nee Nee

B 709 1,00 1,00 22 3 Zink (100), PAK (4,9) (PAK > BGW-I) Nee Nee

B 710 1,00 1,00 22 3 Koper (37), zink (130), PAK (8,1) (PAK > BGW-I) Nee Nee

B 711 1,00 1,00 22 2,3 Zink (64), PAK (3,2), min.olie (170) (PAK, min.olie > BWG-I) Nee Nee

B 712 1,00 1,00 22 2,3 Nee Nee Nee

B 713 1,00 1,00 22 2,3 Nee Nee Nee

B 714 1,00 1,00 22 3 PAK (2,3) (> BGW-I) Nee Nee

B 715 1,00 1,00 22 3 PAK (1,6) (< BGW-1) Nee Nee

B 716 1,00 1,00 22 3 PAK (5,0) (> BGW-I) Nee Nee

B 717 1,00 1,00 22 3 Lood (40), zink (96), PAK (2,9) (PAK > BGW-I) Nee Nee

B 718 1,00 1,00 22 3 Kwik (0,16), lood (86), PAK (10) (lood, PAK > BGW-I) Zink (190) Nee

B 719 1,00 1,00 22 3 Lood (51), PAK (4,4) (PAK > BGW-I) Nee Ja, zink (790)

B 720 1,00 1,00 22 3 Zink (72), PAK (16) (PAK > BGW-I) Nee Nee

B 721 1,00 1,00 22 3 PAK (2,7), min.olie (40) (beide > BGW-I) Nee Nee

B 722 1,50 1,00 3 2 Nikkel (14) (< BGW-I) Nee Nee

B 723 1,00 1,00 3 2 Nee Nee Nee

B 724 1,00 1,00 3 2 Nee Nee Nee
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B 727 1,00 1,00 102 2 Nee Lood (310) Nee

B 728 1,00 1,00 102 2 Cadmium (0,4), min.olie (50) (min.olie > BGW-I) PAK (27) Nee

B 729 1,00 1,00 102 2 Cadmium (0,7), PAK (5,7), min.olie (140) (allen > BGW-I) Nee Nee

B 730 1,00 1,00 102 2 Cadmium (1,3) (> BGW-I) Nee Nee

B 731 1,00 1,00 102 2 PAK (1,8), min.olie (60) (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 732 1,00 1,00 102 2 Nee Nee Nee

B 733 1,00 1,00 102 2 Nee Nee Nee

B 734 1,00 1,00 102 2 Nee Nee Nee

B 735 1,80 1,00 9,10,11 3 Cadmium (1,6), kwik (0,12), zink (80) (cadmium > BGW-I) Nee Nee

B 738 1,20 1,00 9,10,11,104 2 Cadmium (0,4), lood (57), zink (110), min.olie (180) (lood, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 741 1,00 1,00 9,10,11 3 Cadmium (2,0), koper (46), kwik (0,56), zink (120), PAK (2,9), min.olie (840) (cadmium, koper, PAK, min.olie > BGW-I) Chroom (75) Ja, lood (590)

B 748 0,70 1,00 104 3 Nee Nee Nee

B 749 0,70 1,00 104 3 Nee Nee Nee

B 750 0,70 1,00 10 2 Nee Nee Nee

B 751 0,70 1,00 10 2 Lood (48), min.olie (50) (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 769 1,00 1,00 15 2 Nee Nee Nee

B 770 1,00 1,00 15 2 Nee Nee Nee

B 771 1,00 1,00 15 2 Nee Nee Nee

B 772 1,00 1,00 15 2 Nee Nee Nee

B 773 1,00 1,00 15 2 Nee Nee Nee

B 774 1,00 1,00 15 2 Nee Nee Nee

B 775 1,00 1,00 17 2 Nee Nee Nee

B 776 1,00 1,00 17 2 Kwik (0,25) (< BGW-I) Nee Nee

B 783 1,20 1,00 3 2 Min.olie (70) (> BGW-I) PAK (30) Nee

B 798 1,00 1,00 6 2 Cadmium (0,5) (< BGW-I) Nee Nee

B 799 1,00 1,00 6 2 Cadmium (0,4) (< BGW-I) Nee Nee

B 800 1,00 1,00 6 2 Nee Nee Nee

B 801 1,00 1,00 6 2 Cadmium (0,7), lood (55) (beide > BGW-I) Nee Nee

B 802 1,00 1,00 6 2 Cadmium (0,4), lood (79) (lood > BGW-I) Nee Nee

B 803 1,00 1,00 6 2 Cadmium (0,4), lood (41) (beide < BGW-I) Nee Nee

B 816 2,00 1,00 104 3 Zink (120) (< BGW-I) Nee Nee

B 818 1,00 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 819 0,70 1,00 9,10,11 3 Kwik (0,14) (< BGW-I) Nee Nee

B 823 1,00 1,00 6 2 PAK (5,8) (> BGW-I) Nee Nee

B 824 1,00 1,00 27 2 Zink (62), PAK (2,6) (PAK > BGW-I) Nee Nee

B 825 1,00 1,00 35 2 Nee Nee Nee

B 826 1,00 1,00 36 2 Nee Nee Nee

B 827 1,00 1,00 36 2 Nee Nee Nee

B 828 1,00 1,00 15 2 Lood (38) (< BGW-I) Nee Nee

B 829 1,00 1,00 15 2 Lood (39) (< BGW-I) Nee Nee

B 830 1,00 1,00 15 2 Lood (68), zink (78), PAK 3,8) (lood, PAK > BGW-I) Nee Nee

B 833 1,00 1,00 27 2 Nee Nee Nee

B 834 1,00 1,00 28 2 Nee Nee Nee

B 835 1,00 1,00 28 2 Kwik (0,43) (< BGW-I) Nee Nee

B 836 1,00 1,00 27 2 Nee Nee Nee

B 838 1,20 1,00 4 2 Nee Nee Nee

B 840 1,20 1,00 6 2 Nee Nee Nee

B 876 1,00 1,00 10 2 Lood (110), zink (77), min.olie (40) (lood, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 877 1,00 1,00 15 2 Lood (79) (> BGW-I) Nee Nee

B 878 1,00 1,00 15 2 Lood (69), zink (150), PAK (2,9) (allen > BGW-I) Nee Nee

B 886 1,00 1,00 10 2 Nee Nee Nee

B 892 1,30 1,00 102 2 Nee Nee Nee

B 893 1,30 1,00 102 2 Nikkel (20) (< BGW-I) Nee Nee

B 894 1,10 1,00 102 2 Nee Nee Nee

B 895 2,00 1,00 102 2 Nee Nee Nee

B 896 2,30 1,00 102 2 Nee Nee Nee

B 940 0,50 1,00 28 2 PAK (1,7) (< BGW-I) Nee Nee

B 941 0,50 1,00 28 2 Kwik (0,12), zink (68), min.olie (40) (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 942 0,50 1,00 28 2 Kwik (0,11), zink (77) (beide < BGW-I) Nee Nee

B 943 0,50 1,00 28 2 Lood (34), zink (72) (beide < BGW-I) Nee Nee

B 944 0,50 1,00 28 2 Zink (81) (< BGW-I) Nee Nee

B 945 0,50 1,00 28 2 Nee Zink (220) Nee

B 946 0,50 1,00 28 2 Lood (71) (> BGW-I) Zink (200) Nee

B 1048 1,00 1,00 28 3 Zink (91), PAK (11), min.olie (40) (PAK, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1049 1,00 1,00 28 3 Kwik (0,18), zink (130) (beide < BGW-I) Nee Nee

B 1050 1,00 1,00 28 2,3 Zink (94), PAK (1,9) (beide < BGW-I) Nee Nee
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Monstercode Diepte Minimale dikte Vak nr. ER nr. Overschrijding achtergrondwaarde Overschrijding tussenwaarde Overschrijding interventiewaarde

 (m -oorspronkelijk mv)   (nog aan te brengen) leeflaag (m) + betreffende parameter(s) en gehalte + betreffende parameter(s) en gehalte + betreffende parameter(s) en gehalte

B 1051 1,00 1,00 28 2,3 Lood (36), zink (100), PAK (2,2), min.olie (70) (PAK, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1052 1,00 1,00 28 2,3 Zink (130), PAK (1,8), min.olie (40), (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1059 1,00 1,00 4 2 Arseen (15), kwik (0,11), PAK (2,0) (PAK = BGW-I) Nee Nee

B 1060 1,00 1,00 4 2 Arseen (12), koper (30), lood (57), nikkel (18), zink (68), PAK (2,8) (lood, nikkel, PAK > BGW-I) Nee Nee

B 1064 1,00 1,00 22 2 Nee PAK (40) Nee

B 1065 1,00 1,00 28 2,3 Kwik (0,18), zink (83), PAK (1,9), min.olie (100) (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1066 1,00 1,00 28 2 PAK, (2,1), min.olie (50) (beide > BGW-I) Nee Nee

B 1067 1,00 1,00 28 2 Zink (69), min.olie (50) (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1068 1,00 1,00 28 2 Zink (79), min.olie (60) (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1069 1,00 1,00 28 2 Zink (78), min.olie (50) (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1070 1,00 1,00 28 2,3 Zink (82), PAK (18), min.olie (40) (PAK, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1071 1,00 1,00 28 2 Zink (84) (< BGW-I) Nee Nee

B 1072 1,00 1,00 28 2 Zink (110), min.olie (40) (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1073 1,00 1,00 28 2 Cadmium (2,0), kwik (0,11), lood (59), zink (120), PAK (2,8), min.olie (40) (cadmium, lood, PAK, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1074 1,00 1,00 28 2 Cadmium (1,0), kwik (0,19), lood (41), PAK (5,1), min.olie (70) (cadmium, PAK, min.olie > BGW-I) Zink (210) Nee

B 1075 1,00 1,00 28 2 Cadmium (0,4), zink (130), PAK (1,9), min.olie (40) (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1076 1,00 1,00 28 2 Zink (100), PAK (2,3), min.olie (60) (PAK, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1077 1,00 1,00 28 2 Cadmium (0,8), kwik (0,13), zink (140), PAK (4,1) (cadmium, PAK > BGW-I) Nee Nee

B 1078 1,00 1,00 28 2,3 Cadmium (0,4), lood (34), zink (180), PAK (3,9), min.olie (40) (zink, PAK, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1079 1,00 1,00 28 3 Zink (77), min.olie (40) (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1080 1,00 1,00 28 3 Zink (100), min.olie (60) (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1132 0,70 1,00 10 2 Nee Nee Nee

B 1135 1,00 1,00 22 2 PAK (18) (> BGW-I) Nee Nee

B 1150 1,00 1,00 10 2 Nee Nee Nee

B 1151 1,00 1,00 4 2 PAK (5,6) (> BGW-I) Nee Nee

B 1153 1,00 1,00 28 2 Zink (80) (< BGW-I) Nee Nee

B 1154 1,00 1,00 28 2 Min.olie (40) (> BGW-I) Nee Nee

B 1155 1,00 1,00 28 2 Kwik (0,18) (< BGW-I) Nee Nee

B 1156 1,00 1,00 28 2 Kwik (0,29), zink (65), PAK (3,3), min.olie (60) (PAK, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1157 1,00 1,00 35 2 Nee Nee Nee

B 1158 1,00 1,00 35 2 Nee Nee Nee

B 1176 1,00 1,00 27 2,3 Zink (95), PAK (2,4) (PAK > BGW-I) Nee Nee

B 1177 1,00 1,00 27 3 Nee Nee Nee

B 1181 1,30 1,00 35 2 Nee Nee Nee

B 1182 1,00 1,00 35 2 PAK (2,0) (= BGW-I) Nee Nee

B 1183 1,00 1,00 35 2 PAK (4,3), min.olie (40) (beide > BGW-I) Nee Nee

B 1184 1,00 1,00 35 2 Nee Nee Nee

B 1185 1,00 1,00 35 2 Nee Nee Nee

B 1186 1,00 1,00 35 2 Nee Nee Nee

B 1205 1,00 1,00 4 2 Lood (94), PAK (7,4) (beide > BGW-I) Nee Nee

B 1222 0,60 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 1223 0,60 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 1224 0,60 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 1231 0,60 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 1232 0,60 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 1234 0,60 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 1235 0,60 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 1236 0,60 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 1237 0,60 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 1238 0,60 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 1239 0,60 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 1240 0,60 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 1241 0,60 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 1242 0,60 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 1245 0,60 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 1246 0,60 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 1247 0,60 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 1248 0,60 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 1249 0,60 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 1250 0,60 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 1251 0,60 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 1252 0,60 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 1253 0,60 1,00 9,10,11 3 Min.olie (40) (> BGW) Nee Nee

B 1254 0,60 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 1255 0,60 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 1257 0,60 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee
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Monstercode Diepte Minimale dikte Vak nr. ER nr. Overschrijding achtergrondwaarde Overschrijding tussenwaarde Overschrijding interventiewaarde

 (m -oorspronkelijk mv)   (nog aan te brengen) leeflaag (m) + betreffende parameter(s) en gehalte + betreffende parameter(s) en gehalte + betreffende parameter(s) en gehalte

B 1258 1,00 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 1259 1,00 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 1260 1,00 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 1261 1,00 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 1262 1,00 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 1263 1,00 1,00 9,10,11 3 Nee Nee Nee

B 1264 1,00 1,00 9,10,11 3 Min.olie (250) (> BGW-I) Nee Nee

B 1267 1,00 1,00 28 3 Nee Nee Nee

B 1269 1,00 1,00 28 3 Kwik (0,44), lood (62), zink (180), PAK (4,5), min.olie (100) (lood, zink, PAK, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1270 1,00 1,00 28 3 Kwik (0,30), lood (35), zink (120), PAK (2,6) (PAK > BGW-I) Nee Nee

B 1271 1,00 1,00 28 3 Kwik (0,28), lood (58), zink (170), PAK (2,9) (lood, zink, PAK > BGW-I) Nee Nee

B 1272 1,00 1,00 28 3 Lood (49), zink (91) (beide < BGW-I) Nee Nee

B 1273 1,00 1,00 28 3 Cadmium (0,4), kwik (0,24), lood (49), PAK (4,4), min.olie (80) (PAK, min.olie > BGW-I) Zink (200) Nee

B 1274 1,00 1,00 28 3 Kwik (0,12), zink (140), PAK (6,8), min.olie (40) (PAK, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1275 0,40 1,00 104 3 Kwik (0,16), lood (53), zink (80), PAK (2,0), min.olie (60) (min.olie > BGW-I Nee Nee

B 1276 0,30 1,00 3 3 Nee Nee Nee

B 1277 0,30 1,00 3 3 Nee Nee Nee

B 1278 0,00 1,00 30,31 3 PAK (3,2) (> BGW-I) Nee Nee

B 1279 0,00 1,00 30,31 3 Nee Nee Nee

B 1280 0,00 1,00 30,31 3 Nee Nee Nee

B 1281 0,00 1,00 30,31 3 Nee Nee Nee

B 1282 0,30 1,00 3 3 Nee Nee Nee

B 1283 0,30 1,00 3 3 Nee Nee Nee

B 1284 1,50 1,00 19 3 Lood (34), zink (88), PAK (1,6) (allen < BGW-I) Nee Nee

B 1285 1,50 1,00 19 3 Lood (85), PAK (3,9), min.olie (50) (allen > BGW-I) Nee Nee

B 1286 1,50 1,00 19 3 Kwik (0,38), lood (76), zink (82), PAK (6,1) (lood, PAK > BGW-I) Nee Nee

B 1287 1,50 1,00 19 3 Kwik (0,18), lood (160), PAK (12), min.olie (90) (lood, PAK, min.olie > BGW-I) Zink (200) Nee

B 1288 1,50 1,00 20,21,37 3 Zink (130) , min.olie (40) (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1289 1,50 1,00 20,21,37 3 Kwik (0,25), lood (140), zink (72), PAK (8,6) (lood, PAK > BGW-I) Nee Nee

B 1290 1,50 1,00 20,21,37 3 Cadmium (0,4), kwik (0,21), lood (82), zink (77), PAK (7,3), min.olie (40) (lood, PAK, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1291 1,50 1,00 20,21,37 3 Zink (95), PAK (6,8), min.olie (80) (PAK, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1292 1,50 1,00 20,21,37 3 Kwik (0,28), lood (62), zink (63), PAK (6,4), min.olie (150) (lood, PAK, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1293 1,50 1,00 20,21,37 3 Kwik (0,23), lood (87), zink (96), PAK (16), min.olie (50) (lood, PAK, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1294 1,50 1,00 20,21,37 3 Kwik (0,13), lood (85), zink (89), PAK (2,6) (lood, PAK > BGW-I) Nee Nee

B 1295 1,50 1,00 20,21,37 3 Kwik (0,22), lood (110), zink (70), min.olie (80) (lood, min.olie > BGW-I) PAK (25) Nee

B 1296 1,50 1,00 20,21,37 3 Kwik (0,26), lood (83), min.olie (60) (lood, min.olie > BGW-I) PAK (26) Nee

B 1297 1,50 1,00 20,21,37 3 Kwik (0,24), lood (90), zink (76), PAK (5,7), min.olie (80) (lood, PAK, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1298 0,50 1,00 30,31 3 Kwik (0,48), lood (67), min.olie (190) (lood, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1299 1,00 1,00 30,31 3 Nee Nee Nee

B 1300 0,50 1,00 30,31 3 Kwik (0,24), lood (44), min.olie (110) (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1301 1,00 1,00 30,31 3 Kwik (0,24), min.olie (80) (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1302 0,50 1,00 30,31 3 Nee Nee Nee

B 1303 1,00 1,00 30,31 3 Nee Nee Nee

B 1304 0,50 1,00 30,31 3 Kwik (0,11), lood (35), min.olie (40) (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1305 1,00 1,00 30,31 3 Kwik (0,11), zink (67), min.olie (50) (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1306 0,50 1,00 30,31 3 Cadmium (1,3), kwik (0,32), lood (46), min.olie (180) (cadmium, min.olie > BGW-I) Nee Ja, zink (910)

B 1307 1,00 1,00 30,31 3 Cadmium (0,7), kwik (0,21), lood (45), min.olie (100) (cadmium, min.olie > BGW-I) Nee Ja, zink (540)

B 1308 0,50 1,00 30,31 3 Kwik (0,15), lood (48), min.olie (140) (min.olie > BGW-I) Zink (210) Nee

B 1309 1,00 1,00 30,31 3 Cadmium (0,5), kwik (0,25), lood (48), min.olie (300) (min.olie > BGW-I) Zink (220) Nee

B 1310 0,50 1,00 30,31 3 Min.olie (60) (> BGW-I) Nee Nee

B 1311 1,00 1,00 30,31 3 Min.olie (110) (> BGW-I) Nee Nee

B 1312 0,50 1,00 30,31 3 Kwik (0,20), min.olie (70) (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1313 1,00 1,00 30,31 3 Kwik (0,45), lood (40), min.olie (480) (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1314 0,50 1,00 30,31 3 Kwik (0,2), min.olie (160) (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1315 1,00 1,00 30,31 3 Kwik (0,16), min.olie (150) (min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1318 0,50 1,00 30,31 3 Nee Nee Nee

B 1234/B1225 1,00 1,00 38 3 Lood (59), zink (96), PAK (3,6), min.olie (60) (lood, PAK, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1235/B1226 1,00 1,00 38 3 Cadmium (1,5), kwik (0,38), lood (130) (cadmium, lood > BGW-I) Min.olie (910) Ja, zink (7.900)

B 1236/B1227 1,00 1,00 38 3 PAK (14) (> BGW-I) Nee Nee

B 1237/B1228 1,00 1,00 38 3 Kwik (0,15), zink (77), PAK (3,1) (PAK > BGW-I) Nee Nee

B 1238/B1229 1,00 1,00 38 3 Lood (39), PAK (19), min.olie (50) (PAK, min.olie > BGW-I) Nee Nee

B 1239/B1230 0,60 1,00 38 3 Nee Nee Nee

B 228-A 0,30 1,00 3 2 Min.olie (110) (> BGW-I) Nee Nee

B 228-B 0,30 1,00 3 2 Min.olie (490) (> BGW-I) Nee Nee
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Dekker Grondstoffen B.V.  

Certificaathouder 

Dekker Grondstoffen B.V.  

Waalbandijk  1 

4053 JB  IJZENDOORN 

Postbus 6073 

4000 HB  TIEL 

Tel. +31 (0)344-579 999 

grondstoffen@dekkergroep.nl 

www.dekkergrondstoffen.nl 

Uitvoeringslocatie 

Zie bladzijde 2 van dit certificaat 

Afbeelding van het NL BSB®-merk 
 

VERKLARING VAN KIWA 

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 9313 "Zand uit dynamische wingebieden" 

d.d. 29 november 2012 inclusief wijzigingsblad d.d. 13 mei 2015, conform het Kiwa-Reglement 

voor Productcertificatie. 

 

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder 

geleverde producten aan de in dit certificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties van het 

Besluit bodemkwaliteit voldoen, mits zij zijn voorzien van het NL BSB
®
-merk op de wijze zoals 

aangegeven in dit certificaat voor de volgende niveaus: 

 

 Niveau IV: zoet of ontzilt zand uit vaste opslaglocatie 

 

Kiwa verklaart dat voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken 

en op de melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag. 

Kiwa  verklaart, dat met inachtneming van het bovenstaande, zand uit dynamische wingebieden 

in zijn toepassingen en met in achtneming van de daarbij behorende toepassingsvoorwaarden 

voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit. 

 

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de minister van Infrastructuur en Milieu erkend 

certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het “Overzicht van erkende 

kwaliteitsverklaringen in de bouw” op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en de website 

van Bodem+: www.bodemplus.nl. 

 

 
Bouke Meekma 

Kiwa 

Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 
Postbus 70 
2280 AB  RIJSWIJK  
 
Tel. 088 998 44 00 
Fax 088 998 44 20 
info@kiwa.nl 
www.kiwa.nl 

 

 

 

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is. 

Zand uit dynamische wingebieden 

® is een collectief merk van 

Stichting Bouwkwaliteit. 

 

Besluit bodemkwaliteit 
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PRODUCTSPECIFICATIE 

 

Milieutechnische specificatie  

In de BRL 9313 worden aan het zand eisen gesteld met betrekking tot de milieutechnische specificaties voor grond en baggerspecie, 

zoals verwoord in het Besluit bodemkwaliteit. De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig AP04-SG, voldoen aan de 

achtergrondwaarden van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit met inachtneming van art. 4.2.2. lid 4 en 5 van de Regeling 

bodemkwaliteit. 

 

Herkomst en ketenverantwoordelijkheid 

Dit NL BSB
®
-certificaat is geldig voor zand afkomstig uit het wingebied of depot opgenomen in tabel 1. Voor de winning van het zand uit 

een wingebied beschikt de certificaathouder over een concessie, ontgrondingsvergunning of toestemming van de eigenaar. De 

toestemming kan binnen een wingebied beperkt zijn tot nader vastgelegde winvakken. Het kwaliteitssysteem van de certificaathouder en 

toezicht door de certificatie instelling borgt de kwaliteit van het geleverde zand uit de winvakken. De BRL 9313 voorziet in de 

traceerbaarheid van het  onder BRL 9313 geleverde zand. Deze ketenverantwoordelijkheid wordt aangegeven met niveaus. De volgende 

5 niveaus worden daarbij onderscheiden: 

-.Niveau I:  winning zout zand  uit maritieme wingebieden 

- Niveau II:  zout zand geleverd uit een vaste opslaglocatie 

- Niveau III:  ontzilt zand  

- Niveau IV:  zoet zand / ontzilt zand geleverd uit een vaste opslaglocatie  

- Niveau V: winning zoet  zand uit niet-maritieme wingebieden 

De certificaathouder kan één of meerdere niveaus uitvoeren. Bij levering van het gecertificeerde product dient te worden aangegeven wat 

de herkomst van de partij is en welk niveau. Het certificaat en afleverbon is een erkend bewijsmiddel mits aantoonbaar blijft dat deze 

documenten bij het geleverde zand behoren. Bij levering aan een andere certificaathouder neemt de afnemer de verantwoordelijkheid  

over en brengt het zand onder eigen certificaat op de markt.  De ketenverantwoordelijkheid borgt dat binnen het kwaliteitssysteem van 

certificaathouders de levering herleidbaar is vanaf zandwinning.  

 

Tabel 1: overzicht wingebied(en) en opslaglocatie(s) 

 
Niveau 

Wingebied* / Opslagdepot I II III** IV V 

Stadionweg 27, ROTTERDAM                X   

Zuiderlingedijk, GORINCHEM               X   

Ingense Veerweg 1, ELST (Utr.)       X   

* beperkt tot de winvakken waarvoor concessie, ontgrondingsvergunning of toestemming van de eigenaar is verleend. Een lijst van 

actuele winvakken is op te vragen bij de certificaathouder en/of certificatie-instelling  

** Ontzilt zand (Niveau III) is zand waarvan het chloridegehalte door spoelen met water is teruggebracht tot maximaal 200 mg Cl /kg ds. 

 

TOEPASSING EN GEBRUIK 

Het zand voldoet aan de achtergrondwaarden zoals verwoord in de Regeling bodemkwaliteit en dient in overeenstemming met artikel 5, 

6, 7 en 37 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit te worden toegepast (functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en melding). 

Toepassingen van hoeveelheden van minder dan 50 m3 hoeven niet te worden gemeld. 

 

Niveau I en II: Niet ontzilt zeezand is alleen op of in de bodem toepasbaar in zoute en brakke gebieden (gebieden waarbij de bodem in 

contact staat met water met een natuurlijk chloridegehalte hoger dan 5000 mg/l). 

 

Niveau III, IV en V: het zand is vrij toepasbaar. 

 

Voor zand dat in zoute rijkswateren wordt gewonnen en daar vervolgens ook weer wordt toegepast, is het RWS-stoffenpakket C3 van 

toepassing en dient aanvullend tributyltin (TBT) te worden bepaald. 

 

Op de afleverbon wordt  het betreffende certificaatnummer en niveau vermeld (zie onder MERKEN). 
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MERKEN 

De afleverdocumenten worden gemerkt met het NL BSB
®
-merk. 

De uitvoering van merken is als volgt: 

NL BSB
 K83386  

De afleverbon bevat ten minste de volgende aanduidingen: 

1. NL BSB
®
 woord- of beeldmerk;  

2. het certificaatnummer en niveau; 

3. (begin-eind)datum van aflevering; 

4. naam van de certificaathouder; 

5. naam en/of locatie herkomst; 

6. de hoeveelheid geleverd product; 

7. de totale hoeveelheid geleverd product (de gehele partij); 

8. de bestemmingslocatie; 

9. toepasbaarheid (bodemkwaliteitsklasse): voldoet aan de achtergrondwaarden: onbeperkt toepasbaar (Niveau  III, IV en V) / 

toepasbaarheid beperkt tot zoute en brakke gebieden (Niveau I en II); 

10. type levering: voor de wal/ in depot/afgehaald/op het werk. 
 

WENKEN VOOR DE TOEPASSER 

Inspecteer bij aflevering: 

- geleverd is wat is overeengekomen; 

- het merk en de wijze van merken juist zijn; 

-  de afleverbon alle gegevens bevat; 

- de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen. 

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:  

- Dekker Grondstoffen B.V. 

en zo nodig met: 

- Kiwa Nederland B.V. 
 

Het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) dient aan de opdrachtgever te worden overhandigd. Dat geldt niet bij levering aan 

natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.  

 

De toepasser moet het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) tenminste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd 

gezag. Dat geldt niet voor natuurlijke personen anders dan in uitoefening van beroep of bedrijf. 
 

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN 

AP04-SG  Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen - 

Onderdeel: Samenstelling Grond; vigerende versie beschikbaar via www.sikb.nl. 

Besluit bodemkwaliteit Besluit bodemkwaliteit, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2007, nr. 469 met bijbehorende 

 wijzigingen. 

Regeling bodemkwaliteit Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant 2007, nr. 247 met bijbehorende wijzigingen. 

http://www.sikb.nl/
















 Wegingen per afvalstroomnummer
Gebruiker : JBalk0045
Bedrijf  : Smink

Printdatum : 03-06-2016
Tijd : 12:34

Pagina : 1 van 1

Geselecteerde parameters :
Site : 60 - SMINK AFVALVERWERKING          Periode : Jun 1, 2016 12:00 AM  t/m  Jun 3, 2016 12:00 AM

060036010851

WA   INKOMENDE WEGING

Datum VoertuigNr Site - Weegbon - 
Ordnr

Referentie1 KlantNr Afl.nr / Opmerking AfvalcodeOmschrijving Gewicht

03-06-2016
09:38

078SMK    
VAN VLIET 
GROEP

60 - 582693
118222
UBW: 61       1  

81020012
SMINK HANDELS & AAN. 
BEDR. BV

0000000123
CA. 26M3 / 40 TON APART LEGGEN + 
KEUREN

55.20 - GROND ONBEKENDE 
KWALITEIT
17 05 04
ALZ        (  1 m3)

27.460

03-06-2016
11:29

078SMK    
VAN VLIET 
GROEP

60 - 582755
118225
UBW: 61       1  

81020012
SMINK HANDELS & AAN. 
BEDR. BV

0000000123
CA. 26M3 / 40 TON APART LEGGEN + 
KEUREN

55.20 - GROND ONBEKENDE 
KWALITEIT
17 05 04
ALZ        (  1 m3)

32.300

Totaal ENKALAAN,   EDE GLD   (81020012-0000000123) 59.760     
(2)

Totaal INKOMENDE WEGING 59.760     
(2)

Totaal 060036010851 Aantal wegingen : 59.760       
(2)
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