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RIJKSWATERSTAAT

Inrichtingstekening 
Afferdense en Deestse Waarden

ADW 2.0

15-03-20181:5000
DATUMSCHAAL

Legenda
Diep water

Ondiep water

Instroom bij hoge rivierstanden

Regelwerk inlaat nevengeul

(Droge) Faunapassage

Mosselbank

Afzinken dood hout / stobben

Steilrand

Solitaire eilanden met ecologische functie

Voetgangersbrug

Winterdijk

Zomerkade

Grasland

Extensief beheer / ruigte / slikken

Verlaagd maaiveld / instroom bij hogere rivierstanden

Saneren vervuilde grond door isolatie

Zachthoutooibosontwikkeling

Hardhoutooibosontwikkeling

Struinpaden

Natuurlijk uitkijkpunt / natuurobservatie
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RIJKSWATERSTAAT

Inrichtingstekening 
Afferdense en Deestse Waarden

Definitieve eindinrichting ADW2.0

12-11-20191:5000
DATUMSCHAAL

Legenda
Diep water

Ondiep water

Instroom bij hoge rivierstanden

Regelwerk inlaat nevengeul

(Droge) Faunapassage

Mosselbank

Afzinken dood hout / stobben

Steilrand

Alternerende natuurvriendelijke oever

Solitaire eilanden met ecologische functie

Voetgangersbrug

Winterdijk

Zomerkade

Grasland

Extensief beheer / ruigte / slikken

Verlaagd maaiveld / instroom bij hogere rivierstanden

Saneren vervuilde grond door isolatie

Zachthoutooibosontwikkeling

Hardhoutooibosontwikkeling

Struinpaden

Natuurlijk uitkijkpunt / natuurobservatie
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RIJKSWATERSTAAT

Inrichtingstekening 
Afferdense en Deestse Waarden

Verschillentekening ADW 2.0 versus Definitieve eindinrichting ADW2.0

12-11-20191:5000
DATUMSCHAAL

A. Aanpassing parkeerplaatsen aan zijde Druten / Veerdam. Oppervlakte is vergroot, afrastering eromheen
inclusief landhek+klaphek.

B. Toepassen kleine bouwkundige objecten (info borden, (water)verkeersborden, wegmeubilair) of mineure
aanpassingen bouwkundige objecten (bv locatie voetgangersbrug met toegangssluis).

C. Realiseren klein Visdiefeiland van circa 300m2.

D. Optimalisatie Visdiefeiland.

E. Deels ophogen ooiboseiland tbv compensatie nieuwe beverburcht. (Vegetatie is ongewijzigd. Meidoorn-
struwelen in ‘midden’ nevengeul zijn verwijderd).

F. Toepassen alternerende oever in oude zandwinplas en aanleg extra poelen.

G. Toepassen grond voor saneren vervuilde grond door isolatie (oostelijke oever oude zwp) met gemiddeld
0,3m.

H. Toepassen stobbenwal noordelijk insteek Periodiek meestromende nevengeul geul (bovenop
‘hoogwatervrije terrein’).

I. Aanpassing deel Zuidoostelijke insteek Periodiek meestromende nevengeul. In het zuidelijk talud van de
Periodiek meestromende nevengeul is het talud van de voormalige schutdam aan de zuidzijde As Built aange-
past naar het lager gelegen maaiveld ten zuiden hiervan. Dit mede vanwege het verwijderen van de bomen
en struiken (rivierkundige afweging) en het opruimen van het aanwezige zwerfafval. Op deze manier is een
organisch geheel ontstaan.

J. Aanpassing deel Zuidoostelijke insteek Periodiek meestromende nevengeul vanwege vrije ruimte funde-
ring hoogspanningsmast.

K. Verwijderen fundering / puinwegverharding Weg naar de Turkswaard is afgevlakt (gemiddeld 30 cm) en
iets verbreed.

L. Aanpassen taluds en bodem nevengeul ter hoogte van KPN-(data)kabels. De KPN kabel is afgedekt met
grasbetontegels ter bescherming. Aan de bovenzijde van het noord- en zuidtalud ligt deze constructie ‘op’ het
eindprofiel uit en is dit glooiend meegenomen in de eindafwerking in de lengterichting van het talud/neven-
geul. De grasbetontegels hebben over de gehele lengte van kruin tot kruin een breedte van 2m.

M. Verbreding waterschapspad (teen winterdijk) in het westen van het projectgebied

N. Ophoging terrein ten zuiden van hooggelegen terrein Oost met 0,5 m vanwege geschikt maken van het
terrein voor ontwikkeling hardhoutooibos d.m.v. aanbrengen zand conform inrichtingsplan.

O.Ter hoogte woonhuis Kusters (halverwege de lengte) is de Periodiek meestromende nevengeul met een
verhang aangelegd naar de oude zandwinplas: maaiveldverlaging van 7.0m+NAP > 6.5m+NAP. Dit is ter
hoogte/direct ten zuiden van H (stobbenwal).

P. Versmalling van de grondlichamen met voorberm aan de uiterwaardzijde. Dit betreft de zomerkade ter
hoogte van de nieuwe zandwinplas (open water met eilanden) en de afdichting van de oude zandwinplas en
de vaargeul – Waal ter hoogte van de kribben. Het minder toepassen van de grond in deze objecten komt
voort uit een gesloten grondbalans, maar de objecten handhaven hun functiebehoud.

Q. betreft Contract Wijziging uit 2009 en deze bevindt zich naast L. Tussen 2001 en 2008 is de bocht in de
nevengeul reeds verflauwd aangelegd door derden (ter info: deze verflauwing is reeds aangebracht bij het
verdiept aanleggen van de KPN-kabel, maar is nooit meegenomen in het rivierkundig model).

Rood = Vervallen maatregelen


