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KADASTRALE SITUATIE, SCHAAL 1 : 500
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BREUKELEVEENSEMEENTJE 8 F TE LOOSDRECHT

Principedoorsnede kade en slipway, schaal 1 : 20

Kunststof, staalversterkte

gording, afm. 80x160 mm.

Peil = 0.000

Kunststof dekdelen, afm. 39x180 mm.

kunststof kantplank,

afm. 39x180 mm.

Kunststof, staalversterkte

kespen, afm. 80x160 mm.

kunststof paalkoppen, afm. 195x195 mm
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LUCHTFOTO BESTAANDE SITUATIE

Plattegrond nieuwe toestand, schaal 1 : 100

Peil = bovenzijde maaiveld = 500 mm boven gemiddeld waterpeil.
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Nieuwe stalen beschoeiing, b.k. = Peil 0.000 -

Nieuwe stalen beschoeiing, b.k. = 0.500 -

b.k. = 0.000 -
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waterpeil = ± 0.500 - peil

waterpeil = ± 0.500 - peil

waterpeil = ± 0.500 - peil

waterpeil = ± 0.500 - peil

maaiveld = peil 0.000 -

maaiveld = peil 0.000 -

maaiveld = peil 0.000 -
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Afwerken met zware steenslag,

aflopend van Peil naar 0.400 -

Nieuwe stalen beschoeiing, b.k. Peil

Nieuwe stalen beschoeiing, b.k. Peil

Nieuwe stalen beschoeiing, b.k. Peil

Nieuwe stalen beschoeiing, b.k. Peil

Nieuwe stalen beschoeiing, aflopend van Peil naar 0.500 -

Nieuwe stalen beschoeiing, b.k. = 0.500 -

aflopend van Peil naar 0.400 -
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Principedoorsnede stalen beschoeiing, schaal 1 : 20
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Peil = 0.000

0.500 -

grondaanvulling

Stalen geprofileerde delen, lengte 6 meter.

Stalen dekslof.

1000

Principedoorsnede stalen beschoeiing, schaal 1 : 20

Azobé delen,

h.o.h. 2000 mm.
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maaiveld = ± Peil

ankerstaven, Ø 16 mm,

h.o.h. 2000 mm.

Peil = 0.000

0.500 -

grondaanvulling

Stalen geprofileerde delen, lengte 6 meter.

Stalen dekslof.

Uitvoering stalen beschoeiing :

Dekdeel :

Schoeiingdelen :

Ankerstaven :

Ankerpalen :

Stalen afdekslof

Stalen geprofileerde delen, lengte 6 meter.

Thermische verzinkt betonstaal

met aangelast schroefdraad, Ø 16 mm.

Azobé delen.

Stalen dekslof.

Steenslag

maaiveld = ± Peil

Stalen geprofileerde delen, lengte 4 meter.

Principedoorsnede gedeeltelijk te

vernieuwen plankier, schaal 1 : 20

te vernieuwen dekdelen,

afm. 28x145 mm.

Bestaande gordingen.

1200

Bestaande schoren

bestaande palen

(enkele rotte palen vernieuwen).
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Peil = 0.000

0.500 -

maaiveld = ± Peil maaiveld = ± Peil
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