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OPBOUW BRUGDEK: 
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Hellend dak nieuw: bestaand dak
Rc s 6,0 m2KW na-isoleren |

Grondwater ontrekken:
- i.o.m. aannemer;
- indien nodig aparte 

melding I aanvraag.

DOORSNEDE A
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brug; nieuw
detaillering gelijk aan bestaand

Rc vloert 3,5 rrYK/W
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ACHTERGEVEL

LEGENDA
niet-ioniserende rookmelder aangesloten volgens NEN 2555

kalkzandsteen Vergunningsvrij (nieuwbouw)

metselwerk SS Vergunningsvrij (bestaand)

lichte scheidingswand Uitbreiding hoofdgebouw

ALGEMEEN:
1 Constructieve onderdelen nader te bepalen door constructeur
2 Bereikbare gevelelementen inbraakbeveiliging vlg. weerstandsklasse 2
3 Ventilatiesysteem: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Mrti MnoMCM. Onderstaande onderdelen voldoen
NtN-NUKMtN. aan de betreffende normen.

ONDERDEEL: NEN-NORM:
1 Leidingwater-installaties NEN 1006
2 Elektrotechnische installaties NEN 1010+ NPR 5310
3 Gas-installaties NEN 1078+ NPR 3378
4 Verbrandings-installaties NEN 3028
5 Binnenriolerings-installaties NEN 3215

Omschriivina odd. in m2 BEBOUWD OPPERVLAK:
Totale perceel 700,0
Achtererfgebied 458,0 Uitbreiding hoofdgeb.: 37,3 m2
Oppervlakte hoofdgebouw 107,0
Oppervlakte oorspronkelijk hoofdgebouw 53,0 Bijgebouwen:
Bebouwingsoppervlak 413,0 Nieuwbouw 79,3 m2
0-100 m2: 50y» 50,0 Serre 21,8 m2
100 - 200 m2: 20yo 40,0 Totaal bijgebouw: 101,1 m!
300 -413 m2:10oA van 113 m2 11,3
Toegestane m2 bijgebouwen 101,3 m2

GEVEL: AFWERKINGEN, KLEUREN
ONDERDEEL: MATERIAAL: KLEUR:

1 gevels metselwerk geel (als bestaand)
2 garagedeur metaal rood
3 plint metselwerk rood genuanceerd
4 kozijnen hout creme
5 ramen hout rood
6 deuren hout rood
7 waterslagen keramische dorpels rood 1 bruin
8 boeilijst Red Cedar creme
9 dak keramsiche pannen blauw gesmoord
10 hemelwaterafvoer zink zink

WIJZIGINGEN 24-05-2017:
- palen brug buiten watergang project
- doorsnedeprofiel brug 1 weg
- peilmaten t.o.v. N.A.P.
- opmerking grondwater ontrekken 

(doorsnede A) opdracht
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onderdeel
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