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Langsdoorsnede NIEUW Langsdoorsnede over belending nr. 368
met aanzicht zijgevel nr. 366 NIEUW
RENVOOI GEVELS E:sfaande dakoannen Tuiles de Nord Cementgebonden Rockpanel in Lines? XL 8,
@ Nieuw kozijn, blank dubbelglas HR++ vanuit dak de Ip heraebruikt en Werkende breedte 282 (mm), wit RAL 9010
in hardhouten kozijn, kleur wit RAL 9001 - e's hergeoruikt ©
nieuw (kleur en type identiek)
Dakraam nieuw, tuimeldakraam
@ VERVALLEN 660x1180
Classico, grenen,
kleur zwart
Boeibord met profilering en detail proportioneel
( : ) gelijk aan bestaande boeibord van de dakgoot, Keramisch boeiboord,
wit RAL 9001 kleur en type identiek aan bestaande
dak
akpannen vb = veiligheidsbeglazing
| | Rockpanel, lichtgrijs RAL 7035 nv = natuurlijke ventilatie d.m.v.
‘ ‘ @ VERVALLEN ventilatierooster,
‘ ‘ gemoffeld, kleur wit RAL RAL 9001
| plat dak |
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PAN 1e VERDIEPING nieuw 2e VERDIEPING nieuw
VERBOUWING WOONHUIS,
Amsterdamseweg 366
BEGANE GROND nieuw IQNVOC": ALGEMEEN Brandvoortplantingsklasse dakconstructie bedraagt 2 volgens NEN 6065 te Ams*elveen
A 3 3 3 of NEN 1775
Code: | ONDERDEEL: Code: | ONDERDEEL: o verbouwing, aanbouw
bestaande wand rg Rookgasafvoer & luchttoevoer « Nieuwe dakvlakken : PROJECT . Amsterdamseweg 366,
mv . Lo warmteweerstand minimaal Rc = 6,0 m2 K/W Installatie ventilatie middels natuurlijke aanvoer en mechanische afvoer " Amstelveen
Gevelmetselwerk conform bestaand 1) Mechanische ventilatie *Nieuwe gevelvlakken : volgens voorschriften van de desbetreffende fabrikant, installateur en volgens NEN-eisen.
. o X tand minimaal Re = 4,5 m2 K/W OPDRACHTGEVER  : J. van der Kamp
i nv Natuurlijke ventilatie warmieweersiand minimaat Re = 4,9 m - I -
Metalstudwand , voorzetwand geisoleerd « Nieuwe vloervlakken : Alle bouw- en isolatiematerialen in vlamdovende kwaliteit,
w CV ketel warmteweerstand minimaal Rc = 4,5 m2K/W volgens NEN 6065 6066 SCHAAL : 1:100 op Al formaat
Houtskeletbouwwand hwa H lwat by *Nieuwe ramen, deuren en kozijnen :
Metalstudwand , d=100 mm emelwateratvoer U ten hoogste 1,65 = 6,0 W/mK Electra volgens Nen 1010 DATUM : 22 mei 2017
[olm | Rookmelder op lichtnet aangesloten Voldoet aan NEN 1068 R voxii ) HR++ isolerende beglazi
Eroooorooos amen en kozijnen voorzien van Isolerende beglazing .
Kalkzandsteen 100 mm *—X| 30 min. WBDBO Stalen constructieonderdelen op begane grond laag worden voorzien van ONDERWERP : NIEUWE toestand
B db 30 min. een 60 minuten brandwerende bekleding. C.v. en w.w. leidingen in de leidingkokers isoleren R R
estaand beton XX | 30 min. WBDBO en zelfsluitend o FASE : Omgevingsvergunning
H d BrandD | Aan te brengen RVS noodoverstort-voorzieningen dienen te Kleuren i.o.m. de Welstandscommissie
Nieuw beton : Weerstand tegen BrandDoorslag en voldoen aan het bouwbesluit en aan de NEN 6702 artikel 8.7, BLAD . OA_lOI
. 60 min BrandOverslag van >of= 60 min exacte plaats en afmetingen door installateur te bepalen in Daglicht en ventilatie volgens Bouwbesluit
== kozun sl Standleiding overleg met de constructeur . WIZIGING ‘A
itairblok h i Hoogten en openingen balustrades volgens Bouwbesluit.
== Sanitairblok t.b.v. cmgend tollet 30 dB(A) >< Karakteristieke geluidwering van 30 db (A) Afschot plat dakafschot minimaal 16mm/m1
mk Meterkast conform artikel 3.3 Bouwbesluit en volgens Bescherming tegen ratten en muizen conform bouwbesluit - = v W R MRS B
r .
eterkas NEN 5077 geldend voor wanden, dak en De ramen of deuren worden volgens het Bouwbesluit met minimaal afdeling 3.17 art. 3.114 t/m 3.116
— —-—— Schoon water riool kozijnen inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096 uitgevoerd.
‘ ) Hang- en sluitwerk buitenkozijnen met Politiekeurmerk Veilig Wonen, S t e p a n R & ki ¥ ©F i K
b o come o comm| Vuil water riool standaard klasse 2. Scheepstimmermanstraat 102 1019 WZ Amsterdam ¢ Tel. 020-4198255
Fax 020-4198256 * rektorik@xs4all.nl * www.rektorik.nl




