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hardhouten ovale bovenregel Kwaliteit staal: S235]R, tenzij anders vermeld.
g Alle hoogtematen ten opzichte van NAP (in meters).
——stijl, platstaal 12mm Gebruik
. . . De brug is geschikt voor fietsers en voetgangers (5kN/m2) en tevens voor
= gestandaardiseerde dienstvoertuigen voorzien van drie assen,
. . NS . met een maximale aslast van 15,0 ton per as.
o A RVS spandraden @8mm Gevolgklasse CC1.
N
. . . Materialen :
= De brug in de landhoofden opleggen op de bestaande fundering.
. Het betonnen tussensteunpunt verwijderen.
= : ,, - : Tussen de opleggingen en de onderzijde brugconstructie rubber aanbrengen (3mm dik).
;ﬁ o De brugconstructie is een ThorcaBridge®
a Leuningen staal, met hardhouten ovale bovenregels en RVS spandraden @8mm,
m conform de bestaande leuningen, zie doorsnede.
m o Bewerkingen :
1 & , | ¢h o oh |l L R e e e e = : De leuningbovenregels geschaafd en tweemaal behandelen met Sikkens Cetol TGL Plus.
i | i | i | ] ] ] ] | Het brugdek afwerken met een teervrije twee-componenten kunsthars
| | | h | ” | / ﬂ | en instrooien met Mandurax.
| | i | i i De stalen brugconstructie leuningen aanstralen, schooperen en voorzien van een
W W W , ” ” , , ” | , W J Anker M16, lang 200mm (nieuw) | drielaags verfsysteem, in de standaard RAL-kleur 9005 (diepzwart).
| | | | | | L | De stalen leuningstijlen aanstralen, schooperen en voorzien van een
e | D L — N i B dubbellaagse poedercoating, in de standaard RAL-kleur 9005 (diepzwart).
| ” ” ” 4100 ” De bevestigingsmiddelen ten behoeve van de stalen leuningen RVS.
! ! ! ! ! Alle overige bevestigingsmiddelen verzinkt.
Ankers M33; hergebruiken R R o
. . S Werkzaamheden :
Inzagen van het asfalt aan de uiteinden van de verkeersbrug.
UOO rsn mﬁ_ e >I> UOO s —Jmn_m ml m Verwijderen en afvoeren van de bestaande verkeersbrug inclusief het
tussensteunpunt.
1:20 1:20 Aanbrengen nieuwe brugconstructie op de bestaande funderingen.
Aanbrengen nieuwe aansluiting van de weg naar de brug met zwarte BKK's.
stalen leuning op ThorcaBridge®
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