
-1.34
0.00

-1.60
0.02

-1.94
0.03

-2.31
0.18

-2.56
0.64

-3.05
1.15

-2.92
1.64

-2.71
2.18

-2.05
2.67

-1.87
2.86

-1.60
2.94

-1.4
6

3.14

-1.29
4
.27

-1.29
5.23

-1.25
5.86

-1.25
5.86

-1.26
6.26

-1.26
6.26

-1.24
6.58

-1.18
9.63

-1.25
12.58

-1.27
12.84

-1.27
12.84

-1.29
13.16

-1.29
13.16

-1.37
13.4

8

-1.4
8

14
.4
8

-1.63
15.06

-1.71
15.24

-1.95
15.36

-2.11
15.4

2

-2.4
9

15.98
-3.07

16.22
-3.37

16.54

-3.33
17.12

-3.05
17.67

-2.61
18.15

-1.95
18.33

-1.89
18.72

-1.71
19.4

5

-1.66
20.02

-1.61
20.4

1

-1.56
20.99

-1.56
20.99

-1.54
21.4

7

-1.52
22.64

-1.4
5

24
.09

-1.4
6

24
.19

-1.4
6

24
.19

-1.52
24

.52
-1.57

24
.81

-1.66
25.20Afstand

MV/Bodem

-1.79
-1.91

-2.26

-2.4
7

-2.4
0

-2.36

-2.09

-2.28
-2.80
-2.85

-2.73

-2.89

-2.33Slib

Kwelscherm klei
rondom buis

Buis GVK, ∅427mm
buishelling 2,7%

Damwand staal
Lengte: 11,00 meter
Type: AZ 13-770

Afstand 230mm,
eis van Oasen
minimaal 200mm

Buis HDPE,
∅400mm met
uittredepunt
op NAP -1,05m

0.
23

Provinciale weg N463Werkzaamheden Data 40mm:
- 5 dagen alvorens werkzaamheden melden aan kabeleigenaar
- Graven sleuf
- Plaatsen tijdelijke voorziening tbv ophangen vrijgegraven kabel
- Verleggen kabel
- Aanvullen sleuf

0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.60

spiestuk type E

spiestuk type E

10x pendelstuk

-1,60

-1,18
-1,00

-1,95

-1,00
Putrand
met deksel

Putrand
met deksel

N.A.P.

-5,00m N.A.P.

Flexibele
koppeling

A

A B

B

C

C

-1,05 -1,05

Damwand staal
Lengte 11,00 meter
Type: AZ 13-770

Buis HDPE,
∅400mm met
uittredepunt
op NAP -1,05m

Put beton,
1000x1000mm
hoogte 1,35m

Put beton,
1000x1000mm
hoogte 1,05m

Houten geleiderail,
type Eurorail T18-2m
Diepte tot 1,00m onder MV

Houten geleiderail,
type Eurorail T18-2m
Diepte tot 1,00m onder MV

Put koppelen
aan damwand

Put koppelen
aan damwand

B.o.b.
-2,22

B.o.b.
-2,38

B.o.b.
-2,08

Schaal 1:50

Doorsnede 1-1

Persleiding
160mm

Parallelweg

B.o.b.
-2,21

B.o.b.
-1,91

Detail 1

-12,00-12,00

Kwelscherm klei
rondom buis

Stalen gording HE280
Staalkwaliteit S355
Bovenkant op -1,10m N.A.P.

Stalen gording HE280
Staalkwaliteit S355
Bovenkant op -1,10m N.A.P.

Put beton,
1000x1000mm,
hoogte 1,35m

Buis HDPE, ∅400mm met uittredepunt op NAP -1,05m.
Aansluiting HDPE-buis op put d.m.v. overmaatse sparing.

7.87 Damwand staal,
Lengte: 11,00 meter
(voor profiel 01-01
en 02-02) / 11,50 meter
(voor profiel 03-03)
Type: AZ 13-770.

Buis HDPE, ∅400mm met uittredepunt op NAP -1,05m.
Aansluiting HDPE-buis op put d.m.v. overmaatse sparing.

-1,00 -1,05

M.V. -1,40

-1,05

Putrand
met deksel

N.A.P.

Schaal 1:50

Doorsnede A-A

0.83 8.99 0.83

B.o.b.
-2,38

B.o.b.
-2,21

B.o.b.
-2,21

Kwelscherm klei
rondom buis

Kwelscherm klei
rondom buis

2.303.48

WatergangBerm

6.582.78

Watergang Provincialeweg N463 Berm

3.19

Aanbrengen
stortsteen

Aanbrengen
stortsteen

-1,05 -1,37

-1,26 -1,18

-1,05-1,40

-1,26

Houten geleiderail.
Lengte: 20 meter.
Uiteinden schuin afwerken
richting maaiveld.

Houten geleiderail.
Lengte: 20 meter.
Uiteinden schuin afwerken
richting maaiveld.

-1,95

-1,95

-1,60

Schaal 1:100

Bovenaanzicht t.p.v. doorsnede 1-1

Te frezen en op
te breken asfalt

Afrastering Afrastering

Afrastering

Afrastering

-1.24
0.00

-1.37
0.21

-1.60
0.25

-2.07
0.39

-2.36
0.79

-2.92
1.04

-2.57
1.19

-2.68
1.53

-2.57
1.86

-2.22
2.26

-1.95
2.52

-1.60
2.74

-1.4
5

2.94

-1.36
3.90

-1.23
5.00

-1.27
5.4

6

-1.21
6.21

-1.21
6.21

-1.20
6.70

-1.20
6.70

-1.19
6.91

-1.13
9.86

-1.20
12.89

-1.23
13.31

-1.23
13.31

-1.24
13.69

-1.26
13.94

-1.35
14

.55

-1.37
15.31

-1.4
8

15.99

-1.65
16.64

-1.78
16.92

-1.90
17.04

-2.21
17.15

-2.83
17.82

-2.68
18.05

-3.00
18.31

-2.58
18.84

-2.66
19.13

-2.30
19.34

-1.90
19.4

9

-1.82
19.87

-1.70
20.26

-1.51
21.22

-1.4
8

21.94
-1.4

6
22.25

-1.4
2

22.54
-1.4

2
22.54

-1.37
24

.27

-1.34
25.88

-1.34
25.88

-1.4
1

26.03
-1.50

26.55
-1.76

26.78Afstand

MV/Bodem

-1.84

-2.07
-2.32
-2.35
-2.34
-2.21

-2.08
-1.86

-2.18

-2.35
-2.37
-2.32

-2.35
-2.25
-2.09Slib

-1,14
-1,00

N.A.P.

-5,00m N.A.P.

0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.60

spiestuk type E

spiestuk type E

10x pendelstuk

Provinciale weg N463
Afstand 200mm,
eis van Oasen
minimaal 200mm

0.
20

-1,00 -1,05 -1,05

Damwand staal
Lengte: 11,00 meter
Type: AZ 13-770

Buis HDPE,
∅400mm met
uittredepunt
op NAP -1,05m

Put beton,
1000x1000mm
hoogte 1,35m

Put beton,
1000x1000mm
hoogte 1,05m

Houten geleiderail,
type Eurorail T18-2m
Diepte tot 1,00m onder MV

Houten geleiderail,
type Eurorail T18-2m
Diepte tot 1,00m onder MV

Kwelscherm klei
rondom buis

Putrand
met deksel

Putrand
met deksel

Flexibele
koppeling

Buis GVK, ∅427mm
buishelling 2,7%

Put koppelen
aan damwand

Damwand staal
Lengte 11,00 meter
Type: AZ 13-770

Buis HDPE,
∅400mm met
uittredepunt
op NAP -1,05m

Put koppelen
aan damwand

B.o.b.
-2,38

B.o.b.
-2,22

B.o.b.
-2,08

Schaal 1:50

Doorsnede 2-2

-1,60

-1,90

Persleiding
160mm

Parallelweg

B.o.b.
-2,21

B.o.b.
-1,91

Detail 2

-12,00-12,00

Werkzaamheden Data 40mm:
- 5 dagen alvorens werkzaamheden melden aan kabeleigenaar
- Graven sleuf
- Plaatsen tijdelijke voorziening tbv ophangen vrijgegraven kabel
- Verleggen kabel
- Aanvullen sleuf

0.
21

Afstand 210mm,
eis van Oasen
minimaal 200mm

Kwelscherm klei
rondom buis

Stalen gording HE280
Staalkwaliteit S355
Bovenkant op -1,10m N.A.P.

Stalen gording HE280
Staalkwaliteit S355
Bovenkant op -1,10m N.A.P.

-1.28
0.00

-1.52
0.4

7
-1.60

0.54
-2.02

0.60
-2.21

0.94
-2.80

1.29

-2.96
1.80

-2.84
2.52

-1.95
2.78

-1.60
3.02

-1.4
5

3.38

-1.27
4
.09

-1.26
5.26

-1.32
6.35

-1.31
6.61

-1.31
6.61

-1.28
7.08

-1.28
7.08

-1.27
7.23

-1.21
10.4

0

-1.27
13.37

-1.29
13.70

-1.29
13.70

-1.31
14

.11
-1.31

14
.11

-1.35
14

.4
8

-1.4
2

15.38

-1.57
16.27

-1.80
16.86

-1.90
17.13

-2.4
9

17.28

-2.77
17.90

-3.12
18.27

-3.4
3

18.73

-3.32
19.13

-3.05
19.4

7

-2.90
19.87

-1.90
20.15

-1.75
20.39

-1.50
21.14

-1.50
21.61

-1.4
6

22.14
-1.4

0
22.4

4
-1.4

0
22.4

4

-1.37
24

.09

-1.34
25.71

-1.34
25.71

-1.4
4

25.89
-1.60

26.4
1

-1.73
26.61Afstand

MV/Bodem

-1.82
-2.15

-2.36

-2.4
1

-2.4
2

-1.95

-2.08

-2.32

-2.4
3

-2.4
5

-2.55
-2.16

-2.29Slib

-1,21

-1,00

N.A.P.

-5,00m N.A.P.

0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.60

spiestuk type E

spiestuk type E

10x pendelstuk

Provinciale weg N463
Afstand 200mm,
eis van Oasen
minimaal 200mm

0.
20

-1,00 -1,05 -1,05

Damwand staal
Lengte: 11,50 meter
Type: AZ 13-770

Buis HDPE,
∅400mm met
uittredepunt
op NAP -1,05m

Put beton,
1000x1000mm
hoogte 1,35m

Put beton,
1000x1000mm
hoogte 1,05m

Houten geleiderail,
type Eurorail T18-2m
Diepte tot 1,00m onder MV

Houten geleiderail,
type Eurorail T18-2m
Diepte tot 1,00m onder MV

Kwelscherm klei
rondom buis

Putrand
met deksel

Putrand
met deksel

Flexibele
koppeling

Buis GVK, ∅427mm
buishelling 2,7%

Put koppelen
aan damwand

Damwand staal
Lengte 11,50 meter
Type: AZ 13-770

Buis HDPE,
∅400mm met
uittredepunt
op NAP -1,05m

Put koppelen
aan damwand

B.o.b.
-2,38

B.o.b.
-2,22 B.o.b.

-2,08

Schaal 1:50

Doorsnede 3-3

-1,90

-1,60

Persleiding
160mm

Parallelweg

B.o.b.
-2,21

B.o.b.
-1,91Detail 3

-12,50 -12,50

Werkzaamheden Data 40mm:
- 5 dagen alvorens werkzaamheden melden aan kabeleigenaar
- Graven sleuf
- Plaatsen tijdelijke voorziening tbv ophangen vrijgegraven kabel
- Verleggen kabel
- Aanvullen sleuf

Kwelscherm klei
rondom buis

Stalen gording HE280
Staalkwaliteit S355
Bovenkant op -1,10m N.A.P.

Stalen gording HE280
Staalkwaliteit S355
Bovenkant op -1,10m N.A.P.

Put beton,
1000x1000mm,
hoogte 1,05m

6.27
Damwand staal.
Lengte: 11,00 meter
(voor profiel 01-01
en 02-02) / 11,50 meter
(voor profiel 03-03)
Type: AZ 13-770

Buis HDPE, ∅400mm met uittredepunt op NAP -1,05m.
Aansluiting HDPE-buis op put d.m.v. overmaatse sparing.

Buis HDPE, ∅400mm met uittredepunt op NAP -1,05m.
Aansluiting HDPE-buis op put d.m.v. overmaatse sparing.

-1,00 -1,05

M.V. -1,95

-1,05

Putrand
met deksel

N.A.P.

Schaal 1:50

Doorsnede C-C

7.35 2.152.15

B.o.b.
-2,08

B.o.b.
-1,91

B.o.b.
-1,91

Kwelscherm klei
rondom buis

Kwelscherm klei
rondom buis

1.42

2.42

3.42

N.A.P.

-1,18

Bestaand asfalt,
dik 500mm
Bestaand slakkenpuin,
dik 350mm

Menggranulaat 0/31,5,
dik 400mm

AC 22 base OL-C, dik 80mm

AC 22 bind TL-C, dik 80mm
AC 16 surf DL-C, dik 40mm

Asfaltwapening: Glasgrid

Klei/veen
Buis GVK, ∅427mm
Flexibele koppeling

B.o.b. -2,22

Schaal 1:50

Doorsnede B-B

Legenda

Bestaande situatie

Baggeren grond

Aanvullen grond

Aanbrengen asfalt

Aanbrengen menggranulaat
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2
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3

2
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N463, hm. 4,10

Otterpassage 3

N463, hm. 3,65

Otterpassage 2

N463, hm. 3,28

Otterpassage 1
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Afstand 230mm,
eis van Oasen
minimaal 200mm

0.
23

Water 400mm

Data 40mm

Schaal 1:20

Detail 1

Afstand 200mm,
eis van Oasen
minimaal 200mm

0.
20

Data 40mm

Water 400mm

Schaal 1:20

Detail 2

0.
21

Afstand 210mm,
eis van Oasen
minimaal 200mm

Water 400mm

Afstand 200mm,
eis van Oasen
minimaal 200mm

0.
20

Data 40mm

Water 400mm

Schaal 1:20

Detail 3
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Schaal 1:5000

Overzicht


