Situatie overzicht
schaal 1:40.000

1.1-4
Peilgebied IV
vastpeil= -1.49 m N.AP.

Uitgangspunfen:

- Maten in meters

- Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

- Codrdinaten in meters t.o.v. RD stelsel
- Diameters in mm

- Uitgangspunt voor de dekking van de drainage is 0,80 mefter onder maaiveld
- Drainage heeft een diameter van 80 mm, tenzij anders aangegeven

- Drainage onder de infiltratievelden heeff een diameter van 125 mm

- Drainage (PVC) toepassen met minimaal PP-450 omhulling

P-111-7 - Drainage aanbrengen in zandcunet

Peilgebied VII - Drainage laatste ca. 5 m voor het lozingspunt op oppervlaktewater uitvoeren met een dichte buis
onderbemaling= -1.76 m N.A.P. . . . . .

bovenbemaling= -1.09 m N.A.P. - Tenzij anders aangegeven worden duikers uitgevoerd in spirosol

- Duikers dienen een levensduur te hebben van minimaal 50 jaar

- Duikers dienen bestand te zijn tegen de belastingen van al het verkeer

- Duikers dienen fe voorzien in een grond- en waterdichte verbindingen

- Duikers dienen bestand te zijn tegen alle belastingen volgens de NEN-EN 1991-2

- Uitgangspunt voor de dekking van de riolering is 1,20 meter onder maaiveld
16d - Riolering dient een technische levensduur te hebben van ten minste 60 jaar
- Riolering dient besfand te zijn tegen het afvoeren van agressieve vloeistoffen bestaande uit
16e neerslag van luchtverontreiniging, strooizouten, stoffen afkomstig van het wegverkeer zoals
bandenslijpsel en olie- en benzinelekkages en stoffen afkomstig van calamifeiten bij vervoer
over de weg van schadelijke stoffen
- In de waterkeringszone inspectiepuften in HDPE of gelijkwaardig uifvoeren
- Het hemelwaterafvoersysteem dient een technische levensduur te hebben van fenminste 60 jaar.

I131é1il_g1ebied | - Bomenplan afhankelijk van afhandeling VTW
vastpeil= -2.00 m N.AP.
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Bijbehorende tekeningen:
Afwateringstekening N236-%2550-#1-10-11 /m 19
Overzichtstekening N236-72550-#1-11-11 t/m 19
Opbreektekening N236-%2550-11-12-11 /m 19
Verhardingstekening N236-%2550-#1-18-11 /m 19
Markering, bebording en bebakening N236-72550-11-30-11 t/m 22
Dwarsprofielen N236-72550-11-34-11 t/m 14
Lengteprofielen N236-72550-11-37-11 en 12
) Matenschema kunstwerk N236-72550-71-04-11
-Aansluiten op Detailtekeningen bushaltes N236-72550-F1-04-12 en 13
bestaande situatie Detailtekening verlengde duikers Waternet N236-72550-F1-04—14
duiker 2400 Detailtekeningen rotondes N236-72550-71-04-20 t/m 24
bob -2.25 m NAP. Verhardingsdetails N236-72550-71-04-41 en 42
Afwateringsdetails N236-72550-11-04-31 en 33
Openbare verlichtingstekening N236-72550-74-80-01
Stuwbak voor duiker
-1.80 m N.AP.
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2.0 09-02-2017 Grondkeringen perceelaansluitingen vervangen door 1.2 talud en peil stuw maximaal -1.60 m N.AP.
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