Gewapende grond
met wapening
Miragrid GX 200/30

Aanbrengen menggranulaat 0/16
Laagdikte 0.60

Aanbrengen geotextiel aan kopsekanfen
type: Polyfelt TS30

Aanbrengen geokunststof in dwarsrichting
type: Miragrid GX 600/30
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PRINCIPE PROFIEL A-A

SCHAAL 1:50
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mef wapening
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Aanbrengen menggranulaat 0/16
Laagdikte 0.60

1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

pd

Aanbrengen geokunststof in de langsrichting
type: Geolon PET300/50
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Aanbrengen geokunststof in dwarsrichting
type: Miragrid GX 600/30
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PRINCIPE PROFIEL B-B

SCHAAL 1:50

Aanbrengen geokunststof in de langsrichting
type: Geolon PET300/50
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Aanbrengen menggranulaat 0/16 Aanbre!ngen geokunststof in de langsrichting
Laagdikte 0.60 type: Geolon PET300/50
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Aanbrengen geokunststof in dwarsrichting\
type: Miragrid GX 600/30

! 160 !

1.60

! 1,60 ! 1,60 ! 1,60 ! 1,60 ! 1,60 ! 1,60

1.60

1.60

Betonnen paaldeksel 0.75x0.75x0.30

Oplegblok, Nevima P40

Prefab betonnen paal 0.29x0.29
(PPN -15.75 NAP)

PRINCIPE PROFIEL C-C

SCHAAL 1:50

Gewapende grond
mef wapening

Miragrid GX 200/30

Aanbrengen menggranulaat 0/16
Laagdikte 0.60

Aanbrengen geokunststof in de langsrichting

type: Geolon PET300/50

Ca. 8.00

Landhoofd/ brugconstructie conform

\ Syb van Breda & Co Architects d.d. 15-06-2018
| Dimensionering n.t.d. door derden
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Aanbrengen geofextiel aan kopsekanten

"N —— type: Polyfelt TS30
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Aanbrengen geokunststof in dwarsrichting

type: Miragrid GX 600/30
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Aanbrengen geokunststof in dwarsrichfing
type: Miragrid GX 600/30

Aanbrengen geokunststof in de langsrichting
type: Geolon PET300/50
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Aanbrengen menggranulaat 0/16
Laagdikte 0.60
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Aanbrengen werkvloer van zand
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SCHAAL 1:50

Betonnen paal 0.29x0.29
(PPN -11.75 NAP)

Aanbrengen geokunststof in de langsrichting

type: Geolon PET300/50

Aanbrengen menggranulaat 0/16
Laagdikte 0.60

Aanbrengen werkvloer van zand

dik 0.40

Aanbrengen geokunststof in dwarsrichting

type: Miragrid GX 600/30
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OPMERKINGEN

- ALLE MATEN IN METERS TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN
- HOOGTEMATEN IN METERS t.o.v. N.AP.
- DIAMETERS IN MILLIMETERS TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN

Oplegblok, Nevima P40

VERSIE

Betonnen paal 0.29x0.29

(PPN -13.25 NAP)

PRINCIPE OVERGANGSZONE WEST

SCHAAL 1:50

LEGENDA

Ontgraven grond

Aanbrengen zand

Aanbrengen granulaat (0/16)

Miragrid GX 600/30 (1e laag in dwarsrichting)

Geolon PET 300/50 (2e laag in langsrichting)

Polyfelt TS30 (kopsekanten steile wand)
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