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- gebakken klinkers, kleur; n.t.b.
waalformaat, halfsteensverband

- straatlaag 50mm
- menggranulaat 250mm 
- zandpakket 500mm

trottoirband 130x150x250mm
in specie met steunrug 

- gebakken klinkers, kleur; n.t.b.
waalformaat, keperverband

- straatlaag 50mm
- menggranulaat 250mm 
- zandpakket 500mm

opsluitband 150x250mm
in specie 

- gebakken klinkers, kleur; n.t.b.
waalformaat, halfsteensverband

- straatlaag 50mm
- menggranulaat 250mm 
- zandpakket 500mm

Varkensrug beton 2 kanten 
rond, 200x110x950mm

opsluitband 150x250mm 

trottoirband 130x150x250mm
in specie met steunrug 

trottoirband 130x150x250mm
in specie met steunrug 
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- menggranulaat 250mm 
- zandpakket 500mm
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- teelaarde 500mm

t.p.v. bomen;
- bomen groeiplaats 1000mm

(3mx3mx1,00m=9m3)
- teelaarde 200mm
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- gebakken klinkers, kleur; n.t.b.
waalformaat, keperverband

- straatlaag 50mm
- zandpakket 750mm
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- gebakken klinkers, kleur; n.t.b.
waalformaat, keperverband

- straatlaag 50mm
 - zandpakket 750mm

- gebakken klinkers, kleur; n.t.b.
waalformaat, halfsteensverband

- straatlaag 50mm
- menggranulaat 250mm 
- zandpakket 500mm
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HDPE Wortelweringswand, h= 150cm, 
d= 2mm 

bodem, -1.40

straatkolk (PVC/GIETIJZER 

2-delig)

opsluitband 150x250mm 

Bloeiende heesters: Roos, Viburnum e.d. Hoogte ca. 2,00m
losse haag van heesters, Meidoorn, Veldesdoorn en Wilg. 

HWA Ø250mm uitstroom, B.O.B. -0,90
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Bechoeiing, zie detail B

lijngoot ACO V-100

Grasbetontegels, inzaaien

opsluitband 150x250mm 
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Grasbetontegels 
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rand en inzaaien
- straatlaag 50mm
- zandpakket 300mm
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Aansluiting persleiding optie 1

op stelsel gemeente Ouderkerk 

a/d Amstel, n.t.b. afhankelijk 

verwachtte reactie gemeentes
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Detail D

Detail C

w.p. -0.40

Aanbrengen teelaarde, 500mm

Aanbrengen boomgroeiplaats, 1000mm

Aanbrengen zandpakket, 500mm

Aanbrengen menggranulaat, 250mm

Aanbrengen trace K&L zand, 1000mm

Aanbrengen straatlaag zand, 50mm
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waterpeil -0.40

bodem -1.40

Schaal 1:50

- Verankering om de 2,1 meter met draadeinden M16, 3 en 4 meter 
lang.

- Ankerpalen, 4,0 meter lang, rond 12 cm., gewolmaniseerd, 2 per 
anker.
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+0.55

waterpeil -0.40

Schaal 1:50

- Bechoeiing van damplanken 7050x150x60mm

(1550mm hardhout ( 20cm onder water) 

(5500mm vuren)
- Deksloof 185x35mm

Dubbele knelgording 
150x50-70mm
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Grasbetontegels, inzaaien

gebakken klinkers, waalformaat, 
halfsteenverband, kleur; n.t.b.

Opsluitband 150x250mm
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Opsluitband 150x250mm
hoekstuk

gebakken klinkers, waalformaat, 
keperverband, kleur; n.t.b.

AA
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B
B

Vrije invulling met tuinplanten/

heesters, h max. 1,50m

erfgrens perceel 10

bodem, -1.40

HWA Ø250mm uitstroom, B.O.B. -0,90

1:3
bodem, -1.10
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opsluitband 150x250mm 

+0.60 +0.56
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- Palen, 5 meter, 7 x 7 cm, te plaatsen om de 0,70 meter.
- Schotten, 1,6 meter hoog, 2,0 cm dik, RVS geschroefd, 0,8 meter 

hardhout, 0,8 meter wit vurenhout, bevestigd met slotbouten M10.
- Gronddoek, 2,0 meter hoog, achter de schotten.
- Voorlangs een gording, 5 x 15 cm., bevestigd met slotbouten M10.
- Dekplank, 28 x 185 mm., bevestigd met schroeven, 6 x 80 mm.
- Al het gebruikte hout is van hardhout, duurzaamheidklasse I, tenzij 

anders vermeld.
- Al het gebruikte bevestigingsmateriaal is thermisch verzinkt, tenzij 

anders vermeld

+0.20

waterpeil -0.40

bodem -1.40

Schaal 1:50

- Verankering om de 2,1 meter met draadeinden M16, 3 en 4 meter 
lang.

- Ankerpalen, 4,0 meter lang, rond 12 cm., gewolmaniseerd, 2 per 
anker.
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1:3
bodem -1.10

- Palen, 5 meter, 7 x 7 cm, te plaatsen om de 0,70 meter.
- Schotten, 1,6 meter hoog, 2,0 cm dik, RVS geschroefd, 0,8 meter 

hardhout, 0,8 meter wit vurenhout, bevestigd met slotbouten M10.
- Gronddoek, 2,0 meter hoog, achter de schotten.
- Voorlangs een gording, 5 x 15 cm., bevestigd met slotbouten M10.
- Dekplank, 28 x 185 mm., bevestigd met schroeven, 6 x 80 mm.
- Al het gebruikte hout is van hardhout, duurzaamheidklasse I, tenzij 

anders vermeld.
- Al het gebruikte bevestigingsmateriaal is thermisch verzinkt, tenzij 

anders vermeld

- Verankeringsgording 80-100x150mm
- Verankeringsstaven Ø16mm, v.z.v. ankerplaat 800-1000mm, h.o.h. 2,0 - 2,5m
- Alle bevestigingsmaterialen gest. therm. verzinkt, m.u.v. RVS 

vlonderschroeven t.b.v. montage dek- en boeidelen.
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molgoot van  gebakken klinkers, waalformaat, 
halfsteensverband, kleur; n.t.b.

Opsluitband 150x250mm

PDCSVR01\PROFILES$\MLIGTHART\DESKTOP\NIEUWE MAP\K352-DO-DS-01.DWG

Versie nr. Datum Get. Con. Wijziging

2

3

Hoogte in meters t.o.v. NAP tenzij anders aangegeven
Maatvoering in meters tenzij anders aangegeven, details in milimeters

Ruimte & Ontwikkeling

Milieu

Archeologie

Explosieven

Ecologie

Water

Asbest

Cultuurtechniek

Bouw

Infra

NOORDWIJK

's-Gravendijckseweg 37
Postbus 126

2200 AC Noordwijk
T: 071 - 402 85 86

E: INFO@IDDS.NL
W: www.idds.nl

Opdrachtgever

Project

Onderdeel

Omschrijving

Tekeningnummer Blad nr.Versie nr.

Getekend:
Kwaliteitscontrole:
Vrijgegeven:

Formaat:
Schaal:

Status:
Datum:

Akkoord

Markus b.v.

Amsteleiland

Doorsnede en details

Definitief

MLI
RJO
RJO

A0
1:50

Definitief
03-05-2018 K352-DO-DS-01 1.2 1/1

key plan 1:2500


