
6600

3450
Įŕ-

4320

1e Verdieping

ĩ-n

peiMO
Jr~ 30C j

straatzijde^ j

Begane grond
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2800

PeiF 880mm + NAP

Langsdoorsnede
nieuwe situatie

Ontgravings diepte ca. 3500-peil

verwacht grondverzet op basis VBO (Back, BM2362

te ontgraven en af te voeren licht verontreinigde grond (zand): ca. 110 m3 (vast)

te ontgraven en af te voeren sterk verontreinigde grond (zand): ca. 10 m3 (vast)

te ontgraven en af te voeren licht verontreinigde grond (veen): ca. 50 m3 (vast)
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Betonvloer van 350mm dik

Onderzijde betonvloer: 3300mm-Peil

Werkvloer van beton incl. wapeningmat 
6mmx#150mm, 100mm

Zandbed 100mm met drainage 80mm

Ontgravingsdiepte -3500-Peil

70į |150į x į 250 |

metmetselverk
mln,5 bqts.6 12-120

1130-0
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1480-d

Indicatie
a.w.5. ca. 0.86a -N.AJ1. 510-200

rirsp.
512-150

Jamwand volgens
opgave aannemer 510-200

extra krimpvaç

3300-P

vloer wapening 
zie platte grond

doorsnede B

Doorsnede keldervloer

18.004714
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Project: Souterrain 1 kelder Formaat:
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