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Algemeen:
- Ander heiblok niet toegestaan zonder goedkeuring constructeur
- Heien in ontgraven bouwput
- Uitgangspunt paallengte: Peil = 0,80 m - N.A.P.
- Sonderingen volgens rapport: 9817S074 - RBGeo
- Palen heien tot op paalpuntniveau zoals bij sonderingen aangegeven
- Indicatie zakking controleren op sonderingen: 1 resp. 2 en 3
- Start heiwerk per paaltype op betreffende bovengenoemde sondering
- Paalmisstanden boven 40 mm minimaal vijf werkdagen voor de desbetreffende stort voorleggen aan de constructeur

Prefab palen

Palenstaat:
Heiadvies | heiblok Junttan HH-3 Indicatie toelaatbare zakking 

in slagen / 250 mm

| merk | aantal

-fjj- 23
j lengte (m) 

7,50

| schachtafm. 

220x220

(mm) | max. paalbel. (Fc;d) (kN) | 

273

valhoogte 1 valhoogte | valhoogte
300 mm- 1350 mm- 400 mm-
21 18 15

min. overlap beugels 

08 : n = 150 mm

010 : n = 200 mm 

012 : n = 250 mm

3010

208

' _L

\ 3010

4--------—------+• bgls 08-300 |._______ j_______ J________|^_

Principe doorsnede Principe basiswapening 
beugelvorm

V7 8,90 m-N.A.P.
(Paalpuntniveau)

Principe doorsnede 
paalaansluiting

Betonconstructie

Beton:
- Sterkteklasse:
- Cementsoort:
- Grootste korrelafmeting:
- Werkvloer:
- Min. ontkistingssterkte:

C 20/25
CEM lll/B 42,5 LH HS 
31,5 mm
10 mm watervast spaanplaat

Betondekking:
1 onderdeel 1 milieuklasse 1 boven | onder ] zijkant

balken XC2 35 mm 35 mm 35 mm

Wapening:
- 0= B500

- Lassen mogelijbovenwapening midden tussen de steunpunten;

onderwapening boven de steunpunten. stortrichUng
- Minimum overlappingslengte: stortrichting

gebied A: 67x0 =,+ ------ -------
gebied B: 47x0 vj. debted B___

- Bij hecht- of puntlassen, lasbare staalkwaliteit toepassen.
- Basiswapening: zoals in details aangegeven
- Extra wapening volgens tekening:

bovenwapening V onderwapening

450

afwijkende beugelafstanden 

toepassen over lengte

- Afwijkende beugelafstand (2-snedig): A= 08-150 
-Afwijkende beugelafstand (3-snedig): 
-Afwijkende beugelafstand (4-snedig):
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Palen- en matenplan
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Bijlegwapening en beugelverdichting
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voor overige wapening zie plattegrond en details
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