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Schroefin jectiepaal
type paalafmetingen in mm aantal paallengte 

in mm
paalpunt-

niveau
t.o.v.

NAP in mm

paalkop paal druk 
(reken­
waarde) 

in kN

paaltrek 
(reken­
waarde) 

in kN

diameter
buis
00

diameter
schacht

ŕs

diameter
voet
0V

t.o.v. 
NAP 

in mm

t.o.v.
Pefl 

in mm

114,3mm 186mm 180mm 13 18.505 -19250 -745 -2850 700 nvt.

4- 114,3mm 186mm 180mm 6 16.805 -19250 -1955 -4060 700 nvt.

WAPENING TE BEPALEN 
DOOR LEVERANCIER

b.k. kopploot

kopploat 250x250x25
( Ntb ! : door heier)

14mm stolen buis

zíe poglspecificatie 
-stãĩeñ buis 4 groutbekleding,

qroutin jectie

-19.250
zie fundering advies 

Lonkelma BV.
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___krimporme mortel
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Pl.150x150x12— 

buis 048,3x3,2

M30

betontegel 40 dík
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LET OP:
Tussen de betontegels dient voldoende ruimte 
te zijn voor het doorvoeren von de wapening

maaiveld .
1240-p|

0=120

Stortvodg voorzien
van klmblk

o.k. kas
2850- P

tijdelijke
verlaagde
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IPeļĮ^O

b.k. wand
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ë
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1800-P

ë
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1
.u.r

ë
2500-P
b.k.ruwevloer
o.k.ruwevloer
2850-P

Stortvoeg voorzien 
van kimblik______

gem.gws

tijdelijke
verlaagde
GWS 0.70in-NAP
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b.k. wand
1800-P

.b.k.vioer
İ2400-P

DETAIL
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.b.k. vloer
İ2400-P

İ2500-P
b.k.ruwevloer

.U.l

ë2850-P

1800^

Stortvoeg voorzien 
van kimblik_______

2400-Pİ

İ2500 - P

In het werk controleren of 
aanlegniveau best.fundering
voldoende diep is

DETAIL
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Stortvoeg voorzien Stortvoeg voorzien
van kimblik van kimblik

b.k. wand ,
2500-P

. b.k. wand
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gem. gws g gem. gws
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van kimblik
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DETAIL X
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Stortvoeg voorzien 
van kimblik __

Stortvoeg voorzièi 
van kimblik

stalen damwand
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İ1800-P

.b.k. vloer
J2400-P

12500-P
'b.k.ruwevloer

.o.k.ruwevloer
12850-P

.b.k.ruwevloer
İ3610-P

■1İ7ĨÕ-P
'b.k. ruwe vloer 

.o.k.ruwevioer
İ4060-P

1600-P

Stortvoeg voorzien 
van kimblik_______
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Algemeen:
Van toepassing ziinde belastingen:

NEN-EN 1990: Eurocode: Grondslagen van het constructief ontwerp.
NEN-EN 1990/NB: Nationale bijlage.
NEN-EN 1991: Eurocode 1: Belastingen op constructies.
NEN-EN 1991 /NB: Nationale bijlage.

Veranderlijke vloerbelasting : 1,75 4 0,50 kN/m^ļ
Bijbehorend berekeningsrapport De Beaufort Bouwadvies rapport nr.: 18146-008 d.d. 30-04-2019

Algemeen:
- Alle maten ín het werk controleren!
- Peil = ca. 2,105 m +NAP (cf meting Lankelma BV)
- Maatvoering gebaseerd op bouwkundige tekening :

Kodde Architecten BNA, tek.nr. 1852BA PG-1 t/m PG-04 d.d.10—04—2019
- Stut ŭ stempelwerk en damwandconstructies door aannemer ter 

goedkeuring aan te bieden aan hoofdconstructeur en bouwinspecteur

Peil g o Peil g o

maaiveld .
1240-PI

maaiveld .
1240-P

1300-P

Stortvoeg voorzien 
van kimblik______

Stortvoeg voorzien 
van kimblik_______

Stortvoeg voorzien 
van kimblik______

İ2400-P

2500 - PI

2850-P

tijdelijke
verlaagde

tijdelijke
verlaagde

GWS 0.70m-NAP

DETAIL V DETAIL
school 1:20 school

Renvooi:

19.039821

NEN-EN 1992: Eurocode 2: 
NEN-EN 1992/NB:
NEN-EN 1997: Eurocode 7: 
NEN-EN 1997/NB:

NVN 6724

Ontwerp en berekening van betonconstructies 

Nationale Bijlage 
Geotechnisch ontwerp 

Nationale Bijage
Voorschriften beton: In de grond gevormde 
funderingselementen van beton of mortel. 
Beoordelingsricbtlijien t.b.v. in de grond gevormde palen* BRL 2356

Grondmechanisch advies íincl. sonderingen):
Zie funderingsrapport Lankelma BV nr. 19.20459 dd. 13-03-2019 
Algemeen:

* Paalberekening en -tekeningen (afmeting en wapening) moeten door de aannemer worden 

gemaakt en ter goedkeuring worden ingediend bij de hoofdconstructeur.
Minimaal 3 weken voor uitvoering

» De paalafrneting en -berekening moet zijn gebaseerd op een paalexcentriciteit van 0,1 xd 
met een minimum van 50mm.

« Minimaal 2 werkdagen voor start heiwerk melder oan hoofdconstructeur en bouwtoezicht.
« Paalafwijkingen groter dan 50mm op plattegrond intekenen en aan hoofdconstructeur en

bouwtoezicht aanbieden.
» Eerste paal inbrengen nabij een sondering.
» Palen inbrengen van laag naar hoog (starten bij de sondering met het laagste 

paalpuntnlveau).
» Aarding palen volgens opgave opdrachtgever.

Kassen:
Kassen afschalen met de volgende voorwaarden:

» Kasbreedte max. 500 mm
» Totale lengte kassen: minimaal 50X van de wandlengte
* Kasdiepte: 2/3X wanddikte met minimum van 150mm 

(halfsteens mw volledig inkassen)
» Kasvijzels minimale draagkracht 120kN 
« Rekening houden met 100 kasvijzels
« Ruimte tussen kassen en bovenliggend metselwerk vullen met metselwerk in klinkerkwaliteit, 

resp. met krimparme mortel met een minimale kwaliteit van K50
(e.e.a. volgens UR-Aanbeveling 24 en aan te brengen volgens richtlijnen van de leverancier).

Sparingen ten behoeve van kabels en leidingen:
Locatie kobels en leidingen in plattegrond intekenen en ter controle aanbieden aan de constructeur.
Geen kabels en leidingen tussen palen en bouwmuur plaatsen
Geen kabels en leidingen in een straal van 400mm van palen plaatsen

Kabels en leidingen dgì40mm, minimaal h.o.h. 3d naast elkaar plaatsen

Betonconstructies:
Van toepassing ziinde voorschriften, etc.:

« NEN-EN 1992: Eurocode 2:
» NEN-EN 1992: Eurocode 2/NB:
. NEN 6008
. NPR 2053
« CUR-aanbeveling 24
» CUR-aanbeveling 25

Algemene betonoeaevens:
» Sterkteklasse

» Milieuklassen
* Cementtype
» Betonstaal
« Betondekking

Ontwerp en berekening van betonconstructies 

Nationale Bijage 
Betonstaal
Lassen en verbinden betonstaal
Krimparme cementgebonden morteis
Korte ankers in beton: berekening .uitvoering en keuring

030/37 

XC1 I XC4
OEM lll/B 42,5 N LH/HS 

B500B

tďll
35 fix 1 .0 fbil

Las- en verankeringslengten C30/37 B500B

goede aanhechtingsomstandigheden/r/ g1,(į, 77 g1,0)

staafdlameter 6 8 10 12 16 20 25 32

215 286 358 429 572 715 894 1144

slechte aanhechtingsomstandigheden (7) s0,7zt) “1,0)
stortrįchtlng stortrlchtlng

WMWĄ\ lí
250«h 600 h^00

staafdiameter 6 8 10 12 16 20 25 32

306 409 511 613 817 1022 1277 1635

‘ minimale ļaslengten: 300mm

Wapen in gslassen verspringend aanbrengen
Wapening welke t.b.v. sparingen/of leidingen 4 ŕt50mm wordt weggeknipt aan mmį2į bijeggen: 

Voor overige wapening welke i.h.w. dient te worden weggeknipt: contact opnemen met de 
hoofdconstructeur.
De wapening minimaal 2 werkdagen voor het storten ter keuring aanbieden aan bouwtoezicht en
de hoofd- constructeur. _____
Principe beugelwapening: „_____

Werkvloer:
* minimaal 50mm beton

4
Stortņqden:
«Uitvoeren volgens projectspecificatie/bestek.
«Positie en detaillering stortnaden ter goedkeuring indienen bij hoofdconstructeur. 
« Alle aan te storten vlakken ruw hakken, reinigen en stofvrij maken. Vlak voor 

het storten deze vlakken bevochtigen.
* Maatregelen treffen om waterdichtheid van de stortvoegen te kunnen garanderen
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Amsterdam
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