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Details
Nr. Titel / Omschrijving Revisie Datum

vrijgave
1 Kantopsluiting asfaltverharding rijbaan RWS-band 1.0 07-12-2018
2 Middengeleider asfaltverharding (gesloten) 1.0 07-12-2018
3 Middengeleider asfaltverharding (open) 1.0 07-12-2018
4 Asfaltverharding met goottegel en rws-band 1.0 07-12-2018
5 Asfaltverharding met goottegel en trottoirband 1.0 07-12-2018
6 Langs- en dwarsaansluiting asfaltverharding rijbaan 1.0 07-12-2018
7 Asfaltverharding fietspad 1.0 07-12-2018
8 Kantopsluiting asfaltverharding fietspad RWS-band 1.0 07-12-2018
9 Kantopsluiting asfaltverharding fietspad trottoirband 1.0 07-12-2018
10 Inritten 1.0 07-12-2018
11 Kantstrook met rammelstrook 1.0 07-12-2018
12 Grasbetonstenen aanbrengen 1.0 07-12-2018
13 Langs- en dwarsaansluiting asfaltverharding fietspad 1.0 07-12-2018
14 Maatvoering verkeersborden 1.0 07-12-2018
15 Verhardingsconstructies 1.0 07-12-2018
16 Beplantingsplan rotonde Meentweg 1.0 07-12-2018
17 Kleinwildraster 1.00m, inclusief amfiebiekering 1.0 07-12-2018
18 Dassentunnel km 15,270  (CONCEPT) 0.1 07-12-2018
19 Reflectorpaal 1.0 07-12-2018
20 Faunagoot t.b.v. amfibieën en reptielen 1.0 07-12-2018
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Detail 1  (1-2)
Kantopsluiting asfaltverharding rijbaan rws-band
schaal 1 : 10

1:20
rwsband 0.115x0.225x0.20 m

hechtmortel

0.
01

teelaarde

1:20

stelspecie

0.
01

teelaarde
schrale beton

verharding inzagen

situatie bij overlaging

nieuw werk

(geen verandering in
dwarsrichting)

bestaande verharding

zand
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Detail 2  (1-5)
Middengeleider asfaltverharding (gesloten)
schaal 1 : 10

rwsband 0.11x0.22x0.20 m

zand-cement stabilisatie
onderhoudsmaatregel

bestaande gefreesde verharding

zand-cement stabilisatie hechtmortel

nieuw werk

hechtmortel

onkruidvrije bestrating (voegen waterondoorlatend)
onkruidvrije bestrating (voegen waterondoorlatend)

zand

NB: bij brede middengeleiders (b>1,50 m), asfalt opbreken

0.
01

0.
01

0.
01

Opmerking :
De rijbaanscheiding (middengeleider) van de N236 en en
wegkruising de Boomgaard dient bij de koppen te zijn voorzien
van RWS-banden, welke zijn voorzien van een uitgewassen
deklaag van wit kwarts en wit cement
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Detail 3  (1-6)
Middengeleider asfaltverharding (open)
schaal 1 : 10

rwsband 0.115x0.225x0.20 m

onkruidvrije bestrating (voegen waterdoorlatend)

hechtmortel

betonstraatstenen type "voegstone"

zand zand

voorzien van Promac voegvulling type "drain"
betonstraatstenen type "voegstone"

0.
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Detail 4  (1-7)
Asfaltverharding met goottegel en rws-band
schaal 1 : 10

1:20

goottegel 0.30x0.15x0.045 m

rwsband 0.115x0.225x0.20 m

NOOT: goottegel niet toepassen bij bushalte voorzien van prefab Leicon perron

TRK-2000 RWS en bij trottoirbanden het type voor ZOAB-uitvoeringen
Gebruik bijvoorbeeld van de Firma TBS Soest bv bij rwsbanden de kolk van het type
omdat de minimale inlaathoogte 160 mm moet zijn.
Bij het gebruik van een goottegel dienen er andere kolken dan normaal te worden toegepast,

Let op:

hechtmortel

stelspecie
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N236 Loodijk - Franse Kampweg
Detail 4 - Asfaltverharding met goottegel en rws-band
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NOOT: goottegel niet toepassen bij bushalte voorzien van prefab Leicon perron

goottegel 0.30x0.15x0.045 m

trottoirband 0.13x0.15x0.20 m

1:20

0.10

0.05

stelspecie hechtmortel

teelaarde

TRK-2000 RWS en bij trottoirbanden het type voor ZOAB-uitvoeringen
Gebruik bijvoorbeeld van de Firma TBS Soest bv bij rwsbanden de kolk van het type
omdat de minimale inlaathoogte 160 mm moet zijn.
Bij het gebruik van een goottegel dienen er andere kolken dan normaal te worden toegepast,

Let op:

Detail 5  (1-8)
Asfaltverharding met goottegel en trottoirband
schaal 1 : 10
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Detail 5 - Asfaltverharding met goottegel en trottoirband
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bestaande verharding

dwarsaansluiting rijbaan oud/nieuw

2.00 frezen 2.00 frezen

Detail 6  (1-9)
Langs- en dwarsaansluiting asfaltverharding rijbaan
schaal 1 : 10

langsaansluiting rijbaan oud/nieuw

bestaande verharding

frezen frezen

bij onderhoud deklaag/onderlaag doortrekken

1.00 0.50

1.50 wapeningsnet
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Detail 6 - Langs- en dwarsaansluiting asfaltverharding rijbaan
DO, GWW

GNV-004827

07-12-2018

Definitief

6/20
A3

zie tek.
N236

00139
N.v.t.

G:\01 Project\18214 Ontwerp combinatieproject AB - Gooi en Vechtstreek\4. Tekeningen\Combinatieproject AB\01. DWG\GNV-004827 (Detailboek).dwg

E. Monker
R. van Dee
C. Baggerman 07-12-2018

1.0

07-12-2018

DocuSign Envelope ID: EFBE403C-B7F5-4846-A908-093E6B98919D



Detail 7  (3-1 )
Asfaltverharding fietspad
schaal 1 : 10

30 mm AC 8 Surf D2

teelaarde

0,3 kg/m² kleeflaag

200 mm hydraulisch menggranulaat 
70 mm AC 22 base O2

450 mm zand (minimaal)

zand
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Detail 7 - Asfaltverharding fietspad
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rwsband 0.115x0.225x0.20 m

Detail 8 (3-2)
Kantopsluiting asfaltverharding fietspad rws-band
schaal 1 : 10

teelaarde

stelspecie schrale beton
zand
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0.
01

stelspecie

Detail 9  (3-3)
Kantopsluiting asfaltverharding fietspad trottoirband
schaal 1 : 10

trottoirband 0.13x0.15x0.20 m

teelaarde

schrale beton
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Detail 10
Inrit percelen
schaal 1 : 200

1:1 1:1

In
rit

In
rit

Fietspad

Verharding Inrit
80mm bss
420mm zand

Opsluitband 0.10x0.20m

Verharding Inrit
80mm bss
420mm zand

Opsluitband 0.10x0.20m

Opmerkingen inrit percelen:
- Meerdere afmetingen zijn variabel, dit omdat de bestaande inritten aangepast dienen te worden aan de nieuwe situatie. 

Inrit in combinatie met fietspadInrit

- Er staat in het detail een specifieke elementenverharding en verband weergegeven. Mocht in de bestaande situatie
een andere situatie aanwezig zijn dient deze terug aangebracht te worden.

Variabel

Variabel Variabel
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scheidingsband sinusprofiel
eindband type G45x20

coating op asfalt
kleur: rood RAL 3009

Detail 11  (4-1)
Kantstrook met rammelstrook
schaal 1 : 10

0.750.10 0.15
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Detail 12
Grasbetonstenen aanbrengen
schaal 1 : 20

1.0
0

1:20

0.80 1.00

0.
20

grasbetontegels, type Bévémat, dik 120mm
op geo-textiel, type BéVéLon
op 50mm zand

0.15
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Detail 13  (3-7)
Langs- en dwarsaansluiting asfaltverharding fietspad
schaal 1 : 10

bestaande verharding

aansluiting nieuwe op bestaande situatie

1.00 a 2.00 m frezen

bestaande verharding

voor verbreding fietspad zie onderstaande richtlijnen: 

0.50 m frezen

- bij constante verbreding zie bovenstaand detail
- bij niet-constante verbreding asfaltconstructie opbreken
   en opnieuw aanbrengen

zandzand

1 :20

bestaande deklaag frezenverbreding
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afstand a bij dubbel bord: 1.20 m
Hoogte bebording onderkant bord - wegdek:

afstand a bij enkel bord: 1.50 m

a

retroreflecterend klasse III

maatvoering bebording type II

breedte

diameterrond

hoogte
hoogte

zijde
zijde

achthoek

rechthoek
vierkant
driehoek

800 mm

900 mm
900 mm
600 mm
800 mm
900 mm

Rijbaan (80 km/h)

retroreflecterend klasse III

breedte

diameterrond

hoogte
hoogte

zijde
zijde

achthoek

rechthoek
vierkant
driehoek

maatvoering bebording type I
600 mm
700 mm
600 mm
400 mm
600 mm
700 mm

Fietspad, voetpad of ruiterpad

NOOT: voor bord B1 600 mm toepassen

NOOT: type II wordt toegepast bij 80 km/h en 60 km/h
type III wordt toegepast bij 100 km/h

Detail 14
Maatvoering verkeersborden

- Nieuwe bebording dient te voldoen aan retroreflectie klasse III.
- Verkeersbordpalen dienen in- en uitwendig thermisch te worden verzinkt te zijn, volgens NEN ISO 1461
- Verkeersborden dienen te zijn voorzien van een dubbelomgezette rand met daarin aangebrachte
centreergaten t.b.v. de klembeugel en ook dient de rand te zijn voorzien van afwateringsgaten.
- Verkeersbordpalen dienen te zijn uitgevoerd als buispaal, lengte palen 3,60 m (voor 2 borden boven
elkaar), lengte palen 3,30 m (voor 1 bord).
- Verkeersbordpalen dienen te zijn vervaardigd van fabrieksnieuwe stalen buizen, 1e keurkwaliteit S 225 (vh
FeB 370), rond 76mm uitwendig, wanddikte 2,5 mm.
- Verkeersbordpalen dienen te zijn voorzien van 2 volledig aangelaste buisankers.
- Verkeersbordpalen dienen in- en uitwendig thermisch te worden verzinkt te zijn, volgens NEN ISO 1461.
- Verkeersborden dienen te zijn afgewerkt met eerste kwaliteit synthetische lakken.
- Verkeersborden dienen te zijn uitgevoerd volgens de figuratie van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990.

Borden (indien mogelijk) op nieuw of bestaand wegmeubilair plaatsen,
dus op O.V. of VRI masten en anders op buispalen
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Asfalt verharding (constructie 3)
VERBREDING
schaal 1 : 20

0.035
0.040

0.075
0.85

1:20

35 mm SMA-NL 11B
0,3 kg/m² kleeflaag
40 mm AC16 bind
0,4 kg/m² kleeflaag
GlassTex P100; 1,50m brede wapening
75 mm AC22 Base
300 mm hydraulisch menggranulaat
550 mm zand voor zandbed

1.0
0

Verhardingsconstructie 5
Parallelweg
schaal 1 : 20

0.05

40 mm AC 16 Surf D2
0,3 kg/m² kleeflaag
40 mm AC 16 Bind T2
0,4 kg/m² kleeflaag

Frezen 80 mm
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Herinrichten middeneiland
op basis van landschapsvisie
zie detail 16
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(0.30)

R=0.53

R=1.00 R=
0.5

3 R=0.53
R=1.00

R=0.53

R=1.00

R=1.00
R=1.00

R=
18.
00

R=1
0.00

R=
12
.00

6.03

2.40

4.75

4.75

2
.
4
0

Legenda

Corylus avallana - hazelaar, 2 stuks

Amelanchier lamarckii - Krenten-

boompje, 3 stuks

Sambucus nigra - gewone vlier, 3

stuks

Bloemrijkgras mengsel

2.40

4

.

7

5

4

.

7

5

dr ∅
pl

0.12

dr ∅
pl

0.12

dr ∅
pl

0.12

ab

ab

ab
ab

ab

ab

ab

ab

ab

ab

ab ab

ab

ab

ab
ab

r

ip

r

r

r

r

r

r

wwk

15.1

15.1

Opdrachtgever

Project

PAM
WBS WP-
SBS

vrijgever
status

formaat
schaal

revisie

doc.nr.

d.d.

blad/bladen

controleur d.d.
opsteller d.d.

extern tek.nr.

N236 Loodijk - Franse Kampweg
Detail 16 - Beplantingsplan rotonde Meentweg
DO, GWW

GNV-004827

07-12-2018

Definitief

16/20
A3

1 : 250
N236

00139
N.v.t.

G:\01 Project\18214 Ontwerp combinatieproject AB - Gooi en Vechtstreek\4. Tekeningen\Combinatieproject AB\01. DWG\GNV-004827 (Detailboek).dwg

E. Monker
R. van Dee
C. Baggerman 07-12-2018

1.0

07-12-2018

DocuSign Envelope ID: EFBE403C-B7F5-4846-A908-093E6B98919D



Hoekpaal Verzinkt
Ø 89 mm, lengte 2500 mm

2.
50

3.00

1.9
0

zijaanzicht

mv. mv.

-0
,2
0

0.
05

Schoorpaal Verzinkt,
Ø 41.5 mm, lengte 3000 mm

1.0
0

0.
50

HDPE plaat zwart
lxbxd 3000x500x3 mm

Gaas aan wildzijde,
20 cm ingegraven
en 30 cm haaks
omgezet naar de
wildzijde.

0.30

-0
,10

Casanet gaas
150/25.4x50,8/2,05

Spandraad

Detail 17 - Kleinwildraster 1.00m, inclusief amfiebiekering
schaal 1:20

Spandraad

Spandraad

Tussenpaal
Massief voorgespannen betonpaal
conische vormgeving
kop 6x4 cm, voet 10x6 cm
lengte 1900 mm

Tussenpaal
Massief voorgespannen betonpaal
conische vormgeving
kop 6x4 cm, voet 10x6 cm
lengte 1900 mm

Kop tussenpaal dient
voorzien te zijn van
een aluminium afdekkap
ten behoeve van het bevestigen
van het gaas en/of spandraad

Opmerkingen kleinwildraster :

- De HDPE-platen dienen elke 0.50 m te zijn bevestigd aan het gaas of het spandraad met aluminium binddraad
- Onderling dienen de HDPE-platen te zijn  gekoppeld met verzinkte bouten M6 x 25 mm  met moer
- Het ijzerdraad van het kleinwildgaas en het spandraad dient te zijn voorzien van een coating bestaand uit zink
(95%) en aluminium (5%)
- Het gaas dient mechanisch te zijn opgespannen
- Het kleinwildgaas in het kleinwildcombiraster dient rechthoekig gepuntlast te zijn uit ijzerdraad met een dikte
van 2.05 mm
- De 3 spandraden dienen een dikte te hebben van 2.7 mm
- Het kleinwildgaas en de spandraden dienen te zijn bevestigd aan de palen middels een RVS afknoopdraad
- Het kleinwildgaas en de spandraden dienen onderling aan elkaar zijn te bevestigd met een aluminium
ringkrammen op h.o.h. afstand 0.50 m
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N.A.P.
w.p. = -0.25m

Dwarsprofiel DP-L
bij metrering 15.750
schaal 1:50

B-OI-KL-DATA_KPN-G

B-OI-KL-ET_HS_LIANDER-G
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B-OI-KL-ET_MS_LIANDER-G
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16* k&l :

rijbaan 7.20
fietspad 3.07

-0.115 -0.115

+1.243
+1.350

+1.516+1.543

+0.282

1:10

+0.282

4.27 beton ∅400
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1:10

18.85 beton ∅400mm

4.27 beton ∅400mm

1.1
8

1.1
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Kleinwildraster incl. amfibiekering
(zie detail 17)

Kleinwildraster incl. amfibiekering
(zie detail 17)
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Verwijderen faunagoot

Wildraster, zie detail 17 Wildraster, zie detail 17
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Detail 19b
Detail reflectorpaal
schaal 1 : 20

Reflector 4000mm² of meer

0.
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Detail 19a
Detail combinatie reflectorpaal met hectometerbord
schaal 1 : 20

Reflector 4000mm² of meer
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