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merk 8 merk 9 merk 1 > merk 2 merk 3 merk 4 merk 5 merk 6 merk 7 merk 6sp
plint metselwerk gesmoord Merk 1 1034%x2435 draai
wanden logs Noors blauw-grijs Merk 2 600x1200 vast
kozijnen hout wit Merk 3 1200%1200 vast
ramen, deuren, roosters hout wit Merk 4 2000x2235 openslaand
deklijsten hout wit Merk 3 920x1200 vast
goot stalen mastgoot antraciet Merk 6 2x 1800x1600 dk/vast
boorden hout wit Merk 7 1800x1200 <omﬁ.\ax
dakbedekking pannen antraciet Merk 8 1034x24395 draai
Merk 9 1034x2435 draai
al het hout .ﬁm behandelen .oo_%o_,a. voorschriften <.m.;2o<m_,ozomm_, nm__um ﬁ_o Mwmmﬂmmoo%o M_mw%wwﬂ
00 4412 3750 alle glasopeningen te voorzien van isolerende beglazing
} } } Beglazing conform NEN 3569, veiligheidsglas bij beglazing gelijk of lager dan 850 mm vanaf vioerniveau Dakvensters  2x  1140x1180 SK06 kantel
_#|+ _re Dakvensters 2x  550x780 CKOZ kante
Draairichtingen volgens plattegrond
6000 5730 v = ventilatierooster DucoTop (ZR), ventilatiecapaciteit 14,8 dm3/s.m
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voorschriften volgens bouwbesluit
in particulier opdrachtgeverschap
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NEN 6065 en NEN 6066

Vloeraf scheidingen volgens afdeling 2.3

Hoogteverschillen volgens afdeling 2. 4

Trappen volgens afdeling 2.5

Hellingbaan volgens afdeling 2.6

Brand- en rookcompartimentering volgens NEN 6090

Vluchtroutes, brandveiligheidsvoorzieningen en hulpverlening bij brand
volgens o*dm__:w 2.8 t/m 2.14

Inbraakwerendheid volgens NEN 5096; weerstandklasse 2

Bescherming tegen geluid van buiten en geluidwering tussen
ruimten volgens NEN S077

Beperking van galm volgens NEN-EN 12354-6

Vochtwering, temperatuurfactor en wateropname volgens afdeling 3.5
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Luchtverversing en spuivoorziening volgens NEN 1087
Toevoer verbrandingslucht en afvoer van rookgas volgens NEN 1087,

EGANE GRON

NEN 2757, NEN 8087 en NEN 8757
Daglichttoetreding volgens NEN 2057
Bescherming tegen ratten en muizen volgens afdeling 3.10
Verblijfsgebied en verblijfsruimte volgens afdeling 4.1
Tolletruimte volgens afdeling 4.2
Opstelplaatsen voor aanrecht, kooktoestel, verwarmingstoestel en
warmwatertoestel volgens afdeling 4.7
m:m_,w_mNc_:_@_Jm_n_ vigs afdeling 5.1 (EPC nieuwbouw)
Miieubewust bouwen, duurzaam bouwen, milieuprestatie volgens
afdeling 5.2
Verlichting en noodverlichting volgens afdeling 6.1
Elektriciteitsvoorziening volgens NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1,
NEN-EN 50522 voor nieuwbouw en V 1041 voor bestaande bouw
Gasvoorziening volgens NENIO78, NEN-EN 15001-1 voor nieuwbouw en
DIEMEN NEN 8078, NEN 2078 voor bestaande bouw
Drinkwatervoorziening en warmwatervoorziening volgens NEN 1006
DIEMEN >ﬁ<ow_, van hui :ocam_cx oﬂ<o*_,<n\_n~_.81 %sasosm_,m\.mﬁ_o_,m ,ﬂm_emsw NEN 3215,
gebouwaansluiting volgens afdeling 6.4 - artikel 6.
ADRES STAMMERDIJK 28¢ Brandmeldinstallatie en rookmelders volgens afdeling 6.5
SECTIE NR. G NR. 188 Viuchten bij brand volgens afdeling 6.6
merk 1 (ontruimingsalarminstallatie, o:»_,c_s_:um%_o? Vluchtroutes)
: : estrijden van brand volgens afdeling 6. usvoorzieningen
_ N _ SCHAAL : 1:1000 Bestrijd brand vol fdeiing 6.7 (bl ieningen)
Frans balkon | — Bereikbaarheid hulpverleningsdiensten volgens afdeling 6.8
Tegengaan crimindliteit woongebouw volgens afdeling 6. 11

Veilig onderhoud gebouwen volgens afdeling B.12
Meterkast volgens netbeheerder
Deze renvool is enkel bedoeld als hupmiddel om snel relevante voorschriften te kunnen vinden en

te controleren. Lezer van deze tekening dient zelf te controleren welke voorschriften toegepast
moeten worden en ervoor zorg te dragen dat dlles voigens bouwbesiuit voldoet.
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FINNHOUSE HOUTBOUW BV
m PEIL = 0 WILHELMINASTRAAT 1B
5246 XA ROSMALEN

TELEFOON: 073-6111005

EMAIL: INFO@FINNHOUSE.NL
_>_u<\mmx<_.omx +30mm BOVEN KRUIN V/D imm_ Deze tekening Is eigendom van

Finnhouse Houtbouw BV. Het is een
vertrouwelijk dokument. Zonder
schriftelijke toestemming mag het
niet worden gekopieerd, gebrukt of
de inhoud ervan ter kennis van
derden worden gebracht.
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GEWIJZIGD

VERDIEPING PRINCIPE DOORSNEDE o T i .

BESTEKTEKENING

Optrede: 198  mm

Aantrede: 200 mm NIEUWBOUW WONING TE DIEMEN
Verdiepingshoogte: 2779 mm
Leuning 900 mm boven voorkant trede 1.0.V. DHR. AE. EHBETS
Balustrade minimaal 1000 mm boven vioer
Vrije hoogte boven trap > 2300 mm DAT JGET. . 21-01-2019 LDH

- g = gipskartonplaat
- s = schijnlogs
- f = vezelversterkte gipsplaat

FORM./SCHAAL A1 1:100

Finnhouse

GEWIJZIGD

< el lsl s 3810

Hoewel de tekeningen BOl t/m B04 en/of W01 t/m W04 met de grootste zorgvuldigheid zijn
samengesteld kunnen aan de gegeven data geen rechten worden ontleend.
Finnhouse behoudt zich het recht voor wijzigingen in materialen en hun specificatie aan te brengen.




