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Gewapend beton
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Dilatatie prefab
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Kade, n.t.b. 12000 Brugconstructie Kade, n.t.b.
4250 5000 Breedte PVR 4250

G.W.S. -0,400

Prefab
randelementen
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N.A.P.
+0,000 m

1

Metselwerk, steen:
Regge 102717
Rossum,
metselwerkverband
n.t.b.

Prefab heipalen

Grindkoffer, met
h.o.h.3m doorvoer
door damwand

Grijpsteen,
prefab beton.

Zandcement-
stabilisatie onder
stootplaten

Stootplaten

Granulaat rondom
mantelbuizen

Mantelbuizen
ø300

Verharding op
zandcement,
door derden.
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Grondkerende damwand
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1400 260
900 500
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Geotextiel

Watervoerende buis ø150, lg500
met grindkerend filter, 4x door
damwand aanbrengen.
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Dook ø25,
lg=500

40- 145

Variabele laagdikte
zandcement onder
bestrating

N.A.P.
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G.W.S.
-0,400 m

I.h.w. gestort
brugdekMetselwerk op

voorhangschort

Stootplaten, 5000x990x300

Mantelbuizen t.b.v. later
door te voeren leidingen
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Zandcementstabilisatie

Zinker ø560, R=56m
(buigstraal R volgens
willekeurige leverancier)

Alle zinkers
afdoppen

Indicatieve ontgraving t.b.v. zinkers
Indicat
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inkers

Mantelbuizen PEø300

OAT ø400
Buigstralen
volgens opgaaf.
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13500
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66950 Lengte zinkers

Verharding door derden

Tijdelijke verharding gedurende bouwfase omliggende percelen, definitieve
uitvoering bij bouw gereed volgens omschrijving materialisatie O.R.
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Zinkers

Gronddichte aansluiting
op damwand kade n.t.b.

Aansluiting kade op brug n.t.b.
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Hartlijn HEA700 t.b.v.
bouwkuip zinkers

Hartlijn HEA700 t.b.v.
bouwkuip zinkers
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+0,000m

+2,200mTijdelijke ontgraving tot NAP +0,000m

Fasering:
1. Voorbelasten van het terrein;
2. Afgraven tot toekomstig maaiveld voor
aanbrengen van de paalfundering (NAP +2,200m);
3. T.p.v. de tijdelijke grondkerende constructie extra ontgraven
om deze constructie te ontlasten (NAP +0,000m);
4. Plaatsen van de tijdelijke grondkerende constructies voor
een enkele zinker;
5. Graven van de sleuf (in den natte);
6. Aanbrengen van de zinker;
7. Aanvullen van zand/grond;
8. Verwijderen van tijdelijke grondkerende constructies;
9. Realiseren van de bruggen;
10. Afgraven t.b.v. de watergang.
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1:11:1

1:1

1:1
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+0,000 m
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G.W.S.
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warmtenet
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aan te leggen door
derden
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t.b.v. Waternet
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1m dekking zinkers
t.o.v. waterbodem
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Metselwerk op
voorhangschort
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filter, 6x door
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Sloten t.p.v.
gestaffelde damwanden
lassen

Hoogteverschil
rijbaan - trottoir

Minimale dikte
zandcementlaag
onder verharding

41
80

40

Rijbaan
Opsluitband

300 Trottoir

Leuning, nader
te bepalen

2,0%

Prefab
randelementen

I.t.s. ankers
t.b.v. leuning

I.t.s. ankers

Mantelbuisø300

245 200 55

.

Verlichting in
leuning: flexibel
ledstrook type
Vario LED Flex

va
r.

60
0

10
46

Waterhol

10
00

500

N.A.P.
+0,000 m

G.W.S.
-0,400 m

Zinkers

3082

-5,300

10
00

12
00

50
0

Lo
ka

le
gr

on
d

26
00

Sc
ho

on
za

nd
27

00

2446

50
0

53
00

HEA700, P.P.N. 17,5m-N.A.P.

Houten schotten, D=100,
L=2m, H=var.
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Sluisbuurt
OBJ-0024 / 2.3.1.02 Autoverkeersburg H2

RLA ABR 03-06-2019

362159 W505-21-H2-01

Rev Omschrijving Datum rev. Get. Gez. Acc.
A7 AS IS - definitief eindconcept 03-06-2019 RLA NSE ABR

Locatie
brug H2

schaal: 1 : 2000
Situatie H2

schaal:
3D aanzicht brug H2

Bijbehorende tekeningen
- 362159-W505-21-D4-01 : Brug D4
- 362159-W505-21-D6-01 : Brug D6
- 362159-W505-21-D8-01 : Brug D8
- 362159-W505-21-H1-01 : Brug H1
- 362159-W505-21-H2-01 : Brug H2
- 362159-W505-21-E-01 : Brug E
- 362159-W505-21-ED8O-01 : Kade Oost 'E - D8'

Opmerkingen
- Maten in mm
- Hoogtematen in m t.o.v. NAP
- Hoeken aangegeven in 360 graden stelsel
- Mantelbuizen en zinkers o.b.v. mail d.d. 17-10-2018
- Buigstralen zinker OAT volgens tekening
359854312-L01 dd 04-07-2018
- Alle in het zicht zijnde oppervlaktes van de brug
dienen voorzien te worden van een anti-graffiti
coating

A7

schaal: 1 : 5
Principedetail voeg brug - frontwand kade

schaal: 1 : 50
Aanzicht brug B-B

schaal: 1 : 20
Principedetail landhoofd - H2

schaal: 1 : 100
Langsdoorsnede A-A

3D aanzicht vleugelwand met trap
Indicatieve principe aansluiting vleugelwand op trap (wanneer van toepassing)

schaal: 1 : 100
Dwarsdoorsnede C-C

H2

schaal: 1 : 100
Bovenaanzicht H2 HOLD: natuurinclusief bouwen en ontwerp leuning

schaal: 1 : 100
Aanzicht D-D Landhoofd

schaal: 1 : 10
Principedetail opsluitband

Haaks op gracht

schaal: 1 : 20
Principedetail rand brug H2

Definitief ontwerpConcept DO Bruggen fase 1

2x14 prefab heipalen
400x400, P.P.N.= 19m-N.A.P.

Grondkering, damwand AZ14-770,
lg=9m, gestaffeld tussen zinkers
aanbrengen, P.P.N.=8,57m-N.A.P.

HOLD: natuurinclusief bouwen
HOLD: ontwerp leuning
HOLD: voorzieningen spuiers HWA
HOLD: waterdoorvoerende voorzieningen in grondkerende constructies
HOLD: exacte positie mantelbuizen en zinkers, behoudens in te
betonneren onderdelen, nader te bepalen.

schaal: 1 : 50
Principedoorsnede ontgraving zinkers


