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Op kant fietspad schildjes plaatsen. Schrikhek aan begin en einde werkzaamheden.
Fietsers en voetgangers naar overzijde.
Tijdelijk gele borden plaatsen. Fietsers en voetgangers naar overzijde.
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Fiets/- voetpad dient voor deze werkzaamheden aan de waterkant zijde te worden afgesloten!
2 richtingen tijdelijk aan andere zijde.
Afzetting middels schildjes. Uitvoeren conform CROW 96B.

Op kant fietspad schildjes plaatsen. Schrikhek aan begin en einde werkzaamheden.
Fietsers en voetgangers naar overzijde.
Tijdelijk gele borden plaatsen. Fietsers en voetgangers naar overzijde.

Waarschuwing plaatsen voor tegemoetkomende bromfietsers en fietsers.

Schildjes of pylonnen toepassen ter afzetting van werkgebied.
Conform CROW 96B uitvoeren.

Kruin en

kernzone

uh

Stappenplan verwijderen zinkers:
1. Proef sleuven maken;
2. Knip kabel landzijde
3. Knip kabel in de bodem van de Amstel
4. Kabel terugtrekken uit mantelbuis
5. Terugtrekken stalen zinker (draaiend)
6. Volschuimen gat (dämmer/grout/schuimbeton)
7. Damwand plaatsen
8. Kabel laten liggen in bodem (genoeg dekking)

Stappenplan verwijderen zinkers:
1. Proef sleuven maken;
2. Knip kabel landzijde
3. Knip kabel in de bodem van de Amstel
4. Kabel terugtrekken uit mantelbuis
5. Terugtrekken stalen zinker (draaiend)
6. Volschuimen gat (dämmer/grout/schuimbeton)
7. Damwand plaatsen
8. Kabel laten liggen in bodem (genoeg dekking)

Binnenkant

beschermingszone

Berschermingszone

buitenkant
Buitenberschermingszone

buitenkant

Berschermingszone

buitenkant

Kruin en

kernzone

Binnenberschermingszone

buitenkant

Lengte mantelbuis: 5.00m
Diameter: ∅0.10m
Materiaal: Staal

Aantal: 3 stuks
Lengte mantelbuis: 4.00m
Diameter: ∅0.125m
Materiaal: Staal

Lengte mantelbuis: 6.00m
Diameter: ∅0.10m
Materiaal: Staal

Lengte mantelbuis: 4.00m
Diameter: ∅0.10m
Materiaal: Staal

Lengte mantelbuis: 8.70m
Diameter: ∅0.15m
Materiaal: Staal

Lengte mantelbuis: 8.70m
Diameter: ∅0.131m
Materiaal: Staal

Lengte mantelbuis: 12.00m
Diameter: ∅0.15m
Materiaal: Staal

Lengte mantelbuis: 20.80m
Diameter: ∅0.15m
Materiaal: Staal

Lengte mantelbuis: 9.70m
Diameter: ∅0.131m
Materiaal: Staal

Aantal: 3 stuks
Lengte mantelbuis: 7.00m
Diameter: ∅0.125m
Materiaal: Staal

Lengte mantelbuis: 4.60m
Diameter: ∅0.10m
Materiaal: Staal

Lengte mantelbuis: 6.00m
Diameter: ∅0.10m
Materiaal: Staal

Lengte mantelbuis: 19.70m
Diameter: ∅0.15m
Materiaal: Staal

Lengte mantelbuis: 4.00m
Diameter: ∅0.10m
Materiaal: Staal

DP-
01

DP-
01

-10.000m t.o.v. NAP

Dwarsprofiel DP-01
Schaal 1:200

Hoogte Bestaand

Hoogte Bestaand

Hoogte Bestaand
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Waterstand Amstel -0.40m NAP
Bestaande situatie

Bestaande waterkering
Betonblokken op betonvloer ondersteund door fundatiepalen

Bestaande bodem Amstel
scan waterbodem

Stappenplan verwijderen zinker:
1. Proef sleuven maken;
2. Knip kabel landzijde
3. Knip kabel in de bodem van de Amstel
4. Kabel terugtrekken uit mantelbuis
5. Terugtrekken stalen zinker (draaiend)
6. Volschuimen gat (dämmer/grout/schuimbeton)
7. Damwand plaatsen
8. Kabel laten liggen in bodem (genoeg dekking)

Beschoeiing

Schildjes plaatsen
op kant fietspad
Cf. CROW 96B.

Rijbaan
3.34

Beschoeiing
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3

Grondwaterstand -0.40m NAP
(verzadigde grond)

Hoogte ligging zinker indicatief
Lengte overgenomen van klic tekening

Hoogte ligging zinker indicatief
Lengte overgenomen van klic tekening

Sleufbekisting

Kabel knippen

Sleufbekisting

Kabel knippen

Kabel knippen

Stappenplan verwijderen zinker:
1. Proef sleuven maken;
2. Knip kabel landzijde
3. Knip kabel in de bodem van de Amstel
4. Kabel terugtrekken uit mantelbuis
5. Terugtrekken stalen zinker (draaiend)
6. Volschuimen gat (dämmer/grout/schuimbeton)
7. Damwand plaatsen
8. Kabel laten liggen in bodem (genoeg dekking)

Bestaande situatie

Vrijkomende grond opzij zetten

Vrijkomende grond tijdelijk neerleggen waar
omwonenden en brugwachter er geen probleem
mee hebben.

Kabel niveau indicatief
niet bekend

Grondwaterstand -0.40m NAP
(verzadigde grond)

Kabel knippen

Kruin bredte
3.00

Buitenzijde kernzone
4.93 Berschermingzone buitenkant

21.43

Buitenbeschermingszone
buitenkant

8.48
Berschermingzone buitenkant

11.52
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hetgeen op deze afdruk is weergegeven, kunnen
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