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metselwerk

landhoofd

stootplaat door derden

asfalt

fietspad zuidzijde

diagonalen vakwerk
K250*100*12,5

oplegligger

fietspad noordzijdeversterkte grond door derden

palenmatras door derden

LED verlichting onder het dek
warmwit 3000 Kelvin

landhoofd

asfalt

versterkte grond door derden

palenmatras door derden

DETAIL D
zie tek. 1710-TDO-0204

LED verlichting onder het dek
warmwit 3000 Kelvin

metselwerk

stootplaat door derdenstalen buis kolommen
 Ø 355

funderingsbalk
kolommen

13370 10400 13370

Peil trekvaart
-0,40 NAP

stalen buis kolommen
 Ø 355

oplegging detaillering in UO

bovenregel vakwerk
K250*150*12,5 plaatselijke led verlichting

warmwit 3000 Kelvin

oplegging dek op de kolom 
detaillering in UO

scheepvaartbord gemonteerd 
onder het dek

leggerprofiel

leggerprofiel

onderloopsheidscherm
optie 2

onderloopsheidscherm
optie 2

onderloopsheidscherm
optie 1

onderloopsheidscherm
optie 1

aanbrug uitneembaar deel aanbrug

39125

vleugelwanden afgewerkt met 
metselwerk 

DETAIL C
zie tek. 1710-TDO-0204

vleugelwanden afgewerkt met 
metselwerk

Landhoofd
+2,95 NAP

Hoogstepunt Leuning
+6,02 NAP

LANGSDOORSNEDE AA 2
-SCHAAL 1:100

PLATTEGROND THV DEK 3
-SCHAAL 1:100

AANZICHT OOST 1
-SCHAAL 1:100
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talud talud

aanbrug uitneembaar deel aanbrug

fietspad zuidzijde

remmingwerk

stalen buis kolommen
Ø 355

fietspad noordzijde

37715

39125

14750 8215 14750

DETAIL A
zie tek. 1710-TDO-0204

DETAIL B
zie tek. 1710-TDO-0204

keermuur 1,8:1

keermuur onder het landhoofd 
en 4 vleugelwanden afgewerkt 
met metselwerk

keermuur 1,8:1

keermuur onder het landhoofd 
en 4 vleugelwanden afgewerkt 
met metselwerk

Talud
+3,20 NAP

Remmingwerken
+0,0 NAP

Hoogstepunt Leuning
+6,02 NAP

Kolommen
+3,62 NAP

scheepvaartbord A.1 
480x720

hoogtelichtscheepvaartbord A.1 
480x720

onderloopsheidscherm
optie 2

onderloopsheidscherm
optie 2

onderloopsheidscherm
optie 1

onderloopsheidscherm
optie 1

AA

vleugelwanden afgewerkt met 
metselwerk

vleugelwanden afgewerkt met 
metselwerk

B

B

onderloopsheidscherm
optie 1

fietspad zuidzijde

onderloopsheidscherm
optie 1

fietspad noordzijde

remmingwerk

uitneembaar deelaanbrug aanbrug

aanrijdbeveiligingleuning
talud 1:2

rijstrook einde van het dekaanrijdbeveiliging leuning rijstrookeinde van het dek
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C

C

watergootplaatselijke led verlichting

watergoot plaatselijke led verlichting

oplegligger

waterafvoer

oplegligger

zichtbaar beton onderdeel 
landhoofd

waterafvoer

kade kade

onderloopsheidscherm
optie 2

onderloopsheidscherm
optie 2

Water

Gewapende grond

Staal - Groen

In situ beton

Prefab beton

Staal

Baksteen Verlichting leuning


