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Vervangen Brug R1460 aan Lepelaar te Mijdrecht

-  Verwijderen en afvoeren huidige brug inclusief fundatie, 
waarbij alle stalen onderdelen worden hergebruikt.

- Deze stalen onderdelen worden gestraald, gescoupeerd in RAL 9005.
-  Nieuwe brug is als volgt opgebouwd:
-  Plaatsen 8 stuks betonpalen 25 x 25 cm, lengte 7 mtr.
- Koppelen van de palen, per twee stuks, met dubbele hardhouten

gordingen 10 x 20 cm.
- Op het tweede juk het plaatsen van twee hardhouten staanders 15 x 20 cm,

welke bovenin gekoppeld worden met een hardhouten dwarsligger 15 x 15 cm.
- Tussen de staanders en dwarsligger, het maken van een toog uit hardhouten

planken 3 x 15 cm.
- Bovenop de staanders het monteren van de scharnieren, met hieraan bevestigd

twee stuks hardhouten bovenliggers 15 x 25 m, lengte 6 mtr.
-  Tussen deze bovenliggers het maken van een ballastkist afgewerkt met hardhouten 

planken 3 x 15 cm.
-  Brugdelen opgebouwd uit hardhouten liggers 10 x 20 cm afgewerkt met een dek uit 

composiet brugplanken 40 x 500 mm, voorzien van slijtlaag 1-2 mm in de kleur 
antraciet, fabrikant Bijl Profielen o.g.

- Het middendeel wordt 3,35 x 2 mtr. en is opgebouwd met 4 stuks liggers.
- De beide schuine delen worden 4 x 2 mtr. uitlopend naar 2,50 mtr. en zijn

opgebouwd uit 5 stuks liggers.
- Beide zijkanten van de brug voorzien van een leuning uit hardhout, 

duurzaamheidsklasse 1, Azobe o.g..
- Leuningstijlen 90 x 90 mm, met twee hardhouten regels 28 x 190 mm.
- De brug wordt beweegbaar gemaakt door de montage van alle her te gebruiken 

stalen onderdelen.
- Opnemen en herstraten tegelverharding aan beide kanten van de brug.
- Alle bevestigingsmaterialen thermisch verzinkt en/of rvs. 

Tekeningnr. : B 10

Vervangen Brug R1460 aan Lepelaar te Mijdrecht

-  Aanzichten huidige brug.
- Bovenaanzicht en zijaanzicht nieuw brug.
- Plattegrond situatie.
- Voor details zie tekeningnr. B 6
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