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Gewapend beton

Werkvloerbeton

Staal

Zandcementstabilisatie

Waterkering

TB grens 2013

Realisatie grens

Sondering

Gebouchardeerd beton

Materiaalspecificatie
Materiaalspecificatie in-situ en prefab beton UO-S-ALG-MAT-001 A9GDW-DOC-01477
In-situ beton mengsellijst UO-S-ALG-MAT-002 A9GDW-DOC-01478
Materiaalspecificatie betonstaal UO-S-ALG-MAT-003 A9GDW-DOC-01479
Materiaalspecificatie anti-graffiti coating UO-S-ALG-MAT-005 A9GDW-DOC-01481
Materiaalspecificatie hydrofobeermiddel UO-S-ALG-MAT-006 A9GDW-DOC-01482
Materiaalspecificatie voegovergangen UO-S-ALG-MAT-007 A9GDW-DOC-01483
Materiaalspecificatie voegovergangen renovatie UO-S-ALG-MAT-008 A9GDW-DOC-01484
Materiaalspecificatie oplegblokken UO-S-ALG-MAT-009 A9GDW-DOC-01485
Materiaalspecificatie gietmortel UO-S-ALG-MAT-010 A9GDW-DOC-01486
Materiaalspecificatie oppervlakte eisen beton UO-S-ALG-MAT-011 A9GDW-DOC-01487
Materiaalspecificatie in de grond gevormde

grondverdringende beton paal,
vervaardigd met schroevend ingebrachte
stalen hulpbuis UO-S-ALG-MAT-041 A9GDW-DOC-01490

Materiaalspecificatie in de grond gevormde
grondverdringende beton paal,
vervaardigd met schroevend ingebrachte
permanente stalen buis UO-S-ALG-MAT-042 A9GDW-DOC-01491

Materiaalspecificatie tolerantie maatvoering UO-S-ALG-MAT-080 A9GDW-DOC-01492
Ontwerpspecificatie Parkbrugen (staal) A9GDW-DOC-12761

Omschrijving Materiaal Kleur
Brugdek Kunststof Planken 'naturel'

Fiberline HD 40x500mm
Brugdekafwerking Slijtlaag v.v. Antislip Rood (Fietspad)

Zwart (Voetpad)
v.v. Thermoplastische Markering Wit

HWA Goot Noordzijde Gietijzer, v.v. Gietijzeren Sleufrooster Naturel
Brugdekconstructie Staal, Thermisch Verzinkt, Gecoat; Ral 7001 Zilvergrijs

Balken: I-Profielen
Stabiliteitsverband d.m.v. Willemsankers
Dwarsdragers v.v. verjongde Consoles

Brugdekrand Randprofiel Gezet Stalen Plaat Ral 7001 Zilvergrijs
(D= Min. 3mm); Therm. Verz., Gecoat
Inwendig v.v. Stalen Koker

Hekwerk
- Baluster Stalen Stripbaluster, Thermisch Verzinkt, Gecoat Ral 7001 Zilvergrijs

Bevestigd Op Brugdekrandkoker
- Eindbaluster Dubbele Stalen Stripbaluster, t.v., Gecoat Ral 7001 Zilvergrijs
- Tussenregel RVS Spankabel v.v. Wartels Naturel
- Leuning Massief Bilinga 350mm Hoog; Segmenten 9m Lang Naturel, Onbehandeld

Gemonteerd Op Doorgaand Stalen Hoekprofiel Ral 7001 Zilvergrijs
Kopse Uiteinden Leuning: Geschilderd Ral 9003 Signaalwit

- Bevestiging Leuning d.m.v. RVS Bevestigingmiddelen Naturel
- Verlichting d.m.v. Led Verlichting Opgenomen in Leuningprofiel
Ondersteuning Stalen Kokerprofiel Ral 7001 Zilvergrijs

Thermisch Verzinkt, Gecoat
- Koppeling met Brugdek D.m.v Opgelaste Massief Stalen Strips Ral 7001 Zilvergrijs
- Koppeling met Funderingsvoet Idem + Stalen Voetplaat Ral 7001 Zilvergrijs
Landhoofd Zuidzijde Beton, in Het Werk Gestort, Zichtwerk, Glad, Grijsschaal II conform CUR-100
Landhoofd Noordzijde Beton, in Het Werk Gestort, Zichtwerk, Glad Grijsschaal II conform CUR-100
Funderingsvoet Beton, in Het Werk Gestort, Zichtwerk, Glad, Grijsschaal II conform CUR-100

Overzicht Kleuren en Materialen
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PLATTEGROND:
SCHAAL 1 : 100

KW 21D

DOORSNEDE
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Legenda

Opmerkingen

Bijbehorende Xrefs

- Maten in millimeters, tenzij anders aangegeven.
- Hoogtematen in m. t.o.v. N.A.P.
- Maatvoering hoeken in het 360 gradenstelsel (°)
- Coordinaten in het stelsel van rijksdriehoeksmeting
- Levensduur brug 50 jaar
- Levensduur voegen, opleggingen en leuningen 30 jaar
- Landhoofden uitvoeren in naturel grijstint II conform CUR-100
- Grote betonoppervlakten voorzien van antigraffiti coating
- Staalkwaliteit buispalen S355J2
- Vellingkanten 15mm, niet getekend
- Bekisting in 1 soort plaatmateriaal en 1 vast patroon, met centerpennen in 1 vast modulair ritme
- Eventuele stortnaden dienen onopvallend te worden opgenomen in het patroon van de bekistingbeplating

- Xref-DTB_GBKN_v009
- Xref-GZM_Grenzen_v011
- Xref-GOZ_sonderingen_v021
- Xref-KLM_Gaasperdammerweg A9_v019
- Xref-DWM_OWN Kelbergenpad 2D_v005
- Xref-DWM_OWN_Kelbergenpad_3D_v005
- Xref-GWM_gewapende grond, EPS en bims_2D_v002

Bijbehorende tekeningen
- UO-T-TUN-STO-007 Stootplaten dak, Fietspaden
- UO-T-TUN-WAP-225 Stootplaten dak, Fietspaden
- UO-T-TUN-ALG-105 Overige details - Detail SP02
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Staalrenvooi
Staalkwaliteit

BoutKwaliteit

Ankerkwaliteit

Lassen

Brandwerendheid

Conservering

Fabricage

(tenzij anders vermeld)

(tenzij anders vermeld)

(tenzij anders vermeld)

(tenzij anders vermeld)

(opgave in minuten)

Minimale las

Onderbroken lassen niet toegestaan

Staalconstructie fabriceren volgens NEN-EN 1090-2

Uitvoeringsklasse

Functionele fabricagetolerantie

S355J2
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klasse 1/2

a= 4 mm

SCHAAL 1 : 100
PALENPLAN KW21D

Palenplan

Paal Nr. Paal Type Noord Oost
Paalpunt niveau

(in m. t.o.v.
N.A.P.)

Afhak niveau
(in m. t.o.v.

N.A.P.) Steklengte
(in mm)

Paal lengte (in
mm afgerond
op veelvoud
van 0.250m.)

Schoorstand
(x:1)

1.1 Ø406/12 480355.222 126903.400 -14.000 -1.813 500 13000 10
1.2 Ø406/12 480350.023 126903.316 -14.000 -1.813 500 13000 10
1.3 Ø406/12 480354.406 126904.387 -14.000 -1.813 500 13000 10
1.4 Ø406/12 480350.807 126904.329 -14.000 -1.813 500 13000 10
2.1 Ø406/12 480353.557 126923.026 -16.000 -5.450 500 11250 10
2.2 Ø406/12 480351.058 126922.985 -16.000 -5.450 500 11250 10
2.3 Ø406/12 480353.535 126924.425 -16.000 -5.450 500 11250 10
2.4 Ø406/12 480351.035 126924.385 -16.000 -5.450 500 11250 10
3.1 Ø406/12 480353.245 126942.523 -16.000 -5.450 500 11250 10
3.2 Ø406/12 480350.745 126942.483 -16.000 -5.450 500 11250 10
3.3 Ø406/12 480353.222 126943.923 -16.000 -5.450 500 11250 10
3.4 Ø406/12 480350.723 126943.883 -16.000 -5.450 500 11250 10
4.1 Ø406/12 480354.094 126962.864 -11.500 0.528 500 12750 0
4.2 Ø406/12 480351.673 126962.575 -11.500 0.528 500 12750 0
4.3 Ø406/12 480349.245 126962.787 -11.500 0.528 500 12750 0
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