kleuren & materialen schuur

kleuren & materialen tussenlid

kleuren & materialen woonhuis

metselwerk roodbruin mefselwerk roodbruin metsel- en stucwerk middengrijs
kozijnen hout wit kozijnen hout donker groen kozijnen hout wit
ramen/deuren hout donker groen deur hout donker groen ramen/deuren hout donker groen
beglazing blank/helder/isolerend beglazing blank/helder/isalerend beglazing blank/helder/isolerend
boeideel hout/goot wit boeideel hout/goot donker groen boeideel hout/gaot wit
goot zinken kraal natuurgrijs goof zinken kraal natuurgrijs goof zinken kraal natuurgrijs
dakpannen blauw gesmoord bitumendak donker grijs dakpannen blauw gesmoord
tussenlid wordt ondergeschikt t.o.v. hoofbebouwingen
kleuren en materialen van bestaand zijn maatgevend
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plattegrond begane grond

BOUWBESLUIT

Luchtverversing volgens hoofdstuk 3 bouwbesluit
afdeling 3.6 volgens artikel 3.57, 3.38 en
artikel 3.39 Bestaande bouw

toiletruimtes geventileerd 7 dm¥s
badruimtes geventileerd 14 dm¥s
keukens geventileerd 21 dm3/s

Daglicht volgens hoofdstuk 3
bouwbesluit afdeling 3.1 artikel 3.75

Energiezuinigheid volgens hoofdstuk S
bouwbesluit afdeling 5.1 artikel 3.3

# vioeren Re 3,5 mK/W
#2  gevels Re 4,5 m2K/W
#3  daken Rc 6,0 m?K/W
#4 beglazing HR++ U=l 1 W/m3K

Tijdig vaststellen van brand volgens
hoofdstuk 6 afdeling 6.5. artikel 6.21

rookmelders aansluiten op lichtnet en
voorzien von back-up batterij
rookmelder onderling gekoppeld,
volgens de NEN 2535

Alle constructies volgens berekeningen
en tekeningen constructeur

v ventilatierooster in glaskader
MV mechanische ventilatie
RM rookmelder

——

VMV&VMP

VMV ARCHICON BV & VAN MOORT+PARTNERS ARCHITEKTEN BV

Hollandse Kade 3 postbus 16 1390 AA Abcoude 0653-247462 rvmoort@xs4all.nl www.vmvarchicon.nl / vanmoortarchitecten.nl

pro \_ ect Datum: 21042020 A F
woning - tussenid S S
dorpsstraat 24 a2 . |
baambrugge Fase: BT : )
Projectnummer Bladnummer

onderdeel

overzicht nieuwe toestand
plattegrond / situatie
gevelaanzichten / doorsneden

202018 B002




