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Cobrdinaten en hoogien gemeten met 06-GPS
van DIJK geo- en milicutechniek b.v.

25 mei 2020

2 juni 2020

Meetmethode:
Gemeten door:
Dratum meting:
Dratum verwerking:




f
Ao
Nhedl”

— -
[ GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v._

CONTINU ELEKTRISCH SONDERENM

Algemeen

De sonderingen worden bij van Dijk geo- en milievtechniek by uitgevoerd conform NEN -
EN-ISO 22476-1:2012/CI.

De sondeerresultaten geven ¢en goed en betrouwbaar beeld van de gelaagdheid van de
ondergrond.

D sondeerconus met een basisoppervlak van 1500 mm? en een tophoek van 5(° wordt met
cen constante snelheid van 20 mm/s in de grond gedrukt. Indien ook de plaatselijke wrijving
gemeten moet worden, zel cen conus met een mantz| van ca 15000 mm? worden toegepast.
Die meetsignalen worden met een kabel, dan wel via ten lichtgeleider (draadloos), naar een
meeteenheid, verbonden aan een computer, gestuurd. De gedigitaliseerde me=tsignalen
worden opgeslagen.

['e bestanden worden op « ntoor definitief verwerkt. De gemeten parameters worden tegen
de diepte uitgezet.

Klassenindeling
In de norm NEN-EN-ISC 22476-1:2012/CI is de niuwkeurigheid van sonderzr in 4

togpassingsklassen verde:l:. Zoals uit onderstaande tabel volgt is de indeling gebaseerd op
.'2_5:_ nauwkeunﬁheld van meling van de parameters en de diepte.

| uius:pass'ggsklassc meetgrc ortheid toelaatbar: meetonzekerheid | meetintorval
' 1 Conusweenstand 35kPa of #% 20 mm
Plaatselijkz wrijving 5 kPa of 10%
Helling 2¢
I Sondeerdieple 0,1 mof 1%
2 Conuswecritand 100 kPa o7 5% 20 mr
Plaatselijkz wrijving 5kPaof 15%
I Helling ¢
Sondeerd: epte 0,1 mof 1%
3 Conusweeritand 200 kPa of 7% 50 mm
| Plaatselijl:z wrijving | 25 kPa of 146
Helling 3¢
Sondeerd epie 0,2 m of 2%
4 Conusw zeritand 500kPa of 3%: 50 mrm
Plaatselijl:2 wrijving 50 kPa of 20
Sondeerlcngte 0,2 m of 2%
Cpmerking: De toelaatbare meetonzekerheid is de grotere waarde van de absolute
mieetonzekerheid en de relalicve meetonzekerheid (van de meetwaarde).

Siandaard zal van Dijk geo- en milieutechniek bv sonderen in toepassingsklasse 3 met een
meetinterval van 20 mm.

Wirijvingsgetal

Wordt tijdens het sonderen simultaan conusweerstan: en plaatselijke wrijving gemeten, dan
ki het wrijvingsgetal warden berekend.

Tlit is het quotiént uitgedrukt in procenten van de plastselijke wrijving en corusweerstand op
eunt bepaalde diepte (Ry= £/, * 100%).

I3it wrijvingsgetal geeft reer inzicht omtrent de bodemopbouw onder de grond waterstand.
Tn grote lijnen kunnen de volgende hoofdgrondsoorten worden herkend:

grondsoort R;in % grondsoort R-in %
grof zand 02-0,6 klei 0-50
zand 0,6-1,2 potklei 50-7,0
silt/leem 1.2-40 veen 0->10

Eiaven de grondwaterstand en in geroerde gronden kunnen aanzienlijke afwijlingen
voorkomen. Overigens goven wrijvingsgetallen cern indicatic van de samenstallng van de
ondergrond. Boringen al 1z niet met ongeroerde monsters, aangevuld met laboratorium
proeven, geven uiteraard i eer inzicht.
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Van Dijk geo- en milieutechniek D-Foundations 19.1

Nummer/Naam PPN Rb;cal;max ‘ Rs.calmax |Rccalmax Rcd | Finkk | Fnkd Rcnetd |
Sondering | [mR.N.] kN] [kN] kN] kNl | [kN] kNl [kN]

| 42 1325 483 225 708 447 24 24 423
12 1350 491 258 | 749 473 24 24 449
12 | 1375 486 201 777 491 24 | 24 467

1:2 1400 508 324 832 525 24 24 | 501

* Re:netd = Re;d - Fnk;d

2.4 Overzicht Draagkracht bij Paaltype : Prefab 250

'Nummer/Naam | PPN Rb;cal:max = Rs;calmax Rccalmax Rcd Fnkk | Fnkd = Rcnetd
___Sondering [mR.N] [kN] [kN] RN [kN]  [kN] kN KN
0:1 -12.00 440 139 | 579 | 366 23| 23 343
0:1 | 1225 417 173 | 590 | 372 23 | 23 | 349
0:1 1250 375 209 584 369 | 23 23 . 346
0:1 -12.75 355 | 247 602 380 23 | 23 | 357
01 __-13.00 337 | 285 622 | 393 | 23 | 23 370
101 -13.25 322 314 636 402 | 23 23 379
101 . -1350 311 338 | 649 410 23 23 387
01 L1875 317 | 356 673 425 23 | 23 402
0:1 | -14.00 305 375 | 680 429 23 23 406
B | -12.00 268 134 402 | 254 27 | 27 227 |
1:2 L -12.25 273 | 162 435 | 275 27 27 248
12 _ | -1250 271 | 187 _ 458 | 289 | 27 | 27 262 |
1:2 -12.75 270 206 476 301 27 | 27 274 |
1:2 -13.00 433 222 | 655 414 -2 D 387
| 1:2 -1325 619 | 255 | 874 | 552 | 27 | 27 525 |
1: -13.50 628 | 293 921 581 | 27 27 554
12 | 1375 618 i 330 948 598 27 27 571
LR ___-14.00 642 | 388 1010 | 638 27 27| 611}

* Re:net;d = Reyd - Fnk;d

2.5 Samenvatting Rekenwaarde Draagkracht in kN

- Nummer/Naam | Maaiveld PPN | Prefab 180 | Prefab 220 | Prefab 250
Sondering | [mR.N.] [mR.N.] | Rcnetd[kN] Renetd [kN] | Rcnetd [kN]
| 01 471 -12,00 | 201,00 280,00 , 343,00
| 0:1 ] 471 295 229,00 | 313,00 349,00
| 0:1 471 -12,50 | 239,00 292,00 345,00
0:1 471 1275 221,00 - 29400 357,00
0:1 471  -13,00 22400 | 303,00 370,00
01 ] 4,71 | -13,25 B 23100 311,00 | 379,00
0:1 -4,71 -13,50 238,00 320,00 | 387,00
0:1 i -13,75 248,00 332,00 | 402,00
01 471 -1400 | 260,00 340,00 | 408,00
12 4,61 -12,00 139,00 187,00 | 227,00
1:2 o -4.61 -12,25 148,00 20500 | 248,00
(12 1 481 -12,50 156,00 | 214,00 262,00
12 461 -12,75 162,00 22200 274,00
1:2 481 -13,00 213,00 308,00 | 387,00
1:2 4,61 1325 307,00 | 423,00 | 525,00
L2 | -4,61 -13,50 | 326,00 | 449,00 | 554,00
L__j_;2 ‘ -4,61 -13,75 | 343,00 | 467,00 571,00
(12 461 -14,00 37200 | 501,00 611,00
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Van Dijk geo- en milieutechniek D-Foundations 19.1

2.1.4 Paaltype : Prefab 250

Paaltype : Prefab betonpaal
Materiaaltype paal : Beton
Gladheidsbehandeling voor paal : Geen gladheidsbehandeling
Paalvorm : Rechthoekige paal
beta (Paalvoetvormfactor; figuur 7.i, NEN 9897-1 ;2016
art. 7.6.2.3(g) : 1,00
s (NEN 9997-1:2016 art. 7.6.2.3(h) : factor voor
invioed vorm dwarsdoorsnede paalvoet) : 1,00
Paalafmetingen :
Kleinste zijde paalpunt [m] : 0,250
Grootste zijde paalpunt [m] : 0,250
'Nummer/Naam = Alpha_s | Alpha_s = Alpha_p
Sondering Zand/ | Klei/Leem
| Grind | Veen 3 - r
| 01 Q0100 | -~ 0,7000 |
1.2 | 0,0100 - 0,7000 |

2.2 Overzicht Draagkracht bij Paaltype : Prefab 180

Nummer/Naam | PPN Rbcalmax = Rscaimax Rccalmax Red — Finkk | Fnkd Renetd
Sondering | [mMR.N.]  [kN] [kN] [KN] | [kN] . kNl | [kN]  [kN]
01 | -12.00 245 | 100 345 218 17 17 201 |
01 [ 1225 266 124 390 246 17 | 17 229
01 ) | -12.50 255 | 150 405 | 256 | 17 17 239
| 0:1 - -1275 199 | 178 | 377 238 17 | 17 221 |
01 B -13.00 177 | 205 | 382 241 7 17 224
[ 0:1 | 1325 167 226 | 303 248 17 | 17 | 231
01 | -1350 161 243 404 255 17 | 17 238
01 | 1375 183 256 419 265 17 | 171 248
|04 | -14.00 168 | 270 438 | 277 | 17 17 260
12 -12.00 155 | %6 251 158 | 19 | 19 139 |
| 1:2 L -12.25 149 | 116 | 265 | 167 19 | 19 148 |
F42 -12.50 142 | 135 | 277 | 175 | 19 19 156 |
| 1:2 1275 139 148 | 287 181 19 19 162
1.2 -13.00 208 160 368 232 | 19 19 213
1:2 -13.25 332 184 516 326 19 19 307
112 -13.50 - 335 211 546 | 345 19| 19 326
1:2 -13.75 338 238 574 362 19 | 19 343
1:2 -14.00 354 265 | 619 391 19 19 | 372

* Re:netd = Red - Fnk;d

2.3 Overzicht Draagkracht bij Paaltype : Prefab 220

'Nummer/Naam PPN Rb;cal;max A Rs;calmax Rccalmax Rcd | Finkk  Fnkd Rcnetd |
| Sondering | [mR.N] kNl [kN] kNl [kN] | [kN] | [kN] [kN]
o1 | 1200 353 | 122 | 475 300 20 20 280
0:1 | -12.25 376 152 | 528 333 20 | 20 313 |
0:1 | -12.50 310 184 494 | 312 | 20 20 292
0:1 1275 o . aar 498 | 314 | 20 20 294
01 <1300 262 | 250 | 512 | 323 | 20 20 303
01 1325 249 276 | 525 | 331 20 20 311
0:1 | -13.50 241 297 | 538 340 20 20 320 |
o1 . 1375 245 313 558 352 20 20 332
0:1 | -14.00 240 | 330 570 | 360 | 20 20 340
12 _ -12.00 217 | 118 | 335 | 211 | 24 24 187 |
12 ] -12.25 220 142 | 362 229 | 24 24 205
TE _ “12.59 — zaz | 1os | 377 o238 54 —_2a | 244 |
| 1:2 | -12.75 208 181 389 | 246 24 | 24 222
1:2 . -13.00 328 | 195 | 523 | 330 24 24 306
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Q Van Dijk geo- en milieutechniek

D-Foundations 19.1

2 Bearing Piles (EC7-NL): Resultaten van de Optie Voorontwerp-Indicatie Draagkracht

2.1 Rekenparameters

2.1.1 Factoren Paal

gamma:b (NEN 9997-1:2016, tabel A6 A7 A8,
Grenstoestand EQU/STRIGEOQ) :

gamma;b (NEN 9997-1:2016, tabel A.6 ATASB,
de Bruikbaarheidsgrenstoestand) :

gamma;s (NEN 9997-1:20186, tabel A6 A7 A8,
Grenstoestand EQU/STR/IGEO) :

gamma;s (NEN 9997-1:2016, tabel AB A.7 A8,
de Bruikbaarheidsgrenstoestand) :

ksi3 (naar eigen opgave) :

ksi4 (naar eigen opgave) :

2.1.2 Paaltype : Prefab 180

Paaltype :

Materiaaltype paal :

Gladheidsbehandeling voor paal

Paalvorm :

beta (Paalvoetvormfactor; figuur 7.i, NEN 9997-1:2016
art. 7.6.2.3(9) :

s (NEN 9997-1:2016 art. 7.6.2.3(h) : factor voor
invioed vorm dwarsdoorsnede paalvoet) :

Paalafmetingen :
Kleinste zijde paalpunt [m] :
Grootste zijde paalpunt [m] :

1,20
1,00
1,20
1,00

1,32
1,32

Prefab betonpaal

Beton

Geen gladheidsbehandeling
Rechthoekige paal

1,00

1,00

0,180
0,180

Nummer/Naam  Alpha_s | Alpha_s Alpha_p
Sondering Zand/ | Klei/Leem
| . Grind ; Veen | |
| 0:1 0,0100 = 0,7000
|12 ~0,0100 | 0,7000
2.1.3 Paaltype : Prefab 220
Paaltype : Prefab betonpaal
Materiaaltype paal : Beton
Gladheidsbehandeling voor paal : Geen gladheidsbehandeling
Paalvorm : Rechthoekige paal
beta (Paalvoetvormfactor; figuur 7.i, NEN 9997-1:2016
art. 7.6.2.3(g) 1,00
s (NEN 9997-1:2016 art. 7.6.2.3(h) : factor voor
invloed vorm dwarsdoorsnede paalvoet) : 1,00
Paalafmetingen :
Kleinste zijde paalpunt [m] : 0,220
Grootste zijde paalpunt [m] : 0,220
Nummer/Naam _ Alpha_s | Alphas | Alphap |
Sondering | Zand/ Kiei/Leem
) Grind | Veen =t I |
(1 — [ " @000 - 0,7000
1:2 . 0,0100 - 0,7000
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Van Dijk geo- en milieutechniek D-Foundations 19.1
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