
LENGTEPROFIEL T.P.V. HA-ALM-T-122-XXX-V.Polderweg
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0.000+
N.A.P.

2.300-

Principle profilePrincipe profiel

Ophoogfasering :
1. Ophoogslag 1 , 1.00m hoog
2. Geotextiel in dwarsrichting op 1é met overlap van 2.90m aan weerszijde
3. Ophoogslag 2 beginnen met 0.50m
4. Geotextiel terugslaan over minimaal 2.00m
5. Ophoogslag 2 en 3 afmaken

Up phasing:
1. Height lift 1, 1.00m high
2. Geotextile in transverse direction on 1st with an overlap of 2.90m on both sides
3. Height lift 2, start with 0.50m
4. Retract geotextile above a minimum of 2.00m
5. Finishing up Height lift 2 and 3

Principe profiel geotextiel/Principle profile geotextile
schaal 1:100

Bovenaanzicht/Top view
schaal 1:100

Opmerking t.b.v. overlap :

Overlap rondom de watergangen wordt 1,0 m,
binnen 5 meter aan beide zijde van de watergang

Note for the purpose of overlap :

Overlap around the waterways will be 1.0 m,
within 5 meters on both sides of the watercourse

0.50

1é ophoogslag, 1.00m

2.00

Breedte geotextiel 5.00m/Geotextile width 5.00m

Richting treksterkte/
Directional tensile strength

Overlap 0.50m/Overlay 0.50m

2.00

2.00

2é ophoogslag, 1.00m

3é ophoogslag
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1.2.

3.

Talud bestaande watergang/ Slope existing watercourse

4.4.

8.500-

Principe profiel opschonen watergang/
Principle profile cleaning up watercourse
schaal 1:100

Opschonen watergang :
1. Bestaande watergang opschonen; hierbij bodem 0.50m uitgraven en aan weerszijde talud 1:3 maken
2. Aanvullen met gebiedseigen grond
3. 1.00m zand aanbrengen ten behoeve van verticale drainage
4. Aanbrengen verticale drainage tot N.A.P. -8.50m , h.o.h. 1.00m (driehoeksverband)

Cleaning up water course:
1. Clean up existing waterways; dig the bottom 0.50m and make a 1:3 slope on both sides
2. Backfill with local soil
3. Apply 1.00m of sand for vertical drainage
4. Apply vertical drainage down to -8.50m compared to N.A.P.; heart to heart 1.00m (triangular bandage)

0.50

1.00

Verticale drainage tot N.A.P. -8.50m
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1.000-
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Maaiveld

Waternet - 1088 WT 352 / 353
Liander - 1040 LS 048

Gemeente Ouder-Amstel - 0437 RP 001
Stedin - 1081 LD 012

KPN - 1051 TC 142 / 143

Dwarsprofiel K&L Polderweg/Cross
section Cables & Pipes Polderweg
schaal 1:50
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2000

1000 Afstand kabel tov begin talud

Locatie zakbaken in kruin zand
Location Settlement staff in crown sand
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0.000+
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2.5%2.5%

DWARSPROFIEL DWP-1 Verlengde Polderweg
schaal 1:200
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Deze 5 BB16 zijn bestaand
These 5 BB16 are existing

Bestaande verkeersbord C20 van
lichtmast verplaatsen naar hier/
Move existing traffic sign C20 from
light pole to here

Tijdelijke overkluizing aanbrengen
Install temporary shelter

Fietspad; uitkomend materiaal gebruiken
Bicycle path; use emerging material
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See detail yard access
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km/h 30

- Overhoogte/Overheight

- Voorbelasting/Preload

- Driehoek 0.50-0.50

- Blokstreep 0.50

- Langsstreep 1-1 (0.10)

- Langsstreep 1-3 (0.10)

- Langsstreep 2.70-0.30 (0.10)

- Langsstreep 0.30-2.70 (0.10)

- Berm; inzaaien met grasmengsel/Verge; Sow with grass mixture

- Watergang met 6501m² wateroppervlakte/Watercourse with 6501m² water surface

RWS

0.000
MP25

- Langsstreep 0.50-0.50 (0.10) [kanalisatiestreep]

22.2

P-01

P01

P01

- Grens/Border Rijkswaterstaat

LEGENDA

- Situatie/Situation

- Talud/slope

Verplaatsen c.q. verwijderen/Move or delete:

Nieuw/New:

- Thermoplastische markering; kleur wit /Thermoplastic marking; color white

- Talud/Slope

- As met naam en metrering/Axis with name and station

- Gemeentegrens/Municipal boundary

- Systeemgrens/System boundary

- Watergang/Water ditch

- Verharding/Pavement

- Hectometrering/Distance measurement value

Bestaand/Existing:

Grenzen/Boundaries:

- Lichtmast/Light pole

- Verharding/Pavement B

- Sloot te dempen conform principedetail/Ditch to be filled in accordance with the principle detail
  6115m² wateroppervlakte dempen/6115m² water surface to be filled

- Freesvak/Milling box

- Halfverharding; menggranulaat/Semi-pavement; mixed granulate

- Kabels&Leidingen tracé, breed 2.00m (zie principe detail)/Cables & Pipes route, wide 2.00m (see principle detail)

- Duiker staal ∅800mm/Diver steel ∅800mm

- Verticale drainage in driehoeksverband, h.o.h. 1.00m (zie principe detail) A=1944m²/
  Vertical drainage in a triangle, center to center 1.00 m (see principle detail) A=1944m²

- Flessenhalspaal met verkeersborden/ Bottle neck pole with the traffic signs

- Lichtmast/Light pole

- Zakbaken/Settlement staff

- Waterspanningsmeter/Water pressure meter

- Lichtmast/Light pole

- Inclinometer/Incline tube

Dwarsprofiel/Cross section

- Ontgraven/Excavate

- Grond(klei)/Ground(clay)

- Grens/Border Rijkswaterstaat

- Zand voor zandbed/Sand for sand bed

- Bestaand/Existing:

- Nieuw/New:
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2.300-

Principle profilePrincipe profiel

Ophoogfasering :
1. Ophoogslag 1 , 1.00m hoog
2. Geotextiel in dwarsrichting op 1é met overlap van 2.90m aan weerszijde
3. Ophoogslag 2 beginnen met 0.50m
4. Geotextiel terugslaan over minimaal 2.00m
5. Ophoogslag 2 en 3 afmaken

Up phasing:
1. Height lift 1, 1.00m high
2. Geotextile in transverse direction on 1st with an overlap of 2.90m on both sides
3. Height lift 2, start with 0.50m
4. Retract geotextile above a minimum of 2.00m
5. Finishing up Height lift 2 and 3

Principe profiel geotextiel/Principle profile geotextile
schaal 1:100

Bovenaanzicht/Top view
schaal 1:100

Opmerking t.b.v. overlap :

Overlap rondom de watergangen wordt 1,0 m,
binnen 5 meter aan beide zijde van de watergang

Note for the purpose of overlap :

Overlap around the waterways will be 1.0 m,
within 5 meters on both sides of the watercourse

0.50

1é ophoogslag, 1.00m

2.00

Breedte geotextiel 5.00m/Geotextile width 5.00m

Richting treksterkte/
Directional tensile strength

Overlap 0.50m/Overlay 0.50m

2.00

2.00

2é ophoogslag, 1.00m

3é ophoogslag

1.50|bij 2:3 1.50|bij 2:3<>
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1.2.

3.

Talud bestaande watergang/ Slope existing watercourse

4.4.

8.500-

Principe profiel opschonen watergang/
Principle profile cleaning up watercourse
schaal 1:100

Opschonen watergang :
1. Bestaande watergang opschonen; hierbij bodem 0.50m uitgraven en aan weerszijde talud 1:3 maken
2. Aanvullen met gebiedseigen grond
3. 1.00m zand aanbrengen ten behoeve van verticale drainage
4. Aanbrengen verticale drainage tot N.A.P. -8.50m , h.o.h. 1.00m (driehoeksverband)

Cleaning up water course:
1. Clean up existing waterways; dig the bottom 0.50m and make a 1:3 slope on both sides
2. Backfill with local soil
3. Apply 1.00m of sand for vertical drainage
4. Apply vertical drainage down to -8.50m compared to N.A.P.; heart to heart 1.00m (triangular bandage)

0.50

1.00

Verticale drainage tot N.A.P. -8.50m
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Maaiveld

Waternet - 1088 WT 352 / 353
Liander - 1040 LS 048

Gemeente Ouder-Amstel - 0437 RP 001
Stedin - 1081 LD 012

KPN - 1051 TC 142 / 143

Dwarsprofiel K&L Polderweg/Cross
section Cables & Pipes Polderweg
schaal 1:50
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DWARSPROFIEL DWP-2 Polderweg West
schaal 1:200
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- Overhoogte/Overheight

- Voorbelasting/Preload

- Driehoek 0.50-0.50

- Blokstreep 0.50

- Langsstreep 1-1 (0.10)

- Langsstreep 1-3 (0.10)

- Langsstreep 2.70-0.30 (0.10)

- Langsstreep 0.30-2.70 (0.10)

- Berm; inzaaien met grasmengsel/Verge; Sow with grass mixture

- Watergang met 6501m² wateroppervlakte/Watercourse with 6501m² water surface

RWS

0.000
MP25

- Langsstreep 0.50-0.50 (0.10) [kanalisatiestreep]

22.2

P-01

P01

P01

- Grens/Border Rijkswaterstaat

LEGENDA

- Situatie/Situation

- Talud/slope

Verplaatsen c.q. verwijderen/Move or delete:

Nieuw/New:

- Thermoplastische markering; kleur wit /Thermoplastic marking; color white

- Talud/Slope

- As met naam en metrering/Axis with name and station

- Gemeentegrens/Municipal boundary

- Systeemgrens/System boundary

- Watergang/Water ditch

- Verharding/Pavement

- Hectometrering/Distance measurement value

Bestaand/Existing:

Grenzen/Boundaries:

- Lichtmast/Light pole

- Verharding/Pavement B

- Sloot te dempen conform principedetail/Ditch to be filled in accordance with the principle detail
  6115m² wateroppervlakte dempen/6115m² water surface to be filled

- Freesvak/Milling box

- Halfverharding; menggranulaat/Semi-pavement; mixed granulate

- Kabels&Leidingen tracé, breed 2.00m (zie principe detail)/Cables & Pipes route, wide 2.00m (see principle detail)

- Duiker staal ∅800mm/Diver steel ∅800mm

- Verticale drainage in driehoeksverband, h.o.h. 1.00m (zie principe detail) A=1944m²/
  Vertical drainage in a triangle, center to center 1.00 m (see principle detail) A=1944m²

- Flessenhalspaal met verkeersborden/ Bottle neck pole with the traffic signs

- Lichtmast/Light pole

- Zakbaken/Settlement staff

- Waterspanningsmeter/Water pressure meter

- Lichtmast/Light pole

- Inclinometer/Incline tube

Dwarsprofiel/Cross section

- Ontgraven/Excavate

- Grond(klei)/Ground(clay)

- Grens/Border Rijkswaterstaat

- Zand voor zandbed/Sand for sand bed

- Bestaand/Existing:

- Nieuw/New:
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Versterken bestaande brug
Reinforcement of existing bridge

Bestaande verkeersbord C20 van
lichtmast verplaatsen naar hier/
Move existing traffic sign C20 from
light pole to here

EPS

Voorbelasting d.m.v. zand
Preload by means of sand

        2* Onderbord plaatsen onder verkeersbord C21, nadat bestaande brug is versterkt.
        Place the bottom sign under traffic sign C21, after the existing bridge has been reinforced.

2253m²

347m²

170m²

Grasbetontegels/Grass concrete tiles 600*400 (A=9.1m²)
zie detail/see detail
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Detail verkeersdrempel 60km, hoog 12cm/Detail speed bump 60km, high 12cm
schaal 1:50
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Monitoringsinstrumenten/Monitoring instruments
Name NR Position X Position Y

SMO-BODEM_HELLINGMETERBUIS-SO P01 121730.767 478240.910
SMO-BODEM_WATERSPANNINGSMETER-S P01 121278.694 478503.830
SMO-BODEM_WATERSPANNINGSMETER-S P02 121455.324 478408.464
SMO-BODEM_WATERSPANNINGSMETER-S P03 121636.894 478306.706
SMO-BODEM_WATERSPANNINGSMETER-S P04 121809.423 478228.589
SMO-BODEM_WATERSPANNINGSMETER-S P05 122632.619 477883.623

SMO-BODEM_ZAKBAAK-S P01 121185.925 478539.145
SMO-BODEM_ZAKBAAK-S P02 121223.179 478519.813
SMO-BODEM_ZAKBAAK-S P03 121279.602 478503.411
SMO-BODEM_ZAKBAAK-S P04 121320.822 478473.421
SMO-BODEM_ZAKBAAK-S P05 121373.422 478454.523
SMO-BODEM_ZAKBAAK-S P06 121408.557 478425.409
SMO-BODEM_ZAKBAAK-S P07 121456.191 478407.966
SMO-BODEM_ZAKBAAK-S P08 121495.474 478375.963
SMO-BODEM_ZAKBAAK-S P09 121543.359 478359.345
SMO-BODEM_ZAKBAAK-S P10 121580.236 478330.445
SMO-BODEM_ZAKBAAK-S P11 121637.894 478306.717
SMO-BODEM_ZAKBAAK-S P12 121722.953 478272.616
SMO-BODEM_ZAKBAAK-S P13 121763.819 478242.518
SMO-BODEM_ZAKBAAK-S P14 121.808.031 478.229.153
SMO-BODEM_ZAKBAAK-S P15 121872.144 478189.648
SMO-BODEM_ZAKBAAK-S P16 121901.463 478182.697
SMO-BODEM_ZAKBAAK-S P17 121948.416 478150.693
SMO-BODEM_ZAKBAAK-S P18 121999.892 478130.667
SMO-BODEM_ZAKBAAK-S P19 122587.625 477886.908
SMO-BODEM_ZAKBAAK-S P20 122633.564 477883.297
SMO-BODEM_ZAKBAAK-S P21 122677.796 477861.487
SMO-BODEM_ZAKBAAK-S P22 122723.602 477855.504
SMO-BODEM_ZAKBAAK-S P23 122764.955 477840.313
SMO-BODEM_ZAKBAAK-S P24 122803.566 477847.842
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Principedetail dam met duiker/Principle detail of dam with culvert
schaal 1:200
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0.50

2.50 var

0.20 (14 lucht/air)

0.60 (34 water/water)
variabel/variable

0.80

1:1

0.60

Menggranulaat aanbrengen tot
theoretische druklijn

Theoretische druklijn 1:1

Principedetail grasbetonsteen langs rijbaan

Verkanting rijbaan
aanhouden

Schaal 1:20

1:20

75mm AC22 Base OL-C
300mm Menggranulaat
625mm Zand voor zandbed

1.0
00

Detail erftoegang
Schaal 1:20

300mm Menggranulaat
700mm Zand voor zandbed
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00

0.
30
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Verhardingsconstructie TD3-A/Pavement construction TD3-A
schaal 1:20

variabel0.410.59

1.0
00

45mm AC 16 surf, DL-IB
50mm AC 16 TL(Z)-C
65mm AC 22 base OL-C
250mm Hydraulisch menggranulaat of betongranulaat
590mm (bestaand) zand voor zandbed
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Gekoppelde Xrefs:

Versie Datum Omschrijving GeautoriseerdGecontroleerdOpsteller Vrijgegeven

A1.0 20-11-2020 Eerste uitgave/First Edition EMO RKL JvdK RHO
2.0 27-11-2020 Poort 27 aansluiten/Connect port 27 EMO RKL JvdK RHO
3.0 08-12-2020 Optimalisatie tekening/Optimization drawing EMO RKL JvdK RHO

OPMERKINGEN/REMARKS
- Hoogte maten t.o.v. N.A.P. , maten in meters en materiaal in millimeters

Height measurements compared to N.A.P. , measures in meters and material in millimeters
- Asfalt laag c.q. verharding periodiek herstellen/Periodically repair the asphalt layer or pavement
AANDACHTSPUNT/ATTENTION POINT
- Bestaande brug met bestaande verkeersborden C21 30T

Existing bridge with existing traffic signs C21 30T

DocuSign Envelope ID: FE586B0F-C00D-4DD9-856F-740C0F43D534



LENGTEPROFIEL T.P.V. HA-ALM-T-120-XXX-Polderweg_Oost
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2.300-

Principle profilePrincipe profiel

Ophoogfasering :
1. Ophoogslag 1 , 1.00m hoog
2. Geotextiel in dwarsrichting op 1é met overlap van 2.90m aan weerszijde
3. Ophoogslag 2 beginnen met 0.50m
4. Geotextiel terugslaan over minimaal 2.00m
5. Ophoogslag 2 en 3 afmaken

Up phasing:
1. Height lift 1, 1.00m high
2. Geotextile in transverse direction on 1st with an overlap of 2.90m on both sides
3. Height lift 2, start with 0.50m
4. Retract geotextile above a minimum of 2.00m
5. Finishing up Height lift 2 and 3

Principe profiel geotextiel/Principle profile geotextile
schaal 1:100

Bovenaanzicht/Top view
schaal 1:100

Opmerking t.b.v. overlap :

Overlap rondom de watergangen wordt 1,0 m,
binnen 5 meter aan beide zijde van de watergang

Note for the purpose of overlap :

Overlap around the waterways will be 1.0 m,
within 5 meters on both sides of the watercourse

0.50

1é ophoogslag, 1.00m

2.00

Breedte geotextiel 5.00m/Geotextile width 5.00m

Richting treksterkte/
Directional tensile strength

Overlap 0.50m/Overlay 0.50m

2.00

2.00

2é ophoogslag, 1.00m

3é ophoogslag

1.50|bij 2:3 1.50|bij 2:3<>

1.0
0

1:3
1:3

1.2.

3.

Talud bestaande watergang/ Slope existing watercourse

4.4.

8.500-

Principe profiel opschonen watergang/
Principle profile cleaning up watercourse
schaal 1:100

Opschonen watergang :
1. Bestaande watergang opschonen; hierbij bodem 0.50m uitgraven en aan weerszijde talud 1:3 maken
2. Aanvullen met gebiedseigen grond
3. 1.00m zand aanbrengen ten behoeve van verticale drainage
4. Aanbrengen verticale drainage tot N.A.P. -8.50m , h.o.h. 1.00m (driehoeksverband)

Cleaning up water course:
1. Clean up existing waterways; dig the bottom 0.50m and make a 1:3 slope on both sides
2. Backfill with local soil
3. Apply 1.00m of sand for vertical drainage
4. Apply vertical drainage down to -8.50m compared to N.A.P.; heart to heart 1.00m (triangular bandage)

0.50

1.00

Verticale drainage tot N.A.P. -8.50m

Locatie zakbaken in kruin zand
Location Settlement staff in crown sand
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DWARSPROFIEL DWP-3 Polderweg Oost
schaal 1:200
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- Langsstreep 2.70-0.30 (0.10)
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- Berm; inzaaien met grasmengsel/Verge; Sow with grass mixture
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- Grens/Border Rijkswaterstaat
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- Situatie/Situation

- Talud/slope

Verplaatsen c.q. verwijderen/Move or delete:

Nieuw/New:

- Thermoplastische markering; kleur wit /Thermoplastic marking; color white

- Talud/Slope

- As met naam en metrering/Axis with name and station

- Gemeentegrens/Municipal boundary

- Systeemgrens/System boundary

- Watergang/Water ditch

- Verharding/Pavement

- Hectometrering/Distance measurement value

Bestaand/Existing:

Grenzen/Boundaries:

- Lichtmast/Light pole

- Verharding/Pavement B

- Sloot te dempen conform principedetail/Ditch to be filled in accordance with the principle detail
  6115m² wateroppervlakte dempen/6115m² water surface to be filled

- Freesvak/Milling box

- Halfverharding; menggranulaat/Semi-pavement; mixed granulate

- Kabels&Leidingen tracé, breed 2.00m (zie principe detail)/Cables & Pipes route, wide 2.00m (see principle detail)

- Duiker staal ∅800mm/Diver steel ∅800mm

- Verticale drainage in driehoeksverband, h.o.h. 1.00m (zie principe detail) A=1944m²/
  Vertical drainage in a triangle, center to center 1.00 m (see principle detail) A=1944m²

- Flessenhalspaal met verkeersborden/ Bottle neck pole with the traffic signs

- Lichtmast/Light pole

- Zakbaken/Settlement staff

- Waterspanningsmeter/Water pressure meter

- Lichtmast/Light pole

- Inclinometer/Incline tube

Dwarsprofiel/Cross section

- Ontgraven/Excavate

- Grond(klei)/Ground(clay)

- Grens/Border Rijkswaterstaat

- Zand voor zandbed/Sand for sand bed

- Bestaand/Existing:

- Nieuw/New:
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Documentnaam:

A9 Badhoevedorp - Holendrecht
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Uitvoeringstekening/Implementation drawing

Hm 24.1 - hm 23.2
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Polderweg
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Execution

A9BH-UO-0000-T-TLW-DWM-005

KEYPLAN

A9 Badhoevedorp - Holendrecht

X_LEG A9BaHo Situatie.dwg
A9BH-140-R-C20-DTM ARCERING BL1.001.dwg
A9BH-140-R-C20-DTM TOTAAL BL1.001 MET TALUDARC.dwg
A9BH-140-R-C20-DTM HECTOMETRERING BL1.001 500.dwg
A9BH-140-R-C20-GZM TOTAAL BL1.001 500.dwg
A9BH-140-R-C20-DTM KWN  TOTAAL BL1.001.dwg
xref-DFM ONTWERP FASE1 BL1.002 uitsnede DDI.dwg
Xref-A9BH-12X-R-C20-T-P0.0-E-TTV-Polderweg-M2-2D.dwg
KL3_to_be_removed_section_Polderweg.dwg
Xref-existing light poles.dwg
DO-T-WKW-DWM-0002.dwg
Eindsituatie-28-08-2020_2d.dwg

Gekoppelde Xrefs:

Versie Datum Omschrijving GeautoriseerdGecontroleerdOpsteller Vrijgegeven

A1.0 20-11-2020 Eerste uitgave/First Edition EMO RKL JvdK RHO
2.0 27-11-2020 Poort 27 aansluiten/Connect port 27 EMO RKL JvdK RHO
3.0 08-12-2020 Optimalisatie tekening/Optimization drawing EMO RKL JvdK RHO

OPMERKINGEN/REMARKS
- Hoogte maten t.o.v. N.A.P. , maten in meters en materiaal in millimeters

Height measurements compared to N.A.P. , measures in meters and material in millimeters
- Asfalt laag c.q. verharding periodiek herstellen/Periodically repair the asphalt layer or pavement
AANDACHTSPUNT/ATTENTION POINT
- Bestaande brug met bestaande verkeersborden C21 30T

Existing bridge with existing traffic signs C21 30T
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