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Aanbrengen beschoeiing

Nieuwe rijweg, zie
doorsnede 1-1'

Kadastrale grens

Rijweg in huidige
staat behouden

Dwarsdoorsnede B-B'
schaal 1:20
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Aanbrengen staanders van
Europees hout,
duurzaamheidsklasse 2, o.g.
kopmaat 260x150mm
lengte 3,00m

Aanbrengen staanders kastanje
Ø120/140mm,
lengte 3,00 m

Aanbrengen larixhouten
planken, o.g.
200x25mm, lang 3,00 m.

Aanbrengen stalen toegangshek
gegalvaniseerd met
7 horizontale buizen

5.00

5.150.781.47

-7,30m NAP

WP -6,70m NAP

+0,20m WP

Zie doorsnede 1-1'

Zie detail
beschoeiing

Planken en hekwerk aanbrengen
aan de veekerende zijde.
Vleugels inpassen aan de
situatie ter plaatse
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Dwarsdoorsnede A-A'
schaal 1:20

WP -6,70m NAP

-5,90m NAP

Zie detail beschoeiing

-7,10m NAP

-7,30m NAP

+0,20m WP

Aanbrengen duiker Robu Twinwall, Ø600mm
- duiker tijdens werkzaamheden 10cm

hoger aanbrengen i.v.m. nazakken

0.50Vooraanzicht
schaal 1:20

5.00

Zie doorsnede 1-1'

Bevestigen ankerstangen met M16

Aanbrengen houtdraadbout M16 x 200mm

Zie detail beschoeiing

Zie detail beschoeiing
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-5,90m NAP

-6,20m NAP

-7,10m

WP -6,70m

Aanbrengen duiker Robu Twinwall, Ø600mm
- duiker tijdens werkzaamheden 10cm

hoger aanbrengen i.v.m. nazakken

Doorsnede 1-1'
schaal 1:20

Afstrooien met grond ca. 2 á 3cm, incl inzaaien

Aanbrengen mengranulaat 200mm

Aanbrengen worteldoek

4.00

Rijroute zoveel mogelijk bovenop bestaand mv. aanbrengen
-Dit eerst afvlakken i.v.m. zetting pad in de bodem

+0,05m bestaand mv.

Dwarsdoorsnede C-C'
schaal 1:20

Aanbrengen duiker Robu Twinwall, Ø600mm
- duiker tijdens werkzaamheden 10cm

hoger aanbrengen i.v.m. nazakken

Zie doorsnede 1-1'
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-5,90m NAP

-6,20m NAP

-7,10m

5.00
0.60

-7,30m

WP -6,70m

Waterlijn

Opmerkingen:

LEGENDA

· Maten in meters;
· Dimensies van materialen in millimeters;
· Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
· Nieuwe rijweg ca.: 873m, zie doorsnede 1-1'
· Rijweg in huidige staat behouden ca.: 71m

Waterlijn

BGT

Menggranulaat

Grond ontgraven en aanvullen

Nieuwe rijweg incl. verharding
Grond incl. inzaaien

Grond ontgraven

Rijweg, in huidige staat behouden

Kadastrale grens

2C

3

1

Botsholsedwarsweg
Botsholsedwarsweg, 3

Situatie 032-20

Situatie
1:5000

15
:1 Houten paal

naaldhout,
∅150/160mm
lengte 5,0m

Detail beschoeiing
schaal 1:20

Gording 100x150mm,
naaldhout,
duurzaamheidsklasse III

+0,20m WP

Schot naaldhout, dikte 20mm
hoogte 800mm

Gording bevestigt d.m.v.
houtdraadbouten M16x200mm

-6,70m WP

Detail nieuwe watergang
schaal 1:50

mv. -6,20m NAP

-7,30m

1:21:2 Grond ontgraven, 3,08m3/m1

5.00

0.60

WP -6,70m

3.00
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