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508-486 ST-Bitumen 1 bar

406.4-393.8 ST 1 bar

406.4-393.8 ST 1 bar

508-486 ST 1 bar
406.4-393.8 ST 1 bar

508-486 ST-Bitumen 1 bar

508-486 ST 1 bar

508-486 ST 1 bar
508-486 ST 1 bar
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300 GIJ 1 bar

400-327 SDR 11 PE 100 1 bar

400-327 SDR 11 PE 100 1 bar

406.4-393.8  ST 1 bar
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400-327 SDR 11 PE 100 1 bar
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400-327 SDR 11 PE 100 1 bar

406.4-394 ST-PE 1 bar

508-486 ST 1 bar

508-486 ST 1 bar

406.4-394 ST-PE 1 bar

110-97 PE 80 1 bar

508-486 ST-Bitumen 1 bar
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NTL: lasverl 505x323.9ST
NTL: Bolle bodem 323.9 ST

NTL: electrolasmof 400PE

afsluiters CL0926 en CL0927
verwijderen, de nummers
kunnen hergebruikt worden

NTL:  2x DN400
afsluiter CL0926 en CL0927

UTN: G406.4ST/6.30 1000_MBAR
UTN: G406.4ST/6.30 1000_MBAR

NTL: G400.0PE 100/11.00 1000_mbar
NTL: G400.0PE 100/11.00 1000_mbar

Best: G400.0PE 100/11.00 1000_MBAR

NTL: G400.0PE 100/11.00 1000_mbar

UTN: G326.0GIJ/13.00 1000_mbar
in bestaande tracé ->

CL0927

CL0926

NTL: G400.0PE 100/11.00 1000_mbar

NTL: electrolasmof 400PE Best: G400.0PE 100/11.00 1000_mbar

NTL: 2x
voorlaskraag 500PE +
overschuifflens DN500 +
verloop 500x400PE

NTL: T-STUK 400X315PE
NTL: afsl DN300  DA5027

NTL: G315.0PE 100/11.00 1000_mbar
UTN: G508.0ST-Bitumen/11.00 1000_MBAR
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406.4-393.8 ST 1 bar

500 GIJ 1 bar

400 GIJ 1 bar

508-486 ST 1 bar

508-486 ST 1 bar
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KB Installatie

v OTL  Om te leggen

NTV  Na te verleggen

TVV  Te vervangen

N

BBS  Buitenbedrijf te stellen

Verklaring Gas

NTL  Nieuw te leggen

UTN  Uit te nemenX

B

0,03 Bar Leiding

KB Meetdraad

KB Meetpunt

Station

Sifon

Hoge Druk Aansluitset

Anode

Flens verbinding

Reparatiestuk

Voorziening

Stoppeling

Kwelscherm

Electrolasmof

Afsluiter

 Verloop

Materiaalovergang

T-Stuk

Isolatiestuk

Afblaas

Eindkap

Kruisstuk

Flensstuk

Isolatieflens

Gronddek

Hogedruk Aansluitset

Gelijkrichterkast

District Overslag Station

Verlengde U2 KoppelingMantelbuis

TRL  Te Relinen

0,1 Bar Leiding

0,2 Bar Leiding

0,3 Bar Leiding
1 Bar Leiding

2 Bar Leiding
3 Bar Leiding

4 Bar Leiding

8 Bar Leiding
TVL  Te Verlaten
IBS  In bedrijf te stellen
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