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Tijdelijk dempen i.v.m.
bouw te voorzien van
duiker rond 800 mm

Tijdelijk te dempen i.v.m. bouw

Vaste bodem

Waterlijn
-5,70 m t.o.v. NAP

0,00 m 1,00 m 2,00 m 3,00 m 4,00 m 5,00 m 6,00 m 7,00 m 8,00 m 9,00 m 10,00 m

Houten combipaal FSC gecerti�ceerd,
70 x 70 x 4.000  mm,
h.o.h. 0,75 m

Combischot naaldhout bestaande uit:
- vier planken van 200 x 20 mm

Paal bevestigd aan beschoeiingschot
via enkele slotbout aan de bovenzijde

- Worteldoek

- 5,15 m t.o.v.NAP,
- kerende hoogte 40 cm

Talud 1:2
i.v.m.Arregaat

Rietoever

Dwarspro�el: Locatie 2

Vaste bodem

Waterlijn
-5,70 m t.o.v. NAP

0,00 m 1,00 m 2,00 m 3,00 m 4,00 m

Start parkeergarage
3,1 meter vanaf waterlijn

Houten combipaal FSC gecerti�ceerd,
70 x 70 x 4.000  mm,
h.o.h. 0,75 m

Combischot naaldhout bestaande uit:
- vier planken van 200 x 20 mm

Paal bevestigd aan beschoeiingschot
via enkele slotbout aan de bovenzijde

- Worteldoek

- 5,15 m t.o.v.NAP,
- kerende hoogte 40 cm

Rietoever

Dwarspro�el: Locatie 1

Vaste bodem

Waterlijn
-5,70 m t.o.v. NAP

0,00 m 1,00 m 2,00 m 3,00 m 4,00 m

Houten combipaal FSC gecerti�ceerd,
70 x 70 x 4.000  mm,
h.o.h. 0,50 m

Combischot naaldhout bestaande uit:
- vijf planken van 200 x 40 mm

Paal bevestigd aan beschoeiingschot
via enkele slotbout aan de bovenzijde

- Worteldoek

- 3,75 m t.o.v.NAP kerende hoogte 45 cm

Talud 1:1

Dwarspro�el: Locatie 4

5,00 m

Vaste bodem

Waterlijn
-5,70 m t.o.v. NAP

0,00 m 1,00 m 2,00 m 3,00 m 4,00 m

Weg bestaande uit grasbetontegels, dikte van 10 cm,
Fundering weg bestaat uit zand en grind, dikte 40 cm

Aan te brengen FSC gecerti�ceerde
houten damwandplanken afmetingen
nader te bepalen, evenals noodzaak
verankering

Deklat FSC gecerti�ceerd hout

Gording FSC gecerti�ceerd hout

1,75 m

Dubbele gording bevestigd m.b.v.
thermisch verzinkte slotbout

Dwarspro�el: Locatie 3

Anker (indicatief) bestaande uit:
- een ankerplaat van 100 x 100mm
- een ankerdraad van �28 mm een

moer M28

Klapanker
(vermoedelijk)
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Ontwikkeling distributiecentrum Amsterdam Osdorp

Heembouw Bedrijfsruimten Zuid 
Oeververdedigingen en tijdelijk te dempen oppervlaktewater (met duiker) t.b.v. de bouw

Legenda
Lijntype Omschrijving Status

Dwarspro�el oever NieuwDWP-XX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

P

Q

R

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

P

Q

R

Beschoeiing Nieuw

Damwand hout Nieuw

Symbool Omschrijving Status

Arcering Omschrijving Status

Tijdelijk gedempte watergang met duiker t.b.v. uitvoering Nieuw

MAATVOERING OEVERBESCHERMING IS INDICATIEF DIENT NOG NAGEREKEND TE WORDEN DOOR DE CONSTRUCTEUR
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