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In Bestaande Handhole HH31.801802

1-Aanbrengen overlengte Gvk. 4vz. (15m)

Bestaande BOMC5 31.814735

Koppelen GBT YL (HDPE Ø50 RD-GR) aan GBT YL (HDPE Ø50 RD-GR)

Bestaande BOMC5: 31.816243

Koppelen GBT WH (DB2) aan GBT YL (HDPE Ø50 RD-GR)

GVK (X) DB2 Ø 28 RD/BL

In Bestaande Handhole HH31.814733

1-Aanbrengen overlengte Gvk. 4vz. (30m)

Bestaande Buiskoppeling BK16124

Koppelen Subd.Ø37 BL (DB4) aan GBT BR (DB7)

Te leggen DB4 Ø37 RD/BL (± 46m)

Tevens inblazen Gvk 4vz  (K121451) in Subd. Ø37 BL (DB4)

*vanuit Bestaande Handhole HH31.801802

via Bestaande Handhole HH 31.814733 naar WODF04 (HTN0137)

Koud onder het fietspad door

Nieuw te plaatsen Buiskoppeling BK90666

Koppelen Subd.Ø14 RD (DB2) aan Subd.Ø37 BL (DB4)

Te leggen DB2 Ø29 RD/BL (± 50m)

Tevens Inblazen Gvk 4vz (K121451) in Subd. Ø14 RD (DB2)
*vanuit Bestaande Handhole HH31.801802

via Bestaande Handhole HH 31.814733 naar WODF04 (HTN0137)

Bestaande tracé HDPE Ø50 RD-GR (± 203m)

Inblazen Gvk 4vz. (K121451) in GBT YL in HDPE Ø50 RD-GR
*vanuit Bestaande Handhole HH31.801802

via Bestaande Handhole HH 31.814733 naar WODF04 (HTN0137)

Bestaande tracé HDPE Ø50 RD-GR (± 40m)

Inblazen Gvk 4vz. (K121451) in GBT YL in HDPE Ø50 RD-GR

*vanuit Bestaande Handhole HH31.801802

via Bestaande Handhole HH 31.814733 naar WODF04 (HTN0137)

Bestaande tracé DB2 Ø29 RD/BL (± 1m)

Inblazen Gvk 4vz. (K121451) in GBT WH in (DB2)

*vanuit Bestaande Handhole HH31.801802

via Bestaande Handhole HH 31.814733 naar WODF04 (HTN0137)

Bestaande tracé DB7 Ø44 RD/BL (± 52m)

Inblazen Gvk 4vz. (K121451) in GBT BR in (DB7)

*vanuit Bestaande Handhole HH31.801802

via Bestaande Handhole HH 31.814733 naar WODF04 (HTN0137)
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LEGENDA

Bestaande netwerk

Nieuw aan te leggen netwerk

LEGENDA

Bestaande netwerk

Nieuw aan te leggen netwerk

In te blazen bestaand tracé


