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 VLOER Rc ≥ 3,5 M2.K/W
 - CEMENTDEKVLOER
 - PS COMBINATIEVLOER
 - LICHTE VENTILATIE
 - SCHOON ZAND

 GEVEL Rc ≥ 4,5 M2.K/W
 - BAKSTEEN
 - SPOUW 40MM
 - ISOLATIE (MINERALE WOL)
 - KALKZANDSTEEN
 - AFWERKING

  DAK Rc ≥ 6,0 M2.K/W
 - KERAMISCHE DAKPANNEN
 - PANLATTEN
 - TENGELS
 - WATERKERENDE DAMPOPEN FOLIE
 - GEISOLEERDE DAKPLAAT
 - AFWERKING
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B O U W B E S L U I T
Afd. Art. Onderdeel
GEBRUIK: WOONFUNCTIE PARTICULIER
TYPE: NIEUWBOUW

Afd. Art. Onderdeel
Toetsing bouwbesluit m.b.t.:

3.6 - Ventilatieberekening;
3.11 - Daglichtberekening;
4.1 - Gebruiksoppervlaktes, verblijfsgebieden, verblijfsruimtes;
4.4 4.24 - Intergrale toegankelijkheidssector;
5.1 5.2 - EPG berekening; 

Zie bouwbesluittoetsingsrapport, oppervlaktetekening en EPG-berekening.

1.4 1.12a Uitzonderingen woonfunctie voor particulier eigendom:
- de afdelingen, 4.3, 4.4, 4.5 en 4.6 en onverminderd het bepaalde in artikel 9.2,
  10e lid,  artikel 6.10 zijn niet van toepassing;
- afdelingen 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.11, 4.1, 4.2 en 4.7 zijn de voorschriften voor
  een bestaand bouwwerk van toepassing.

2.15 2.130 Inbraakwerendheid: Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen 
constructieonderdelen in een scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke 
ruimte die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 
5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven 
weerstandsklasse 2.

2.3 2.23-2.25 Afscheiding (balustrade) van vloer, trap en hellingbaan: 
Conform artikel 1.12a, rechtens verkregen niveau met ondergrens bestaande bouw:
- hoogte t.p.v. vloer is ten minste 0,9m+VL;
- hoogte t.p.v. trap is ten minste 0,6m+VL;
- hoogte t.p.v. borstwering kozijn is ten minste 0,6m+VL;
- Een afscheiding heeft tot een hoogte van 0,6m geen openingen waardoor een bol kan 
passeren met een doorsnede groter dan 0,1m;
- De horizontaal gemeten afstand tussen een vloer, een trap of een hellingbaan en een 
afscheiding is niet groter dan 0,1m.

2.5 2.39 Trappen: 
Conform artikel 1.12a, rechtens verkregen niveau met ondergrens bestaande bouw:
Afmetingen trap: 
- Minimale breedte : 700mm; 
- Minimale aantrede : 130mm;
- Maximale optrede: 220mm;
- Minimale vrije hoogte boven trap: 1900mm.

3.3 3.13 Nagalmtijd: In een gemeenschappelijke verkeersruimte, die grenst aan een niet-
gemeenschappelijke ruimte, is een minimale hoeveelheid absorberend oppervlak vereist; de 
waarde van het geluidsabsorberend oppervlak (in m2) mag niet kleiner zijn dan 1/8-ste deel 
van het volume in (m3).

3.4 3.16, 3.17 Geluidswering naar een ander perceel en
tussen verschillende gebruiksfuncties: 
Van besloten ruimte naar aangrenzend verblijfsgebied: 
- Het lucht-geluidniveauverschil is niet kleiner dan Dnta 52dB;
- Het contact-geluidniveauverschil is niet groter dan Lnta 59dB.

3.4 3.17a Geluidswering tussen verschillende verblijfsruimten 
van dezelfde woonfunctie: 
Van verblijfsruimte naar verblijfsruimte: 
- Het lucht-geluidniveauverschil is niet kleiner dan Dnta 32dB;
- Het contact-geluidniveauverschil is niet groter dan Lnta 79dB.
Bovenstaand is niet van toepassing indien de verblijfsruimten met elkaar in open verbinding 
staan, of de ene verblijfsruimte vanuit de andere rechtstreeks bereikbaar is door een 
deuropening.

3.5 3.23 Wateropname: 
- Conform NEN 2778, Wandtegels tot min. 2,10mtr Badkamer; min. 1,20mtr Toilet.
- Vloertegels: Toilet en Badkamer

3.6 3.29 Ventilatie: 
3.6 3.29 - Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte heeft een luchtverversing met een capaciteit van 

ten minste 7 dm³/s;
3.6 3.29 - Een keuken heeft een luchtverversing met een capaciteit van ten minste 21 dm³/s;

- Een toiletruimte heeft een luchtverversing met een capaciteit van ten minste 7 dm³/s;
- Een badruimte heeft een luchtverversing met een capaciteit van ten minste 14 dm³/s.

3.6 3.29 Voor de ventilatieberekening zie bouwbesluittoetsing.

3.7 3.41 Spuivoorziening:
Zie bouwbesluittoetsing.

3.10 3.68 Bescherming tegen ratten en muizen:
Het binnendringen van ratten en muizen wordt tegengegaan.

3.11 3.78 Daglicht:
Conform artikel 1.12a, rechtens verkregen niveau met ondergrens bestaande bouw:
- Een verblijfsruimte heeft een daglichtoppervlakte die niet kleiner is dan 0,5m2.
Voor de daglichtberekening zie bouwbesluittoetsing.

4.1 4.6- 4.7 Verblijfsgebied en verblijfsruimte:
Conform artikel 1.12a, rechtens verkregen niveau met ondergrens bestaande bouw:
- Een woonfunctie heeft vloeroppervlakte van 10m2 aan niet-gemeenschappelijk 
verblijfsgebied;
- In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten 
minste 7,5m2 en een breedte van 2,4m.
- Een verblijfsgebied en verblijfsruimte is minimaal 2,1m hoog.

4.5 4.31 Buitenberging: 
Conform artikel 1.12a: geen eis.

4.6 4.35 Buitenruimte: 
Conform artikel 1.12a: geen eis.

5.1 5.2 Energieprestatiecoëfficiënt:
Een gebruiksfunctie heeft een, conform NEN 7120, EPC van ten hoogste 0,4.

5.1 5.3 Thermische isolatie: 
Een uitwendige scheidingsconstructie heeft een warmteweerstand van tenminste:
- vloer 3,5 m².K/W; gevel 4,5 m².K/W; dak 6,0 m².K/W; Kozijnen U = 2,2 W / m² K.
Gegevens installatie volgens EPG berekening. Isolatiewaarde zie tekening.

6.3 6.12 Drinkwatervoorziening:  Drinkwater en warmwater dient geschikt te zijn voor menselijke 
consumptie en hygiene Conform bepalingsmethode: NEN - 1006

Afd. Art. Onderdeel
2.8 2.59 Rookgasafvoer

1. Een afvoervoorziening voor rookgas is brandveilig, bepaald volgens NEN 6062.
2. De horizontale afstand tussen de uitmonding van een afvoervoorziening voor rookgas van een op vaste 
brandstof gestookt toestel en een brandgevaarlijk dak als bedoeld in NEN 6063, van een ander bouwwerk 
is ten minste 15 m.

2.12 2.102 Vluchtroute
Een vluchtroute heeft een vluchtweg lengte van maximaal (tabel 2.101):
- Tussen verste punt in gebruiksoppervlakte tot aan uitgang subbrandcompartiment <30m; 

6.5 6.21 Rookmelders
    • Rookmelders projecteren volgens NEN2555;
    • Rookmelders zijn aangegeven op de plattegrondtekening.

B R A N D V E I L I G H E I D

Gevels
Gevel 1 Houten delen Licht bruin WaxedWood FK-2015-082
Gevel 2 Baksteen Bruin/rood
Plint Baksteen Bruin/rood
Voegwerk Voegmortel Grijs

Gevelopeningen
Kozijnen Hout Rood bruin WaxedWood FK-2015-056
Ramen Hout Rood bruin WaxedWood FK-2015-056
Deuren Hout Rood bruin WaxedWood FK-2015-056
Beglazing Glas Blank HR++
Waterslagen Aluminium Naturel

Overige
Dak Keramiek Antraciet
Windveer Hout Licht grijs
Goten Zink Naturel -
Hemelwaterafvoer Zink Naturel -

K L E U R -   E N   M A T E R I A L E N S T A A T
EXTERIEUR (SCHADUW OP GEVELS FICTIEF WEERGEVEN)
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