
0V

0V

0
V

0
V

0
V

0
V

0
V

0
V

0
V

0
V

0
V

0
V

0
V

0
V

0
V

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
GA

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

w
rd

w
rd

w
rd

w
rd

w
rd

w
rd

w
rd

w
rd

w
rd

w
rd

w
rd

w
rd

w
rd

w
rd

w
rd

w
rd

A
2-

T
X
1

A
2-

T
X
5A

A
2-

T
X
1
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Y: 464.078,478

OFT boring staal 323 x 9 mm

Tijdelijkdempen sloot
incl. aanbrengen tijdelijke duiker
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(model DWM A27 TOTAAL 1204)
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Boring tbv overstortputten in middenberm

HRR km 88.830

Tekening

G.011058

Divers, zie tekening

A1

1 1
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Heijmans Infra B.V.
Boortechnieken
Graafsebaan 67
5248 JT  Rosmalen

Postbus 418
5240 AK  Rosmalen

T +31 (0)73 543 66 11
F +31 (0)73 543 66 12

Versie Datum Omschrijving GeautoriseerdGecontroleerdOpsteller Vrijgegeven

1 25-3-2019 Definitief ontwerp pisw

2 26-3-2019 Kleine aanpassingen pisw

3 16-7-2019 Verlengen boring en toevoegen van putten pisw

Schaal 1:100
Situatie bovenaanzicht km 88,830

Schaal 1:100
Doorsnede rijbaan km 88,830

Schaal 1:500
Situatie

Gegevens tbv boring:
- Mantelbuis staal S235, D uitw. 323 mm
- Lengte boring 24 meter
- Helling 2,05 %
- Hartlijn start boring  0,48 +NAP
- B.o.b. start boring 0,33 +NAP
- Hartlijn einde boring  0,97 +NAP


