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Bestaande sloot aanpassen (indicatief)
wateroppervlakte ca. 156 m2 Bestaande sloot aanpassen (indicatief)

wateroppervlakte ca. 115 m2

Nieuwe duiker
(ca. 11 m1 lang)

Klinkerbestrating (geschikt voor 
brandweerauto's), aan beide zijden 
voorzien van strook grasklinkers, 
uitvoering conform artikel 6.37 van 
het Bouwbesluit.

Bestaande boom 
in te passen in 
tuinontwerp, 
buiten bestek

Bestaande duiker

Tuininrichting inclusief verharding 
indicatief, buiten bestek

Tuininrichting inclusief verharding 
indicatief, buiten bestek

Tuininrichting inclusief verharding 
indicatief, buiten bestek

Tuininrichting inclusief verharding 
indicatief, buiten bestek

Verharding indicatief, buiten bestek

Nieuw trafostation, afmeting 
ca. 2,3 x 2,5 x 1,8 m (BxLxH),
e.e.a. conform nadere 
uitwerking installatieadviseur

Bestaande sloot vergroten (indicatief)
wateroppervlakte ca. 433 m2

Contour voormalige sloot (gedempt t.b.v. 
Vijverhof bouwdeel A t/m D, indicatief)

Bestaande hemelwaterafvoer aanpassen 
aan nieuwe slootcontour. Let op: verloop 
indicatief weergegeven!

ca. 11500

Eventueel te gebruiken terrein t.b.v. parkeren

ca
. 
1
7
0
0
0

Bouwbord (indicatief), afmeting 
ca. 3050 x 5000 mm (B x H)

Entree
bouwterrein

Brandweerput

5 stuks parkeerplaatsen t.b.v. elektrische auto's (v.z.v. laadpalen en 
bijbehorende borden) Let op: dit betreft de voorkeurslocatie, exacte positie 
in het werk te bepalen op basis van positie en lengte bestaande grondkabel.

Stallingsruimte 
fietsen (ca. 22 m2)

29000

2
4
3
0

Hoekpunt 
bestaande 
bebouwing

Hoekpunt 
nieuwbouw

Let op: contour van het oppervlaktewater waar nodig 
afstemmen op aanwezige boom(wortels) en overig groen, 
met dien verstande dat het wateroppervlakte niet wordt 
verkleind en dat er voldoende afstand wordt gehouden tot 
de looppaden (i.v.m. de veiligheid van passanten).
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Grasklinkers

Bomen en hagen op parkeerterrein 
indicatief, buiten bestek

Bomen en hagen op parkeerterrein 
indicatief, buiten bestek

D D

D

Bestaande parkeerterrein herstraten

Bestaande parkeerterrein herstraten

Haag (indicatief, buiten bestek)

Haag (indicatief, buiten bestek)

Haag (indicatief, buiten bestek)

RENVOOI SITUATIE

kavellijn

• Peil begane grond vloer: 0,25 m+NAP (Peil is bovenkant afwerkvloer)
• Inrichting terrein is geen onderdeel van het bestek, tenzij anders aangegeven 
op tekening en/of in de overige bestekstukken

• Omliggende bebouwing en terreininrichting conform BGT-onderlegger
• Voor NAP-hoogten terrein zie sonderingsrapport Mos d.d. 10-01-2020
• Let op: Tuinaanleg alsmede bomen en hagen zijn indicatief 

weergegeven en zijn geen onderdeel van het bestek! E.e.a. nader uit 

te werken, inrichtingsplan zal vooraf aan de 
gemeente/stedenbouwkundige voorgelegd worden ter goedkeuring. 

grenslijn 'Groene Hart'

nieuw aan te leggen terreinverharding
(uitbreiding t.o.v. bestaande verhardingen)

bestaande bomen (indicatief)

oppervlaktewater (indicatief)

grens bouwterrein (standaard bouwhek)

grens bouwterrein (dicht bouwhek)

aan te passen terreinverharding

nieuwe bomen (indicatief, buiten bestek)

D

D

RENVOOI ONTWERPRICHTLIJN SLOOT

Ontwerprichtlijn sloot (conform opgave HDSR mail d.d. 16-01-2020):
• 15% van de toename van de verharding en bebouwing compenseren in  

oppervlaktewater;
• Gedempte vierkante meters oppervlaktewater 1 op 1 terugbrengen;
• Nieuw in te brengen duiker maximaal 15 m1 lang.

Uitwerking:
• Bestaande sloot (bron: BGT): ca. 310 m2;
• Te compenseren bebouwing: 1586 x 15% = 238 m2;
• Te compenseren oppervlakte parkeren en rijbaan: 425 x 15% = 64 m2;
• Te compenseren oppervlakte paden en terrassen*: 600 x 15% = 90 m2;
• Totaal benodigde oppervlakte sloot nieuwe situatie:

310 + 238 + 64 + 90 = 702 m2;
• Totaal getekende oppervlakte sloot nieuwe situatie: 

156 + 115 + 433 = 704 m2 -> voldoet.

* Let op: bij de bepaling van het oppervlakte van looppaden en terrassen in de 
tuin en om het gebouw is in eerste instantie gerekend met het voorlopig 
ontwerp zoals op tekening weergegeven. Het oppervlakte van deze verharding, 
inclusief tegelstrook rondom het gebouw, betreft ca. 470 m2. Om wat vrijheid in 
het tuinontwerp te kunnen houden is voor de uitwerking van de sloot gerekend 
met een verhard oppervlakte van 600 m2 (ca. 25 à 30% t.o.v. de tekening).
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project

opdrachtgever

onderwerp

getekend

schaal formaat

datum
tekeningnummer

projectnummer

Paul Krugerstraat 43    7551 GW    Hengelo (O)

tel:  074 2501696      info@peters-lammerink.nl

status

WIJZIGINGEN

wijz: datum: omschrijving:

A

B

C

D

datum gew.

website: www.peters-lammerink.nl

: Situatie (nieuw)

: L.M. : 01-07-2020

: 1:500

1906

A-11

: Woon- zorgcentra 'De Rijnhoven'

: Nieuwbouw bouwdeel E Vijverhof

: Spruit en Bosch 1 - 3481 EZ - Harmelen

: Spruit en Bosch 1 - 3481 EZ - Harmelen BOUWAANVRAAG

21-08-2020 Bebouwd oppervlakte toegevoegd in berekening en uitwerking oppervlaktewater, conform mail HDSR d.d. 30-07-2020.

21-08-2020 Vastleggen hoekpunt, maat bouwbord, opstelplaats blusvoertuig en fietsenstalling toegevoegd, conform brief gemeente d.d.17-08-2020.

08-09-2020 Kadastrale nummer hersteld.

11-09-2020 Inrichting parkeerterrein gewijzigd (inclusief bijbehorende waterberekening). Let op: hiermee zijn aanpassingen van punt A deels gewijzigd.

: 11-09-2020

: A1

RENVOOI KADASTRAAL

Kadastrale gemeente
Sectie
Nummer
Adres
Huisnummer(s)

: Harmelen
: L
: 2081
: Spruit en Bosch
: 1

C
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