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1.55- aantal: 4 stuks 

- materiaal: Hout

- lengte: 2,00 m

Funderingspalen:

  grondverbetering

- stellen op 20 cm

- met schotbalkspondingen

- uitw: 1,55x1,55 meter

Ham Suv 5

LEGENDA

Maten in m. tenzij anders aangegeven

Hoogtematen in m. tov N.A.P.

Algemeen

Aan te brengen materialen

Werkgrens

Topografie

Bebouwing18

Verwijderen Materialen

-0.21 BOB

X
Bodemmonster locatie

Boom, wortelprojectie 3,0m

Ontgravingsvlak

Duiker �800 Beton 

Beschoeiing

Hekwerk

Ham_Suv 5, met schotbalkspondingen 

Hekwerk tijdelijk verwijderen

Uitbaggeren en verdiepen

 Paal t.b.v. drijvende balk

Grondverbetering t.b.v. stellen duiker

Nieuwe standplaats

Te verplaatsen boom

Te verwijderen boom

01
02

m NAP

GHG
+0.58 WP

Laagspanning Stedin

0.93+

1.39+

1.24+

-2.00

beschoeiing

Baggeren ivm plaatsen

grondverbetering

stellen op 0,20 m 

Betonpoer hekwerk

1.46+

met gording

Houten damwand 

C
C
'

B B'

UB 1

UB 2

aanbrengen.

Voorgaande de beschoeing 

na stabileren grond. 

Hekwerk opnieuw stellen

boom

Nieuwe standplaats 
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'

GVK �800 36.00 m

01

02

03

03b

03a

1.10

buis is lucht

25% van de 

  aanbrengen.

- tussen de duiker en kabel geotextiek 

  kan met 25% lucht.

  duiker strak onder de kabel door 

  en iets liften zodat de nieuwe

- kabel over de lengte vrijgraven

- conflict met nieuwe duiker

Kabel Stedin Laagspanning

0
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0.24-

0.02-

1.50+

duiker 

boom t.b.v. plaatsen

Te verplaatsen 
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SCHAAL 1 :200

SCHAAL 1 :200

Opbreektekening

Gemeente Utrecht

Waterkwaliteitsverbetering Zilvere schaats 

Voorbereiding en aanlegtekening

Definitief ontwerp 1:200 en 1:50

H. Postuma

141.1224

J. Scheepmaker

Rio.TEK.040.02

01-03-2021

Adres: Rembrandkade, te Utrecht

SCHAAL 1 :

DOORSNEDE C
50 S1

SCHAAL 1 :

DOORSNEDE B
50 S1

SCHAAL 1 :

DOORSNEDE D
50 S1

A1 594X1050

Aanlegtekening; duiker GVK 800 mm + HamSuv-5

Definitief

WP 0.58 m NAP

m NAP

-0.02

-0.02

m NAP

+0.70 m GHG

1,5
:1

GVK


