
HUIDIGE SITUATIE

Hoogte verschil tussen bovenkant talud en waterpeil is 0,8 m

Waterbergingscapaciteit 26,0 m3

Breedte perceel 26,0 m

Hoogte 0,8 m

diepte 2,5 m

schuine zijde correctie 0,5

waterpeil

dd 7 mrt

NIEUWE SITUATIE

50cm afstand tussen bovenkant betonwand en begin hoge deel van de tuin = 5,5m 1m

waterbergingscapaciteit Blok A 30cm

Hoogte zichtbaar deel

betonwand 35cm

h 15cm Totaal waterbergingscapaciteit NIEUW 52,3 m3

waterpeil Taludje Betonnen L-profiel, hoogte 1m

dd 7 mrt 35cm bovengronds Waterbergingscapaciteit Blok A 46,8 m3 Waterbergingscapaciteit Blok B 4,6 m3 Waterbergingscapaciteit Blok C Taludje 1,0 m3

65cm ondergronds Breedte perceel 26,0 m Breedte perceel 26,0 m Breedte perceel 26,0 m

Hoogte 0,3 m Hoogte 0,35 m Hoogte 0,15 m

diepte 6,0 m diepte 0,5 m diepte 0,5 m

schuine zijde correctie nvt schuine zijde correctie nvt schuine zijde correctie 0,5

Blok C

afstand tussen bovenkant talud en water 2,5m afstand tussen buitenmuur woning en bovenkant talud is 4,5m
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Blok B

1m 2m 3m 4m 5m 6m

Lormann
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